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COMMITTENTE:

Num.Ord. ; : une | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .d1 UNITARIO
misura

Nr. | Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meecaniei, ... gola d'arte, Tn rocce sciolte (con trovanti fine a 0,3 me)
E.0L015.010.4 |Scavoasezione obbligata, escguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti

di volume fino a 0,30 me, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaic, Ia regolarizzazione delle pareti sccondo profili di progetto,

lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di wasperto g laccantonamento in appositi siti indicati dal DL,

nell'ambito del eantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterrance nonché ogni oncre ¢ magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 me)

euro (cinque/y7) me 597
Nr, 2 Esaurimento di acqua neghi scavi a mezzo di motopompa 0 e ... a perfetta regola d'arte. Esaurimento di acqua negli seavi
E.01.035.010.a |Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per lesercizio, Ja manutenzione e la

guardiania della pompa, il posizienamento, il trasporto in cantiere ¢ viceversa, la fornitura ¢ il consumo dellencrgia o combustibile,

compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetia regola darte. Esaurimento di acqua negli scavi

euro (nove/06) me 9,06)
Nr. 3 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meecani ... fetta regola d'arte, Con materiale proveniente dagli seavi
E.01.040.010.a |Rinterro o riempimento di cavi cseguilo con mezzo meecanico e materiali sclezionati di idonca granulometria, scevri da sostanze

organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali ¢ ogni

altvo onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, Con materiale proveniente dagli scavi

enro (due/81) me 2,81
Nr. 4 Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
E.01.050.010.a |Trasporto 4 discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni ¢ rimozioni, compreso carico anche a mane, sul mezzo

di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza sccondo le modalith prescritte per la discarica, La misutazione relativa agli seavi &

calcolata secondo I'effettivo volume,; senza kener conto di aumenti di volunie conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demalizioni

secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi,

demolizioni e rimozioni

euro (trentaguattro/dl) me 34,41
Nr. 5 Caleestruzzo non strutturale a prestazione garantita, .... Sono escluge le easseforme. Classe di resistenza C12/15
E.03.010.010.a |Calgestruzzo non stutlurale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti, D max pominale dell'aggregato 30 mm,

Classe di consistenza 84, Fornito e messo in opera, compreso luso della pompa e del vibratore, nonché gli sfiidi ¢ gli oneri per i previsti

controlli ¢ quantaltro necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme, Classe di resistenza C12/15

curo (novantaquatire/35) me 4,35
Nr. 6 Chaleestruzzo non strutturale a prestazione garantita, ... Sono escluse le easseforme. Classe di resistenza C20/25
E.03.010.010.¢ |Caleestruzzo tion strutturale a prestazione garantila, in conformith alle norme teeniche vigenti, D max nominale dellaggregato 30 mm,

Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, comprese l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi ¢ gli oneri per 1 previsti

controlli e quantaltro necessario per dare lopera comipiuta a perfetta regola darte. Sono escluse le casseforme, Classe di resistenza C20/25

euro (centodue/97) me 102,97
Nr. 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita ..resistenza C32/40Classe di esposizione XA2, cemento tipo ARS (UNI 9156)
E.03.010.020.g |Calcestruzzo durabile & prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in

conformitd alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa ¢ del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri

per i previsti controlli ¢ quantaltro necessario per dare l'opeta compiuta a perfetta regola d'arte. Sono eschusi le casseforme e i forri di

armatura. Per strutlure di fondazione c interrate Classe di resistenza C32/40Classe di vsposizione XA2, cemento tipo ARS (UNI 9156)

eure (centotrentadue/21) me 132,21
Nr. 8 Caleestruzzo durabile a prestazione garantita, ... Classe di resistenza €32/40 Classe di esposizione XC4
E.03.010.030.h |Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza 54, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,

conformita alle norme teeniche vigenti. Fomite ¢ messo in opera, campreso Fuso della ppmpa ¢ del vibratore, nonché gli sfridi ¢ gl oneri

per i previsti controlli e quantaliro newessario per dare lopera compiula a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le easseforme e 1 forri di

armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC4

euro (centotrentalf9) me 130,29
Nr. 9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomeratl cementixi .... Strutture di fondazione
F.02.030.010.a |Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso anuo, disanmante, disarmo,

opere di puntellatura ¢ sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpicge;

eseguite arepola d'arte e misurate secondo Ia superficic effcttiva delle casseforme a contatto con il caleestruzzo. Strutture di fondazione

euro (venti/73) my 20,73
Nr. 10 Casseforme di qualunque tipo retfe o centinate per geti di conglomerati cementizi.... Strutture in clevazione
F.03.030.010.b |Casscforme di qualungue tipo retle o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmao,

opere di punteliatura ¢ sostegno fino ad un‘aliczza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del materiale per il reimpicgo;

eseguite a regola d'arte ¢ misurate seeondo la superficie effetliva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione

enro (venticingue/19) mq 25,19
Nr. 11 Aeciaio per cemiento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
E.03,040.010.a |Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme teeniche vigenti, tagliato a misura, sagomalo e posto in opera, compresi gh

sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli ¢ quant'altro necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

euro (uno/24) kg 1,24
INr. 12 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata
E.03.040.010h  [Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme teeniche vigenti, tagliato a misura, sagomalo ¢ poslo in opera, campresi gli

sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli ¢ quant'aliro necessario per dare Topera compiuta a perfetta regola d'arte, Acciaio in rete

cleitrosaldata -

euro (uno/35) kg 1,35

4
] m.
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TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 13
E.04.050.030.b

Nr, 14
E.07.010.020.a

Nr. 15
E.07.020.020.a

Nr. 16

E.08.020.010.2

Nr, 17
E.08.020.010.b

Nr. 18
E.08.030.010.a

N, 19
E.12.010.010.b

N, 20
E.12.010.010.c

Nr. 21
E.12.030.020.c

Nr, 22
[3.13.030.020.a

ltessuto di policstere da filo continuo, applicaia a fiamma con giunli sovrapposti di 10 em, stesa su piano di posa idoncamente preparato a

Solaio per strutture piang, a Iastra costituito da soletta in cav sp.d em..blocehl allepgerer... Altezza totale 25 em

Solaio per strutture pianc, a lastra costituito da una soletta in calcestruzza vibrato dello spessore di 4 em ¢ larghezza 120 em di classe di
vesistenza C35/45, contenente una rete clettrosaldata ed irigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionali i blocehi di
alleggerimenti (in polistivenc espanso di densita 10/12Kg/me o in laterizio non collaborante), ¢ da armatura aggiuntiva momenti negativi ¢
il taglio. Compreso il getto di completamento ¢ della soletta superiore dello spessore 5 em, con calcestruzzo di resistenza caratteristica
€25/30.Couipresi ¢ compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliceio e prolungata nelle travi, a copertura del
taglio, 1 monconi in acciaio, & copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, larmatura di ripartizione nella solcila
superiore (rete elettrosaldata diametroémm, maglia 20x20 cm), nonché le armature dell'eventuale nervatiura di ripartizione trasversale,
Tonere della posa in opera, il puntellamento provyisorio, le ¢asscforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma ¢ specie,
fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, 'onere per 1 getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene ¢
della nervatura trasversale di ripartizione, nonché Yonere per il costipamento del calcestruzzo a mana ¢ con vibratore meceanico, lo
spianamento del caloestruzzo, il tirg in alto ¢ il ealo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e e verifiche proviste dalle vigenti norme in
materia ¢ quantaltro ocearre per dare l'opera finii a perfetta regola d'arte. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordali o travi di
appoggio dei solai. Allezza totale 25 cm

curo (sessantadue/63)

Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorren ... re il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 2 em

Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correpgere difetti di planarita del piano di appoggio dei pavimenti, per|
spessore non inferiore a 2 em, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta vegola d'arte Spessore 2 om

euro (setie/78)

Massetto di conglomerato cementizio avente elasse di resi ... re il lavore finito a perfetia regola d'arte Spessore 8 cm

Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatua da pagare a parle),
steso in opera a perfetto piano, compresi ogni aliro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola darte Spessore 8 em

euro {dicianmoye/93)

Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cement.... finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 em
Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro ¢ fuori terra, a qualsiasi profondita o altezza, per parefi rette
o curve, compresi limpiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigali del muro ¢ di cordicelle per Tallincamento dei mattoni, la
posa in opera dei mattoni a sirati orizzontali "filari”, il calo e il Liro in allo dei materiali, la formazione dei giunti, riscghe, mazzetle,
spigoli, architravi ¢ piattabande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 8 cm

euro (ventitie/15)

Tramezzatura di mattoni forati dilaterizio eseguita con malta cementizia .., perfetta regala d'arte, Spessore 10 ¢cm

Tramezzatura &i mattori forati di laterizio escguita con malta cementizia ento e fuori terra, a qualsiasi profonditd o altezza, per pareli rette
o curve, compresi Timpicgo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro ¢ di cordicelle per Tallineamento dei maltoni, la
posa in opera dei mattoni a strati ovizzontali "filari®, il cale ¢ il tiro in alto dei materiali, la formazione dei glunt, riscghe, mazzetie,
spigoli, architravi e piattabande sui vani portc, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano di appoggio ¢ quantaltre occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10 cm

curo (ventidue/55)

Tramezzatura realizzata in bloechi in vetro espanso ¢ col ... finito a perfetta regola d'arte. Spessore 7,5 em - REI 120
Tramezzatura realizzata in blocehi in vetro cspanso e collante poliurctanico, entro e fuori terea, a qualsiasi profondid o altezza, per parefi
relte o curve, compresi limpiego di regoli 2 piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per Iallincamento dei mattoni,
a posa in opera dei mattoni 4 strati orizzontali, il calo ¢ il tiro in alte dei materiali, la formazione dei giunti, riscghe, mazzette, spigoli,
architravi ¢ piattsbande sui vani porte, i ponti di servizio fino a 4 m di altezza dal piano diappoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Spessore 7,5 cm - REL 120

enro (quarantaguattro/38)

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato ... Iavoro finito a perfetta regoln d'arie Spessore 4 mm

Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituilo da un tessute non
tessuto di poliestere da filo continuo, applicata 4 fiamma con giunti sovrapposti di 10 cm, stesa su piano di posa idoneamente preparato a
qualsiasi altezza, su superfici pianc, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fine ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appeggio, il tito
e il calo dei materiali, e ogni altro encre ¢ magistero per dave il lavoro finito a perfetta regola darte Spessore 4 mm

euro (dodici/55)

Membrana impermeablle a base di bitume distillato modifieata ... lavoro finilo a perfetta regola d'arte Spessore S mm
Membrana impermeabilc a base di bitume distillato medificato con resine clastomeriche (SBS), con supporte costituito da un tessuto non

qualsiasi allezza, su superfici piane, eurve ¢ inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'aliczza di 4,0 m dal piano di appoggio, il livo
¢ il calo dei materiali, ¢ ogni altvo onere e magistero por dare il lavoro finilo a perfetta regola d'arte Spessore 5 mm
curo (tredici/98)

Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 1,8 mm

Manto impermeabile in PVC rinforzato intemamente con armatura di velo vetro ¢ tessuto di vetro, resistente ai raggi UV ¢ alle radici,
calandrato, posato a seeco su piano di posa idoncamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve ¢ inclinate, applicato a
flamma su gionti seviapposti di em10, compresi eventuali ponteggi fino ad un'aliezza di 4,0 m dal piane di appoggio, il firo ¢ il calo dei
materiali, ¢ ogni altrto onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arie Spessore 1,8 mm

enro (diciotto/14)

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta,.. finito a perfetta regola d'arte. Dimensioni 30x30 cm
Pavitnento in piastrelle di gres fine porcellanata, prima scelta, a colati chiari, posto i opeta su sattofondo di malta cementizia dosata 4 g.li
di cemento tipo 325 per me di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cnt, previo spolvero di cemento (ipo323, i giunti connessi a cemento
pure, compresi le suggellature degli incastri a muro, i taghi, ghi sfiidi, i pezzi speciali, Yeventuale formazione dei giunti di dilatazione, il

tiro in alto e il calo dei materiali, il lavaggio con acido, ,l]q pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per d oro finito a perfeita
: S s
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Mum. Ord,
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr, 23
E.13.030.020.h

Wr. 24
F.14.010.010.g

Nr. 25
E.15.020.060.b

Nr. 26
E.16.020.030.c

Nr. 27
E.18.075.040.n

Nr, 28
E.18.075.040.0

Nr. 29
L. 18.075.045.¢

N, 30
E.18.080.040.a

Nr, 31
E19.010.020.a

tepola d'arte. Dimensioni 30x30 cm
euro (settanta/d2)

Pavimento in pinstrelle di gres fine poreellanato, prima ... la d'arte. Dimensioni 60x60 em, con superficie antiscivolo

Pavimento in piastrelle di gres finc porcellanato, prima scelta, a colori chiati, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 g.1i
di cemento tipo 325 per me di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 em, previa spolvero di cemento tipo325, i ginnti connessi a cemento
puto, compresi le suggellatare degli incastri a muro, i tagh, gli sfvidi, i pezzi speciali, Teventuale formazione dei ghunti di dilatazione, il
tiro in alto @ il calo dei materiali, il lavaggio con acido, la pulitura finale ed ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Dimensioni 60x60 em, con superficic antiscivolo

euro (novantasette/41)

Soglie lisce; pedate, sottogradi di gradini rettangolari, ... a perfetta regola d'arte Marmo traverlino romano classico

Soglie lisoe, pedate, sottogradi di gradini retiangelari, stangoni o simili in Jastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 em, con
supcrficie a vist: levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori ¢ lo zanche o grappe di acciaio
zincato per Pancoraggio, le accortenti opere murarie, la stuccalura, la stilatura ¢ 1a suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a
misura, gli sfridi, il tiro in alto e il calo dei mateviali, i ponti di servizio fino 2 4 m dal piane di appoggio, la pulitura finale ¢ ogni altro
ancre ¢ magistero per dare il lavoro finite a perfetta regola d'arte Marmo travertino romano elassico

enro (centoeinquantanove/47)

Rivestimento di parefi in piastrelle di Klinker ceramico . voro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 12x24,5 cm

Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker coramico ad alta resistenza, di prima scella, con superficic smaltata o vetrinate, colori var,
spessore 1-1,4 e, poste in opera con idonco collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geametrica, compresi la
suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoceoli), i tagli a misura, gli sfridi, il tiro
in alo e il calo dei materiali, la pulitura finale ¢ ogni aliro onere ¢ magistero per dare il lavoro finito 4 perfetia regola d'arte Dimensioni
12x24,5 com

eurp {trentasette/48)

Tntonace civile liseio a tre strati, costituito da un pri..Javoro finite a perfetta regola d'arte Con maltn di cemento

Tntonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo stralo lirato in piano con regolo ¢ frattazzo
(arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con [rattazoo metallico o alla pezza), dello spessore
complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti 0 soffitti piani o curvi, interno o
estemo, comptesi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro ¢ il calo dei materiali, e ogni altro onere ¢ magistero per dare
il lavora finito a perfetta regola d'arte Con malta di cemento

euro (ventiuno/24)

Porta taglinfuoco a due battenti, conforme alle norme vig ... maniglione antipanico. RET 120 Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopicgata spessorcz mim,
sagomato per- cspitare cernicre saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autocspandente perfumi caldi, con rostri
fissi, ante in acciaio prevemiciate coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla & base di calciosilicati piit foglio di
alluminio intermedio, con qualtro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato ¢ zincato del tipe reversibili, completa di serratura con
chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antineendio, fomita e posta in opera compreso le opere muraric
escluso il maniglione antipanico. REI 120 Dimensioni 1.600 x 2.150 mm

curo (settecentoguarantatre/71)

Porta taglinfuaco a due battenti, conforme alle norme vig ... maniglione antipanice, REI 120 Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

Porla tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, di colote avorio chiaro realizzala con telaio pressopiegato spessore2 mm,
sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta su i tre lati autoespandente perfumi caldi, con rostri
fissi, anfe in acciaio preverniciato coibentate con doppio strate di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati pit foglio di
alluminio intermedio, con quattro cernicre di serie realizzate in aceiaio stampato ¢ zincato del tipo reversibili, completa di servatura con
chiave, ad un punto di chivsura, maniglia interna ed esterna con placehe antincendio, fornita ¢ posta in opera compreso le opere muraric
escluso il maniglione antipanico. REL 120 Dimensioni 1.800 x 2.150 mm

enra (scttecentosessantanoyve/83)

Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in a ... Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura
Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, forito e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad
uno o due battenti Maniglione interne ¢ maniglia esterna dotata di serratura

euro (centosessantatre/06)

Infisso in alluminio anodizzato a taglio lermico per fine ... inito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 myq

Infisso in alluminio anodizzato 4 taglio terniico per finestre o portefinestre ad una o pitt ante apribili di altezza uguale o diversa anclic con
parti apribili a vasistas realizzato con due profilati in lega di alluminio esiruso, assemblati meceanicamente conlamelle di poliammide
formanti il taglio termico, di sezione adegnata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione
anodica di colere naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppurc con prevericiatura a colori o finto legno, escluso
vetri ¢ parmelli con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia completo di controtelaio scossalina in alluminio
per leliminazione della condensa, coprifili in lamicra di alluminio anodizzato, fermavelro a sealto in lega leggera, cemiere, scodelline,
scroceo, cremoriese in alluminio, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere ¢ magistero per dare il lavoro finita a perfetta regola
darte Per superfici fino a 2,5 mq

eurn (duecentotrentauno/36)

Profilnti in acciaio per travature reticolari, lamin.a caldo sagom a fred..Profilati in acciaio per travature reticolari

Profilati in aceiaio per travature reticolari, laminati a caldo ¢ sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi
di piastre di altaceo, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguala classe, compresi il tiro ¢ il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino 4 4 m dal piano di appoggio, gli oneri relativi ai controlli di legge, & ogni aliro onere e magistero per darc il lavoro
finito a perfetta regola darte, a qualsiasi altezza o profondild. Sono esclusi i traltamenti prolettivi e le verniciature che verranno pagati a
parte Profilati in acciaio per travalure reticolari

curo (guaitro/76)

R o

mq

my

mg

nig

mq

cad

cad

gy

kg

70,42

97,41

139,47

37,48

21,24

143,71

769,83

163,06

231,36

4,70/
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mrsura

N, 32 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... o a perfetta regola d'nrie Ringhiere ¢ inferriate semplici
E.19.010.070.c |Inferviate, ringhicre, parapetti ¢ cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (fendi, piatlli, quadri, angolari, scatolari, ece.), eventuali

panncllature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplicd, completi della ferramenta di fissaggio, di

apertura ¢ chiusura; compresi i tagli, i forl, gl sfridi.gh incastri ¢ gli alloggiamenti in murature, le opere mutarie, la spalmatura con una

mano di minio o di vernice antiruggine ¢ ogni allro onere e magistero per dace il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhicre e inferriate

semplici

curo (sei/l4) ke 6,14
Nr. 33 Grigliato elettrosaldato pedonale o earrabile, completo d ... egola d'arte Grigliato clettrosaldato pedonale o carrabile
E.[9.030.010.a |Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo di controfelai, zineato a caldo, compresi ogni altro oncre ¢ magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato clettrosaldato pedonale o carrabile

curn (eingue/72) ke 5,72
Nr. 34 Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qual ... ve il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 imm
.20.010.010.b  |Lastre di vetro o di cristallo tagliale a misura, di qualsiasi dimensione, fornite ¢ poste in opara su infissi in legno, in metallo o PVC con

fermavetro fissato con viti ¢ sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a miswa, la pulitwea, il tiro in alto ¢ il calo

dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio ¢ quanto aliro per dase il lavoro finilo a perfetta regola d'arte Spessors 8

mm

curo (ventiquattro/28) mq 2428
Nr. 35 Stuccatura e rasatura di infonaci con stucco sintetico ... lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico
E21.010.005h |Stuccatura @ rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carleggiatura delle superfici per la preparazione alla

tinteggiatura o allapplicazione di rivestimenti su pareti, volte ¢ soffitti; compresi il tiro in alto ¢ il calo dei materiali, i ponti di seevizio fino

a4 m dal piano di appoggio ¢ ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico

curo (sette/97) mq 7.97
Nr. 36 Prepararzione del fondo di superfici murarie interne ..a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche
E.21.010.010.a |Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

acqua al 50%, ad alta penelrazione, compresi il tira in alto & il calo dei materiali, i ponti di servizio fmo-a 4 m dal piano di appoggio e ogni

altro onere ¢ magistero per dare il layoro finito a perfetta regola d'arle Fissativo a base di resine acriliche

euro (duef10) g 2,10
Nr. 37 Tintegyistura con pittura lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche
E.21.020.040.a |Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o o rullo:su parcti o soffitti, con tre mani

a perlelta copettura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto ¢ il calo dei maleriali, i ponti di

servizio fino a 4 m dal piano di appoggio ¢ quant'altre oecorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche

curo (cingue/25) mg 5,25
Nr. 38 Tintegsiatuva con pittura lavabile din resine sintetiche ... finito a perfetta regala d'arte A base di resine acriliche
E.21.020.040.b | Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rallo su pareti o soffitti, con e mani

a perfetta copertura, esclusa Ja preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiall, 1 ponti di

servizio fino a 4 m dal piano di appogeio e quant'alivo cceorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche

enro (sei/75) mq 6,75
Mr. 39 Plafoniéra stagna con corpo in policstere rinforzato ¢ s¢ ... cablata e rifasata, 1P 65 con reattore elettronico 1x58 W
L.03.060.040.c |Plafoniera stagna con corpo it poliestere rinforzato e schero in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IF 65 con reatlore

elettronico 1558 W

euro (cento/83) cad 100,85
Nr. 40 gripliatura grossolana, luce 50 mum con ...grossolani, posiz. nel canale di grigliatura, come esistenti (ID App. GG4)
NP_C_AEMO01 |grighatura grossolana, luce 50 mm con sgrigliatore oleodinam. provvisto di martinetti idraulici adatti alla moviment. di corpi grossolani,

posiz. nel canale di grighatura, come esistenti (ID App. GG4)

euro (settantaduemilaottocentosettantauno/50) n. 72°871,50
Nr. 41 smoniaggio e smantellamento completo della griglin grossolana...tipo a pettine rotante, escluso lo smaltimento
INP_C_AEMO02 [smontaggio ¢ smantellamento completo della griglia grossolana non funzionaate, del tipo a pettine rotante, escluso lo smaltimento

euro (duemilacentotrentasei/75) 1. 2°136,75
Nr. 42 Sesttuzione pympe draga esistenti, con ...late nella camera di prelievo primo sollevamento (ID App. PS901+-904)
NP_C_AEMU03 |Sostituzione pompe draga esisienti, con pompe adatte al sollev. di miscela liquame e sabbia portata 250 m3/h prev. 20 mt | installate nella

cameia di prelicvo primo sollevamento (TD App. PS901+004)

euro (ventiduemilanovecentosessantasette/73) n. 22°967,75
Nr. 43 Realizzazione traliccio per alloggiament.. .piamento per installazione e movimentazione delie pompe sabbia
NP_C_AEMO04 |Realizzazione traliceio per alloggiamento tubi guida e picde di acooppiamento per installazione e movimentazione delle pompe sabbia

euro (quattromilaguattrocentootiantasette/18) . 4°487, 18]
Nr: 44 condotia DN 250 di convopliamento sabbie... appertunamente protetio, completo di curve, staffagstaffaggic e pezzi speciali
NP_C_AEM005 |condolta DN 250 di convogliamento sabbie al classificatore sabbia formato da tubazione in acciaio al carbonio apportunamente profetto,

completo di curve, staffaggie e pezzi speciali

euro (dieci/68) kg 10,68
Nr. 45 Renlizzazione forl 1,2 x 1,2 nella solet...lidali al traliccio) con basamento in c.a. da ealare nei fori
NP C AEMO06 |Realizzazione fori 1,2 x 1,2 nella soletta locale sollevamento iniziale, Tralicel di sostegno ¢ sollevamento pompe (wbi guida solidali al

traliceio) con basamento in ¢.a. da calare nei fori

euro (ventimilasettantad ue/S0) 4 corpn 20°072,50,

L B 5. 1Y | RV T
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Nr. 46 serbatoio da 3 m3 per il prelicvo dell ...lle pompe per mevimentazione sabbia sedimentabili nel canale digrigliatura
NP_C_AEMO07 |serbatoio da 3 m3 per il prelievo dell' acqua industriale da parte delle pompe per movimentazione sabbia sedimentabili nel canale di
grigliatura
enra (tremiladuccentocingue/13) n. 37205, 13
Nr, 47 isterna di mescolamento automatizzato de... ad asse orizz, di aliment. ugelli di movim. sabhia nel canale di grighiatura
NP _C_ AEMO08 [sistema di mescolamenta automatizzato delle sabbic scdimentabili, costituito da pompe cenlrif. ad asse orizz. di aliment, ugelli di movim,
sabbia nel canale di grigliatuea
curn (sedicimilaventicingue/63) n. 16'025,63
Nr. 48 condotta DN 150 a servizio del sistema m...carbonio apport. protetto, completo di curve, staffaggie e pezzi spee,
NP_C_AEM009 |condotta DN 150 a servizio del sistema mescolamento sabbie sedimentabili in grigliatura, formato da tubg in acciaio al carbonio apparl.
proteito, completo di curve, staffaggic e pezai spec.
enro (dieci/af) kg 10,68
Nr. 49 griglia fine, huce 15 mm con sgrigliato... di pulizia, posiz, In canale di grigliatura, come esist (1D App. GI'4)
NP C AEMOIO |grigha fing, luce 15 mm con sgrighatore oleadinam. provvisto di martinetti idvaulici adatti alla movim. pettine di pulizia, posiz, Tn canale
di grigliatura, come esist (ID App. GF4)
curo (novantaunomilatrecentonovanta/0 0} n. 91390,00
Nr. 50 smontaggio ¢ smantellamento completo della griglin fine non funzionante, del tipo a pettine rotante, escluso lo smaltime
NP_CAEMO11 |smontaggio e smantellamento completo della griglia fine non funzionante, del tipo a petling rotante, cscluso lo smaltimento
curo (duemilncentotrentasei/73) 1, 2'136,75
Nr. 51 griglia prossolana, luce 25 mm con sgri...grossolani, posiz. a valle dello sfiore di by pass, sx flusso (ID App. GMT)
iNP_C__AEMDIZ griglia grossolana, lnce 25 mm con sgrigliatore oleodin. con di martinetti idraulici adatti alla movim. di corpi grossolani, posiz. a valle
dello sfioro di by pass, sx flusso (ID App. GMI)
euro (novantaottomilatre/75) n. 98°003,75
Mr. 52 nastro trasportatorc materiale griglinto.,.Ia grighiatura grossolana di by pass.  L=7+8 mt (1D App. TROOZ)
NP_C_AFEMOI3 [nastro trasportatore materiale grigliato, doppio, a servizio della grigliatura grossolana di by pass, L= T+8 mt (ID App. TR002)
euro (ventisettemilacinquantasci/25) n. 27'056,25
Nr. 53 Rifunzionalizz. di paratoie oledinamiche...nuta su 3 latl, escluso centralina oleodinamica (ID App, P0O09-D10)
NP_C_AEMOIT4 |Rifunzionalizz. di paratoie oledinamiche (dim. 2.28 m x 3,80 m) affiencate sul by pass a valle delle griglie, , tenuta su 3 lati, escluso
centralina oleodinamica (ID App. P009-010) .
curo (dicianmovemilanovecentouno/38) n 19901,38
MNr, 54 . |Realizzazione foro 1,2x5,5 nella soletta,..ura del vano. Pavimentaziuone in cls.clicotferato per alloggiamento cassone.
NP_C_AEMO15 |Realizzazione foro 1,2x5,5 nelln soletta galleria iniziale Ripristini accessori allapertura del vano. Pavimentazinone in ¢ls clicotterato per
alloggiamento cassonc.
cura (diciottomilacentotrenta/0n) acorpo 18°130,00
Nr. 55 19 sollevamento-risanamento calcestruz...vi (lavabo, WC, allacelo idrico sanitario)- verniciatura di elementi metallici
NP_C_AEMO16 [1° sollevamento-risanamento  caleestruzzo  (degrado lieve ¢ miedio)-riparazione  di serramenti in ferra - carpenteria metallica-
sabbiatura di clementi i fervo- posa in opera di pavimentazinee floftante- Nolo & calde di gru per rimozione della copertura e delle coclee-
opere minori (lavaba, WC, allaceio idrico sanitarie)- verniciatura di elementi metalliei
euro (centoquattromilanovecentoventinove/d1) A corpo 1047929, 41
Mr. 56 paratoie oledinamiehe (dimensione 2,20 m...ina oleodinamica comune per automatismo per onfaff  (ID App. PO18=023)
NP_C_AEMUO17 |paratoie oledinamiche (dimensione 2,20 m x 2,10 m) per dissabbiatura, tenuta su 3 lati, compreso cenlralina oleodinamica comunc per
automatismo per onfoff  (ID App. P018+023)
euro (undicimilatrecentoottantafre/67) . 117383.67
Nr. 57 smontaggio n® 6 paratoie oledinamiche (d...er dissabbiatura esistenti, compreso centraling oledinamica
NP_C_AEMOIS |smontaggio n® 6 paratoic oledinamiche (dimensione 2,20 m x 2,10 m) per dissabbiatura csistenti, compreso centralina oledinamica
euro (duemilacentotrentasei/75) 1. 2°136,15
Nr, 58 pompe somergibili portata 35 m3/h e pre...la acqua e sabbin, solidale al carroponte va ¢ vieni (ID App, CG 501+512)
NP C_AEM0I9 |pompe somergibili portata 35 m3/h e prevalenza 4 mt per il sollevamento della miscela acqua e sabbia, solidale al carroponte va e vieni
(ID App. CG501+512)
curo (milleseicen tosettantauno/48) 1. 1671,48
Nr. 59 condottn DN 100 di convogliamento sabbie...ip apportunamente protetto, completo di curve, staffaggie e pezzispeciali
NP_C_AEMO20 |condotta DN 100 di convogliamento sabbie alla canaletta raccolta sabbie, formato da tubazione in acciaio al carbonio apportunamente
protetto, completo di curve, staffaggic ¢ pezzi speciali
euro (dieci/68) kg 10,68
Nr, 60 air 1ift dissabbiaturs, installato nelle,..in AISI 304 da 20 m3/h - 1,5 mt, completo di valvela automatica per aria
NP_C_AEMO21 |air lift dissabbiatura, installato nelle tramogge esistenti € con scarico nel pozzetto adiacente, air-lift DN 100 in AISI 304 da 20 m3/h - 1.5
mt, completo di valvela automatica per aria
euro (duemilaottocentoottantasei/00) . 27886,00]
Nr. 61 condotta per air-lift DN 100 convegliam....tunamente profetto, con di curve, staffe e pezzi spec.
NP _C AEM022 |condotta pet air-lift DN 100 convogliam. sabbic al pozzo raccolia sabbic, formato da tubaz, in ace. al carb. apportunaments protetto, con
di curve, staffe ¢ pezzi spec.
euro (dieci/68) kg 10,68
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Ni, 62 canaletta di raccolta ¢ convogliamento m... installate sul ponte va ¢ vieni lunghezza 35 mf largh.60¢m H=80 ¢m
NP € AEMO23 |canalelta di taccolta ¢ convogliamento miscela liquame - sabbia provenicnte dalle pompe installate sul pente va ¢ vieni
lunghezza 35 mt
larghezza 60 cm
altezza B0 cm
curo (dodicimilnventicingue/00) n 12025,00]
N, 63 riposizionamento delle pompe sabbia esis...installate nelle tramogge raceolta sabbia (ID App. CLS 005=010)
NP_C_AEMD24 |ripesizionamento delle pompe sabbia esist. vifunzionalizzate, di rilancio ai classificatori 57 m3/h - 12 my, ora installate nelle tramogge
raceolta sabbia (1D App. CLS 005:010)
curo {cinquecentotrentaguatiro/1%) . 534,19
Nr. 64 adegnamento delle tubazione per pompe sa,..ca di dissabbiatura, per il convoglinmento nei classificato vi esistenti ¢ nuovi
NP_C_AEMU25 |adcguamento delle lubazione per pompe sabbia riposizionate nel pozzetla ricavate in vasea di dissabbiatura, per il convogliamento nei
classificatori csistenti ¢ nuovi
euro (tremilnduecentocingue/13) acorpo 3720513
Mr. 63 classificatore sabbia da affiancare ai 4...ta 100 m3/h di miscela acqua e sabhia  (ID App. CLS 005:010)
NP_C_AEMO026 |classificatore sabbia da affiancare ai 4 csistenti, completo di sistema automalico di lavaggio delle sabbic, portata 100 m3/h di miscela
acqua ¢ sabbia (1D App. CLS 003+010)
curo (tredicimilatrecentoquarantasetie/75) n, 137347,75
Mr. 66 platea elassifieatore sabbia, demolizion...ti esistenti, costruzione nuovi basamenti ed adeguamento piping di scarico
NP_C_AEM027 |platea classificatore sabbia, demolizione vasche ¢ basamenti esistenti, costruzione nuovi basamenti ed adeguamento piping di scarico
enro (quarantaseimiladwecentocinguanta/00) acorpo 46°250,00
Nr. 67 rifunzionalizz. dei ponti dissabb; ponti...rizz. e verniciatura di tutte le parti somm, (TD App. DIS 001+006)
NP € AEMO028 |rifunzionalizz, dei ponti dissabb, ponti doppi della larghezza totale di 4,35 mi, con subbiatura, primerizz, ¢ verniciatura di tutte o parti
somm, (ID App. DIS 001=006)
curo (oftomilacinguecentoquarantasette/00) . 8'547,00]
Mr. 68 skimmer a catena del tipo a pale raschin...mi e ruote di guida per le vasche n®2 ¢ 6 (ID App. SK 003/4/11/12)
NP_C_AEMO029 |skimmer a catena del tipo a pale raschianti, lunghezza di 35 mt ¢ larghezza 245 m, completi di catena, automatisuti e ruote di guida per
le vaschen®2 ¢ 6 (ID App. SK 003/4/11/12)
- euro (ventiseltemilacinquantasei/25) - n. 271056,23
Nr. 69 revisione ed eventuale sostituz. di part...uote di guida per le vasche n® 1,3,4 ¢ 5 (ID App. 5K 001/2/5+10)
|INP_C_AEMO30 |revisione ed eventuale sostituz, di parti di catena per skimmer, lunghezza di 35 mu. revisione ed eventuale sostituz. ruote di guida per le &
vasche n® 1,34 ¢ 5 (1D App. SK 001/2/5+10)
euro (settemilaquattrocentosettantaotio/63) i corpo 747863
Nr. 70 parete ad immersione di separazione zona...a classificatori sabbia (n® 2 pareti ad immersione per ogni carroponte doppiv)
NP ¢ AEMO03| [paretc ad immersione di separazionc zona di flottaziene per alloggiamento pompe di sollevamiento a classificatori sabbia (n® 2 pareti ad
immersione per ogni carreponte doppio)
enro (novecenfosessantauno/s4) a corpo 961,54
Nr, 71 realizzazione traliccio solidale carripo...ento per installazione ¢ movimentazione delle pompe sabbia, altezza totale 5 mt
NP_C_AEMO032 |realizzazione waliccio solidale carriponte csistente, per alloggiamento tubi guida ¢ picde di accoppiamento per installazione e
movimentazione delle pompe sabbia, altezza totale 5 mt
euro (tremilasettecentotrentanove/31) n. 3'739,31
Nr. 72 sostituire diffusori tubalori a bolle me... cad vascea doppin, n® 32 calate cad vasca doppia (1D App. DISD03-006)
NP C_AEMO33 |sostitire diffusori Lubalori a bolle medie, completi di tubaz. ATSI304 di calata, per dissabb. 3 ¢ 6, n°® 64 dilf. cad vasca doppia, n® 32
calate ead vasca doppia  (TD App. DIS003-006)
eure (novemiladuecentotrentacingue/20) n. 9723520
Nr. 73 valvola di radice del tipo wafer a farfa...ndenza delle calate avia in dissabbiatura, con lente AIS1 (n® 32 pe vasca)
iNP_C_AEM(}M valvola di radice del tipo wafer 2 farfalla DN 50, installata in corrispondenza delle ¢alate aria in dissabbiatura, con lente AIST (n® 32 pe
vasca)
euro (millesctiecentonove/40) n. 170940
Nr. 74 smontaggio e smantellamento completo del...nto arin delle singole vasche di dissabbiatura, escluso lo smaltimento
NP_C_AEMO35 [smontaggio ¢ smantellamento completo delle calate di cenvogliamento aria delle singole vasche di dissabbiatura, escluso lo smaltimento
euro (duemilacentotrentasei/75) acorpo 2°136,73
Nr. 75 smontaggio ¢ sostituzione 6 valvole di ..o (DN150 tipo a strappo con leva a disco) nelle vasche di preaerazione
NP_C_AEMO36 [smoniaggio e sostiluzione 6 valvole di fondo (DN150 tipo a strappo con leva 4 disco) nelle vasche di preacrazione
eure (trecentoguarantasette/23) n. 347,23
Nr. 76 rifunzionalizz. turbine preacraz. con ln,..ra-primerizzazione € vernic, parti immerse, vimont. ¢ verifica funzionam.,
NP_C_AEMO037 |rifunzionalizz. turbine preaeraz. con lavorazioni che consistono nello simontaggio pale e albero, pulizia, sabbiatra-primerizzazione ¢
vernic, parti immerse, rimont, ¢ verifica funzionam.
curo (tremilusettecentotrentanove/31) . 373931
Nr, 77 verifica ed eventuale rifunzionnlizza...relative valvole e accessori a servizio preaerazione  (ID App. 007-012)
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curo (seimilaseicentotredici/75) a corpo 6°613,75
Nr, 78 Nuove stramazzo dissabbiatura, uno per v...racolta dai 6 dissabbiatori - Nuovi canali di by-pass prearcazione
NP_C_AEMO3D [Nuovo stramazzo dissabbiatra, uno per v...racolta dai 6 dissabbiatori
MNuovi canali di by-pass prearcazione
enro (duecentogquarantaunomilaottoeentosetinntaquatiro/ss) a¢orpo 241°874,55
Nr. 79 paratoie oledinam, (dimensione 2,20 m x ...eodin. comune per autom. di on/off (ID App. POO1=006)
NP_C_AEMO40 |paratoie oledinam. (dimensione 2,20 m x 1,50 m) per by-pass preacrazione, tenuta su 4 lati, compreso centraling oleodin. comune per
autom. di on/off (ID App. POO1+=006)
euro (novemilaguattrocentoundici/97) n. 9°411,97
Nr. 80 rifunzionalizzazione dei 16 scum box esi...aria, per adattamento all'installazione della pompa di rilancio flottati
NP ¢ AEMOA41 |rifunzionalizzazione dei 16 scum box csistenti, per le linece di sedimentazione primaria, per adattamento all'installazione della pompa di
rilancie flottati
enro (ventiguattromilacing uanta/0g) acorpo 24"050,00
Nr., 81 pomipe somergibili trituratrici install...ttato nel torrine centrale di raccolta fanghi primari (ID App. PF 101+116)
NP_C_AEMO042 |pompe somergibili trituratrici installate a bordo seum box, portata 7 m3/Mh ¢ prevalenza 13 mt per il sollev, Mottato nel torring centrale di
raccolta fanghi primari (ID App. PF 101+116)
euro (settecentoottantauno/63) n, 781,63
N, 82 candotta DN 80 di convogliam. flotiato a...otetto, completo di curve, staffaggie e pezi speciall
NP_C_AEM043 |condotta DN 80 di convogliam, flottato al torino centrale, in ace, al carb. apportunamente protetto, completo di curve, staffaggie e pezzi
speciali
curo (diecl/68) kg 10,68
Nr. 83 Realizzazione nuove pozzetto interno al torrine, H 4,5 m; profonditd 2,5 m; larghezza 3,5 m
NP _C_ATM044 |Realizzazione nuovo pozzetto interno al torrine, adiacente al canale perimetrale diuscita
allezra 45 m
profondita 2,5 m
larghezza 3,5 m
enro (sedicimilacentoventidue/75) & Corpo 167122,75
Nr. 84 paratoie motorizzate ¢ modulanti (dimensione 4,40 m x 1,00m... by pass sedimentazione primaria (ID App. '107-108)
NP C_AEMO045 |paratoic motorizzate e modulanti (dimensione 4,40 m'x 1,00 m) per realizzazione by pass sedimentazione primaria (1D App. P107-108)
euro (tredicimilacentonovantannp/43) acorpo 137191,43
Nr. 85 rifunzion. coclea secondo sollev., sosti...o paraspruzzi, sistema di ingrassaggio, poulizia ¢ verniciatura, motoriduttore 2
NP_C_AEMO46 |rifunzion. coclea secondo sollev., sostituz, supporto di base, saldatura e rinforzo wonehi, inserin, ento paraspruzzi, sistema di ingrassaggio,
poulizia ¢ verniciatura, motoriduttore
euro (centodiecimilatrecentoottantanove/50) acotpo L107389,50
| N, 86 paratote oledin, (dimensione 0,70 m x L,...oleodin, eomuni per autamatismo di on/off (1D App. P064+092)
NP_C_AEMO47 |paratoic oledin. (dimensione 0,70 m x 1,80 m) di alimentazi. biologico, tenuta su 3 lati, compreso centriline oleodin, comuni per|
automatismo di onfoff (ID App. PO64-092)
euro (cinquemilatrecentonoyantacingue/40) . 5'395r4{}r
Nr, 87 smontaggio paratoic oledinamiche (dimens... 1,80 m) esistenti di alimentazione biologico, escluso lo smaltimento
NP C_ATMO48 |smontaggio paraloie oledinamiche (dimensione 0,70 m x 1,80 m) esistenti di alimentazione bialogico, cscluso lo smaltimento
euro (dugcentosettantasette/30) n. 277.50)
Nr. 88 miscelatori sommergibili nelle vasche bi...traliceio di installazione ed argano di sollevamento (1D App. MX043+070)
NP_C_AEMO049 |miscelatori sommergibili nelle vasche biologiche zona mista, completi di traliceio di installazione ed argano di sollevamento (TD App.
MX043+070)
curo (cingquemilasettecentotrentantto/28) n 5'738,28]
Nr. 89 valvola del tipo wafer a Earfalla DN 300,..8T e motorizzazione on-off per la moviment. da remoto {ID App. VMO001:014)
NP_C_AGMOS50 |valvola del tipo wafer a farfalla DN 300, installata in corrispondenza della prima calata in ox, con lente AISI e motorizzazione on-off per
la moviment, da remoto (I App, VMOO1-014}
curo (millecentosettantacingque/21) n. 1'175,21
Nr. 90 sostituzione delle partl ammalorate lame... materiale adatto, per i sedimentatori secondari del quadrifoglio sud
NP_C_AEMOS] |sostiluzione delle parti smmalorate lame di sfioro tipo Tompson, in AIST 304 o altro materiale adatto, per i sedimentatori secondari del
quadrifoghio sud
euro (sedicimilaottocentotrentacingue/00) n. 16°835,00
Nr. 91 lama paraschiuma della lunghezza di 140 ...r i sedimentatori sceondari del quadrifoglio sud
NP_C_AEMO52 |lama pataschivma della lunghezza di 140 mi, in AISI 304 o altro materiale adaito, per i sedimentatori secondari del quadrifoglio sud
euro (seimilaguattrocentosettantacingue/00) n. 6°475,00
Nr, 92 Rifunzionalizzazione delle guattro pomp.../ 1.2 / 2.2 disollevamento fanghi secondari di supero al preispessimento
NP C_AEMO053 |Rifunzionalizzazione delle quattro pompe sommergibili (ogni pompa 200 mefh a 20 m) PFS L1 /2.1 0 1.2 7 2.2 disollevamento
fanghi secondari di supero al preispessimento
euro (ducmilasettecen tosettan tacingue/00) . 27775,000
Nr. 93 adeguamento condotte per-en "z‘{“gﬁ““w“m ...apportunamente protetto, completo di curve, staffaggic ¢ ﬁ
L 1 o

TT Madm v €% 41 #% Lo e
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misura

NP_C_AEM054 |adcguamento condotie per convogliamento supero agli ispessitori dinamici, formato da tubaz. in acc. al carb, epporlunamente protette,

completo di eurve, staffaggic ¢ pezzi speciali

euro (dieci/G8) kg 10,68
Nr, 94 valvole telescopiche DN 600 motorizzate ... te, per regolarizzazione ricircolo fanghi biologici  (ID App. VT001-016)
NP_C_AEMO355 |valvole telescopiche DN 600 motarizzate ¢ modulant] (dimensione DN600) telecontrollate, per regolarizrazionc ricireolo fanghi biologici

(ID App. VT001:016)

euro (sedicimilacinguecentonovantaguattro/50} n. 16°594,50)
MNr, 95 scum hox in AISI304 per lelineee di se...e ed adatto all'alloggiamento della pompa di rilancio flottati
NP_C_AEMO56 |scum box in AISI304 per le lincee di sedimentazione fnale, installato a bordo carroponte ed adatto all'alloggiamento della pompa di

rilancio flottati

cura (tremilacinquecentoventiofto/88) n. 37528,88
Nr., 96 Iama convogliatitrice flottato in AISI30...rroponte ed adatto al convegliamento del ottate all'interno dello seum box
NP C_AEMO57 [lama convogliatitrice Nottato in AISI304 per le lincee di sedimentazione finale, installato a bordo carroponte ed adatto al convogliamento

del flottato all'inlemno dello seum box

euro {millecinquecentotrentanito/d6) 1. 17538.46
Nr. 97 pompe semergibili a bordo seum box, port...rrine centrale di raccolta fanghi primari (ID App. PF 117+124)
NP _C AEMOSS [pompe somergibili a bordo seum box, portata 7 m3/h ¢ prevalenza 13 mt per il sollevamento del flottate nel torrine centrale di raccoltal

fanghi primari (1D App. PF 117+124)

euro (settecentoottantauno/63) . 781,63
Nr, 98 condotia DN 80 di convogliam. flottato a...namente protetto, completo di curve, staffaggie e pexzi speciali
NP C _AEMO59 |condotta DN 80 di convogliam, flotlato al torrino centrale, in acc. al carb. appertunamente protetto, completo di curve, siaffaggie e pezzi

speciali

euro {dicei/68) kg 10,68
Nr. 99 miscelatori ad asse verticale per ko mis...uscita dai sedimentatori finali, albero ed alive parti immersc in ATST304
NP € AEMO60 |miscelatori ad asse verticale per la miscelazione rapida PAC in uscita dai sedimentatori finali, albero ed altre parti immerse in AISI304

euro (quattromilascicen tocinguantatre/68) . 4°653,68|
Nr. 100 serhatoio verticale a fonde piano, in PREV, di stoccaggio PAC con volume utile di 10 m3
NP_C_AEMOGI |serbatoio verticale a fondo piano, in PRFV, di stoceaggio PAC con volume utile di 10 m3

euro (seimilaseicentodiciotto/56) . 6°618,56
Nr, 101 gruppo di 2 pompe dosatrici a pistone pr...ta variabile max di 120 I/h 2 4.5 bar  (ID App. DPA101-1402)
NP _C_AEMO62 |grappo di 2 pompe dosatrici a pistone preasemblate su skid, adatte per installazione allesterno, con portata variabile max.di 120 Vh a 4.5

bar (ID' App. DPA101-102)

euro (oliomilatrecentonoyantanove/46) n. 8739946
Nr. 102 tubaxioni in PVC di convogliamento PAC d... dosaggio, completo di valvole, filtri, curye, staffaggie ¢ pezzi speciali
NP_C_AEMO063 |ubazioni in PVC di convogliamento PAC da stazione di pompaggio a punti di dosaggio, completo di valvale, filtri, eurve, staffaggie e

pezzi speciali

euro (duemilzcentoirentasei/75) 4 corpo 2'136,75
Nr. 103 paratoie oledin. in ATSI304, tenuta 4 Ia...con altre, per automatismo di pmfoff (ID App. P109-110)
NP_C_AEMO64 |paratoie oledin. in AISI304, tenuta 4 lati (dim. 1,00 m x 1,50 m) di by pass filttaz., centralina oleodin. comune con altre, per automatismo

di onfofT(ID App. P109-110)

curo (cinquemilasettecentosed/TT) n. 706,71
Nr, 104 Trattameto di filtrazione a dischisu tela, completo di p ... onvogliamento acqua di confrolavaggio (ID App. DF101+116)
NP_C_AEMOGS |Trattameto di filorazione a dischi su tela, completo di pompe di controlavaggio e sistema di convogliamento acqua di controlavaggio (ID

App. DFIDI+116)

euro (centonovantaotiomilaguattrocentosessantadue/25) m 198746225
Ny, 105 paratoie oledin, In AISI304 (dim, 0,80 m,..codinamica comune per automatismo di apertura/chiusura (D App. P111+126)
NP_C_AEMO66 |paratoic oledin. In AISI304 (dim. 0,80 m x 0,80 m) per intercett. filtrazione, tenuta su 4 lati, compreso centralina oleadinamica comune

per automatismo di apertura/chivsura (1D App. PLI+126)

eure (cinquemilaguatirocentoottanta/i9) n. 5°480,39
Inr. 106 pompe somergibill portata 435 m3/h e pr...dimem primaria, con piede di accoppiamento e tubi guida (ID App. PL101+103)
NP_C_AEMOG7 [pompe somergibili portata 435 m3/h ¢ prevalenza 9.5 mi per il rilancio acqua di ex lavaggio a monte della sedimem primaria, con piede

di accoppiaimenta ¢ tubi guida (ID App. PLI101+103)

euro (ottomilasettecentoquarantadue/18) o §742,18
Nr. 107 condotta DN 300 di mandata pompe acqua d...portunamente protetto, completo di curve, staffaggie e pezzi speciali
NP _C AEMOGS |condotta DN 300 di mandata pompe acqua di controlavaggio, complete di valvole a farfalla ¢ ritegno, in ace. al carb, apportunamente

protetto, completo di curve, staffaggic e pezzi speciali

euro (ventiunomilatrecentosessantasctie/50) acorpn 21°367,50
Nr, 108 condotia DN 500 di convogliamento acqua ... fazionte primaria, in PEAD - PN4 interrato, completo di curve ¢ pezzi speciali
NP_C_AEMO69 |condotta DN 500 di convogliamento acqua di controlavaggio a monte della sedimentazionte primaria, in PEAD - PN4 interrato, completo

di curve e pezzi speciali

m 288,46

COMMITTENTE:




pag. 10

unitd
Num. Ordl. . e e B EREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .d1 UNITARIO
misura
Nr. 109 disinfez. a raggi UV con lampade sub-ver...i rilevam. trasmiitanza (ID App. UV101-102-103)
NP_C_AEMO70 |disinfez. a raggi UV eon lampade sub-verticali - verticali ¢ stiait. di sfioro a zig-zag, completo di sum. di rilevam, trasmittanza (1D
App. UV101-102-103)
eura (trecentotrentaunomilaquarantaotio/25) I 331°048,25
Nr. 110 paratoie oledin, in AISI304, tenuta 3 L..ne con altre, per automatismo di apertura/chinsura (ID App. P127-128)
NP_C_AEMO71 |paratoic oledin, in AISI304, tenuta 3 lati (dim. 2,20 m x 2,00 m) di intereett. UV, centralina oleodin, comune con altre, per automatismo
di apertura/chiusura (ID App. P127-128)
euro (quindicimilacinguanta/l4) n. 15°050, 1 4r
Nr. 111 paratole oledin. in AISI304, temuta 3 I...eadin. comunc con altre, per automatismo di on/aff (I App. P129-130-131)
NP_C_AEMOT2 |paratoie oledin, in AISI304, tenuta 3 lati (dim. 1,90 m x 1,50 m) di by-pass UV e filtrazione, centralina olcodin, comurie con alire, per
automatismo di onfoff (1D App. P129-130-131)
euro (diecimilacentosessantasctte/99) . 10°167,99)
Nr, 112 pompe somergibili portata 50 m3/h e pre..., con piede di accoppiamento ¢ tubi guida (1D App. PA101-102)
NP_C_AEMO73 [pompe somergibili portata 50 m3/h e prevalenza 14 mt per il rilancio acqua disinfettata in vasca di accumulo, con picde di accoppiamento
¢ tubi guida (ID App. PAL0L-102)
euro {millesettecentonovantauno/73) n 1'791,73
Nr. 113 condotta DN 150 di convogliamento acqua ...llo stoceaggio, in PEATY - PNG interrato, completo di curve e pezzi specinli
NP_C_AEMO74 |condotia DN 150 di convegliameitto acqua disinfettata allo stoccaggio, in PEAD - PN6 interrato, completo di curve e pezzi speciali
curo (quarantadue/74) m 42,T4r
Nr, 114 gruppo di pressurizzazione di solleyvamen...2 pompe da 43 m3/h con prevalenza 42 mt e pompa pilota  (ID App. GP10T)
NP_C_AEMO75 |gruppo di pressurizzazione di sollevamento acqua di servizio, costituito da n® 2 pompe da 43 m3/h con prevalenza 42 mt e pompa pilota
(ID App. GP101)
euro (dodicimilaottocentoventi/50) . 12°820,50,
Nr. 115 rifunzionalizz. delle pompe somergibili ...mario al traitamento di grigliatura fanghi (1D App. PFA 1.1.-1.2-2.1-2.2)
NP_C_AEMO76 |rifunzionalizz. delle pompe somergibili portata 150 m3/h ¢ prevalenza 14,00 mt per il sollevamento fango primario al tattanento di
griglatura fanghi (1D App. PFA 1.1.-1.2-2.1-2.2)
euro (novemilaseicentogquindici/38) a corpo 9'615,38
Nr. 116 condotta DN 300 di mandata pompe fango p...amente protetto, completo di eurve, staffaggie e pezzi speciali
NP_C AEMO77 |condotta DN 300 di mandala pompe fango primario al tattamento di grigliatura, in acc. al carb, apportunamente protetto, completo di
curve, stalfaggie ¢ pezei speciali
enro (dieci/68) kg 10,68
Nr. 117 pomipe con portata 150 m3/h e prevalenza ..., per il sollevamento fango primario al preispessitore (1D App. PIFA 3..1-3.2)
NP ¢ AEMO78 |pompe con portata 150 m3/h ¢ prevalenza 14,00 mi, con sistema di triturazione fanghi, per il sollevamento fango primario al
preispessitore (D App. PFA 3.1-3.2)
euro (novemilaseicentoventi/00) 1. 97620,00)
Nr. 118 grigha rotante per fanghi provenicnti d...nggio e luce di filtrazione da 6mm ¢ portata 165m3/h (1D App. RS101/2)
[NP_C_AEMO79 |griglia rotante per fanghi provenienti dalla sedimentazione primaria, con sistema automatico di lavaggio e luce di fillrazione da 6mm ¢
portata 163m3/h (ID App. RS101/2)
euro (trentaottomilacentodiciannoye/25) . 38°119,25
Nr. 119 pompe somm. portata 200 m3/h e prevalen... installazione in eamera asciutia (ID App. PLL01+103)
NP C AEMOS0 |pompe somm. portata 200 m3fm ¢ prevalenza 8,50 mt per il sollevamento fango primario grigliato al preispess. installazione in camera
asciutta (D App. PL101+103)
curo (quattromilacinguecentonovantatre/55) . 4°593,55
N, 120 condatta DN 400 di mandata pompe fango p...arb, apportunamente protetto, completo di curve, staffagpie e pezzi speciali
NP_C_AEMOSI |condotta DN 400 di mandata pompe fango primario grigliato al preispessitore, in ace, al carb. apportunamente proletio, completo di curve,
staffaggic o pezzi speciali
eurn (dieci/68) ke 10,68
Nr. 121 preispessitorve dinamico fanghi bilogici ...ngo in ingresso equivalente a 80 m3/h (1D App. [D101+103)
NP C_AEMO82 |preispessitore dinamico fanghi bilogici di supero, tipo a tamburo rotante, ispessimento al 4,5%, con portata fango in ingresso equivalente a
80 m¥h (1D App. D101-+103)
eurd (quaraniaottomilacentaf00) n. 48°100,00
Nr. 122 pompa monovite di sollevamento fango bio...ame/h 15 prevalenza 7mt (1D App. PM101+103)
NE_C_AEMO83 |pompa monovite di sollevamento fango biologico ispessito al pozzctto di uscita preispessimento statico pertata mefh 15 prevalenza 7 mt
(1D App. PMI101+103)
euro (tremiladuccentocingue/13) n 37205,13]
Nr. 123 condotta DN 150 di mmndata pompe fango h.... apportunamente protetto, completo di curve, staffaggic e pezzi speciali
NP_C_AEMOR4 |condotta DN 150 di mandala pompe fango bilagico, in ace, al carb, apportunamente protefto, completo di curve, staffaggie ¢ pezzi speciali
euro (dicei/68) kg 10,68
[Nr. 124 polipreparatore da poli concenirato in e...000 1/h , comprensivo della pompa di earico poli concentrato (1D Ap
NP_C_AEMO85 |polipreparatore da poli concentrato in emulsionc, a scrvizio dellispessinn, dinamico, capacith di preparazione 3000 UVh , comprensivo della
pompa di carico pohi concentrato (ID App. MSI10T) '
curo (dodicimilaventicingue/00) i i n. 12°025,00
7 g,
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Nr. 125 pompa monovite di dosaggio policlettroli.. .sitore dinamico, portata 1000 Vh 20 mt (1D App. 'M.......)
NP_C_AEMO86 [pompa monovite di dosaggio policletirolita al preispessitore dinamico, portata 1000 Vh 20 mt - (ID App. PM....... )

eurn (milleottocentotre/75) n 1°803,75
Nr. 126 Opere Accessorie - Vasea di aceumulo per... fanghi grigliati ai preispessitori Vasea 5x2,53xh2,5m
NP_C_AEMOS7 |Opere Accessoric - Vasca di accumulo per rilancio fanghi grigliati ai preispessitori

Vasea 5x2,5xh25m

curo (trentanovemilnsettecentosettantacingue/00) acorpe 39°775,00
Nr, 127 caldaia per la produzione ncua calda per...ancare alla caldaia esistente CL102 da revampare (1D App. CL101-102)
NP _C_AEMOBS |caldaia per la produzione acua calda per il eircuita digestione, da 1000 kW con tre gir effettivi di fumo da affiancare alla caldaia esistente

CL102 da revampare (1D App. CL101-102)

euro (quindicimilatrecentonovantadue/00) i 15392,00
MNr, 128 gaspmetro # 3 membrane per lo steceaggio...o della pressione di tutto il circuito biogas (ID App. GA101)
NP _€_AEMOB9 |gasometro a 3 membrane per Jo stoccaggio del biogas, da me 7500, con ventilatore per il mantenimento della pressione di tutto il circuito

hiogas (1D App. GAIL0L)

curo (eentonovantatremilaseicentonovantaotlo/70) n. 19376%98,70)
Nr. 129 Revisione generale delln esistente torei... me/h e sostituzione parziale della strumentazione (1D App. F 101)
NP C_AEMO90 [Revisione generale della esistente torcia da 1200 mo/h ¢ sostituzione parziale della srumentazione  (ID App. F 101)

euro (sedicimilaventicinque/63) a corpo 16025,63
Nr. 130 sistema da 600 Nmc/h di desolfor. biogas...s ¢ booster per invie biogas alle utenze (ID App. DES 101-102)
NP C_AEMO091 |sistema da 600 Nme/h di desolfor. biogas costituito da scrubber a umido, aflinamento a sceco, deumidif. biogas ¢ booster per invio biogas

alle utenze (1D App. DES 101-102)

euro (centotrentaottomilasettecentootto/3B) n. 138°708,38
Nr. 131 serbatoio a fondo bombato per lo stoceag.,.ume serbatoio 5 e con rivestimento tevmoisolante
NP € ATGMO92 |serbatoio a fondo bombato per lo stoccaggio della soda a servizio del sistema di desolforazione ad unide, volume scrbatoio 5 me con

rivestimento termoisolante

euro (seimiladodici/50) n. 6'012,50
Nr. 132 |scambiatori di colore esterni per il ris...igestori da 500 kw, del tipo tubo in tubo, in ATISL 304 (1D App. AP101+1
NP C_AEMO93 |scambiatori di calore esterni per il riscaldamento del fango di ricireolo dei digestord da 500 law, del tipo tubo in tubo, in AISI 304 (D

App. APL01+104)

eurn (ventiquattromilaottocentonovantauno/75) n, 2489175
Mr. 133 scambiatore di calove a fascio tubiero p...iceatove, da 1000 KW e portata di olio diatermico equivalente a 22 me/h
NP C AEMO094 |scambiatore di calore a Fascio tubiero per il recupero del calore fumi essiccatore, da 1000 kW e portata di olio diatermico cquivalente a 22

me/h

euro (ottomilacinquecentogquarantasette/00) 1. 8°547.00
Nr. 134 pompe centrifughe ad asse orizzontale pe...dare del digestore, portata 90 me/h e prevalenza 6,5m (ID App. P505 A,B,C.D)
NP € AEMO095 |pompe centrifughe ad asse orizzontale per il ricivcolo del fango da riscaldare del digestore, portata 90 me/h ¢ prevalenza 6,5 m (1D App.

P505 AB.C,I)

eura (tremiladuecentocingue/13) m 3205,13
Nr, 135 pompe centrifughe ad asse orizzontale pe...evalenza 8m (ID App, PCI101-102-102R)
NP_C_AEMO096 |pompe centrifughe ad asse orizzontale per il ricircolo dellacqua calda circuito caldaia, portata 50 me/h ¢ prevalenza 8m (1D App. PCIO1-

102-102R}

enro (duemilaseicentosettanta/94) . 2'670,94)
Nr. 136 sistema di agitarione fanghi di ciaseun ... fango ed ugelli posizionati all'interno del digestore (ID App
NP C_AEM097 |sistema di agitazione fanghi di ciascun digestore, costituito da pompe trituratrici (n2 per dig) di ricircolo fango- ed ugelli posizionati

all'interno del digestore (TD App. RTI01+:112)

euro (centocinquantaunomilaseicentotrentacinque/25) 1. 151°635,25
Nr, 137 cupola digestore in AISI 304 - DN 2200 ...ta per I'allogginmento degli accessori necessari al corretto util
NP_C_AEMO098 |cupola digestare in AISI 304 - DN 2200 predisposta per l'alloggiamento degh accessori necessari al corretto utilizzo

euro (undicimilnnovecentogquatiro/75) n. 11904,75
Nr. 138 duomo di recupern biogas accoppiato alln...el digestore e dotato di appesiti tronchetti di prelievo biogas
NP_C_AEM099 |duomo di recupero biogas accoppiato alla cupola del digestore ¢ dotato di appaosit tronchetti di prelievo biogas

curn (quattromilacinguecentonove/38) n 4°509,38
Nr. 139 obld spia per consentive di visualizzare..., dotato di sistema di pulizia del lato interno dell'obld
NP_C_AEMI00 [obld spia per consentire di visualizzare In situazione interna dol digestore, senza dover arestare il processe, dotato di sistema di pulizia del

lato interno dell'oblo

eurn (ducmilacentosessantaquattro/50) . 27164,50)
Nr. 140 passo d'uomo laterale, da installare in ...0 utile di passaggio 800 mum, con sportello flanginto in AISI 304
NP C_AEMI0] |passo duomo laterale, da installare in luogo di quello esistente, diametro utile di passaggio 800 mu, con sporicllo flangiato in AIS1 304

curo (cingquemilaottocentonovantadue/25) m. 57892,25
Nr. 141

valvola telescopica DN.EZI]H a servizio de...ntrazione del fange all'interno dello stesso, escu |‘sinne/£ﬁ60(! mm

Lo i ol 8. 0 S n A
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NP_C_AEMI02 |valvola telescopica DN 200 a servizio del digestore per la regolazione del grado di concentrazione del fango allinterno dello stesso,
esewrsione cirea 600 mm
euro (duemilaseltecentocingue/63) . 27705,63]
Nr. 142 separatore di condensa, con guardia idra... scarico della condensa a servizio del singolo digesfore
NP_C_AEMIO03 |Separatore di condensa, con guardia idraulica ¢ scarico della condensa a servizio del singolo digestore
euro (duemilascicentoquarantacingue/S0) n. 2'645,50]
Nr. 143 filtro a ghiaia con scarico della condensa a servizio del singelo digestore
NP_C_AEMI04 |filtro a ghiaia con scarico della condensa a servizio del singolo digestore
euro (quattromilacentogquarantaotto/63) n. 47148,63
Nr. 144 separatore di condensa, con guardia idra...la condensa installati 2 monte ¢ valle del gasometro a protezione dello stes
NP_C_AEMI05 [scparatore di condensa, con guardia idraulica e scarico della condensa installati 2 montc ¢ valle del gasometro a protezione dello stesso
euro (tremilaseicentosette/S0) n E'GGT,SGF
Nr. 145 doppia valvela di sicurerza bidivezional...igestore, con contrappesi di regolazione della pressione, DN 200
INP ¢ AEMI106 |doppia valvola di sicurezza bidirezionale installata in sommita del digestore, con contrappesi di regolazione della pressione, DN 200
euro (millecinguecentocinguanta/02) n. 1'550,02
Nr. 146 arrestatore di fiamma di sicurezza, a se...la yalvola disicurezza titolare DN 200
NP _C AEMIO7 |arrestatore di fiamma di sicurczza, a servizio delln valvola di sicurezva titolare DN 200
curo (millescicentosessantauno/86) o. 1'661,86
Nr. 147 valvole manuali di vario diametro, del t... vari eireuiti biogas, saracinesche e ritegno in ghisa sulle linee fanghi
NP_C_AEMI08 |valvale manuali di vario diametro, del tipo Wafer a farfalla con lente TNOX sui vari circuiti biogas, saracinesche e ritegno in ghisa sulle
linge fanghi
eurd (trentaduemilacinguantauno/25) acorpo 32°051,25
Nr. 148 condotta DN 150 per ¢ircuito fanghi da d...etfo, completo di curve, staffaggie ¢ pezzi speciali
NP_C_AEMI09 |condotta DN 150 per cireuito fanghi da digestori a ascambiatori di calore, in acc. al carb. apportunamente protetto, complete di curve,
staffaggie e pezzi speciali
curp (dicei/G8) kg 10,68
Nr, 149 condotta DN 150-200 per cireuito acqua c... protetto ¢ coibentato, completo di curve, staffapgie e
NP_C_AEM110 [condotta DN 150-200 per circuito acqua calda in caldaia, in acc. al carbollio apportunamente protetto ¢ coibentato, completo di curve,
staffaggic e pezzi speciali
euro (quattordici/42) kg 14,42
Nr. 150 condotia DN 150 per cireuito di recupero...¢ protetio e caibentato, completo di curve, staffaggle e pezzi
NP_C_ATMII1 |condotta DN 150 per circuito di recupero cascami da cogeneratore, in ace. al carbionio apportunamente protefio e coibentato, completo di
curve, staffageic ¢ pezzi speciali
euro (quattordici/42) kg 14,42
Nr. 151 condotta DN 150 per circuito di recupero...etio e coibentato, completo di curve, staffaggie e pezzi specia
NP € _AEMII12 |condotta DN 150 per cireuito di recupero cascami da essiceatore, in ace. al carbonio apportunamente protetio © coibentato, completo di
curve, stalfaggie e pezzi speciali
euro (quattordici/42) kg 14,42
N, 152 condotta DN 200+600 per circuito di agit...dei digestori, in AIS1304, completo di curve, staffaggie e pezzi
NP_C_AEMI L3 [condotta DN 200600 per cireuito di agitazione e mescoloamento fanghi fanghi all'interno dei digestord, in AISI304, completo di curve,
staffagpie e pezzi speciali
euro (quindici/71) kg 15,71
Nr. 153 condotta DN 200 per sistema di travaso t..., in AISI304, compleio di curve, staffagpie e pezzi speciali
NP_C_AEMI14 |condotta DN 200 per sistema di lravaso tia i vari digestori, in AISI304, completo di curve, staffaggic ¢ pezzi speciali
euro (quindici/71) kg 15,71
Nr. 154 Giunto elastico antivibranre e di montag...allate su aspirazione pompa di miscelazione fanghoi digestore DN 350
NP_C_AEMI115 |Giunto clastico antivibrante e di montaggio, installato su aspitazione pompa di miscelazione fanghoi digestore DN 350
euro (seicentoquarantauno/03) n. 641 ,(Dr
Nr. 155 Giunto elastico antivibranre e di montag...allato sulla mandata della pompa di miscelazione fanghoi digestore DN 300
NP ¢ AEMIL16 |Giunto elastico antivibranre ¢ di montaggio, installato sulla mandata della pompa di miscelazione fanghoi digestore DN 300
euro (cingquecentotrentaguattro/19) 1. 534,”)[
Nr. 156 saracinesca a corpo piatto in ghisa sfer...u linea di aspirazione pompa di miscelazione fango digestore DN 350
NP_C_AEMIIT |saracincsca a corpo platio in ghisa sferoidale, su linea di aspirazione pompa di miscelazione fango digestore DN 350
euro (millesessantaotto/38) n. I'O(:S,BSF
(Nr. 157 saracinesca a corpo piattoin ghisa sfer,..u linea di mandata pompa di miscelazione fango digestore DN 300
'NP_C_AEMIIB |saracincsca a corpo piatto in ghisa sferoidale, su linea di mandata pontpa di miscclazione fango digestore DN 300
euro (ottocentocinguantaguattro/70) 1. 854,70]
Nr, 158 valvola di ritegno a clapet in ghisa sfe...su linea di mandata pompa di miscelazione fango digestore DN 300
NP_C_ATIMI19 |valvola di ritegno a clapet in ghisa sferoidale, su linca di mandata pompa di miscelazione fango digestore DN 300 |
enro (duemilacunmtre;;taseif’?S}q : o, 2°136,75
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Nr, 159 smantellamento completo di tutte leappa...to di digestione fanghi, con relativo smalfimento se necessario e se previsto.
NP_C_AEM120 |smantellamento completo di tutte le apparecchiature inutilizzabili, csistenti sullimpianto di digestione fanghi, con relativo smaltimento se
necessario ¢ 8¢ previsto,
euro (duecentoventiottomilanovecentogquarantasei/3s) agarpo 228°946,35
Ne, 160 pompe centrifughe ad asse orizzontale, d...ortata 50 mc/h prevalenza 5.5 m (ID App. PCID3/4/ARMR)
NP._C_AEMI21 |pompe centrifughe ad asse orizzontale, di circolazione acqua da reeupcero cascami da cogeneratore, porlata 50 me/h prevalenza 5,5 m (1D
App. PC103M4/3R/4R)
curo (duemilascicentosettanta/94) n. 2°670,94
Nr. 161 pomnpe centrifughe ad asse orizzontale, d...rtata 50 mc/h prevalenza 6 m (1D App. PC105/5R)
NP C_AEMI22 |pompe cenirifughe ad asse orizzontale, di circolazione acqua da recupero cascami da essiceatore, portata 50 me/h prevalenza 6 m (1D
App. PC105/5R)
euro {duemilascicentosettanta/94) 1. 2'670,94
Nr, 162 valvole motorizeate DN200, installate ..., per rendere completamente automatico il sistema di recupero
NP_C_AEMI123 | valvole motorizzate DN200, installate sul circuito acqua calda per fanghi da riscaldave, per rendere completamente automatico il sistema
di recupero del calore
euro (duemilanovecentonovantauno/ds) m 2799145
Nr. 163 Riempimento tramogge con cls magro
NP C AEMI24 |Riempimento tramogge con cls magro
euro (quarantasei/15) m3 46,25
Nr, 164 SCAVIE REINTERRI TUBAZIONI
NP_C AEMI25 |seava in fri...irincen 160 mt e reinterro + letto di posa tubazioni
SCAVIE REINTERRL TUBAZIONI
soava in trincea 320 mt ¢ reinterro + letto di posa tubazioni
seava in trincea 160 mt ¢ reinterro *+ letto di posa tubazioni
euro (tredicimilatrecentoventif00) a corpo 13 '320,00r
Nr. 165 cogencratore dn 1063 kw, completo di tut...el container adatio all'installaz. all'esterno (1D App. GE101-102)
NP C_AEMI26 |cogeneratore da 1063 kw, completo di tutte le parti con biogas desolforato o gas metano, posiz. allintemna del container adatto all'installaz,
all'esterno (1D App. GEI101-102)
euro (ottacentotrentacing uemilasettecentoirentasette/S0) n. 83577375 Ur
Nr. 166 pompe somm, portata 60 m3/h e preval. 16...ti al digestore, complete di piede e tubi guida (TD App. 501 A/B/RL/C/D/R2
NP_C_AEMI27 |pompe somm. portata 60 m3/h e preval, 16,5 mt, in sostituzione delle esistenti, per il rilanc io fanghi pre-ispessiti al digestore, complete di
picde e tubi guida (ID App. 501 A/BRI/CTYR2) :
euro (millenovecentonovantasei/15) 1. 1'996,15
|NE. 167 condotta DN 150 di rilancio fanghi, form... apportunamente protetio, completo di curve, staffaggi e pezzi speciall
NP_C_AEMI28 |condotta DN 150 di rilancio Fanghi, formato da tubazione in acciaio al carbonio apportunamente protetto, completo di curve, staffaggi ¢
pezzi speciah
euro (diecl/G8) kg 10,68
Mr. 168 silo di stoccaggio fanghi disidratati da...e di rendere 'apparecchiatura completa e funzionante (ID App. TK101-102)
NP_C_AEMI129 [silo di stoceaggio fanghi disidratati da 200 me, comprensive di sistema di scatico fanghi ed accessori al fine di reudere Papparecchiatura
completa ¢ funzionante (1D App. TKI01-102)
curo (duecentoottantasettemilatrecentonovantasette/s0) 1. 287°397,50
Nr, 169 essiccatore completo di sistema di carie...m. aria da deedorizzare, con sistema recupero calore, ece. (ID App. E
iNP_C"A.EMBO essiceatore completo di sisteina di carico fanghi disidratati ¢ scarico fanghi cssiceati, sistema di convogham. atia da deodorizzare, con
sisterna recupero calore, ece. (ID App. TSI01A/B)
euro (duemitiunicenmtrentaseimilasuttecentociuqum;lamﬂ) acorpo | 27136°750,00]
Nr. 170 condotia DN 150 di convogl. fanghi disid...pportun. protetto, con curve smpio raggio, statfe e pezzi speciali
NP C_AEMI3] |condolta DN 150 di convogl. fanghi disidr. ai silo di stoecaggio, lubaz. in ace. al carbonio ad alto spess. apporlun. protetio, con curve
ampio raggio, stafte ¢ pezzi speciali
enro (dicel/68) kg 10,68
Nr. 171 sistema costituito da valvole per la dis... disidratato, proveniente da tre centrifughe,; ai due silos fanghi disidratati.
NP C_AEMI32 |sisiema costituilo da valvole per la distribuzione del fango disidratato, proveniente da tre centrifughe, ai due siles fanghi disidratati.
curno (novenilascicenioquindici/38) acorpo 97615,35|
N, 172 riutilizzo pompa monovite esistente in d...tati a 2 mt dal fondo silo; con inserimento a monte di eventuale rompiponte
NP_C_AEMI33 [riutilizza pompa monovite esistente in disidratazione per carico sili fanghi disidratati a 2 mt dal fondo silo, con inserimento a mente di
eventuale rempipente
euro (ottomilacinguecentoquarantasette/00) n. §547,00
Nr, 173 pompa monaovite di trasferimento all'essi...e/h, con inserimento a monte di cventuale rompiponte (1D App. PM104-105)
NP_C_AEMI34 |pampa monovite di trasferimento allessiceamento dei fanghi estratti dal sile fanghi disidratati 4+8 me/h, con inscrimento a monte di
eventuale rompiponte (1D App. PM104-105)
euro (ventiquatiromiladuecen toventitre/16) 1. 2:4°223,16
Nr. 174 trasportatore a catena, redler da 3000k... stoccaggio fanghi essiceati, completo di accessori (ID Nﬂlﬂl)
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NP_C_AEMI35 |trasportatore a catena, redler da 3000kgh e lunghezza 23,6 m, per il convogliamento fanghi al silo di stoccaggio fanghi essiceati,

completo di accessori (1D App. RDI10T)

euro (trentanovemilaottocentodue/75) n. 39°802,75
Nr, 175 caclea reversibile di distrubuzione nei ... essiceatore L=7 mt con albero portata Sm3/h  (ID App. ........)
NP_C_AEMI136 |coclea reversibile di distrubuzione nei silos. fanghi essiceati del fango in uscita da cssiccatore L= 7 mt con albero portata S m3h (D

App. Lo J

curo (diciassettemilaottocentosessantanove/15) n 17°869,15
Nr, 176 condofta DN 150 di convogl. fanghi disid...un. protetto, con curve ad ampio ragglo, staffaggi e pezzi speciali
NP C_AEM137 |condotta DN 150 di convogl. fanghi disidr. all'essiceatore, tubo in acc. al carb. ad allo spess. apportun. protetio, con curve ad ampio

raggio, staffagei ¢ pezzi speciali

euro {dieci/68) kg 10,68
N, 177 pownpa centrifuga od asse orizz. per olio,,, 11me/h e prevalenza 10m  (ID App. PC106/6R/7/TR)
NP_C_AEMI138 |pompa centrifuga ad asse orizz, per olio diatermico per recupero cascami cogeneratore all'essiccatore Q=11mefh e prevalenza 0m (1D

App. PCI06/6R/7/TR)

euro {millenovecentoventitre/08) . | 923, 08]
Nr. 178 condotta DN 80 per circuito olio diaterm... proteito e eoibentato, completo di enrve, staffaggie e pexzi speciali
NP C_AEM139 |condotta DN 80 per circuito olio distermico, in ace. al earbenio apportunamente protetio ¢ coibentato, completo di curve, staffaggic ¢

pezzi speeiali

euro (quattordici/d42) ke 14,42
Nr. 179 silo di stoceaggio fanghi essiceati da 1...parecchiatura completa e funzionante (ID App. TK103-104)
NP_C_AEMI40 [silo di sloccaggio fanghi essiceati da 150 me, comprensivo di sistema di scarico fanghi ed accessori al fine di rendere |'apparecchiatura

completa e funzionante (1D App. TKI103-104)

enro (duecentonovantamilaquatirocentoire/75) . 200°403,75
Nr. 180 Rifunzionalizz. delle paratoie esistenti...uarnizioni, revisione dello stelo e del cilindro con revisio
NP_C_AEMI141 [Rifunzionalizz. delle paratoie esisienti consistente nel trattam, delle superfici ammalorate, sostituzione delle guamizioni, revisione dello

stelo e del cilindro con revisione delle tenute,

curo (duecentocinquantaquatiromilacinquecentoquarantacingue/20) a corpo 254°545,20]
Nr. 181 condotte di vario diametro per sostituzi...onio apportunamente protetto, completo di curye, staffaggie e pezz
NP C_AEM142 |condotte di vatio diametro per sostituzione di tubazioni esistenti laddove necessario, in ace, carhonio appartunamente pratetto, completo

di curve, staffaggic ¢ pezzi speciali

curo (duecentocinguantaduemilasettaniacingue/64) a corpo 2527075,64
Nr. 182 copertura in alluminio del torrino centr...cdimentatori primari, completa di supporti e solidale al earroponte
NP C_AGMI43 |copertura in alluminia del torrine centrale dei sedimentatori primari, completa di supporti ¢ solidale al carroponte

euro (quattromilaottocentonovantatre/16) . 4'893,106
Ni. 183 impianto estrazione ¢ frattamento aria i...imentatore primario com printa aria 100200 m3/h (1D App. SCR 104+111)
NP _C_AEMI44 |impianto estrazione e trattamento aria in scrubber a seceo settore centrale sedimentatore primario com priata aria 100200 m3/h (1D

App. SCR 104+111)

euro (quatiromilacentouno/73) n. 4101,73
Nr. [84 Carpenteria metallica solidale al carvop...I'alloggiamento dello scrubher di trattamento
NP_C_AEMI145 |Caipenteria metallica solidale al carroponte per lalloggiamento dello scrubber di trattamento

euro (quattre/27) kg 427
Nr. 1BS Deodorizzazione secondo sollevamento - C...in PREY del secondo sollevamento per un compessivo da coprire di cirea 650 mq
NP_C_ATMI46 |Deodorizzazione secondo sollevamento - Copertura in PRFV del secondo sellevamento per un compessivo da coprire di circa 650.mg

euro (novantatremilasettecentonovantacingue/00) . 93°795,00
MNr. 186 Tmpianto esirazione ¢ trattamento aria i...ccco secondo solleyamento, portata aria 15,000 m3/h  (ID App. SCR 101)
NP_C_AEMI47 |Deodorizzlmpianto estrazione ¢ traltamento aria in scrubber a secco sccondo sollevamenlo, portata aria 15.000 m3/h (ID App. SCR

101)

curo (settantaottomilacentosessantadue/50) 1 T8162,50
Nr, 187 Impianto estrazione ¢ trattamento aria i...galleria grighatura portata aria 25000 m3/h (A0 App. SCR 102/3/4/5)
NP_C_AEM148 |Impianto estrazione ¢ tratlamento aiia in scrubber a secco galleria grigliatura portata aria 25,000 m3th  (ID App. SCR 102/3/4/5)

euro (ottantaquativomilacentoscttantacingue/00) n, 84'175,00]
Nr. 188 Portoni flessibili per isolamento galleria
NP C AEM 149 |Portoni flessibili per isolamento galleria

curo (cinquemilaottocentosettantasei/ie) . 5'876,06
MNr. 189 Tmpianto ¢strazione e trattamento aria L..bblatura, preareazione, portata aria 26.000 m3/h  (ID App. SCR 106/7)
NP_C_AEMI150 |Tmpianto estrazione e trattamento aria in serubber a secco dissabbiatura, prearcazione, portata aria 26.000 m3/h (1D App. SCR 106/

7)

euro (centonovemilaguattrocentoventisette/50) 1. 109°427,50
Nr. 190 rifunzionalizzazione impianto estrazione ¢ teattamento avia in serubber a secco (ID App. SCR 108)
NP € AEMIS]1 |rifunzionalizzazione impianto estrazionc ¢ traltamento aria in serubber a secco (1D App. SCR 108)

% n. 33'068,75

T
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Nr. 191 Realizzazione locale chiuso arce di cari...lloni a parete ad apertura rapida, ¢ copertura trasparente per controllo carico
NP_C_AEMI52 |Realizzazione locale chiuso aree di carico mezzi silos disidratato od essiccato, con porielloni a parete ud apertura rapida, e copertura
trasparente per controllo carico
euro {centosei/84) m2 106,84
MNr, 192 rifunzionalizzazione impianto di estrazi...le fanghi primari e vani sottosilo, portata 10.000 m3/h  (ID App. SCR 103)
NP _C AEMI153 |rifunzionalizzazione impianto di estrazione aria e trattamento in serubber locale centrif. essiccatore, griglic fanghi primari ¢ vani sottosilo,
portata 10,000 m3/h (T App. SCR 103)
euro (quindicimilasettecentoventicinque/00) n. 15"725,00
Nr. 193 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO IMPIANTO secondo la seguente lis...
NP_C_AEMI 34 |STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO IMPIANTO secendo la seguente lista con relativa quantitd;
02 disciolto n° unitd previste 22
PH n° unita previste 20
Redox n® unitd previste 14
Temperatura H20 ¢ fanghi n® unitd previste 16
Pressione n° unifa previste 21
Portata magnelico su tubazioni n® unitd previste 21
Portata ultrasuoni su tubazioni n® unita previste 8
Portata area velocily n® unitd previste 9
Livelto piczoresistive n® unitd previste 2
Livello utrasnoni n® unitd previste 24
Portata tipo massico n® unitd previste 5
Biogas % melano n° unitd previste |
Clororesidue n® unila previste 2
Livello a pressione idrostatica n® unith previste 6
Ammoniaca/nitrati n® unith previste 15
Torbidimetro/SST n® unitd previste 5
Campionatore automatico n® unita previste |
Stazione Meteo n® unitd previste 1
enro (trecentosettan taguattromilatrecentotrentaotio/25) . 374733825
Nr. 194 AUTOMAZIONT: fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e telecontrollo seconde I'architettura rappresentata n
NP_C_AEMI155 |[AUTOMAZIONE; fornitura e posa in opera di sistema di supervisione e telecontrollo sccondo Tarchilettura rappresentata nel layout di
progetto (MA EIE.20) e descritto nella relazione di fornitura degli impianti stessi (MA.ED.10) per la gestione ¢ loltimizzazione funzionale
cd economica dellimpianto di depurazione comprendente:
uniti periferiche di controlla locale costituite da: quadri periferici di acquisizione dati tipo RIO per il contenimento degli apparati di
Automazione e Telecontrollo addetti alla gestione di Quadri, Utenze ¢ Strumenti di ciascuna sezione di impianto. Ogni quadro di
aulomazione avra accessibilith frontale, pannelli in lamiera di acciaio verniciata, premontata su strutlura in profilati metallici, spessore
minime non inferiore a 1.5 mm, P44 secondo le nonne IEC 529, Allinterno del quadro sara fornita un'unita RIO composta
principalmente da: moduli ingressi / uscite remoti per segnali digitali ¢ analogici, switch di rete Ethernet per linterconnessione tra le unita
RIO e Imita centrale, cavi di collegatiiento, cablaggi intemi e morsettiere di collegamento. E inolive compreso quanto altro occorre per
dare il lavaro finilo, certificato ¢ a regola d'arte. La fomitura comprende le seguenti unita: RIOL, R102, RIO3, RIO4, RIOS, RIOG, RIOT,
RIO&, RIOY, RIOL0, RIOI, RIOIZ.
unita di controllo centrale costituita da; quadro locale del tipo MTU per il contenimento del PLC Master {ridondato), del Server Fault]
Tallerant e degli Apparati di Rete principali. Il quadro di automazione sard un amadio tipo Rack Server 19, con pannelli in lamiera di
scciaio verniciala, strutiura ¢ montanti Rack in profilati metallici, porta frontale in vetro, porte latersli cieche, porla posteriore grigliata,
P20 seeondo le norme TEC 529. Allintemo del quadro saranno installate le seguenti apparecchiature: tumero due PLC Master (guindi
ridondanti) ad alta disponibilita, switch direte Ethernct (lato Control Room), switch di collegamento su rete mobile GPRS/UMTS verso la
stazione di sollevamento csterna allimpianto, cavi di collegamento, cablaggi interni e morsciticre di collegamento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavore finito, certificato e avegola d'arte,, La fornitura comprende la scguente unitd: armadio MTU.
unith di controllo decentralizzata per "Stazione di sollevamento esterna” costituita da: quadro QSOLLY per il contenimento del PLC di
automazione locale connesso al sistema di Automazione e Supervisione Centrale di impianto, 1l quadro di automazione avra accessibilita)
frontale, pannelli in lamicra di acciaio verniciaty, premontala su stiuttuia in profilati metallici, spessore minima non inferiore a 1.5 mm,
P44 sccondo le norme IEC 529. Allinterno del quadro saranno installate le segnenti apparccchiature: numeto un PLC, switch di
collegamento su rete mobile GPRS/UMTS verso limpianto di depurazione, cavi di collegamento, cablaggi interni e morscitiere di
calleganiento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro [inito, certificato & a regola darte.. La fornitwa comprende fa
seguente unita: armadio QSOLLL.
centeale di supervisione dellimpianto di depurazione costiluita da: una postazione centrale di supervisione basata su piattaforma software
SCADA Client-Server, tre postazioni Client di Supervisione. Ciascuna postazione sard completa di monilor con retioilluminazione a LED,
tasticra, mouse ¢ accessori di collepnmento. Stampanti a colore, 11 sistema sard campleta di software di programmazione, pagine video
grafiche e licenze; nello specifico & prevista la fornitura di numero una licenza HMI Server (Concurrent) ridondata Hw del tipo "Site
Edition Server" per reti distribuite senza nessun Timite di /0, numero 3 licenze HMI clicnt (Mode Blocked) del tipo "Site Edition Server”
per reti distibuite, La centrale di supervisione dellimpianto di depurazione sard predisposta per la connessione a un centro di controllo
Temoto.
reti di comunicazione: Supervisione e Rete RIQ costituite da una rete, basata su protocollo Ethemet/TCP-IP che utilizza un supporto in
fibta ottica mullimodale (FO), con topologia ad anello chiuse nelle tratte esterne agli edifici e, connessioni in rame, cou topologia a stelia o
ad anello allinterno degli cdifici. Bus di campo per interfacciare analizzatori di rete, strumentazione complessa cfo per la gestione di
altvatori tipo Tnverter Statici, connesse alla Rete 1O e quindi a1 PLC Centrale.
attivitd di precommissioning, commissioning cd assistenza all'ayviamento,
euro (seicentoseticmiladuecentoquarantacingue/83) 1. 607°245,83
Nr. 195 QUADRI ELETTRICI: fornitura ¢ posa in op...camento § MCC5 3 MCC 6A ; MCC9A ; MCC10A 5 MCC 1A-2A
NP_C_AEMI156 (MCC TA.
QUADRI ELETTRICE: fornitura € posa in opera di;
-|@uadro MT conforme alla norma CEI 0-16, completa di uno o piti scomparti unificati di Media Tengione W}\;ﬂf[isa“lﬂ cavi di linca ¢
COMMITTENTE: '
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Ne. 196
NP_C_AEMI57

N, 197
NP C AEMI158

Nr. 198
[np_c_AEMISO

per profezione ¢ partenza lineale alimentazione trasformatori ¢fo sotto quadri MT ¢/o alimentazione motori MT 6KV, Ogni cella sard
corredata di sezionatore lincafterra, interruttore in esafluoruro di zolfo, relé eletiranico di protezione, protezione di max corrente con relé
50/51, riduttori amperometrici in eonformita alle norme CEL0-16. Caratteristiche clettriche nominali: - Tensione nominale 7.2 kV / 24kV;
_ Tensione di esercizio 6 kY / 20 kV; - Corrente neminale sbarre ed apparecchiatura 6304; - Corrente di corto circuito per un secondo
12,5 - 16 kA. E' inolire compreso quanto aliro occorre per dare il lavoro finito, cerlificato ¢ a regola darte. La fornitura comprende i
seguenti quadri: QMT - 20 kV "Nuova Cabina Encl" ; QMT -6 kV "Cabina 4" ; QMT -6 kV "Cabina 1",

Quadri di distribuzione in BT di tipo Power Center, PFCMCC, di aliczza assimilabile a mim 2,200, grado di protezione [P4X, forma
costrutliva 4B costruito ¢ collaudato in conformita alle norme CEI 17.13/1 ed alle preserizioni antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008},
composte da; struttura metallica autoportante rigida indeformabile componibile mediante limpiego di viti ¢ bulloni, portelle incernierate
unite di serrature con chiavi asportabili e collegamento di terra, setti a portelle divisori di zone allinterno, Sona compresi: le sbame
ommnibus di distribuzione arizzontali e verlicali tetrapolari dimensionate per le comenti nominali e di cortocircuito, supportate con appositi
isolator ad alta resistenza meceanica; i cubicoli; limpianto di terra; il collegamento ad altri scomparli. Interruttori di protezione ¢ manovra
di tipo estaibile con caratteristiche eletiriche come da schema cletirico allegato al progetio. Caratteristiche elettriche nominali: - Tensione
diisolamento 690 V: - Tensione di esercizio 400 V 3F+N; - Corrente nominale sbare ed appatecchiatura fino a 2500 A; - Corrente di corto
circuito max 50 kA. B inolire compreso quanto allvo occorre per dare il lavoro finito, certificato ¢ a regola d'arle. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito, certificato ¢ a regola darte. La fornitura comprende i seguenti quadri: QBT-G ; PC-4 BIS ;
PC-1A.

Quadri di comando e protezione in BT di tipo MCC a casselli estraibili, di allezza assimilabile a mun 2,200, grado di protezione IP3X,
forma costruttiva 3B costruito ¢ collaudato in conformitd alle norme CEL 17,13/1 ed alle preserizioni antinfortunistiche (D.Lgs. 81/2008),
composto da: struttura metallica awtoportante rigida indeformabile componibile mediante Fimpicgo di viti ¢ bulloni, portelle incernierate
munite di serrature con chiavi asportabili ¢ collegamenta di terra, setti o portelle divisori di zone allinterno. Sonio compresi: le sbarre
onmibus di distribuzione orizzontali ¢ veiticali tetrapolari dimensionate per le corenti nominali ¢ di cortoeireuito, supportate con appositi
isolator ad alta resistenza meceanica; i cubicoli; limpianto di terra; il collegamento ad alvi scomparli. Interruttori di protezione ¢ manovra
con caratteristiche clettriche come da schema eletirico allegato al progetto. Caraticristiche clettriche nominali: - Tensione d'isolamento 690
V: - Tensione di esercizio 400 V 3FIN; - Correnle nominale sbarre ¢d apparcechiatura fino a 1500 A; - Correnle di corto circuito max 50
kA. E' inoltre compresa quanto altvo occarre per dare il lavoro finito, certificato ¢ a regola d'arte. La fornitura comprende i seguenti quade i
MCC Denitro ; MCC Filtizione ; MCC UV, ; MCC Essicamento MCC S : MCC6A ; MCC 9A ; MCC 10A ; MCC 1A2A ;
MCC TA.

curo (u]llnillmiedueccnlm’]adicillli[noitoc{‘nll‘lsetmm’[}]

IMPIANTISTICA ELETTRICA: fornitura ¢ pos...uto altro accorre per dare il lavore finito, certificato ¢ a regola d'arte.
IMPIANTISTICA ELETTRICA: fornitura ¢ posa di impianti elettrici secondo norma CEI 64-8 ultima edizione comprendente: cavi
alettrici MT del tipo RGTHIR 12/20 KV in quantith ¢ sezioni come da elaborati di progetro; cavi eletirici MT del tipo RGTHIR 6/10 kV in
quantita

¢ sezioni come da elaborati di progetto; terminali MT completi di accesseri per cavi di sezione fino a 95 mmq; cavi cleltrici BT del tipo
FGT(O)R 0.6/L kV per sezioni fino a 240 muig in quantith come da elaborati di progetto; cavi eletirici BT del tipo EGTOMI 0.6/1 kV in
quantitd ¢ sezioni come da claborati di progetto; cavi elettrici BT del tipo NO7V-K in quantita ¢ sczioni core da elaborali di progetto;
cavidotli in tubazione flessibile corrugata a dappia parete fino a 160 mm di diametro in quantitd come da ¢laborati di progetto; passcrella
portacavi tipo-a traversini in lamicra zincats a caldo o in AISI304 complete di pezzi speciali ¢ supporti di staffaggio e accessort vari di
larghezza fino a 300 mm, spessare fino a 2 mm in quantita come da elaborati di progelto; tubazioni rigide in PVC serie pesante per
diametri fino & 50 mm in quantitd come da elaborati di progetto; guaina spiralata in PYVC autoestinguente seric pesante, classificazione
resistenza al fuoco e accessori di montaggio per diametii fino a 50 mm in quantith come da elaboratl di progetto; impianto di terra per le
cezioni di fifunzienalizzazione e nuova installazione comprensivo di corda in rame nudo completa di morsetti ¢ capicorda per sezioni fino
a 70 mmq, dispersore a eroce in profilato di acciaio zincato a caldo, collettore di terra in bandella di rame della sezione 30x4 mm, piastra
equipotenziale per bandella-o conduttori tondi per interconnesioni tra diversi sistermi fino a 6 attacchi, corda isolata GV in rame di sezione
fino a 240 mmq in quantith come da elaborati di progetto; impianto Ilnce per le sczioni di rifunzionalizzazione e nuova installazione
comprensivo di plafoniera stagna con corpo in policstere rinforzato e schermo in policarbonato autocstinguente, cablata ¢ rifasata, IP63
con reattore standard i potenza fino a 2x36 W in quantitd come da claborati di progetto, apparecehio di illuminazione stagno per lampade
fluorescenti, TPGS, alimentazione ordinaria 230 V, 120 min di autonomia di potenza 18 W, apparcechio di illuminazione portatile con
custodia in materiale plastico poliammide resistenic aghi witi con hatterie ermetiche ricaricabili e snodo di orientamento verticale, struttura
a doppio isolamento, intervento antomatico, lampada alogena con potenza 10 W pill incandescenza 1,2 W, avionomig fino a 4h, proiettorc
orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinate con deflétore, velro frantale
temperato, staffa di montaggio in acciaio vemiciato, completo di accessori elettrici, lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W,
riflettore industriale completo di lampada SAP 400 W, di vetro di chiusura IP 65 e accessori di montaggio, armatura illuminante con tubi
fluorescenti, corpo in lega di alluminio, wbo di protezione in vetro trattato ad alla resistenza meccanica, riflettore...reattore, cablata ¢

rifasata, alimentazione 230 V, potenza 1x36 W, modo di protezione EEx-D HCT6; prese CEE da parete con interrullore magnetotermico e
bloceo meccanico in contenitori iselanti in termoindurente tesistenza al "filo incandescente” 960 °C, grado di protezione IP 63, 2piT, 16
A, 230 V efo 3p+N+T, 16 A, 400 V in quantita come da elaborati di progetto; cassclie di derivazione ¢ appavecchi di comando nelle
quantiti come da elaborati di progetto.

Sono parte integranie dell'impiantistica cletivica anche le sepucnti forniture: gruppo di continuitd assoluta 230 V /50 Hz monefasc potenza
1000 VA, autonomia 15 min, quadro di rifasamento automatico BT a parete con potenze fino a 150 kVAr, 400 V regolatore a pil sicps
completo di aceessori e quanto altro necessario per dace il lavoro tinito a regola darte, quadro di rifasamento MT con polenza pari a 180
kVAr, 7.8 kV completo di accessori ¢ quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darle, trasforniatori trifase in olio, rapporto
94 / 0.4 KV per potenza fino a 1000 KV A completi di accessori quali termometio a quadrante, Telé Buchholz, trasformatori trifase in olio,
rapporto 6 / 0.4 kV per potenza fino 2 1250 kVA completi di aceessori quali termometro a quadrante, relé Buchholz; il tutte nelle guantita
comie previsto da claborati di progetto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavora finilo, certificalo ¢ a 1egola d'avte.

euro (duemilionisettecentocinquemilasessantauno/14)

Cabine di trasformazione:visannmento eal...sanitarie)- sabbiatura di elementl in ferro- verniciatura di clementi metallici

Cabine di mrasformazione:risanamento calcestruzzo (degrado lieve)- posa di lastre di vetro- opere minori (idrico - sanitarie)- sabbiatura di
clementi in ferro- verniciatura di elementi metallici

euro (tremilacttocentoventiquattro/88)

LAVORI MANUTENZIONE CABINA 1° SOLLEVAMEN.., dettaglio si rimanda agli elaborati grafich, Lavori accessori e
conscquenziali
LAVORI MANUTENZIONE CABINA 1° SOLLEVAMENTO - OPERE CIVILI

Realizzazione di opere: inteme attc al miglioramento della protezionesdei quadii clettrici cd alla ﬁnmeli'anidrite solforosa
o i

1"2127807,09]

2'7057°061,1 4r

3'824,88

COMMITTENT

[} Py ) L o

E:




pag. 17

R T e s

T

COMMITTENTE:

Num.Ord. - Ml | pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d; UNITARIO
misura

eventualmente accumulatasi.

Si prevede in dettaglio l'esecuzione dei seguenti lavori:

_ Rimozione ¢ frasporto a rifiuto delle attuali vetrate in alluminio lalo sollevamento ¢ lato locale depasito;

_ Tonitara di nuave vetrate i alluminio con trattamento di ossidazione anodica, vetro di cristallo di sicurezza stratificato nella porzione

superiore degli infissi ¢ panncllo inferiore di tamburato in laminato plastico doppia faccia. Porta di accesso con specchiatura vetrata,

maniglione antipanica ¢ MAB per il ritorno automatico delle ante in posizione di chiusura: lato verso impianto di sollevamento e lato

Yerso passaggio verso i pretrallamenti;

- Fornitura ¢ posa in opera di n.4 torrini di aspirazione per cabina eletirica ¢ n.1 torine di aspirazione per zana filtro - passaggio con

relative opere murarie di foratura superiore solaio di copertura ¢ tipresa massetia pendenze e guaine impermeabilizzanti.

. Rimozione di veechi quadri clettrici inulilizzati, ripresa delle pavimentazioni muraric ¢ pavimentazione sopraclevata ove necessaria.

Per maggior dettaglio si rimanda agli claborati grafici. Tavori acoessori consequenziali

eure (sessantaquattromilasettecentocinguanta/ig) n. 64750,00
Nr. 199 LAVORI MANUTENZIONE CABINE INTERNE Al RL...realizzata con tubazione in lamiera zincata sezione rettangolare 600 x
NP C AEML60 (200 m/m

LAVORI MANUTENZIONE CABINE INTERNE Al RIPARTITORI SEDIMENTAZIONE SECONDARIA LATO NORD E SUD -

OPERE CIVILI INTERNE Al RIPARTITORI

Realizzazione di opee interne atte al miglioramento della protezione dei quadri elettrici cd alla rimozione delfanidrite solforosa

eventualmente aceumulata, Si prevede in dettaglio, per ogni cabina cleltrica, I'eseouzione dei seguenti lavori; Rimozione ¢ trasporto a

sifiuto delle attuali vetrate in alluminio - Sostituzione delle attuali vetrate eon nuove vetrate in alluminio con tratfamenta di ossidazione

anadica, vetro di cristallo di sicurezza steatificato nella parzione superiore degli infissi e pannello inferiore di tamburato in Jaminato

plastico doppia faceia. Porta di accesso con specchialura vetrata, maniglione antipanico ¢ MAB per il ritortio automatico delle ante in

posizione di chiusura - Realizzazione di nuovo locale filtio prima dellingresso alla cabina cletirica esistente. Llingressa nel locale filtro

sard ubicato in posizione tale da non consentire la contemporanes apertura della porta del locale filire ¢ della porta del locale cabina

aletiriea. T locale filtro sara realizzato con vetwate in alluminio con traitamento di ossidazione anodica, vetio di eristallo di sicurezza

stratificato nella porzione superiore degli infissi e pannello inferiore di tamburato in Jaminato plastico doppia facein, Porta di accesso con

specchiatura vetrata, maniglione antipanico ¢ MAB per il ritomo automatico delle ante in posizione di chiusura - Sostituzione degli atali

infissi verso Pesterno con nuovi infissi a vasistas con protezione in ossidazione anodica ¢ vetro in cristallo di sicurezza stratificato. Gli

infissi saranno dotati sul lato esterno di telaio con rete anti-uccelli fissa - Fornitura ¢ posa in opera di n.2 torrini di aspirazione per cabina

elettrica ¢ .1 torring di aspitazione per zona filtro - passaggio con relative opere muraric di foratura superiore solaio di copertura ¢ ripresa

magselio pendenze ¢ guaine impermeabilizzanti. - Realizrazione di aspirazione alimentazione aria pulita estema forzata realizzata con

tubazione in lamiera zincata sezione rettangolare 600 x 200 m/m

euro (centocinquantatremilacinquecentocinguanta/00) 1. 153°550,00)
Nr, 200 fornifura in-opera di cabina elettrica m...ata con guiaina catramata e verniciata con pittura bituminesa color allumoinio.
NP _C_AEMI6!, |fomilura in opera di cabina eletirica monolitica per locale trasformatori ¢ quadri MT; struttura realizzata in conglemerato cementizio)

armato, copertura impermeabilizzata con guiaina catramata e verniciata con pittura bituminesa color allumoinio.

euro (trentacinguemilanovecenton ndici/4) n. 35°911,40
Nr. 201 pavimento floftante sepraelevato per cab..., costituito da pannelii modulari 60 x 60, del tipo autopesante bilaminata,
NP C_AEMI62 |pavimento flottante sopraclevato per cabine eletiiche, costituito da pannelli medulari 60 x 60, del tipo autoposante bilaminato.

enro (centosessantasei/50) niq 166,50
N, 202 Bonifiche da amianto - Impianto di depurazione di Cuma. Per metro quadrato di pannello in cemento amianto
NP_C B-001  [Bonifiche da amianto - Impianto di depurazione di Cuma: sono incluse lc analisi preliminari sui materiali, focapsulamento dei rifiuti ¢ il

conferimiento a discarica. Per metro quadrato di pannello in cemento amianto

curo (settanta/88) mq 70,88
Nr. 203 Espurghi - Impianto di depurazione di Cuma. Per metro cubo di espurgn
NP C B-002  |Espurghi - Impianto di depurazione di Cuma: Rithozione e smaltimento di materiali provenienti da canale di arrivo, dissabbiaggio,

grigliatura, sollevamento. Per melre cubo di espurgo

euro (duecentoscitantacinque/91) me 27591
e, 204 Espurghi eseguito in ambiente confinato ¢/o sotterraneo - Impianto di depurazione di Cuma
NP_C_B-002a |Espucghi - Impiante di depurazione di Cuma: Rimozione ¢ smaltimento di Liquami e materiali fangosi pompabili, eseguito in ambicnle

confinato e/o sotterranco. Per metro cubo di espurgo

curo (frecentoottantaquatiro/42) ma 384,42
Nr. 205 Bonifica digestori - Impianto di depurazione di Cuma, Per metro cu bo di fango fluido pompabile rimosso
NP ¢ B-003  |Bonifica digestori - Impianto di depurazione di Cuma: Rimozione del fango fluida pompabile presente allintemo del digestore ¢ bonifiea

preliminare delle superfici interne del manufatio per la successiva esecuzione delle lavorazioni di rifunzionalizzazione. Per metro cubo di

fango fluido pompabile rimosso

curo (sessantaseif72) mc 66,72
Nr. 206 Rasatura di superfici in calcestruzzo (spessore medio 3 mim) - Intervento M
NP _DG-001 Rasatura di superfici in caleestiuzzo (spessore medio 3 mm) mediante applicazione a spruzzo od a mano di maltd cementizia

premiscelata, polimero modificata, monocomponente, tixotropica, provvista di fibie sintetiche in poliacrilonitrile, resistente aghi agenti

aggressivi dellambiente, tipo MasterEmaco NAOSFC o similare - Intervento M

euro (sedici/50) mq 16,50
Nr. 207 Fornitura e posa in opera di sistema di vinforzo TPN (fibre da 160 g/mq) - Intervento N
NP_DG-002 Fomitura ¢ posa in opera di sistema di rinforzo [PN (Interpenctrated Polymer Network), costituito da tessuti unidirezionali in fibra di

carbonio (peso 160 ging) ¢ da resine d'acqua (resine bicomponenti a base di polimeri organici ¢ matrice inorganica), ad elevalo livello di

porositd al vapore acqueo; comprese uno strate di profezione in malta cementizia, Per il rinforzo di strutture in cemento armato, per myq di

supporto rinforzato - Intervento N

euro (novantasei/0d) me 96,03
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Nr. 208 Fornitura e posa in opera di sistema di rinforzo IPN (fibre da 300 g/mq) - Intervenio H
NP_DG-003 Fornitura ¢ posa in apera di sistema di rinforza 1PN (Interpenetrated Polymer Network), costituito da tessuti unidirezionali in fibra di
carbonio (peso 300 g/mq) e da resine d'acqua (resine bicomponenti a base di polimeri organici ¢ malrice inoreanica), ad elevato livello di
porositd al vapore acqueo; compreso une strato di protezione in malta cementizia, Per il rinforzo di srutture in cemento armato, per mg di
supporto rinforzato - Intervento 11
euro (centoventitre/92) mg 123,92
Nr, 209 Ripristino di strutture degradate in caleestruzzo (interventi di spessore medio 35mm) = Intervento R
NP_DG-004 Ripristino di struthure degradate in calcestruzzo (interventi di spessore medio 35mm) con applicazione a spruzzo o a cazzuola di malia
cementizia con le seguenti caratieristiche: premiscelala, ad espansione coniraslala in aria (senza stagionatura winida), con compenenie B
(ritentore di umiditd), con fibre sintetiche peliacriliche, tixotropica, resistente agli agenti aggressivi dellambiente lipo MasterEmaco S488
TIX o similare - Intervento R
euro (cinquantaguatiro/16) mgq 54,16
Nr. 210 Realizznzione di soletta in cls dello spessore di cin 5, armata con refe in GFRP
NP _DG-O0S Realizzazione di soletta in cls dello spessore di em 5, armata con rete preformata n materiale composito fibrorinforzato G RUP, (Glass
Fiber Reinforced Polymer) tipo FBMESIH 99X99T96AR o similare, connessa alla struttura csistentc con ancoraggi DN 10 (L=8cm; N. 4
ancoraggi per mq)
euro {ventisei/53) nq 26,53
Nr. 211 Rimozione rivestimento esterno digestore compreso trasporto a rifiuto e oneri di disearica,
NP_DG-008 Rimozione rivestimento esterno digestore compreso trasporto a rifiuto ¢ oneri di discarica.
euro (trentacinquemilaquattrocentoottantaotto/00) a corpo 35°488,00]
Nr. 212 Discendenti fornite in opera compreso pezzi specinli ed ogni altro onere
NP_E.11.070,12 |Discendenti fomite in opera compreso pewzi speciali ed ogui altro cnere e magistero per dare lopera finita a regola d'arte compreso collari
10.b di sostegno in aceiaio zineato da 8/10
euro (ventitre/26) m 23,26
Nr, 213 Manti impermeabili con vernici protettive a base di resine acriliche in dispersione acquosa
NP_E.12.070.04 |Protezione delle siratificazioni o manti impermeabili con vemnici protettive, data in opera in due successive mani: a base di resine acriliche
10.b in dispersione acquosa
euro {quatiroe/04) m? 4.04
Nr. 214 Pavimento ad alta resistenza meccanica
NP E.13.110.05 |Pavimento ad alta resistcnza meceanica, resistenza a compressione.pari a 30 N/mm, resistenza a lessione pari a 10 Ninm, modulo)
0.a claslico pari a 9.900 N/mm, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie frattata con resine
epossidiea gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello
spessore minimo di 7 mm ¢irca dato su supporio cementizio esistente ¢ meccanicamente solido, spianato con frattazzalrice meceanica e
preparate per renderlo ideneo allapplicazione, avente caratteristiche di antivibiazione, clasticitd, antiabragions, resistenza agh acidi; ai sali,
agli olii ¢ ai carburanti- Pavimento ad alta resistenza mececanica
euro (cinquanta/93) m? 50,93
Nr. 215 Porta per esterni a singolo battente .
NP_E.18.050.01 |Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamicra da 15/10 zincala a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45
0.a 1mum, pressopicgato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolaniento in lana minerale (coefficiente di trasmissiong termica k = 2,1 W/mg K,
insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EFDM su be
Tali, posii in opera compresi serratura incassata, corredo di maniglic in materiale sintetico, rostro di sicurezza in aceiaio ¢ 2 cerniere ad 1
battente
euro {duecentosedici/02) m* 216,02
Nr, 216 Porta per esterni a due battenti
NP E.18.050.01 |Parta per estemi con battente in acciaio in doppia lamicra da 15/10 zincata a caldo vemiciata a base di polivinileloruro, spessore totale 45
a.b mm, pressopiepato su 3 lati, con rinforze interno ed isolamento in kana minerale (cocfficiente di trasmissione teymica k = 2,1 Wimg K,
insenorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), teliio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre
lati, posti in opera compresi serratura incassala, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere a 2
battenti
euro (duecentoquattro/68) m? 204,68
Nr. 217 Infisso in profilato tubolare di lamicra di aceinio zineato per finestra, ad uno o pit battenti fissi od apribili
NP_E.18.000.01 |Infisso in prefilato wbolare di Jamiera dj aceiaio zincata per finesira, ad uno o pit battenti fissi od apribili, con o scnza sopraluce fisso o
0.b apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non
inferiore a 140 mm; fornito ¢ posto in opera, completo di fermavelre, scacciacqua, siaffe, cemiere in accinio con rondelle, cremonese in
oltone cromato, due zeccole per ogni battente maobile ed ogni altvo onere ¢ accessorio, con opere murarie realizzati in lamicra 15/10
curo (cento/00) m? 100,004
INr. 218 Verniciatura con smalto aleosintetico brillante
NP_E.21.040.11 |Vemiciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere ¢ magistero per dare il lavoro finito a regola darte -
0.b Smalto olcosintetico brillante
curo (nove/45) m* 9.45
Nr. 219 Glunto Walter-Stop, da applicare per ogni myg di impermeabilizzazione realizzata con resine poliuretaniche
NP NOC-009 |Giunto Water-Stop, di ripresa ¢ di dilatazione, da applicare perogni my di impermeabilizzazione realizzata con resine polivretaniche
euro (quaranta/49) myj 40,49
Nr. 220 Additive per caleestruzzo, Per ogni metro enbo di calcestruzzo '
NP_NOC-010  [Additive per caicesmlzzg'per conferire alle malte maggiore omogeneitd, superfluidita a bassissimo rapp/p(ﬂ, & finitura faccia: vista,
V.. Ui S e 0
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impermeabilita anche all'aria, resistenza agli agenti aggressivi estemi, ritiro compensato, incremento di resistenza alla flessione ed alla

compressione. Per ogni metro cubo di caleestruzzo

euro (diciotto/14) m3 18,14
Nr. 221 Pali frivellati C.F.A. (Continuous Flight Auger). Per diametro pari a 500 mm.
NP_NOC-014  |Pali wrivellati C.F.A, (Continuos Flight Auger) con fusto in caleestruzzo armato C25/30, compresa la formazione del foro, la scapitozzatura

dellc teste, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo ¢ di caleestruzeo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico, il carico

e il trasporto a distanza fino a 5.00 m del materiale di risulia (compreso gli oneri di discarica), ed ogni eventuale altro oneie per dare i pali

completi in ogni loro parte con la sola esclusione del ferro di armatura ¢ la foritura di eventuale controcamicia in lamizrino, per ogni

metro di palo fino alla profondita di 20 my; in terreni autosastenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kgfemg - Per diametro

paria 500 mm.

Pali CFA sono realizzati ulilizzando un'elica continua saldata ad un'asta cava; raggiunta la profonditd di progette, aviene il getto del

calcestruzzo attraverso lasia cava mediante una pompa ed estraendo progressivamente 'asta facendo roleare Telica in senso inverso. Ad

estrazione completata si pud procedere alla posa della gabbia d'acatura (non inglusa).

curo (ottanta/80) ml B0.80
Nr. 222 Fornitura ¢ posa in opera di capannone ad elementi prefabbricati - Impianto di depurazione di Cuma
NP _NOC C-013|Fomitura ¢ posa in opera di capannone realizzato con clementi prefabbricati come da grafici allegati al progetto, (dimensioni esteme

25,40m x 30,40m % 13,30m) relativo al settore essicamento lermice dellimpianto di depurazione di Cuma

euro (duecentosettantatremilacentoottantasette/00) acorpo 273°187,00
|Nr. 223 Risanamento caleestruzzo degrado lieve - Ripristino millimetrico. Per metro quadrato di superficie
NP_0C-00l.a |Risanamenio calcestruzzo degrado lieve - Ripristino millimetrico, Per metro quadvato di supetficie

enre (ventiunn/15) mgg 21,15
N, 224 Risanamento caleestruzzo degrado medio (1-3 ¢m) senza integrazione di armatura, Per metro quadrato di superficie
NP OC-001b |Risanamento calcestruzzo degrado medio senza integrazione di armatura - Ripristine da 1 a 3 em. Per metro quadrato di superficie

euro (frentaquattro/84) mq 34,84
Nr. 225 Risanamento calcestruzzo degrado lieve eseguito in ambiente confinato - Ripristino millimetrico
NP_0OC-001.c |Risanamento calecstruzzo degrado lieve esegnito in ambiente confinato ¢fo sotterraneo - Ripristino millimetrico. Per metro quadrato di

superficic

euro (clngquantadue/61) m2 52,61
Nr. 226 Risanamento CLS degrado medio (1-3 em) senza integrazione di armatura, eseguito in ambiente confinato efo soiterraneo
NP_OC-001.d |Risanamento calcestruzzo degrado medio senza integrazione di armatura cseguito in ambiente confinato e/o sotiervanco - Ripristinoda La|

3 ¢m. Per metro quadrato di superficie

euro (ottantauno/88) m2 81,88
M. 227 Risanamento caleestruzzo degrado medio con integrazione di armatura (1-5 cm). Per metro quadrate di superficie
NP_0C-002 Risanamenta calcestruzzo degrado medio con integrazione di armatura (1-5 cm). Per metro quadiato di superficic

euro (cinquantaotto/69) mq 38,69
Nr. 228 Risanamento CLS degrado medin con integrazione di armatura (1-5 cm), eseguito in ambiente confinato efo sotterranco
NP_OC-002a [Risanamento caleestruzzo degrado medio con integrazione di armatura eseguito in ambiente confinato c/o solierraneo - Ripristino da 1a 5

cm. Per metro quadrato di superficie

euro (centodiciotto/96) m2 118.96
Nr. 229 Risanamento caleestruzzo con deprado senza distacchi apparenti, Per metro quadrato di superficie
NP_OC-004 Risanamento calcestruzzo con degrado senza distacchi apparenti. Per metro guadrato di superficie

enro (sedici/16) mg 16,16
Nr. 230 Risananento ealeestruzzo con degrado senza distacchi apparenti, eseguito in ambiente confinato efo sotterraneo
NP OC-004.a |Risanamento calcestruzzo con degrado senza distacchi apparenti, eseguito in ambiente confinato efo sottenanco, Per metro quadrato di

superficic

euro (frentaotto/46) m2 38,46
Nr. 231 Intervento di consolidamento delle travi con sistenia di rinforzo TPN (160 g/mq). Per ogni ml di trave
NP OC-005 Intervente di consolidanienta delle travi portant di copertura con sistema di rinforze TPN (Interpenetrated Palymer Network) costituito da

tessuti unidirezionali in fibra di carbanio (Peso 160 g/mq) e ripristine delle struthure in caleestiuzzo degradate. Per ogni ml di trave

euro (centosettantadue/79) ml 172,79
Nr, 232 Intervento di consolidamento dei solai con sistema di vinforzo IPN (160 g/mq) . Per metro quadrato di superficie
NP_OC-006 Intervento di consolidamento dei solai di copertura con sistema di rinforzo IPN (Interpenenated Polymer Network) costituito da tessuti

unidirezionali in fibra di carbonio (Peso 160 g/ma) e ripristine delle strutturg in caleestruzzo degradate. Per metro quadrato di superficie

euro (centotredici/50) mg 113,50
Nr. 233 Fornitura e posa in opera di zanelln stradale . Per ogni metro lineare di zanella stradale
NP_OC-007 Fornitura e posa in opera di zanclla stradale gettata in opera in cemento vibrato o prefabbricata, di larghezza cm 50 ¢ spessore non

inferiore 2 em 10, posta in opera su letto di calcestruzzo magro, Per ogni metro lineare di zanella stradale

euro {trentatre/80) ml 33,801
Nr. 234 Impermeabilizzazione di superfici in ealeestruzzo con resine epossidiche. Per mefro quadrato di superficic
NP OC-008.2  |Inpermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con resine epossidiche, Per metro quadrato di superficie

euro (venti/oT) my 20,67
Mr. 235

Impermeabilizeaziene:di superfici in ¢aleestruzzo con resine poliuretaniche. Per metro qtmdrﬂt?,g}i sup
=il

e
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NP QC-008%  |Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con resine poliurctaniche. Per metro quadrate di superficie
curo (trentatre/71) meg 33,71
Nr. 236 Impermeabilizzazione di superfici in CLS con resine epossidiche, eseguita in ambiente confinato e/o sotterraneo
NP OC-008.¢  |Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo con resine cpossidiche, eseguita in ambiente confinato ¢fo solterranea. Per mefro
quadrato di superficic
euro (sessantasei/73) m2 66,73
Nr. 237 Impermeabilizzazione di superfiel in CLS con resine poliuretaniche, eseguita in ambiente confinato efo sotterraneo
NP QC-008.d  |Impermeabilizzazione di superfici in calcestiuzzo con resine poliuretaniche, eseguita in ambicnte confinato efo sotterraneo, Per metro
quadraio di superficic
enro (seftantanove/77) m2 79,77
Nr. 238 Fornitura e posa in opera lucernari autoportanti in polienrbonato alveolare. Per metro quadrato dilucernario
NP 0OC-009 Fornitura e posa in opera lucernari autoportanti in policarbenato alveolare. Per metro quadrato di lucernario
euro (duecentoundiei/21) mgq 211,21
Nr. 239 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraclevato con pannello antoposante
NP_OC-011 Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerate di legno ad alta
densitd (700kg/me), resine leganti ¢ termoindurenti, Protezione contro puttefuzione ¢ fuoco, protezions perimetrale in PVC
autoestinguente. Rivestimento inferiore: Jaminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio
zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di
guarnizioni in PVC per altezza finita da 8,5 a 25 em. In opera compreso ogni onere € magistero per fornire 'opera a perfetia regola
euro (centotrentacingue/6o) g 133,66
Nr. 240 Fornitura ¢ posa in opera di impiantistica idvaulica minore (lavabo, we, allaceio idrico sanitario)
NP_OC-012 Forituta & posa in opera di impiantistica idraulica minore (lavabo, we, allaccio idrico sanitario}
euro (millecen totrentasei/00) & corpo 1713600
Nr. 241 Fornitura e posa in opera di ancoraggl (connettori strutturali in accinio). Per cadnuno ancoraggio
NP_OC-0135 Foritura e posa in opera di ancoraggi (connettori strutturali in acciaio). Per cadauno ancoraggio
euro (diciannove/46) cadauno 19,46
Nr, 242 Rigualificazione dell'edificio esistente (Implanto di depurazionc di Cuma). Per metro quadrate di superfiele
NP 0C-022 Rigualificazione delledificio esistente presso l'unitd di disidratazione dellTmpianto di depurazione di Cuma, mediante interventi di pulizia
generale, intonacatura, ritinteggiatura e adeguamento dell'impianto elettrico. Per metro quadrato di superficie
euro (centonovantaguattro/78) g 194,78
Nr. 243 Consolidamento pilastri con beton-plagué. Per metro quadrato di superficie
NP OC C-016 |Consolidamento pilastti con beton-plaqué - Integrazione delle ammature metalliche di strutture in cemento armato mediante placcaggio
Beton Plaqué esterno eseguito con Iimpiego di lamiere in acciaio sabbiate su ambedue le facee a metallo bianco ed incollate al supporto
con Vimpicgo delladesivo bicomponente a base epossidica a consistenza plastica applicato "a contatto” sia sulla struttura in cls che sulla
laniiera in acciaio, completo di n® 4 fissaggi al mq con tasselli ad espansione, Successiva protezione delle lamiere con specifico injbitore
di corrosione cementizio applicato in due cicli operativi, Per metro quadrato di superficie
euro (centosessantauno/30) mi 161,30
Nr. 244 Realizzazione di controparete esterna in caa. (sp. 0,40m)
INP OC C-023 |Realizzazione di contropaete esterna in c.a. (sp. 0,40m)
euro (centoventidue/62) me 122,62
WNr. 245 Oneri di discarica per i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni stradali
NP_OD-001 Oneri di discarica per § materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni stradali
enro (centoventiotio/03) me 128,05
INr. 246 Oneri di discarica per i materiali di risulta provenienti dalle Invorazioni di risanamento el ealeestruzzo
NP_0OD-bi2 Oneri di discarica per i materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni di nsanamento del caleestruzzo
euro (centoguindici/84) me 115,84
Nt 247 ngl_%mﬁgﬁg%ﬁﬂbgmmeﬂnn di risulta provenienti dai manti di copertura
NP_OD-D03 Oneri di discarica per'1 materiali di risulta provenienti dai manti di copertura
euro (centotredici/31) me 113,31
N, 248 Oneri di discarica per il materiale metallico proveniente da demolizioni e rimozioni
NP_QD-D04 Onieri di discarica per il materiale metallico proveniente da demolizioni ¢ rimozioni
euro (trentasette/18) tonn 37,18
Nr. 249 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
NP 1J.05.020.19 |Conglomerato bitominoso per strato di usura (tappetino), cosfituite da una miseela di pietrischetti & graniglic aventi perdita di peso alla
0.4 prova Los Angeles (CRN BU n” 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto; con bitume in quantith non inferiore al 5% del peso
degli inerti, ¢ conformemente alle preserizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancorapgio in ragione di (0,7 kg/fm? di
emulsione bituminesa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meceanica e costipato con appositi rlli fino ad ottenere l'indice dei vuoti
preseritto dal CsdA; compresa opni predisposizione per la stesa ed onere per date il Iavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di
usira (tappetino)
euro (uno/92) m¥em 1,92
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R.02.015.010.a

Nr. 251
R.02.015.070.d

Nr. 252
R.02.020.050.d

Nr. 253

R.02.025.050.b

Nr. 254
R.02.035.010.b

Nr. 255
R.02.040.030.¢

Nr. 256
R.02.060.032.4

Ny, 257
R.02.060.040.a

Nr. 258
R.02.060.055.a

Nr. 259
R.02.090.070.b

Nr. 260
R.06.020.010.b

Nr. 261
U.01.060.030.a

Nr. 262
U.05.010.028.a

Raschiatura di vecehie linteggiature a calee, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchic tinteggiature
euro (duef28)

Sverniciatura di opere in metallo, compreso I'vso dei solventi idonei per le parti pit tenaci Con sabbiatura
Sverniciaiura di opere in metallo. compreso 'uso dei solventi idonei per le parti pitt tenaci Con sabbiatura
curp (sette/88)

Demolizione di struttura in caleestruzzo con ausilio di martello demolitore meceanico Armato di spessore oltre 10 em
Demaolizione di steuttura in calcestruzzo con ausitio di martello demolitore meccanico Armato di spessore oltve 10 cm
euro (duecentocinguantauno/80)

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compresi telaio, Superficie da 3,01 a S m?

Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa 'eventuale parte vetrata, compresi telaio, contretelaio, smurdtura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il earico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili efo
di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m?

euro (tredici/30)

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali ¢ ... menti struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura ¢ alle strutture, di qualsiasi dimensione e
spessore ¢ con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi,
tagli, carico, lrasporto ¢ accatastamento dei materiali riutilizzabili efo di risulta fino ad wna distanza di 50 m Di clementi struturali con
profili NP, HEA, UPN, L, C ¢ similari

euro (due/13)

Thaglio a sezione obbligata di conglomerati ... eseguito con qualungue mezzo Calcestruzio armato
Taglio a sczione obbligata di canglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualungue mezzo Caleestruzzo armato
euro (cinquecentosessantacingue/95)

Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simil

Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker ¢ materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di
laterizio, klinker, e materiali simili

euro (cinque/10)

Demaolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottafondo, posto in opera a mezzo di malta o colla

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mexzo di malta o colla Demolizione di
pavimento in piastrelle di ceramica o

curo (sci/82)

Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra ...;sp. max 4 cm.. Senza recupero di materiale

Demolizione di soglie, stipiti o ormie in marmo o pictra naturale, per uno spessore massimo di 4 em ed una larghezza non superiore a 30
cm, compreso lavvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporta allo scarico Senza recupero di materiale

euro (quattroe/54)

Rimozione di manti impermeabill su superfiei orizzontali ... Rimozione¢ di manti impermeabili biluminosi a.doppio siralo
Rimozione di manti imperimeabili su superfici arizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a doppio shato

euro (quattro/54)

Riparazione di serramenti in ferro Sostituzione delle ferrramen.di sostegno e chiusura ¢ rimessa in quadro dell'infisso
Riparazione di serramenti in ferro Sostituziene delle ferramenta di sostegna ¢ chiusura e rimessa in quadro dellinfisso
euro (irentasei/34)

Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certifie ... regola d'arte Chiusini con chiavistello rotante bullonate

Chiusino in ghisa sferoidale prodotio da azienda certificata ISO 9001, cestituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio
che alla sommild corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quatire lati,
arrotondaia aghi angoli, di larghezza non inferiore a 20 mum. per oftencre una maggiore base di appoggio ¢ comsentire un migliore
ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole efo fori creati sul perimgtro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero
antirumeore e antibasculamento incassata in apposila gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le
vibrazioni; vani cemiera a fondo chivso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per
consentire I'utilizzo delld massima luce nelta vealizzate con profilo ‘a, munite di battute laterali sagomate ¢ guamizione in elastomerg
antirumore ed antibasculamento incassata in apposila gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche la
vibrazioni. Coperehi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad sccogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rolante bullonato con molla eliceidale di contrasto; spazi paralleli per linserimento di eventuali seritte (es.
ente appallante + sottoservizi + ete.);appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la
estraibilitd del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in em; rilievi antisdrucciolo. Tutti i
coperehi ¢d i telai devono riportare il marehio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciute; la sigla EN 124; la classe di
resistenza; il marchio del produttors in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fomito ¢ posto in opera
su di un preesistente pozzeto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistere per dare il lavoro finito a
perfetta regola darte Chiusini con chiavistello rotante bullonato

curo (ire/04)

Fresatura di pavimentaziond stradali di conglomerato bitu ... spessori fino /i 3 em, al m? per ogni cm di spessore

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitumingso, compresi ogni onere & magistero per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del canticre Per spessori compresi fino ai 3 em, al m?
per ogni cm di spessore

euroe (uno/30)
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MNum. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLUARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 263
|U.05.020.025.a

Nr. 264
U.05.020.035.a

MNr, 265
1J.05.020.080.a

Nr, 266
U,05.020.095.a

Nr. 267
U.05.030.020.1

Preparazionc e honifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce..

Preparazione ¢ bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguissi con idonei
macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrd essere eseguita con Tapporto di vssido o/o idrossido di calcio
micronizzate, in idonca pereentuale in peso rispelto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale seconda le
norme vigenti, idonea compattazione fino a rapeiungere i valori richiesti di addensamento ¢ modulo di deformazione; compreso la siesa €
miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta
tegola darte,esclusa la sola fornitura della calee Preparazione ¢ bonifiea del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale

curo (tre/72)

Strato anticontaminante e come funzione di filtvante... costituito da polipropilene a filo continuo peso >=150 g/m?.

Strate anticontaminante e came funzione di filttante fra il terreno di base ed il riempimenta con il rilevate composio da geotessile non
tessubo costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato medianie sistema dellagugliatnra meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con
esclusione di collanti, resine e altri aditivi chimici, con l¢ seguenti caratieristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m?; resistenza 4
trazione longitudinale ¢ trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; penneabilitd verticalel
non inferiare a 100 Fm¥sce Strato anticontaminante

curo (duefdd)

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturalé...misurato in opera dopo costipamento...

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
vagliatura per raggiungere fa idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione ¢ costipamento dello strato con idonce
macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere ¢ magistera per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale

curo (venticinque/s)

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)... steso in opera con vibrofinitrici

Conglomerato bitumineso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in epera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere Ie
caratteristiche del CSd'A, eompresi ogni onere e magistero per date il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomeralo bilnminoso per
strato di collegamento (binder)

euro {unofd0)

Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocomp, posti in opera ... Cordone prefabbricato 18+20x25x100 cm
Cordoni per marciapicdi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opers, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
fondazione in conglomerato di ceniento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetla regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 18+20x25x 100 em

euro (ventisci/76)

Data, 27/11/2014
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