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La valutazione del rischio specifico € stata effcttuata ai seasi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007. n. 123, in malceria di tutela della saluie ¢ della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L.18 giugno 20089, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L.4 giugno 2010, n. 96;

- L.13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L.12 maggio 2012, n. 57, convertito con madificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L.1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 oitobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

In particolare si ¢ fatto riferimento al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/348/CEE ¢ 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP0O1) recante modifica. ai fini dell'adeguamenta al progresso tecnico e
scientifico. del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione.
all'etichettatura ¢ all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico € possibile. ¢ largamente praticato, 'uso di sistemi di valutazione del rischio basati

su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

in particolare. il modclio di valutazione del rischio adottato ¢ una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del

rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori chc intervengono nella determinazione del rischio

(pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul

risultato valutativo finale.

II Rischio R. individuato secondo il modello, quindi, ¢ in accordo con lart. 223, comma ] del D.Lgs. 81/2008, che prevede la

vaiutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- le loro proprieta pericolose:

- le informazioni sulla salute ¢ sicurczze
_ 'sicurezza predisposta ai serst dei decreti icg.:ia

- il livello, if tipo e la durata dell'esposizione;

- - lecircostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti. compresa la quantita degli stessi;

- i valori limitc di esposizione profeesionale o i valori limite biologici;

- ali effeti delle misure preventive e protettive adotfaic o da adotare;

- scdisponibili, le conclusioni tratte da eventuali azicni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che 1 modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto. sono da considerarsi strumenti di

particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la

classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, perd, a seguito

della valutazione ¢ superata ta soglia predeita si rende necessaria I'adozione delle misure degli artt. 223, 226. 229 e 230 dcl D.Lgs.

81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

nicat:. da! responsadbile uellimmissione sul mercato tramite la relative scheda u:
iv, 3 fepbraio 1997, n. 32, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive mocitiche
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Valutazione del rischio (Renim)

[l Rischio (Remm) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi ¢ dcterminato dal
prodotto dei Pericolo (Paum) € 'Esposizione (E). come si evince dalla scguente formula:

Ry = Fnan - B (n

[1 valore dell'indice di Pericolosita (Paws) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurczza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico. e netlo specifico dall'analisi delle IFrasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa ¢ calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (i) 0 per via cutanca (Ec:) e dipende principalmente dalla quantitd in uso ¢ dagli effetti delle misure di
prevenzione € protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi. ovvero a seconda sc l'esposizione & dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa {(ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (Reum) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutance:

Egvimm = Bhim Ein (la)
Ronim e =Fom - Bon (1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rewm) & determinato mediante la seguente formula:

Bopim = ["Rd\mm}" : "Rdmcu"z}” 2
Gli intervalli di variazione di Raum per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:
(15 R pp 5, 2100 3)
0.1 2R g g =100 (4
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim pud essere il seguente:
D0 < R g <141,42 5

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

‘fascia di esposizione

Risciio Esito delia valutazione
Renim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 £ Raem < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute”
15 £ Rnm < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 € Rewm < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Renm < 80 Rischio rilevante per la salute
Renim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

[ndipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa unz sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, l'indice di
Pericolosiin 4i un ageute climico (Pawm) € attribuiio in funzicne della classificazionc delie sostanze ¢ dei preparati pericolosi stabilita
dalla normaiiva italiana vigenie. ' o
[ fattori di rischio di un agente chitnize, o pitt in generale di una sostanza o preparato chimico. sono segnalati in fras’
“denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'ctichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produtiore stessn. . o
L'indice di pericolositd (Paim) ¢ naturalmente assegnato solo per le Frasi H ¢/o Frasi EUH che comportano un risziviv p2: la
salute dei lavoratori in caso di evposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON & applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per I'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per |a salute e Frasi H e/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per I'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si inlegra la presente
valutazione specifica per "la salute” con una o pil valutazioni spccifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, & aftribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificali come pericolosi. ma che nel processo di

Do,
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lavorazionc si trasformano o si decompongono cmettendo tipicamente agenti chimici pericotosi (ad esempio nelle operazioni di

saldatura. ccc.).
Il massimo punteggio attribuibilc ad una agente chimico ¢ pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il iminimo ¢ pari

a | {sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einscost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ewsos) € determinato come prodotto tra I'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati. ¢ il fattore di distanza (fa).

indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.
Ein.sost:Ep By (6)

L'Esposizione potenziale (Ep) ¢ una funzionc a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante pud assumere valori compresi tra | e 10, a scconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livallzc di esposizione zsposizione potenziale (Ep)

A Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fg) ¢ un coefficiente ridutiore dell'indice di esposizione potenziale (E;) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgentc di rischio. | valori che pud assumere sono compresj tra fs = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fa=0.10

(distanza maggiore o uguale a 10 melri).

Distanza daila sorgente di rischio chimico Fatiore ar distanza (Fd)

Inferiore ad 1 m 1,00
Da 1 mainferiorea 3 m 0,75
Da 3 m ainferiore a 5 m 0,50

Da 5 m ainferiore a 10 m 0,25
Maggiore 0 uguale a 10 m 0,10

monoo>

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potcnziale (L) € determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione .

Lc prime due variabili, "Proprieta chinico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) ¢ dei "Quantitativi presenti” nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione”
dei prodotti impiegali a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso” (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo). "Tipologia di
controllo” (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione. separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
¢ "Tempo d'esposizione”, sono invece degli indicatori di "compensazione”. ovvero. che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice € una funzione delle variabili " Proprieta chimico-fisiche” e "Quantitativi presenti” dei prodotti chimici impiegati e
resiituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa,

Moderata

Rilevante

. Ala )
I valori della: variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di

renderst disponibile nell'aria, in tunzioirc deila volatilita del liqui-lo e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantita presente” & una stima della quantita di prodoito chimico presente e destinato. con qualungue modalita, all'uso

nell'ambiente di lavoro.

2w oo

viatrice di presenza potenziale

Quantitativi presanti A. B. C. D. E.
e . S Inferiore di Da0,1kga DalXkga Da 10 kg a Maggiore o
Proprieta chimico fisicne 0,1 kg inferiore cli 1 kg inferiore i 10 kg inferiore ci 100 ko uquale di 100 &g

A. Steto solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
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Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, “Presenza potenziale”. e della variabile "Tipologia
d'uso” dei prodolti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) defla presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.

. Bassa

2. Media

3. Alta
[ valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A B C. D.

Livello di . L . ) -
T Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controfiato Uso disparsivo

Presenza potenziale

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

2 Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3, Alta

3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

4 Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva”, e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2.  Media
3. Ala

I valori della variabile "Tipologia di controllo” sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipolcgia di controlio A. B. C. D. E.
Livello di Contenimente Aspirazione Segregazione Veniilazione Manipolazione
Presenza efiettiva completo localizzata Separazione | generale diretia

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2 Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta & ultima matrice ¢ una funzionc dell'indicatore precedentemente determinato. "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotli chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori. ovvero. di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

t le dei | L di intensita di e dipendente dalla dista lail te d | h o
l. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Ala

a variabile "Tempo ai espesizione” € una stimn dells massima esposizione temporale del lavoratore ali2 sorgente di rischio su jase
giornalizra, indipendeniciments dalia frequenza <o ¢l prodotto su basi temporali pin ampic

: Matrice di esposizione poieniziale

Tempo d'esposizions C A - B ‘ C. AT D, . . . X
Livelio di Infeiiore a Da 15min a Da 2o0re g -D24orea Maggiore o
Presenza ccntroltata 15 min inferfore a 2 ore  inferiore di 4 ore  infericre & 6 ore uglgie e 6 are
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante

2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3 Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einsav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via malatona di un agente chimico derivante da un‘attivita lavorativa (Emgw) € una lunzione di tre

f?_ Ll L .':.,_._- =P Pag -



variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante puo assumere valori compresi tra | e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livelle di esgosizicne cepesizione (Sai)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato € una versione modificata del sistema precedentemente analizzato at finc di tener conto delia peculiarita
deil'esposizionc ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono Iz seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata
La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile

"Tipologia di conirollo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chitmici aerodispersi su
tre livelli.

1. Bassa
2. Media
3 Alta
Matrice di presenza controllata

Tipoalegia di controlle A. 8. C. D.

- . . Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione
Quantitativi presenti compiato controliata Separazione generale
1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3 Maggiore o uguaie a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di espusizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato. "Presenza controllata”. e della variabile
"Tempo di esposizione” ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.

1. DBassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "7Tempo di esposizione” & una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sargente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A, B. C. D. E.
Livello ci Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da4orea Maggiore o
Presenza conirollata 15 min inferiore a 2 ore  inferiore di 4 ore inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. 83553 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ew) ¢ una funzione di due variabili, "7ipologia d'uso” e "Livello di
contatto”, ed ¢ deterininato mediznte la seguente matrice di esposizione.

Matrice di osnasizione cutanea

Livehs Gi etk A B. ' ¢ D.

- Tipoloqia d'uso ) . Nessun contatio Contatto accidentale  Contatto discontinuo Contatto esteso
1 . Sistema chiuso . : 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2 Inclisiong in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Maderai. 3. Rilevante
3. Usc controltato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta
3 Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

L'indice risultante pud assumere valori compresi tra | e 10. a seconda del livello di esposizionc determinato mediante la matricce
predetta.

Livello di esposizicns Esposizion” cutanga (B«

A. Basso . R _ ’ 1
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B. Moderato 3
Rilevante 7
D. Alto 10

@]

Di seguilo ¢ riportato I'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione

Mansicne Esito della valutazione

1) Addetto Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi o )

al cantiere; Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.
3) Addetto alla realizzazione di una tettoia per la protezione o .

dei macchinari; Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute™.
4) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del o )

cantiere; Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano I'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
'individuazione delle mansioni addette. delle sorgenti di rischio ¢ la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazionc ¢ formazione. all‘utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportatc nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione iMansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Esposizione ad agenti chimici per ['attivita di "Sollevamento teli
HDPE"
Esposizione ad agenti chimici per I'attivitd di "Realizzazione della
recinzione di cantiere, al fine di impedire {'accesso involontario dei
non addetti ai lavori, e degli accessi al”
Esposizione ad agenti chimici per I'attivita di "Realizzazione di una
tettoia di idonee dimensioni, a protezione della macchina
filmatrice.”
Esposizione ad agenti chimici per I'attivita di “Allestimento
container uffici"

Addetto

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere;

Addetto alla realizzazione di una tettoia per la protezione dei
macchinari;

Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Esposizionz ad agenti chimicl per i"atilvita di "Allestimanic container uiici”
Artvita in cui sono impiegati agenti chimici o se ne prevede [l'utilizzo, in ogni tipo di pracedimento, comopresi
ia produzione, la manipolazione, Iinimagazzinamento, i irasportc o Mfirainazione e il trattamento dei rifiut:
che risultino da tale attivita lavorativa

Sorgente di risihio
Pericolosita della

sorgente Esposiziong inalatoria  Rischio inalatoric Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

1) Sostanza utilizzata
6.25 0.10 0.63 1.00 6.25 6.28

Fascia di appartenenza:
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Sorgente ¢ viethio

Pericolosita dells - . ) o o ) ) ) —_— . I -
“”CO'O‘IEB. della Esposizione inalatoria Rizchio ialatorio Esposiziore cutanea Rischio cutanst Rischio chimico
corgente

Y 1

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute”.

Mansioni:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Classificazione:

SkinCorr. 1A,

,

Avvertenza:
Attenzione.

Pericolosita(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00;

H314. Provoca gravi uslioni cutance e gravi lesioni oculari = 6.23.

Esposizione per via inalatoria(Ecnim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Stato solido:

- Quantitativi presenti: Inferiore di 0,1 Kg;

- Tipologia d'uso: Sistema chiuso:

- Tipologia di controllo: Contenimento completo:

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Maggiore o uguale a 10 m.

Esposizione per via cutanea(Edsim.cu):
- Livello di contatto: Nessun contatto:
- Tipologia d'uso: Sisterna chiuso.

SCHEDA: Esposizione ad agenti chimici pei Fatiivita di "Realizzazione dellz racinzione di
cantiere, al fine di impedire I'accesso involontario dei non addetii ai laveri, e degli accessi al”
Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede ['utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, limmagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o
che risultino da tale attivita lavorativa

Sorgente i rischio

ari ita d a P N . — P B . . P
P“”Egi%z;at?e““ Esposizione inalatons Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutango Rischio chimico
D <

1) Sostanza utilizzata
1.00 0.10 0.10 1.00 1.00 1.00

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Titiievante per la salute”.

[t LA ST

Aadet alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pcuim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi ¢ non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echin.in):

A 1T
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4 DA/ BOLLD

| \ ';\“M.‘wro.d-u“‘l“-*;"“""m“ A /:‘6, 00
v <

- Proprieta chimico fisiche: Stato solido: l} ! v delli FIAnze, - SEOTCT/00 * e
- Quantitativi presenti: Inferiove di 0.1 Kg; IR ¥ S
‘. . X = 3 v 78001
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso; l\i, GDGZBﬁgétFﬁl%t% 3[1‘%%017 %%%52529
- Tipologia di controllo: Contenimento complcto: g 023128/2%%588 w'&i’l%“%gﬁ%’%ﬂ%
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 13 min; A gugf‘gﬁl ATINg o BY Uil asanss
- Distanza dalla sorgente: Maggiore o uguale a 10 m. 0 L6240 644 D

Esposizione per via cutanea(Ecim.cu): {; “\(i\\\‘\\\‘\“\\\“\\

- Livello di contatto: Nessun contatto: %
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso.

A

SCHEDA: Esposizione ad agenti chimici per 'attivita di "Realizzazione di una iatioia di idonee

dimensioni, a protezione della macchina filmairice.”

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi
la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o

che risultino da tale attivita lavorativa

Sorgente di rischio

Peniccnl'(;.;;atedella Zsposizione inalatoria Rischie inalatorio Esposiziona cutanea Rischio cutaneo

1) Sostanza utilizzata
1.00 0.10 0.10 1.00 1.00

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute"”.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di una tettoia per la protezione dei macchinari;.

Detiaglio delle sorgenti di sischio:
1) Sostanza utilizzata
Classificazione:

Flam.Gas]1.

Pericolosita(Pchim):
---. Sostanze ¢ preparati non classificati pericolosi € non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00:
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi € non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim.in):

- Proprieta chimico fisiche: Stato solido:

- Quantitativi presenti: Inferiore di 0.1 Kg:

- Tipologia d'uso: Sistema chiuso;

- Tipologia di controilo: Contenimento completo:

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 135 min:

- Distanza dalla sorgente: Maggiore o uguale a 10 m.

“sposizione per via cutanea(Ecuim,cu):

- Livello dj contatto: Nessun contatto:
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso.

" -SCHEDA: Esposizione ad agenti chimici ser 'attivita di "Solievamenio tali YDPE™

Rischio chimico

1.00

Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne provede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, cornpresi
la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamentio, ii trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o

che risultino da tale attivita lavorativa

Sorgente di rischio

Pericolosita della

sorgente Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutarnea Rischio cutaneo
o Le

Rischio chimico
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sricolosiva dells o
Pencolosita dels e ione inalateri
sorgenie
1) Sostanza utilizzata
1.00 0.10

Fascia di appartenenza:

Rischio sicuramente: "Irrilevante per |a salute".

Mansioni:
Addetto.

Dettaglio deile sorgenti di rischio:
1) Sostanza ufilizzata
Classiticazione:

Self-react.A.

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze ¢ preparati non classificati pericolosi ¢ non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00:
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi ¢ non contcnenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria{Echinia):

- Proprieta chimico fisiche: Stato solido:

- Quantitativi presenti: Inferiore di 0,1 Kg:
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso:

Sorgente i rischic

Rigcnio inalatorio

- Tipologia di controllo: Contenimento completo:

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Maggiorc o uguale a 10 m.

Esposizione per via cutanea(Ecuim.cu):
~ Livello di contatto: Nessun contaito:
- Tipologia d'uso: Sistema chiuso.

Esposizione cutansa

1.00

Rischio cutaneo

Il presente documento ¢ stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008. n.81 e s.m.i..

Napoli. 27/01/2017

Firma

1.00

Rischio chimice

1.00
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