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La valutazionc del rischio di fulminazionce ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazionc dellart. 1 deila legge 3 agosto 2007. n. 123, in materia di tutela della salute ¢ della
sicurczza nei luoghi di lavoro”.

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133,

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14,

- L.18 giugno 2009, n. 69,

- L. 7 luglio 2009, n. 88,

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L.13 agosto 2010, n. 136;

- Senienza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L.. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L.1 ottobre 2012, n. 177,

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99.

- D.L 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L.. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 18.

¢ conformemente alla normativa tecnica applicabile:
- CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio".

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si pud evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt.
17,28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 8! "Attuazione dell’articolo | della Legge 3 agosto 2007. n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.

Dall'analisi degli artt. 17, comma 1. lettera a), 28. comma 1 ¢ 29, comma 1. del succitato decreto si evince come principio generale
che la "Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28.
comma 1] & un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma |. leftera a)] che si avvale della collaborazione

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1].
L'art. 84 dcl succitato decreto. inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento. infatti: "Il datore

di lavoro provvede affinché gli edifici; gli impianti, le strutture. le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le
norme tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN 62303 "Protezione dai fulmini'.

Metods di valutazione del rischio fulminazione (CET EN 62305-2:2013)

La normativa CEl EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione def ri=ci+n” specifica una procedura per la valutazione del
rischio dovuto-a fulmini a-terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio teollcrabile" la procedura
permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori.

Sorgente di rischio, S

La corrente di fulmine € la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d’impatto del fulmine.
- Sl Fulmine sulla struttura;

-S2 Fulmine in prossimita della struttura;
-S3 Fulmine su una linea:
-S4 Fulimine in prossimita di una linca.
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Tipo di danno, D

Un fulmine pud causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della
determinazione del rischio ¢ utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di una
fulminazione. Essi sono le seguenti:

- Dl Danno ad esseri viventi per eletirocuzione:
-D2 Danno materiale:
-D3 Guasto di impianti elettrici ed eletironici.

Tipo di perdita, L

Ciascun tipo di danno. solo o in combinazione con altri, pud produrre diverse perdite conseguenti nell’'oggetto da proteggere. I tipo
di perdita che puo verificarsi dipende dalle carattcristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.

-Li Perdita di vite umane (compreso danno permanente);

-L2 Perdita di servizio pubblico

-L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile

- L4 Perdita economica (strultura, contenulo e perdita di altivita).
Rischio, R

Il rischio R & la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che puo verificarsi in una struttura puo essere
valutato il relativo rischio.

- Ry Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);

-Ra Rischio di perdita di servizio pubblico

-R; Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile

- Ra Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attivita).

Rischio tollerabile, Rt

La definizione dei valori di rischio tollerabili Rt riguardanti le perdite di valore sociale sono stabiliti dalla norma CEl EN 62303-2 e
di seguito riportati.

- Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (Rt = 10-* anni’');

- Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (Rt =107 anni!);

- Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (Rt = 10-* anni*").

Valutazione del rischio del rischio fulminazione

Nclla valutazionc della necessita della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati 1 seguenti rischi:
- rischi Ri. Rz e Rs per una struttura:
Per ciascun rischio considerato devono essere cffettuati i seguenti passi:

- identificazione delle componenti Ry che contribuiscono al rischio:
- calcolo della componente di rischio identificata Rx:

- calcolo del rischio totale R:

- identificazione del rischio tollerabile R:

- confronto del rischio R con quello tollerabile Rr.

Se R < Ry la protezione contro il fulmine non & necessaria.

Se R > Ry devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R < Rt per tutti i rischi a cui & interessato 'oggetto.

Oltre alla necessita della protezione contro il fulmine di una struttura, pud essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla
messa in opera di misure di protezione atle a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una
struttura permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione.

s
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Figura 1 - Procedura per la valutazione della necessita o meno della protezione

Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

L'art. [7. comma I, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione™ nell'ambito
della sicurezza dei lavoratori. obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R;" - "Rischio di perdita di vile
umane” causati dalle tipologie di danno possibili: "DI" - "Danno ad esseri viventi”. "D2" - "Danno materiale” e "D3" - "Guasto di
impiantt elettrici ed elettronici" come si evince nella tahelia successiva,

Tabella i - Valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sorgente Danno cz:lz'i: i L1 L2 Perdite 3 L4
D1 m Ra SI NO NO NO

s1 /?%u‘: D2 ./_:;'\ Rs s1 NO NO NO
D3 () Re SL® NO NO NO

s2 »é} J D3 () R St NO NO NO
D1 fﬂ Ru sI NO NO NO

s3 1\,3 D2 /&“ Ry SI NO NO NO
D3 o Rw SN NO NO

s4 A D3 il R sp NO NO NO
' Ry Rs Rs Re

(1) Net caso di strutture con rischio di esplosion=, di ospedali o di altre
strutture, in cui guasti di impianti interni provocano imnieciate R
pericolo perla vita umana. Rischio

Pertanto, ai fini detla valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a:

- determinare le componenti Ra. Re, Re. Ry, Ru, Rv, Rwe Rz ;

- determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, Ri:

- confrontare il rischio R1 con quello tollerabile Rr= 10~ anni-'.

Se Ry <Rr la protezione contro il fulinine non € necessaria.

- =5
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Se Ry > Ry devono essere adottate misure di protezione al [ine di rendere R1 < RT per tutti i rischi a cui ¢ interessato I'oggetto.
Nei successivi paragrafi € riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto.

Determinazione delle componenti di rischio per le struttura (Ra, Re, Rc, R, Ru, Ry, Rw e Rz)

Ciascuna delle componenti di rischio succitate (Ra. Rs. Re. Ra. Ru. Rv. Rw ¢ Rz) pud esscre calcolata mediante la seguente
cquazione gencrale:

-v_r N1r\ Pu- Lwr

ARCA-DA BOLLO
dove £y ﬁ‘fﬁ 00
- Nx & il numero di eventi pericolosi [Allegato A. CEI EN 62305-2]: ( ouﬁznsas\ uononnss unmﬂm
- Px ¢ la probabilita di danno alla struttura [Allegato B. CEI EN 62305-2]; & Ao
- Ly ¢ la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62303-2].

T
|

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), Ra

TIIIi \II \IIIIIIIIIIIIIHIIII\
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovulti a tensioni di contatlo ¢ di passo in zone {ino'a 3 m all'esterno della struttura.

Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e. in strutture ad uso agricolo, anche di tipo 1.4 (perdita economica) con
possibile perdita di animali.

ety -
,«; el

Ra=MpxPyxLy ©
dove:
-Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventi - [ulmine sulla struttura);
-Np Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della strurtura [§ A.2 della CET EN 62305-2];
- Pa Probabilita di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2 della CE] EN 62305-2]:
-La Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), Re

Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano I'incendio e I'esplosione
e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L (perdita di vite umane), L2 (perdita di un
servizio pubblico). L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

RE = NDX PE‘ X LB )
dove:
-Rg Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura);
-Np Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEl EN 62305-2];
- Ps Probabilita di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2]:
-Ls Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CE] EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), Rc

Componente relatjva al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutli i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

R, = HpxPax Ly ) )
dove:
-Re Componente d: rischio (guasto di appavati del servizio - fulmine sulla struttura);
- Np Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta delia struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
- Pc Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2];
- Lc Perdita per guasto di un impianto intcrno (fulmine sulla strurtura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio {guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura), Rm

Componente relativa al guasto di impianti intcrni causata dal LEMP (impulso clettromagnetico del fulimine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica). unitamente al_rjschio L1 (perdita di vite
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umanc) nel caso di strutture con rischio di esplosione ¢ di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

B = NpgFrx Lag (%)
dove:
- Ry Componente di rischio {(guasto di impianti interni - [ulmine in prossimita della struttura):
- Num Numcro di eventi pericolosi per fulminazione in prossimita della struttura) [§ A.3 della CEl EN 62305-2]:
- Py Probabilita di guasto di un impianto intcrno (fulmine in prossimita della struttura) [§ B.3 della CEI EN 62303-2];
- Ln Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimita della struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), Ru

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a lensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine
inietlata nella linca entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso
agricolo. anche di tipo L4 {perdita economica) con possibile perdita di animali.

Ry = (N + Np,)x Pyx Ly (©)
dove:
-Ru Componente di rischio {danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);
- NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CE] EN 62305-2]:
- Np;, Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremita "a" della linea [§ A.2 della CEI EN
62303-2];
- Py Probabilita di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) {§ B.6 della CEl EN 62303-2];
-Lu Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), Rv

Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti
mctalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il
servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane). L2 (perdita di un servizio pubblico). L3
(perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

Fly = (N[ +HNp, s Pyx Ly 7
dove:
-Rv Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso):
- NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62303-2];
- Npa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremita "a" della linca [§ A.2 della CEI EN
62303-2];
- Pv Probabilita di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7 delta CEI EN 62303-2];
-Lv Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), Rw

Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui i) guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.

Fl'.\;_,' = (NL + NDQ)X P\y';-( L\V . . \8)
dove:
- Rw Componeste di rizchio (danno agli ab’parali - fulmine sul servizio connesso);
- N Numero di zventi pericolosi per fuliminazione sul servizio |§ A.4 della CE] EN 62305-2);
- Np; Numero di eventi pericolosi per fulminazione dirctta della struttura all'estremita "a" della linca [§ A.2 della CEl EN
62305-2];
- Pw Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 62303-2];
- Lw Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) {§ C.3 della CEI EN 62303-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita di un servizio connesso), Rz

Lol vy
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Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea ¢ trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un scrvizio pubblico) ¢ 1.4 (perdita cconomica). unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immecdiato pericolo per la vita umana.

Ry =NyxPrx Ly ©)
dove:
-Rz Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulminc in prossimita del servizio);
- Ni Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimita del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
- Pz Probabilita di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimita del servizio) [§ B.9 della CEl EN 62305-2];
-Lz Perdita per guasto di un impianto interno (fulinine in prossimita del servizio) [§ C.3 detla CEI LN 623035-2].

Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1)

[l rischio di perdita di vite umane ¢ determinato come somumna detle componenti di rischio precedentemente definite.

- L.oplh h 1 10

Ry=R, +Rp+Re+ Ry + Ry+Ry+Ry +RY (10)

1) Nel caso di strotture con rischio di esplosione. di ospedali o di altre strutture. in cui guasti di impianti imerni provocano inunediato pericolo
per la vita umana.

dove:

-Ra Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura)

-Rs Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura)

-Re Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura)

- R Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita della struttura)

-Ru Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulinine sul servizio connesso)

- Ry Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso)

- Rw Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso)

- Rz Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimita di un servizio connesso)

Esito della valutazione

Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza
dei lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10 anni-'.

Caso 1 - Struttura autoprotetta

Se R < Rt e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica pud considerarsi "Autoprotetta”.

Caso 2 - Struttura protetta

Se Ry £ Rt e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica puo considerarsi "Protetta”.

Caso 3 - Struttura NON protetta

Se Ry > Ry devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere Ry £ Ry per tutti i rischi a cui € interessato l'oggetto poiché

la strurtura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite
umane).

D g e
ey i
= N

Di seguito ¢ riportato I'elenco degli cdifici, impianti, strutture e attrezzature sottopostc a valutazione del rischio di fulminazione
conformemente all'art. 84 dcl D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81.

Elenco delle schede di valutazione con esito
Scheda Struttura Esito della valutazione
1 baraccamenti di cantiere Struftura protetta.

| T %
L5111 2 eln.olBooab
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Le schede che seguono riportano I'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adotlate per
minimizzare il rischio di fulminazione.

SCHEDA 1: baraccamenitl di cantiere

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Dati fulminazione

Densita di fulmini al suolo 4,00 [fulmini/km? anno]

Caratiteristiche

Ubicazione relativa della struttura, cq Oggetto circondato da oggetti di altezza pill elevata o
da alberi

Disegno della strutiura (planovolumetrico)

Area di raccolta fulmini della struttura, Aq 1.00 [m?]
Area di raccolta fulmini in prossimita della struttura, Am  1.00 [m?]

Valori di perdita di vite umane

Perdita per tensioni di contatto e di passo, Ltnterno 1.00 E-2
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt estesno 1.00 E-2
Perdita per danno materiale, L¢ 1.00 E-3
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo 1.00 E-2
Numero atteso di persone nella struttura i

Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE

Tipo di ambiente Ambiente interno
Caratteristiche della pavimentazione Agricolo

Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio assente
Pericoli particolari Nessuno

Yalori di perdita di vite umane

Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt zona 1.00 E-2
Perdita per danno materiale, Lt,zona 1.00 E-3
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zcra  0.00 E+0
Numero atteso di persone nella zona, np i

Mumiare annuo acieso di eventi pericolosi,

gL 52 : o3 £
/\‘\ /A \ et i
Ead id 6 A Eo
o1 e D3 s R7 £3 33
.:--E_'"C di b s »\\7 = . & £y = _
deine " 4 o) () 7 " N ) ()
Eventi Mp MM - Moa My
Zona 1 1.00E-06 4.00E-06 - -
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Yalori di probapiiita di perdita di vite umane, Py

AN A\ qete e
fan g g} 11 11
ot £ oz D3 v Dz ] o3
WA O G WA O 7
| il e e ql (o gl b _—
Probahilita Pa Ps Pc Py Pu Pv Pw Pz
Zona 1 2.00E-02  2.00E-02 0.00E+00 0.00E+00 O0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
Ammontare delle perdite di vite umane, Lx
BL 52 Iz &4
Jovgenie di s AL ]
canng h;f\é T-:'-_ B ’_]_"’I .1._,1\
o led o3 o Di oz (3 %
1) N (A C] W ,,/ﬁ?\ § HJ £
il g b = b iy = s
Perdite La Ls Lc L Lu Lv Lw Lz
Zona 1 1.00E-04  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00 1.00E-04 . 0.00E+00 0.00E+00  0.00E+00
Componenti di rischio di perdita di vite umane, Rx
51 Iz 2 £
(i) £n 1 1
o D Cz DK DL TZ 3
Tine ai - n P
dann 1 2 " " e 5 =)
e LL o) ] . 1 & ol
Rischio Ra Rs Rc Ry Ru Rw Rz
Zona 1 2.00E-12 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - -
Struttura 2.00E-i2 0.00E+00 0.00E+00 O0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 O0.00E+00 0.00E+Q0
fischic di perdita di vite umana; S stuttura 2.00E-12

(1, struttura = Rastruttura + R0 struttura = Re,struttura + Re,struttura -+ Ru,struttura =+ FLv,stroctura =

Esito della valutazione: \4‘
Struttura protetta. (Ry <= Rr) f,'.‘-1
[
Misure di protezione: t::’:‘
[Struttura] baraccamenti di cantiere ."QI«:
Struttura protetta con LPS di Classe I ‘"Q
t
(&
l‘.lj-J

Rw,struttura + Rz,Struttura)

, : samm/aa -
209

o 0
et Ez’Fwé‘sc‘m
wm;gmwzg 61624406356

/munmurmmﬁ‘nlTu il
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11 presente documento € stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 ¢ s.m.i..

Napoli. 27/01/2017
Firma
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