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PREMESSA

Lungo tutta I'asta del Torrente Malecagna, posta a nord dell'abitato di Benevento e il
cui bacino idrografico ha una estensione di circa 16 kmg, durante le intense
precipi‘razibni atmosferiche dellottobre 2015, si sono avuti fenomeni di erosione
spondale, approfondimento, trasporto e sedimentazione di materiale detritico in alveo
e nelle aree circostanti. Pit distintfamente, nei pressi di contrada Roseto, laddove la
pendenza dell'alveo del torrente si abbassa ed il tracciato originario assumeva
andamento meandriforme, a seguito degli eventi alluvionali anzidetti, le acque in piena,
con associati grossi volumi di suolo asportati dalla furia dell' acqua dai versanti
circostanti, si sono convogliate nelle aste e hanno modificato il corso del torrente
Malecagna. La modifica e consictita nella obliterazione della sezione di normale
deflusso delle acque: cio ha creato tracimazione in pit punti rettilinearizzando I'asta e
alluvionando le aree circostanti.

Allo stato attuale il torrente ha in parte abbandonato il letto pre-evento e scorre
seguendo il nuovo tracciato sviluppatosi nelle proprieta limitrofe.

Lungo i versanti riguardanti I'area oggetto le opere in progetto imponenti sono stati i

processi di erosione (splash erosion, rill e gully erosion).
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In azzurro il tracciato dell'alveo pre-evento ad andamento meandriforme; in rosso il
tracciato dell'alveo post-evento, rettilinearizzato

L'intervento da eseguire consisterad nel ripristino del tracciato originario del torrente
Malecagna con pulizia generale dell'area. Trattasi di un intervento volto a mantenere
e/o a riportare le sezioni di deflusso in condizioni di buona funzionalitda. Si
elimineranno gli ostacoli al regolare deflusso delle acque nel letto naturale del
torrente con rimozione della vegetazione di ingombro presente in alveo, soprattutto
piante morte, pericolanti o debolmente radicate che potrebbero essere facilmente
scalzate ed asportate in caso di piena, pregiudizievoli per la difesa e la conservazione
delle sponde.

Il ripristino delle sezioni di deflusso sard attuato con |'asportazione, nei tratti critici
per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi trasportati dalla corrente e
accumuldti nell'alveo e all'esterno dell'alveo; gli stessi materiali saranno riutilizzati per
il colmamento delle aree che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito ingenti

danni (erosione).
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Con nota n. 790423 del 62/12/2016 del Genio Civile di Benevento e stata inoltrata una
richiesta di preventivo per la esecuzione delle predette analisi alla scrivente societa
CEA.Srl.

Con nota 791938 del 05/12/16 il Genio Civile di Benevento ha approvato il preventivo
proposto dalla scrivente societa di consulenza.

Con decreto n. 94 del 15/12/2016 la Giunta Regionale della Campania ha affidato alla
C.E.A. S.r.l. lincarico per I'esecuzione delle indagini per accertare i requisiti di qualita
ambientale dei materiali da scavo relativi ai lavori di "RIPRISTINO DEL TRACCIATO
ORIGINARIO E DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL VALLONE
MALECAGNA ALLA LOCALITA'ROSETO" nel territorio del comune di Benevento.

Una volta esequiti i campionamenti il materiale da movimentare ¢ stato sottoposto a
caratterizzazione al fine di verificare il rispetto dei valori di CSC (concentrazione

soglia di contaminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla

parte IV del D. Lgs.152/2006.
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ASPETTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205 - Art. 39, comma 13.

Le norme di cui all'art. 184-bis (settoprodotti) del D.Lgs. 152/06 si applicano anche al
materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di
fiumi, laghi e forrenti. (articolo oggi non facente parte del d.lgs. 152/ 2006, ma

autonomamente efficace).

Art, 185 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 - (Esclusioni dall'ambito di
applicazione), comma 3.

Fatti salvi gli obblighi derivanti calle normative comunitarie specifiche, sono esclusi
dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti
spostati allinterno di acque superficiali o nell’'ambito delle pertinenze idrauliche ai
fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o
della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita o ripristino dei suoli se & provato
che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della
Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni(comma cosi modificato
dall'art. 7, Acomma 8-bis, legge n. 164 del 2014).

Il fer*miné “spostati” va ovviamentz inteso con il significato di "rimossi, dragati, ecc.”.
I sedimenti spostati allinterno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze

idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di
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inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccitd o ripristino dei suoli
non sono rifiuti ma sottoprodotti in base a n. 2 condizioni (cumulative):

1. spostamento effettuato per determinati fini

2. non pericolosita
Ovviamente essendo questa una deroga alla disciplina generale dei rifiuti (art.185
Esclusioni dall'ambito di applicazione) e in capo a chi produce questi materiali
evidenziare che sono rispettate le condizioni imposte dalla norma; pertanto &
necessaria la caratterizzazione dei sedimenti oltre alla documentazione atta a

definire |'attivita che si sta svolgendo (progetto).

Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
1. E un sottoprodotto e non un ri*fiu‘ro ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a),
qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanze o l'oggetto e originato da un processo di produzione, di cui
costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e la produzione di tale
sostanza od oggetto;

b) & certo che la sostanza o l'oggetto sard utilizzato, nel corso dello stesso o di un
suctessivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o

di terzi:
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c l sostanza o l'oggetto puo essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla hormale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo & legale, ossia la sostanza o I'oggetto soddisfa, per l'utilizzo
specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e ia protezione della
salute e dell'ambiente e non portera a impatti complessivi negativi sull'ambiente

o la salute umana.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Il Genio Civile di Benevento ha fatto eseguire un rilievo topografico di dettaglio che
ha permesso di individuare le supe-fici e i volumi che saranno interessati dal progetto
di ripristino anzidetto.

Nel caso in studio con una superficie interessata dalla presenza di sedimenti da
asportare/spostare pari a circa 3C00 mq, sono stati individuati n. 4 punti di indagine.
Il numero di punti d'indagine e stato definito secondo il criterio esemplificativo

riportato nella Tabella seguente (DM 161/2012):

Dimensione dell'area | Punti di prelievo

Inferiore a 2.500 metri quadri Minimo 3

Tra 2.500 e 10.000 metri quadri { 3 + 1 ogni 2.500 metri quadri

Oltre i 10.000 metri quadri ) | 7 + 1 ogni 5.000 metri quadri eccedenti

Il giorno 30/01/2017 sono iniziate le attivitd relative alla esecuzione delle indagini
ambientali per la definizione della "sicurezza" o della "pericolosita” dei materiali da
“spostare” dall'area sovralluvionata del torrente Malecagna, in C.da Roseto nel
territorio del comune di Benevento.

Mediante l'ausilio di un escavatore cingolato sono stati realizzati n. 4 scavi/pozzetti
esplorativi profondi mediamente 1.00 mt.

Da ogni pozzetto sono stati prelevati quantitativi/incrementi di terreno dai quali sono
stati formati campioni medi rappresentativi del volume intercettato; essi sono stati

ottenuti tramite la seguente procedura:
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Prelievo 4 incrementi =» Miscelazione = Campione Primitivo = Quartature =
=>Formazione del campione di laberatorio,

I campioni di terreno sono stati preventivamente privati in campo della frazione
granulometrica maggiore di 2 cm. Le operazioni sono state eseguite da personale
esperto e qualificato, impiegando tutti gli opportuni DPI e tutte le misure necessarie
per evitare fenomeni di conmminaiione incrociata.

Sono stati prelevati n. 4 campioni di materiale terroso costituente Iarea
sovralluvionata del torrente Malecagna; da ogni campione sono state ricavate n. 2
aliquote denominate A e B: l'aliquota A é stata consegnata al laboratorio esterno per
le analisi e laliquota B & conservata nel laboratorio della scrivente societd di

consulenza a disposizione degli enti o per eventuali approfondimenti analitici.

Matrice Punti di Modclita di N. Denominazione UTM
ambientale indagine prelievo campioni campione
da pozetto P1a LONG. 33T 479.826
Terreno ‘ P1 esplarativo 1 LAT. 4.556.758
P24 LONG. 33T 479.879 |
" P2 " ] LAT. 4.556.810
P3a LONG. 33T 479.850
“ P3 " ] LLAT, 4.556.942
P4, LONG. 337 479.856
" P4 ! | LAT. 4.556.881

Totale CAMPIONI ‘ 4

Tabella - riepilogo campioni prelevati.

Ogni punto di indagine & stato georeferenziato determinando per ognuno di essi

latitudine e longitudine (coordinate: UTM punti di prelievo riportati in ortofoto).
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Ortofoto con i punti di indagine

Al termine del campionamento gli scavi sono stati ritombati .

I campioni di terreno sono stati quindi etichettati e trasportati al laboratorio dotato
di accreditamento ACCREDIA n. 0432 SCAR LABS S.R.L., situato a S.Marco
Evangelista (CE), dove sono state condotte le determinazioni analitiche sulla frazione
passante al vaglio di 2 mm; la concentrazione & stata determinata riferendosi alla

totalita dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro.
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I campione sono stati ricercati i seguenti analiti:

¢ arsenico, cadmio, cobalto, nichel, piombo, rame, zinco, mercurio, cromo VI,
cromo totale,

¢ idrocarburi é>1 2,

¢ amianto

¢ BTEX (Benzene - Toluene - EtiIEenzene - Xileni),

¢ IPA (Benzo(a)antracene - Fenantrene - Benzo(a)pirene-Antracene -
Benzo(b)fluorantene - Benzo(e)pirene - Benzo(k)fluorantene - Fluorantene -
Benzo(g, h, i,) perilene - Perilene - Crisene - Dibenzo(a,e)pirene - Dibenzo(a,l)
pirene - Dibenzo(a,i)pirene - Dibenzo(a,h)pirene -Dibenzo(a,h)antracene -

Indenopirene - Pirene

Il set di parametri considerato é quello completo contenuto nell'Allegato 4 del DM 10
agosto 2012, n. 161; ovviamente i valori ottenuti dalle analisi sono stati confrontati con
quelli contenuti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del D.Lgs
152/06 (colonne A e B).

Allegati sono riportati i Rapporti di Prova restituiti dal laboratoric SCAR LABS

SR.L. °
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI ANALITICI

L'interpretazione dei risultati analitici ottenuti & stata fatta mediante confronto

degli stessi con quelli contenuti nella Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte quarta, titolo

V, del D.Lgs 152/06 (colonne A e E).

[ risultati analitici sono
inferiori ai limiti
riportati nella colonna A

Il materiale ¢ un sottoprodotto ed & adatto
-* . . P
per qualsiasi utilizzo

I'risultati analitici sono Il materiale & un sottoprodotto e bisogna

compresi tra i limiti —— verificarne la compatibilita con il sito di
delle colonne A ¢ B destinazione

I risultati analitici sono Il materiale & un rifiuto da avviare a
superiori ai limiti r—] recupero/smaltimento

riportati nella colonna B

I risultati analitici dei parametri ricercati indicano che i campioni di terreno /
sedimento analizzati rientrano tutti nei limiti previsti dalla Tab. 1A “siti ad uso
verde pubblico, privato e residenziale” e, a maggior ragione rientrano nei limiti
previsti ddlla Tab. 1B "siti ad uso commerciale e industriale” All. 5 Titolo V -Parte IV

del D.Lgs 03/04/2006.
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CONCLUSIONI

L'intervento da eseguire consistera nel ripristino del tracciato originario del torrente
Malecagna con pulizia generale deil'area. Trattasi di un intervento volto a mantenere
e/o a riportare le sezioni di deflusso in condizioni di buona funzionalita. Si
elimineranho gli ostacoli al regolare deflusso delle acque nel letto naturale del
forrente con rimozione della vegetazione di ingombro presente in alveo, soprattutto
piante morte, pericolanti o debolmente radicate che potrebbero essere facilmente
scalzate ed asportate in caso di piena, pregiudizievoli per la difesa e la conservazione
delle sponde.

Il ripristino delle sezioni di deflusso sard attuato con I'asportazione, nei tratti critici
per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi trasportati dalla corrente e
accumulati in alveo, e con il riutilizzo dello stesso materiale per il colmamento delle

aree che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito ingenti danni.
L'intervento di pulizia comprendera altresi la rimozione di eventuali rifiuti solidi

(ingombranti e non) provenienti da attivita antropiche e trascinati dalle acque

meteoriche dilavanti nel forrente Malecagne.

I terreni escavati, quindi prodotti nel corso di interventi autorizzati in base alle
norme vigenti, possono essere riutilizzati nello stesso sito di produzione ai sensi
dell'art. 185 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. ovvero possono essere sottoposti al regime di cui
allart. 184-bis (sottoprodotti) del D.Lgs. 152/06 e sm.i.; tutto cido previa

caratterizzazione che attesti il rispetto de valori di CSC (concentrazioni soglia di
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contaminazione) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del
D.Lgs 152/06.

I risultati delle analisi dei materiali oggetto delle indagini rientrano tutti nei limiti
previsti dalla Tab. 1A "siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale”; quindi
essi possono avere qualsiasi utilizzo.

Per quanto riguarda la granulometria dei materiali caratterizzati, essa si puo

considerare variabile da diametfri appartenenti ai "ciottoli e ghiaie” ai materiali fini
quali i “limi e limi sabbiosi”. Nellarea indagata e preponderante la presenza di
materiali terrosi a granulometria fine del tipo limo-sabbiosa (limi—0,06mm>d>0,004mm;
sabbie—2mm>d>0,06mm; ghiaie— 64mm>d>2mm; ciottoli—256mm>d>64mm).

Tanto dovevasi

Benevento 13/02/2017 L'Amministratore C.E.A. S.r.l.

Y ",

TANNELLA Barfto

QA
Allegati
. Report Fotografico
. Rapporti di Prova delle analisi eseguite
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CHEMICAL ENGINEERING ASSOCIATION

Laboratorio di Analisi accreditato ACCREDIA N° 0922
Iscritto al Registro Regionale Laboratori di Analisi della Campania D.D. N° 152 del 08/08/2012

REPORT FOTOGRAFICO

Ortofoto con i punti di indagine

Matrice Punti di indagine Modalita di N. campioni Denominazione Coordinate
ambientale prelievo : plo campione WGS84 UTM
da pozzetto Pla LONG. 33T 479.826
Terreno P1 esplorativo 1 LAT. 4.556.758
P2a LONG. 33T 479.879
" P2 t 1 LAT. 4.556.810
P3a LONG. 33T 479.850
W P3 " 1 LAT. 4.556.942
P4a LONG. 33T 479.856
" P4 H 1 LAT. 4.556.881
Totale CAMPIONI 4
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Laboratorio di Analisi accreditato ACCREDIA N° 0922
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Punto di indagine P1
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;1 Laboratorio di Analisi accreditato ACCREDIA N° 0922
Iscritto al Registro Regionale Laboratori di Analisi della Campania D.D. N° 152 del 08/08/2012

Punto di indagine P2
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Laboratorio di Analisi accreditato ACCREDIA N° 0922
Iscritto al Registro Regionale Laboratori di Analisi della Campania D.D. N° 152 del 08/08/2012

Pnto di indagine P4
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CHEMICAL ENGINEERING ASSOCIATION

Laboratorio di Analisi accreditato ACCREDIA N° 0922
Iscritto al Registro Regionale Laboratori di Analisi della Campania D.D. N° 152 del 08/08/2012

‘ Torrente Malecagna — C.da Roseto — Benevento (vista monte-valle)
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Quality Analysis... 7'4'//'»'\\\\\-? INTE AU AN WO RY D R NG
N Chemical Research %, /R\‘b‘
- Dl LAB N° 6432

SCAR LABS SRL - P.IVA ¢ C.F. 03882570611
fee Wia Santella - Darce “La B BHIS S Manu Capua Veeere 3 Sede operativa € labonatorie. Viade delle Todustde sec - 81020 8 Maren Frangeista (CE) Ty
PE2NFRS2TE « Fax 39 {52 153~ Cell 429 344 2048510 - Fomal mfo@@analisisear s ~ Web wwwanalisiscar it

SPETT.

CE.A, sl

Via Tengpo, 34

82100 Benevento (BN)

RAPPORTO DIPROVA N°  RP 17-025-0001 del 05/02/2017

N° Interno Campione : 212 S
- Descnz:one dél o Materiale Terroso prelevato ad una profonditd di 0,00-1,00 mt e identificato dal
Campione ~ committente con ID P1A
7 Provenienteda: “Tratto dellalveo del Torrente Malacagna - LOG 33T 479,326 LAT 4,556,758 |
Committente : Genio Civile di Benevento
o ;biata prelievo : 30/01/2017 ore 10,00 B
Data accettazione in . 3100172017 ‘

Iaboratorio

Dati campionamento

Personale Tecnico CEA srl 30/01/2017 ote
Benevento 10,00

Determinazione parametri richiesti dalla committenza per il Progetto "Indagini

Ambientali" relative all'intevento di ripristino del tracciato originario e del regolare

Campionatc a curadi : Cliente CEA srl

Scopo del controllo : deflusso delle acque del Vallone MALACAGNA alla loc. Roseto nel Comune di
Benevento
Inizio analisi: : 31/01/2017
Fine analisi: : 09/02/2017

Certificato valido a tutti ghi effetti di legge: art. 16 R.D. 1° marzo 1928 n° 842 e D.M. 25 marzo 1986
RISULTAT! ANALITICI SETACCIATO A 2 mm

Concentrazioni soglia di
contaminazione {CSC) Tabetla |
Aliegato 5 Parte IV D.1gs.
152/2006
INCERTEZZE| LOQ )
PARAMETRI CHIMICI VALOREMS | 4SSOLUTE | mgKg-1 | METODIDIANALISI |, Suoliad o | oy g ueg
Kg-1s.s. ‘erde pubblico, Commerclate
(+/-) $.S. privato e °
Industriale
residenziale _,
(mg kg™ 5.5) {mg kg™ s.5.)
Composti inorganici
1 Arsenico 1,30 0,1 20,1 20 50
2 Cadmio 0,90 0,1 >0,1 2 15
3 Cobalto 2,90 0,1 20,1 20 250
4 1 20,1 150
4 Cromo totale ,40 0, 20 EPA 3051A:2007+EPA 800
5 Mercurio <0,1 0,01 20,01 50100 ‘22000“ ’, 1 5
6 Nichel 8,1 0,1 20,1 120 500
7 Piombo 9,0 0,1 20,1 100 1000
8 Rame 14,4 0,1 20,1 120 600
9 Zinco 16,2 0,1 20,1 150 1500
10 Cromo Vi <0,01 0,01 20,01 | RRIREA TS Qéavel3 2 15
Composti organici aromatici
11 Benzene <0,01 0,01 20,01 0,1 2
12 Etilbenzene <0,01 0,01 >0,01 0,5 50
13 Stirene <0,01 0,01 20,01 CNR IRSA 23b Q.64 Vol 3 0,5 50
14 Toluene <0,01 0,01 20,01 1990Q' 0,5 50
15 Xilene <0,01 0,01 20,01 0,5 50
§ organici aromatici
1 1

16 (da 123 15) <0,1 0, 20,1 100

AIDUKATO;\I(; (_\’I\ SICTLAL (M GESTIONE Q()ALD‘A UMEVISDM CERITHG!TD CERTIW - L ABURATORIO CON 515710384 D Ay

Laboratoniv Accreditato ACCREDIA n° msz UNI CF[ EN ISOI Ik.C 170?5.2005 Assoctto Umchm

Riconosciuto dal Ministero della Sanita per Pautocontrollo prodotti akmentan HACCP Prot. N° 6060.5/59.907/19%01

Iscatwo nel Registro Regionale dei Lab i non i alfindustria alimentare DD n®185 &cl 11/07/2007

Qualificato dal Ministero della Sanitd per # controllo del'amianto DM. 07/07/97 con numero 237CAM14

Labasatotio Acceeditato dalla Regione Campania con Delib. Reg, 645/2002 e 2934/2002

L cliene'ditta si impegna znbua.z i r:m}m del camp. e tsc prosendc) 31'atio def ritiro delly ot ficaconc anaditics (emissivare del razpone di prova), salvo specifiche rickiosic.

il 0o per Ie p himi e rimarrs 1 ) pumpcmdnnunm;moma!Sggdalmluumddmekmmjmmsnlmspec(ﬁt:ﬁ:rﬂmu
H icae vey ke orove iologiche sad maltide i dooo Tanalisi
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Quality Analysis... PN
Chemical Research A /f:\\\,,\“
nafelt®® LAB N° 0432

& Mara Capua Vetere (OB = Sede operanva ¢ Lbotzodo: Vise dulle Indastrie sne - B1070 8. Mageo Fyang
il TGN ZRIRSIG - T pnail infof@an - Wb weamaianaihssscani:

RP 17-025-0001 del 09/02/2017
Concentrazioni soghia di
contaminazione (CSC) Tabella !
Allegato § Parte IV O.0gs.
152/2006
INCERTEZZE LoOQ
PARAMETRI CHIMICY VALORE mg ASSOLUTE | meg Kg-1 METODI DI ANALIS! Suoti ad uso
Kg-15.5. . Suoti ad uso
(+/+) $.5. Verde pubblico,] omemerciate 0
privato e ; i
residenziale (me kg 5.5.)
(ogigssy | (TR P
Composti aromatici policictici
17 Benzo(a)antracene® <0,05 0,05 20,05 0,5 10
18 Benzo(a)pirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
19 Benzo(b}fluorantene* <0,05 0,05 20,05 0,5 10
20 Benzo{k)fluorantene* <0,05 0,05 20,05 0,5 10
21 Benzo(g,h,i)perilene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
22 Crisene” <0,05 0,05 20,05 5 50
23 Dibenzo{a,e)pirene* <0,05 0,05 20,05 | EPA 3550C 2007+EPA 0,1 10
24 |pibenzo(a,Ypirene* <0,05 0,05 20,05 | 3630 C1996+EPA 8270 0,1 10
25 |Dibenzo(a,i)pirene* <0,05 0,05 20,05 0:2007 0,1 10
26 ~ [pibenzo(a,h)pirene” <0,05 0,05 20,05 0,1 10
27 Dibenzo{a,hjantracene* |  <0,05 0,05 20,05 0,1 10
28 indenopirene* <0,05 0,05 >0,05 0,1 5
29 Pirene* <0,05 0,05 20,05 5 50
Sommatoria policiclici
1
30 aromatici {da 25 a < ! 2! 0 100
idrocarburi
; Idrocarburi Pesanti EPA 3541 1996 + EPA
; 31 12 7 1 21 8100 1986 30 730
E Altre sostanze
£ Amianto( fibre ML, 87 rev 5 del
3 32 libere}* <100 100 2100 01/10/13 /J;Qm\\ 1000
§
'
£
3 0
E Note:
E s.5.; solido secco
S *** Inc non inabile essendo il risultato inferiore del LOQ.
z * Le prove riportate im questo RP contrassegnate dall’asterisco non rientrano nell’ accreditamento Accredia di questo laboratorio.

L'accreditamento per la norma 17025:2005 é riferito alle sole indagini analitiche e non si estende al campionamento.

N.D. : Non Determirato.

Le incertezze sono state caleolate utilizzando un fatrore di copertura k=2 con un livelio di probabilia del 95 %.

Analisi eseguite presso la sede del laboratorio SCAR LABS sti | risultati si riferiscono al campione prelevato.

Non possono P&sere riprodotte singole pacti del presente rapporto di prova senza I approvazione scritta def laboratorio SCAR LABS sil
Si esenta Acctéd\a da tutte le responsabilits legate ai risultat & prova efc eventuali giudizi fondati su di essi.

I rapporto di prova non & redatto ai fini della certificazione del campione /o del prodotio.

LABORATORIO CON SISTMA 1Y z:momomm; UNIEN IS0 9041:2008 - CERTIFICATO CERTI - l_wnumxm CON STITEM: DI GESTIONE AMBIENTALE UNT EN IS0 0812064
Laboratono Accred:mo ACCREDIA n® 0432- U NI CI—,I EN LS()/H ( 17025:2005 Associato Umclnm ‘
Riconosciuto dal Mzmstero della Sanita per l'autocomrulio pmdnm al-mermn HACCP Pror. N® 6(4.5/59.907/1901
Iseritto nel Registro R le dei Lab 4 non i alPind ¥ DD n®185 del 11/17,/2007
Qualificato dal Ministero della Sanith per i controllo delfamianto DM. 07/07/97 con numero 237CAM14
fabotatorio Accrediato dulla Regione Campania con Delib. Reg, 645/2002 ¢ 2934/2002
| cliente/ditla si lmpcgna  sitivarc il rrsidno del campione (¢ presente) all atto det rivire dolla comificaz.one analitica {enissicnc dd rappento di prava), salvo spuvifiche richiote.

pe ie prove chinien-fisiche rimarra in laboratorio per uny..nodarwsupﬂmcaISggddlmde!mmtmgmothmtsﬂmwfummme
Hzanwiont per ie wove microbicloriche sash smaline oD 1 anatist.
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Quality Analysis... ’:;,/"//::\‘Q\:E
Chemical Research PNyt
“rbsghaie® LAB N® 0432

\':mr CF) = Sede operatt

Scopo del controllo :

Benevento
Inizio analisi: : 31012017
Fine amalisi : 09/02/2017

SPETT.
C.EA, srl
Via Tengo, 34
82100 Benevento (BN)
RAPPORTO DI PROVA N°  RP 17-025-0002 del 09/02/2017
| N°Internc Campione : - 213 o e
Descrizione del _ Materiale Terroso prelevato ad una pmfondxta dig, 00-1 00 mt e identificato dal
Campione : committente con ID P2A
| Provenienteda: Tratto dell'alveo del Torrente Malacagna - LOG 33T 479,879 LAT 4,556,810
~_ Committente : _ Genio Civile di Benevento
Data prelievo : 30/01/2017 ore 1035 ) =
Data accettazione in . 31012017
laboratorio
Dati campionamento
. N . Personale Tecnico CEA srl 30/01/2017 ore
Campionato a cura di : Cliente CEA s1l Benevento 1035

Determinazione parametri richiesti dalla committenza per il Progetto "Indagini
Ambientali” relative all'intevento di ripristino del tracciato originario e del regolare
deflnsso delle acque del Vallone MALACAGNA alla Joc. Roseto nel Comune di

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1° marzo 1928 n° 842 e D.M. 25 marzo 1986

RISULTATI ANALITICI SETACCIATO A 2 mm

MTRLTC \m'c def'e Industrie s - 81020 8 Maceo Lvangelista €8} Dl

Concentrazioni sogtia di
contaminazione (CSC) Tabella |
Allegato 5 Pante IV D.Lgs.
INCERTEZZE| LOQ
PARAMETRI CHIMICI VALORE Mg | |, SOLUTE | mgKg-1 | METODI DIANALISI |, 0295 | cuotiaduso
Kg-1s.5. Verde pubbtico, b le
(+11) s.s, privato e ommerciale o
Industrisle
residenziale _1
(g kg 5.5.) (mg kg~ s.5.)
Composti inorganici

1 Arsenico 2,20 0,1 20,1 20 50

2 Cadmio 1,20 0,1 20,1 2 15

3 Cobaito 2,20 0,1 20,1 20 250

s , ,1

4 Cromo .totale 5,70 0,1 20, EPA 3051A:20074EPA 150 800

5 Mercurio <0,1 0,01 20,01 6010C 2007 1 5

6 Nichel 6,9 0,1 20,1 120 500

7 Piombo 12,8 0,1 20,1 100 1000

8 Rame 13,3 0,1 20,1 120 600

9 Zinco 19,7 0,1 20,1 150 1500
10 Cromo VI <0,01 0,01 20,01 | CRISA I Q64VOL3 2 15

Composti organici aromatici

11 Benzene <0,01 0,01 20,01 0,1 2

12 Etilbenzene <0,01 0,01 20,01 0,5 50
i3 Stirene <0,01 0,01 20,01 0,5 50

CNR IRSA 23b Q.64 Vot 3
14 Toluene <0,01 0,01 20,01 1990Q 0,5 50
15 Xilene <0,01 0,01 20,01 0,5 50
3 organici aromatici
16 (da 12 a 15) <0,1 0,1 20,1

LABOM’JURIU {,()!\ .HJ'H_HA ot GKITMQUAUTJ UNIENW mr.-m— CERTIFICATO CERIW l_n'}IuRaIT()RI(J CON SISTEMoA

Labomtono Accreditato AOCRED[A o 0432 UNI (_RI EN lSO/Il:I‘ 17025: 2005 .v\sscmm Umclmn

Riconosciuto dal Ministero della Sanitd per Fautocontrolly prodoni alimentas HACCP Prot. N° 600.5/59.9017/1901

Iscritto nel Registro Regionale dei Lab i non i allindustria alimentare DD, n®185 del 11/07/2007

Qualificatn dal Ministero defla Sanitd per il controllo dell'amianto DM, (7/07/97 con numezo 237CAM14

Laboratorino Accreditato dalla Regione Campania con Delib. Reg 645/2002 e 2934/2002

M clienserditta si impegna & dtimee i residuo dof campione {52 prescnic) all ‘atio del ritiro dells amatitics {cenigsione del rapponio &i grova), sabvo specifiche tichieste:

limqsmpulcmmmm-ﬁﬁdmMmmmmmm:mal(gwmummkmd Prova. salvo specifiche rickiente.
] ione oet e orove ank smalo dopo ¥ analis.
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RP 17-025-0002 del 09/02/2017
Concentrazioni sogiia di
contaminazione (CSC) Tabeila |
Altegato 5 Parte IV D.Lgs.
152/2006
INCERTEZZE LoQ
PARAMETRI CHIMICI VALORE mg ASSOLUTE | mg Kg-1 METODI DI ANALISE Suocti ad uso
Kg-1s.9. Suoli ad uso
(+7} 5.S. Yerde pubblico, Com leo
privato e
e Indusg'iale
(mg kg s.5.) (mg kg™ 3.5.)
Composti aromatici policiclici

17 Benzo(a)antracene* <Q,05 0,05 20,05 0,5 10
18 Benzo(ajpirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
19 Benzoa(b)fluorantene” <0,05 0,05 20,05 0,5 10
20 Benzo(k)fluorantene® <0,05 0,05 20,05 0,5 10
21 Benzoig,h,i}perilene” <0,05 0,05 20,05 0,1 10
22 Crisene* <0,05 0,05 20,05 5 50
23 Dibenzo(a,e}pirene* <0,05 0,05 20,05 EPA 3550C 2007+EPA 0,1 10
24 Dibenzofa,l)pirene* <0,05 0,05 20,05 | 3630 C1996+EPA 8270 0,1 10
25 Dibenzola, i)pirenc” <0,05 0,05 20,05 D:2007 0,1 10
26 Dibenzo(a,h)pirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
27 Dibenzo{a,hjantracene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
28 Indenopirene* <0,09 0,05 20,05 0,1 5
29 Pirene* <0,05 0,05 20,05 5 50
30 Som ma?c{na policictia « 1 1 10 100

aromatici (da 25 a

Idrocarburi

Idrocarburi Pesanti EPA 3541 1996 « EPA

3 C:12 ° ! 21 8100 1986 0 750
Altre sostanze

Amianto( fibre M.1. 87 rev 5 del

32 libere)* <100 100 2100 01710713 1000 1000
Pag2di2

WNEd pe

Dr i ni
RV L 1)
4
; >
: Note Z atl /A%
;‘: 5.5 sohdo seeco f":'? N« 731 QA
? ™ Incertezza nor determinabile essendo il risultato inferiore del LOQ. d’ 0 % N
i * Le prove riportate i questa RF contrassegnate dall’asterisco non rienkans nell acereditamento Accredia i questo laboratorio.
Laccreditamento per la norma 17025:2005 é riferita alie sole indagini analitiche e non si estende al campignamento.
N.D. Nor: Determmata.
Le incertezze sono state caloolate utilizzando un fattore di coperturz k= 2 con un fivelio di probabilita del 95 %.
Anaiisi eseguite presso la sede dei laboratorio SCAR LABS srl. 1 risuitati i fiferiscono al compione prelevato.
Non posseno essere riprodatre singobe parti del presente rapporto di prova senza I’ approvazione scritta del laboratorio SCAR LABS srl.
Si esenta Accredfia da tutte le vesponsabilith legate ai risultati di prova efo eventuali giudizi fondati su di essi.
I rapporto di prova non e redatto ai firi delia certificazione del campione e/o del prodotto.
fe IB(MA'R)IGU CUN JU‘TEJA Dl GB&'R‘ONE OlMLITl UNIEN!WW csmmo\roa,xnv L«l&)ﬁ.—ﬂl}ﬂ(} [X35N ﬂ’ﬂl‘ MA GMONE E UNI EN 150

Laboratorio Accmdmxso ACCREDI.A n® (432 - U] NI CHI l N ISO/IEC mzs:zoos Assocum Unmhun

Riconosciuto dal Ministero della Sanitd per 'autocontrollo prodot alimentari HACCP Prot. N° 61X.5/59.907/1901

Iscritto nd Registro Regionale dei Laboratori non annessi alPindustria alimentare DD n°185 del 11/07/2007

Qualificato dal Ministero della Saniti per il controlio dell'amianto DM. 07/07/97 con numero 237CAM14

Laboratoric Accreditato dalla Regione Campania con Delib. Reg 645/2002 e 2934/2002

U clienteiditia si impegna 2 ririrar il residuo det campions (s prascrtcy altauo del sitiro detk ificazione aolitica (emni el rappono & prova), salvo spacifiche richieste.

ll campione s I ,,wvcdumnca -fixiche rimareh in eberatorio per ur periodo non superiors & 15 g dal emissiont del presente Rsppono & Prova, saivo specifichs richiesic.
jone per I¢ prove mi iche tard snvadtita <Aoo Canalisi,
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SPETT.

C.EA. 51l

Via Tengo, 34

82100 Benevento (BN)

RAPPORTO DI PROVA N°  RP 17-025-0003 del 09/02/2017

_ N°Interno Campione : 214 o
Descrizione del Materiale Terroso prelevato ad una profondita di 0 00—1 00 mt e identificato dal
Campione : committente con ID P3A
Proveniente da : " Tratto dell'alveo del Torrente Malacagna - LOG 33T 479,850 LAT 4556942 |
C ommmeme N Genio wale d&i Benevento B
- o Data prehevo o ~ 30/01/2017 ore 1,15 S o o |
' Data accettazione in 31/012017
laboratorio
Dati campionamento
Campionato a curadi Cliente CEA stl P‘?ﬁOﬂam;CEA stl 30/011131157 ore

Determinazione parametri richiesti dalla committenza per il Progetto “Indagini
Ambientali” relative all'intevento di ripristino del tracciato originario e del regolare

Scopo del controllo : deflusso delle acque del Vallone MALACAGNA alla loc. Roseto nel Comune di
Benevento
3 Inizio analisi: : 31/01/2017
Fine analisi: : 09/02/2017

Certificato valido a tutt gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1° marzo 1928 n° 842 € D.M. 25 marzo 1986
RISULTATI ANALITICI SETACCIATO A 2 mm

BT A STAR LARY

g Concentrazioni soglia di
= contaminazione {CSC) Tabella |
Allegato 5 Parte IV D.Lgs.
3 152 /2006,
INCERTEZZE | LOQ
PARAMETR] CHIMIC! VALORE Mg | ", <sOLUTE | mgke-1 | METODI DI ANALIS! v 5‘;’“ “’bb‘f" Suolf ad wso
£ Kg-15.5. erde pubblico,} o ale o
: {+/-) [X privato e
g residenziale "'d""_,"“
H (mg kg 5.5.) (mgig s.x)
f Composti inorganici
g 1 Arsenico 0,50 0,1 20,1 20 50
5 2 Cadmio 0,40 0,1 20,1 2 15
£ 3 Cobalto 1,30 0,1 20,1 20 250
4 5,60 0,1 20,1
Cromo Fotale 20 EPA 3081A:2007+EPA 150 800
5 Mercurio <0,1 0,01 20,01 6010C 2007 1 5
3 6 Nichet 2,5 0,1 20,1 120 500
: 7 Piombo 4,1 0,1 20,1 100 1000
: 8 Rame 5,6 0,1 20,1 120 600
£ 9 Zinco 7.6 0,1 20,1 150 1500
10 Cromo VI <0,01 0,01 20,01 | CNRIRSA 1’;2 64vol 3 2 15
Composti organici aromatici
11 Benzene <Q,01 0,01 20,01 0,1 2
12 Etilbenzene <0,01 0,01 20,01 0,5 50
13 Stirene 0,01 0,01 20,01 0,5 50
: CNR IRSA 23b Q.64 Vot 3
14 Toluene <0,01 0,01 20,01 1990 0,5 50
15 Xilene <0,01 0,01 20,01 0,5 50
¥ organici aromatici
A y 20,1 100
16 (da 12 a 15) <01 0.1 20 P e T N
S o
¢ TN 7
‘L- “FUN (,
o S >
MB{)‘{A‘Y’&'{)LO\ (lﬂh.‘LJ o GEI?OI\'E OMLI‘I'{ UNIENbOWiM CbmﬂL‘ATD CEK]TB" L«B&J‘{.J‘!Y)RIO CD\‘\ FISTI:ASA T :{ R’ .
Laboratorio Accreditato ACCREDIA n° ()432 L‘Nl CEIEN ISO/II C 17&5.2005 Assocnzo Unichim ?’ \ nNe 1 'A /
Riconosciuto dal Ministero della Sanitd per fautocontrollo prodoi alimentari HACCP Prot. N® 600.5/59.907/191 Z \é’
Iscrtto nel Regi: Regionale dei Lab i non i allind ia ali D.D. n®185 ded 11/07/2007 0 ‘Q

Qualificato dal  Ministero della Sanith per i controlio dell'amianto D.M. 7/07/97 con numero 237CAM14
Laboratorio Accreditato dalla Regione Campania con Delib Reg. 645/2002 ¢ 2934/2002
U clicnic/ditta st unpegna a ritiurc i residuo def campicnc (s¢ presciuc; all aite del ritn deits ooxtificazions analitica (cmissione del Gapporio di frova), salve specifiche richics e,

{F capp. wcperkpvmchm)w'mchemmmmmoﬁopuunvcm&amampcrioma 15 gp dalt cmissione del pregentz Rapporte di Prova. saivo specifiche richiesie
i oo ke prove sar sraltice § deoo analsi
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RP 17-025-0003 del 09/02/2017
Concentrazioni sogtia di
contaminazione (CSC) Tabella |
Allegato 5 Parte IV D.Lgs.
152/2006
VALORE mg INCERTEZZE| LOQ -
PARAMETRI CHIMICI Kg-15.5. ASSOLUTE | mg Kg-1 METODI DI ANALIS! Suoli ad uso Suoti ad o
+7-) s.s. Ver:; ::::w- Commerdiale o
residencziale lndlu:hle
(g kg s.s.) (mgig” 3.s.)
Composti aromatici policiclici
17 Benzo(a)antracene® <0,05 0,05 20,05 0,5 10
18 Benzo{a)pirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
19 Benzo(b)fluorantene” <0,05 0,05 20,05 0,5 10
20 Benzo(k)ftuorantene® <0,05 0,05 20,05 0,5 10
21 Benzo{g h,i)perilene” <0,05 0,05 20,05 0,1 10
22 Cnisene* <0,05 0,05 >0,05 5 50
23 Dibenzo(a,e)pirene* <0,05 0,05 20,05 EPA 3550C 2007+EPA 0,1 10
24 Dibenzo(a, l)pirene* <0,05 0,05 20,05 | 3630C1996-EPA 8270 0,1 10
25 Dibenzoa, i)pirene* <0,05 0,05 20,05 D:2007 0,1 10
¥ 26 Dibenzo{a, h)pirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
E 27 Dibenzofa,hjantracene* |  <0,05 0,05 20,05 0,1 10
28 Indenopirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 5
29 Pirene* <0,05 0,05 20,05 5 50
30 Sommafo'na policiclici a 5 >1 10 100
aromatici (da25a
Idrocarburi
Idrocarburi Pesanti EPA 3541 1996 + EPA
3 C212 3 ! 21 8100 1986 0 730
Altre sostanze
Amianto( fibre M.1. 87 r
32 h‘lre)‘ ( <100 100 2100 0?/1:;153 o 1000 1000
Pag2di?2
Note:
5.5.; solido secco
“* Incertezza non determinabile essendo il risultato inferiore dei LOQ.
i * Le prove riportate in queste RP contrassegnate dallasterisco non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo laboratorio.

Liaccreditamento per la norma 17025:2005 ¢ riferito alle sole indagini analitiche e non si estende al campionomento.
N.D.: Non Determninato.

Le incertezze sono state calcolate utilizzando un fattore di copertura k= 2 con un Evello di probabilita def 95 %.
Analist eseguite presso la sede del laboratorio SCAR LABS srh. I risultati si riferiscono al campiore prelevato.

MNon possono e riprodotte singole parti del presente rapporto di prova senza I approvazione scritta del laboratorio SCAR LABS srl.

Si esenta Accredia da tutte le responsabilita legate ai risultati di prova efe eventuali giudizi fondati su di essi.

li rapporto di prova non & redatta ai fini della certificazione del campione efo del predot:o.

1 EBORA i~ ITORIG CON SIS [L‘!A ¥ GESTIONE QUALITA EWIEN}SOM CERITHMN CERTIW - MB()MTURK} LONSHTEMA DI GmEAWWEUNI BN IS0 14807:2008

Laberatons Aceredirata A(‘("RFDI& n® H‘#}" NI CELEN 150/15:C 17025,2005 Associato Umchlm

Riconosciuzo dal Ministero della Sanitd per Nautocontrolio prodom al:mmmﬂ HACCP Prot. N® G51.5/59.907/19%1

Iseritto nel Registro Regionale dei Laboratori non i all’i i DD 185 del 11/47/2007

Qualiticatu dal Ministero della Sanied per i controllo dell'amianzo DM. £7/67/97 con rmetn 237CAM14

laborarono Acczeditato dalla Regione Campania con Delbh, Reg 64572002 ¢ 293472002

D cienieraiua si impegna a ritizars il residuo del campicn (se presemie; all'ano ded ritirs dedl ficasione auditica (e det rapporie di proay, salw specifiche dichisae

!l campicne par be prove chitica-fisiche rimarmd i bosatosio per un peviodo nor superivne 3 15 gg dalf smissione dci preseare Rapporte di Prova, sabve specifiche richieste.
pet de prove iche saxd smaliho § depo Fanakisi
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RAPPORTO DI PROVAN®  RP 17-025-0004 del 09/02/2017

| N°Intemo Campione : e w ——
Descrizione del Materiale Terroso prelevato ad una profondita di 0,00-1,00 mt e identificato dal
Campx(me ; committente con 1D P4A
"~ Proveniente da : Tratto dell'alveo del Torrente Malacagna - LOG 33T 479,856 LAT 4,556,881 ]
Committente : Genio Civile di Benevento -
"~ Daa prehevo s _ 30/01/2017 ore 12,10 o __j_ﬁ
" Data accettazione m': o 3]/01[2017'
laboratorie
Dati campionamento
Campionato a cura di : Cliente CEA s1l Pemnalne!::n:; CEA sl mxgﬂg ore

Determinazione parametri richiesti dalla committenza per il Progetto "Indagini
Ambientali” relative all'intevento di ripristino del tracciato originario ¢ del regolare

Scopo del controllo : deflusso delle acque del Vallone MALACAGNA alla loc. Roseto nel Comune di
Benevento
Inizio analisi: : 31/01/2017
Fine analisi: : 09/02/2017

Certificato valido a tutti gli effetti di legge: art. 16 R.D. 1° marzo 1928 n° 842 ¢ D.M. 25 marzo 1986
RISULTAY! ANALITIC! SETACCIATO A 2 mm

SONR ST TTA T L 2 0 AF LABS 3R,

Concentrazioni soglia di
contaminazione (CSC) Tabella |
Altegato 5 Parte IV D.Lgs.
152/2006
Dk VALORE INCERTEZZE| LOQ Sl ad 0
] PARAMETRI CHIMIC M8 ! ASSOLUTE | mgKg-1 | METODIDI ANALIS! Suoti ad uso
;£ Kg-1s.5. Yerde pubblico,
e (+/-) .5, Commerciale o
Z privato e Industriale
(£ residenziate 4
i % (rghgtss) | (MEAES)
£
: g Composti inorganici
5 1 Arsenico 3,40 0,1 20,1 20 50
5 2 Cadmio 1,30 0,1 20,1 2 15
ig 3 Cobalto 2,00 0.1 20,1 20 250
T
= 4 Cromo totale 7,40 0,1 20,1 150 800
g EPA 3051A:2007+EPA
: 5 Mercurio <0,1 0,01 20,01 8010C 2007 1 5
H 6 Nichel 9,7 0,1 >0,1 120 500
5 7 Piombo 13,4 0,1 20,1 100 1000
£ 8 Rame 14,6 0,1 20,1 120 600
H 9 Zinco 24,7 0,1 20,1 150 1500
10 Cromo Vi <0,01 0,01 20,01 | CNRIFSA 16 Q64V0L3 2 15
Composti organici aromatici
11 |Benzene <0,01 0,01 20,01 0,1 2
12 Etilbenzene <0,01 0,01 20,01 0,5
13 Stirene <0,01 0,01 20,01 CNRIRSA 2 0,5 50
14 Toluene 0,01 0,01 | 20,01 podeaaiial IIY
15 Xitene <0,01 0,01 20,01 0,5 50
3 organici aromatici
1 >
16 (da 12 a 15) <0,1 o, 20,1 1 100

( ABORATURIG ’U\ !‘ﬂ?.;\i 1D GEW(A\EOLAUTA lWIM'lSOm cxmmamm Lot !b()R{IT()RIﬁ(,U\
laboratornio Accrcdnm ACCREDlAn 0432 - UN1 CEI IEN IbO/ 1EC mm.zoos Ass()c:ato Unichim
Riconosciuto dal Ministero della Sanitd per I'sutocontrollo pmdam ahmentzaa HACCP Peot. N® 600(1.5/59.907/19011
Iscritto nel Registro Regionale dei Lab i non i allindustria ati DD n®185 del 11/07/20017
Qualificato dal Mmmm della Sanita pec il controllo dell'amianto DM. (7/67/97 con numero 237CAM14
laboratonio Accreditato dalla Regione Campania con Delib. Reg, 645/2002 ¢ 2934/2002
H cliente/diiia st impegra 3 dtirare ¢ msiduo def campione (8¢ preseate) a11'alte o) ntire detla cent analitica {omissi apporto A prova), salva pecifichs nchi!

n cmpmrpskmwfblm‘nﬁs\chnmm ) hbouumopcxmpemdo [ mpmwn 15 ggdar "eonizsione é:l peesente Rapporto & Prova. salve specifiche rickiaste,
" ves be o surk sTaiso dooo I'analisi
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RP 17-025-0004 del 09/02/2017
Concentrazionf soglia di
contaminazione (CSC) Tabella t
Allegato 5 Parte IV D.Lgs.
15272006
INCERTEZZE LoQ
PARAMETRI CHIMICI V::o‘“fs’"' ASSOLUTE | mgKg-1 [ METODIDIANALIS! | swlisdwso | o0
) +5) 55 V“m:‘“ Commerciale o
residenziale | nOustriale
(mg kg“’ s.5.) {mg kg s.5.)
Composti aromatici policiclici
17 Benza(a)antracene” <0,05 0,05 20,05 0,5 10
18 Benzo(a)pirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
19 Benzo(b)fluorantene* <0,05 0,05 20,05 0,5 10
20 Benzo(k)fluorantene® <0,05 0,05 20,05 0,5 10
21 Benzo(g,h,i)perilene* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
22 Crisene* <0,05 0,05 20,05 5 50
23 Dibenzo(a,e)pirene* <0,05 0,05 20,05 | EPA 3550C 2007+EPA 0,1 10
24 Dibenzo(a,l)pirene” <0,05 0,05 20,05 | 3630 C1996+EPA 8270 0,1 10
25 Diberzo(a, i)pirene* <0,05 0,05 20,05 D:2007 0,1 10
3 26 Dibenzo(a,h)pirene* <0,05 0,05 20,058 0,1 10
g 27 Dibenzo{a,hjantraceng* <0,05 0,05 20,05 0,1 10
28 Indenopirene* <0,05 0,05 20,05 0,1 5
f’;;’ 29 Pirene* <0,05 0,05 20,05 5 50
z Sommatoria policiclici
o 30 aromatici (da 25 a <1 ! 21 10 100
. 4 Idrocarburi
& Idrocarburi Pesanti EPA 3541 1996 « EPA
E 3t 12 12 1 21 8100 1986 50 750
I:; Altre sostanze
£ Amiantof fibre M.1. 87 rev 5 del
f 32 libere)* <100 100 2100 01710713 1000 1000
:

Y\ TN\
DrC Whtmiap ¥
(n. 7§1 o pg;us ©)

Note:
v, “‘ % 2

s.5.: solido setco
e frcerteszs non d inabile essende il risultato inferiore ded LOQ. “e.
* Le prove riportate in quesio RP contragsegnate dall’asterisco non rientrano nell‘accreditamento Accredia di questo laboraterio.

L'accreditamento per la norma 17025:2005 & riferito alle sole indagini analitiche e non si estende al campioramento.

NI - Non Determinate

Le incertezze sono state caicolate clilizzande un fattore di coperturs k= 2 con un livelle di probabilitd def 95 %

Analisi eseguite presso la sede del laborotorio SCAR LABS srl 1 risultan si riferiscono al campione prelevato.

Nar: passono essere riprodotte singole parti del presente rapporto di prova senza ' approvazione scritta del laboratorio SCAR LABS stl.
Si esenta Accreliia da tutte le responsabilita egate ai risultat: di prova e/o eventuali giudizi fondati su di essi.

1l repporto di prova non € redatto ai fini dello certificazione del campione efo del prodotto.

: 4m&nuun Lon ﬂﬂh‘-f:l o ammmquaru ummwmm-cxnmmmw 1. lH)RATY)ﬁIO COXN $IST1MA DY m;mm\m UNT EN ISO 140012000

lalxmmm Accredmm ACCREDL\ n°® 0432 UN1 CI JENISO/IEC 17075.21!)5 - Assocnm Umclnm

Riconosciuto dal Minigtero della Sanitd pec Fautocontrollo prodotti alimentaci HACCP Prot. N° 601.5/59.907/1901

Iscritto nel R Regionale dei Lad i non i alPindustria ali DD n®185 dd 11/07/2007

Qualificaro dzl Ministero delia Sanita per il controllo dellamianto DM 07/07/97 con numero 237CAM14

Laboramrio Accreditato dalla Regione Campania con Delib. Reg 645/2002 ¢ 2934/ 2002

Relicatadtta unpq;m ariveare il residuo 8ol campienc {se preseote! ali'ano del titiro deila centificarione anshitica (enissione ded rapponio & prova), salws specifiche richiests,

i par e prove ch fisiche Tmagsd in pes -“mr. peri 15 pg daii® Al peescate Rapponio dil Prova, sabve spocifiche ridieste.
i ocr e orove i iche sach smalifo i i dooe gmalisi




