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Alla c.a. del RUP,

si trasmette il  Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo relativo all’intervento di
“Realizzazione  di  un  impianto  di  compostaggio  della  frazione  organica  da  raccolta
differenziata da realizzare presso Marigliano (NA)”.

Chiedo gentilmente pochi minuti per compilare il questionario di soddisfazione del cliente
al seguente link, ci aiuterà a capire dove migliorare:   

          >>>>>>>>>>>>>>>    https://www.pcq-srl.it/questionario-di-soddifazione
<<<<<<<<<<<<<<<
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Codice Commessa Codice Documento Data emissione Redatto Verificato Approvato 

CV1470.E CV1470.E - RF 22/12/2023 Lorenzini Felicella Torcianti 

I risultati dell’attività di ispezione, asseverati nel presente Rapporto di Verifica del progetto, si riferiscono esclusivamente alla documentazione 

relativa alla commessa di cui vengono forniti sopra i riferimenti istituzionali. La riproduzione del presente Rapporto di Verifica potrà avvenire solo 

per intero, compresi gli Allegati, e non senza l’approvazione di questo Organismo di Verifica e del cliente. 
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1. DATI E INFORMAZIONI GENERALI 

 

1.1 Riferimenti contrattuali della commessa 

 

Contratto stipulato in data 17 Dicembre 2021. (prot. n. PG/2021/0636958 del 20/12/2021) 

 

1.2 Oggetto della Verifica e sintesi delle finalità del progetto 

 

Il presente Rapporto documenta le attività di verifica del progetto Esecutivo relativo a Servizio di verifica del 

progetto dell’intervento relativo alla Costruzione di un impianto per il trattamento della frazione organica 

proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel Comune di Marigliano (NA). 

L’importo lavori del progetto, risultante da Quadro Economico, è pari ad € 17.322.047,34 al netto di IVA e 

comprensivo di oneri per la sicurezza e delle lavorazioni a misura, nonché dei lavori a misura in variante, i 

quali ammontano ad €  620.313,68.  

 

1.3 Gruppo di Ispezione 

 

• Responsabile Tecnico: Ph.D. Ing. Nicola Torcianti; 

• Coordinatore del Servizio: Arch. Mariagrazia Felicella; 

• supporto al coordinamento e project management: Ing. Valentina Lorenzini 

• Modellazione informativa e BIM Management: Prof. Ing. Gabriele Novembri; 

• Controllo Qualità: Ing. Dafne Giuliani;  

• Ambito Aspetti Tecnico Economici e generali: Ispettore Ing. Valentina Lorenzini con: 

− Esperto Tecnico in LL.PP. e Gestione degli appalti: Prof. Ing. M. De Grassi; 

− Esperto Tecnico in Aspetti contrattuali e gestione Capitolati: Avv. S. Menditto; 

 

• Ambito Architettura e Tecnologie Edilizie: Ispettore Ing. Enrico Baldi, con: 

− Esperto Tecnico in Tecnologie edili, Verde e Paesaggio: Prof.ssa C. Cocchioni; 

− Esperto Tecnico in Manutenzione e Durabilità: Ing. C. Caruso; 

− Ispettori in affiancamento: Ing. Arch. C. Ceccarelli /Dott.ssa Arch. F. Catena 

 

• Ambito Ingegneria sanitaria ambientale: Ispettore Ing. Giulia Drenaggi fino al 30/10/2023 – Ing. 

Valentina Lorenzini dal 01/11/2023, con: 

− Ispettori in affiancamento: Ing. S. Tavoni; 

• Ambito Idrologia e Idraulica, Strade e Infrastrutture: Ispettore Ing. Mattia Falleroni, con: 

 

•Ambito Acustica: Ispettore Ing. Eleonora Litargini, con: 

 

• Ambito Strutture, Geotecnica: Ispettore Ing. Paolo Bernardini con: 

− Esperto tecnico in Geologia, Idrogeologia e sismica di sito: Geol. C. Pascucci; 

− Ispettori in affiancamento: Ing. L. Camilli; 
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• Ambito Impianti Elettrici, Meccanici, Speciali e Prevenzione incendi: Ispettore Ing. Matteo Serpilli 

• Ambito Sicurezza e gestione interferenze: Ispettore Ing. Eleonora Marconi, con: 

- Ispettori in affiancamento: Ing. S: Tavoni; 

 

1.4 Responsabile Unico del Procedimento 

 

RUP: Arch. Alessandro Scialoja; 

 

1.5 Progettisti coinvolti nella commessa 

 

IMPRESA CAPOGRUPPO:  

- INFRATECH Consorzio Stabile S.C. A.R.L 

SUB MANDATARIA: 

- C.G.A. S.r.l 

MANDANTI: 

- CUBE s.r.l 

- DRISALDI ASSOCIATI  

- Prof.Ing. Giovanni PERILLO 

- Dott.Geol. Pasquale MANARA 

 

1.6 Precedenti Rapporti emessi, riunioni, Note e Verbali in contraddittorio di riferimento 

 

• Rapporto Intermedio di Verifica n.1 trasmesso in data 11/08/2023; 

• Rapporto Intermedio di Verifica n.2 trasmesso in data 07/09/2023; 

• Nota di verifica n. 1 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data 

14/09/2023; 

• Nota di verifica n. 2 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data 

02/10/2023; 

• Nota di verifica n. 3 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo pec in data 03/11/2023 

– Documento di verifica; 

• Nota di verifica n. 4 nel merito del contraddittorio che verbalizza gli esiti della riunione del 

11/12/2023 trasmessa da PCQ in pari data– Documento di verifica; 

• Nota di verifica n. 5 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo mail in data 

18/12/2023– Documento di verifica; 

• Nota di verifica n. 6 nel merito del contraddittorio che verbalizza gli esiti della riunione del 

21/12/2023 trasmessa in pari data - Documento di verifica; 

 

 

2. METODOLOGIA DI VERIFICA ADOTTATE  

 

2.1 Metodologia verifica e tipologie controlli  

  

Relativamente alla metodologia di verifica si rinvia ai contenuti del Capitolato dei controlli inviato in data 

11/08/2023. 
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Per completezza si forniscono preliminarmente le definizioni relative alla classificazione dei rilievi in “Non Conformità” e 

“Osservazioni”: 

• “Non Conformità” (NC.): quando un elemento del progetto contrasta con leggi cogenti, norme di riferimento, richieste 

prestazionali espresse dal quadro esigenziale definito dal Committente o, comunque, può essere tale da poter rappresentare 

oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. La presenza di 

Non Conformità in un Rapporto Finale implica necessariamente il giudizio di “non conforme” sul progetto esaminato.  

• “Osservazione” (Oss.): quando un aspetto progettuale non risulta sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri 

come “non conformità” e si è nella necessità di acquisire ulteriori elementi o chiarimenti dai progettisti per una completa 

valutazione della problematica. Le Osservazioni riportate in un Rapporto di ispezione Intermedio, se non adeguatamente trattate 

dai progettisti, possono diventare delle Non Conformità. 

 

2.2 2Procedure e Istruzioni Operative di Riferimento 

 

Istruzione Operativa Oggetto del controllo Release 

IO 08 Lista base controllo 2 

IO 10 Completezza degli elaborati 1 

IO 11 Piano di sicurezza e coordinamento  3 

IO 12 Sicurezza al fuoco 2 

IO 13 Impianti Termici 2 

IO 14 Impianti Idrico-Sanitari 2 

IO 15 Strutture 4 

IO 17 Strade e Viabilità 1 

IO 18 Impianti Elettrici e Speciali 2 

IO 19 Geologia e Geotecnica 3 

IO 21 Aspetti Generali / Architettonico 1 

IO 22 Documenti Economici 2 

IO 30 Criteri Ambientali Minimi 1 

IO 33 Impianti industriali 0 

 

3. DOCUMENTAZIONE RICEVUTA 

 

3.1 DOCUMENTI DEL PROGETTO OGGETTO DI VERIFICA 

 

Per elenco elaborati si veda Allegato 3. Sarà onere dei progettisti e impresa consegnare documentazione in 

ultima revisione.  

 

3.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

• Documentazione ricevuta in data 21/07/2023: 
- 2023.07.21 PG0371434 U – Sollecito progettisti 

 

• Documentazione ricevuta in data 25/07/2023: 

- Modelli BIM 

 

• Documentazione ricevuta in data 11/12/2023 : 
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- Decreto dirigenziale 

 

• Documentazione ricevuta in data 11/12/2023 : 
- Parere VVF, 

- Verbali CDS 

 

• Documentazione ricevuta in data 14/12/2023 : 

- Documenti CDS 

 

 

 

4. PERIODI DI ISPEZIONE  

 

Dal 07/08/2023 al 10/08/2023 

Dal 07/08/2023 al 06/09/2023 

Dal 08/09/2023 al 14/09/2023 

Dal 21/09/2023 al 02/10/2023  

Dal 20/10/2023 al 03/11/2023 

Dal 05/12/2023 al 11/12/2023  

Dal 15/12/2023 al 18/12/2023 

Dal 21/12/2023 al 21/12/2023  

 

  

5. INDICAZIONI PROGETTO  

 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di un 

impianto di trattamento aerobico della 

frazione organica  dei rifiuti solidi urbani a 

servizio di un bacino di utenza di circa 

120.000 abitanti. Come descritto nel 

paragrafo introduttivo, tale impianto sarà 

ubicato in un’area originariamente di 

pertinenza del depuratore comprensoriale 

“Area Nolana”, attualmente destinata ad un 

sito di deposito di Ecoballe, la cui rimozione 

è in corso di completamento sulla base di differente appalto affidato dalla Regione Campania. Il nuovo 

impianto è ricompreso all’interno della recinzione esistente e prevede la demolizione delle attuali piazzole 

per lo stoccaggio delle balle e di tutti i manufatti connessi quali serbatoi stoccaggio percolato, reti 

tecnologiche e accessori ad uso uffici e servizi. Il layout di progetto dell’impianto, prevede la realizzazione: 

▪ di un capannone principale di tipo prefabbricato in c.a.p con fondazioni su pali e con sviluppo ad “L”, 

all’interno della quale si svilupperanno tutte le attività di processo; 

▪ di un edificio rettangolare di tipo prefabbricato in c.a.p con fondazioni su pali ad un piano adibito ad uso 

uffici e servizi per gli addetti; 

▪ delle strutture impiantistiche per il trattamento delle acque reflue e dell’aria esausta (biofiltri e scrubber);  

▪ dell’area tecnologica (riserva idrica e locale tecnico antincendio, serbatoio gasolio, cabina elettrica); 

▪ della viabilità di servizio e parcheggi. 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
7/

12
/2

02
3 

11
:2

1:
37

, P
G

/2
02

3/
06

21
15

9



Rev. 15 09/01/2023 Mod. 04 E – “Rapporto di Verifica” Pagina 7 di 21 

  

Per quanto previsto in fase progettuale saranno conferiti nell’area le seguenti tipologie di rifiuti: 

▪ rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde pubblico (CER 20.02.01); 

▪ rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08).   

L’impianto avrà una capacità complessiva annua di 30.000 tonnellate di rifiuti in ingresso suddivise in 

21.000 t/a di FORSU e 9.000 t/a di verde strutturante. 

 

 

6.  CONTENUTI DELLA VERIFICA E CRONOLOGIA DELLE FASI DELLE ATTIVITA’ ESPLETATE 

 

Gli obiettivi e contenuti della verifica tecnica sono definiti all’art. 26 comma 4 del Codice (completezza della 

progettazione, coerenza e completezza del quadro economico, appaltabilità, durabilità, minimizzazione dei 

rischi di varianti, tempi di ultimazione, sicurezza, adeguatezza dei prezzi unitari, manutenibilità).  

 

Le attività ispettive, coerenti con quanto riportato nel Capitolato dei Controlli, condiviso e accettato dalla 

S.A., sono state rendicontante nelle fasi della verifica mediante la condivisione con la S.A. del quadro sinottico 

e documento di contraddittorio e l’attivazione del contraddittorio con i progettisti sia scritto che verbale.  

 

Al presente Rapporto Finale sono riportati i seguenti Allegati con gli esiti delle proposte risolutive dei 

progettisti, relativo trattamento da parte degli ispettori ed esito per ogni rilievo formulato negli ambiti 

attivati nel progetto di verifica:  

 

• ALLEGATO 1 Norme di riferimento relative al presente intervento utilizzate in fase di verifica  
 

• ALLEGATO 2 i rilievi sono organizzati per ambito e per documento progettuale.  

 
Come esplicitato nei diversi documenti di verifica, i rilievi sono stati formulati sulle seguenti modalità:  

• Non Conformità  

a)  Elaborati mancanti 

b) Non conformità alla pianificazione preordinata 

c) Non conformità al livello di progettazione precedente  

d) Non conformità alle indicazioni Enti  

e) Non conformità alle indicazioni della Stazione appaltante    

f) Contenuti incompleti e/o non conformi degli elaborati 

g) Verifiche nei calcoli incomplete e/o non soddisfatte  

 

Le Non Conformità, se non risolte, comportano la impossibilità di emettere un giudizio positivo. 

 

• Osservazioni 

Le Osservazioni sono formulate nell’ipotesi che si tratti di carenze di tipo documentale e quindi 

segnalano necessità di chiarimenti, integrazioni, eventuali incompletezze ed incoerenze. 

Tipicamente sono le seguenti: 

A. Richiesta chiarimenti sulle assunzioni metodologiche e/o tecnico-operative 

B. Richiesta di integrazioni nei contenuti 

C. Richiesta di chiarimenti ai fini della ripercorribilità dei calcoli 

D. Completezza non esaustiva dell’elaborato  

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
7/

12
/2

02
3 

11
:2

1:
37

, P
G

/2
02

3/
06

21
15

9



Rev. 15 09/01/2023 Mod. 04 E – “Rapporto di Verifica” Pagina 8 di 21 

  

E. Incoerenze nei contenuti dell’elaborato 

F. Incoerenza tra i contenuti di elaborati diversi 

G. Problematiche redazionali e di leggibilità dell’elaborato 

 

 

La verifica svolta da PCQ sul progetto esecutivo si è sviluppata in fasi successive ed ha visto l’emissione, 

complessivamente, dei seguenti documenti, nelle date di seguito indicate: 

- RI.1 - Rapporto Intermedio di Verifica n.1 trasmesso in data 11/08/2023; 

- RI.2 - Rapporto Intermedio di Verifica n.2 trasmesso in data 07/09/2023; 

- NV.1 - Nota di verifica n. 1 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data 

14/09/2023; 

- NV.2 - Nota di verifica n. 2 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data 

02/10/2023; 

- NV.3 – Nota di verifica n. 3 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo email in data 

02/10/2023; 

• NV_V.4 – Nota di verifica n. 4 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo mail in data 

11/12/2023 – Documento di verifica; 

• NV.5 - Nota di verifica n. 5 nel merito del contraddittorio trasmessa da PCQ a mezzo mail in data 

18/12/2023– Documento di verifica; 

• NV_V.6 Nota di verifica n. 6 nel merito del contraddittorio che verbalizza gli esiti della riunione del 

21/12/2023 trasmessa in pari data - Documento di verifica; 

 
 

La fase di contraddittorio è stata gestita anche grazie all’invio, da parte dei progettisti, dei seguenti 

documenti di risposte e controdeduzioni (riportati in Allegato 2 al presente Rapporto), ricevuti nelle date di 

seguito indicate: 

− 08/09/2023 – Risposte e controdeduzioni al Rapporto Intermedio n.1; 

− 21/09/2023 - Risposte e controdeduzioni al Rapporto Intermedio n.2; 

− 25/09/2023 - Risposte e controdeduzioni alla Nota di Verifica n.1; 

− 17/10/2023 – 20/10/2023 - Risposte e controdeduzioni ai riscontri alla Nota di verifica n.2 oltre alla 

documentazione revisionata; 

− 05/12/2023 - Risposte e controdeduzioni ai riscontri alla Nota di verifica n.3 oltre alla 

documentazione revisionata; 

− 11/12/2023 – Documentazione Computi Revisionati e pareri; 

− 13/12/2023- 14/12/2023 - Risposte e controdeduzioni ai riscontri alla Nota di verifica n.3 oltre alla 

documentazione revisionata; 

− 21/12/2023 – Ulteriore documentazione aggiornata;   

 

La fase di contraddittorio è stata gestita inoltre anche attraverso diversi incontri di contraddittorio alla 

presenza dell’RTP, della Stazione Appaltante e del verificatore, al fine di concordare e definire tempi e modi 

di risoluzione dei rilievi, con lo scopo di addivenire quanto prima alla conclusione della verifica. Tutto quanto 

stabilito e concordato è riportato in Allegato 2. 

PCQ ha ricevuto dalla stazione appaltante, in data 07/08/2023 la documentazione progettuale completa 

relativa al progetto Esecutivo per gli interventi Realizzazione di un impianto di compostaggio della frazione 

organica da raccolta differenziata da realizzare presso Marigliano (NA). 
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La verifica è stata avviata a valle della consegna del progetto esecutiva sviluppata dall’aggiudicatario del la 

procedura per progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere.  

PCQ aveva in precedenza verifica il livello definitivo emettendo Rapporto Finale emesso in data 08/03/2022.  

 

Durante l’attività di verifica si è proceduto con il verificare lo sviluppo del progetto esecutivo in coerenza al 

precedente livello oltre al dover verificare il corretto recepimento delle prescrizioni emerse in sede di 

conferenza dei servizi sviluppata successivamente all’approvazione del livello definitivo.  

 

Nel complesso si attesta che il progettista ha recepito la maggior parte dei rilievi emersi nel corso della 

verifica sebbene, su alcuni dei rilievi formulati, il RUP ha ritenuto di esprimersi, come di seguito meglio 

esplicitato.  

 

Nel merito di alcuni dei rilievi sono intervenuti la Stazione Appaltante ed il RUP ai sensi dell’art. 23, commi 4 

e 9 del D.Lgs. 50/16 (si veda Allegato 2) ridefinendo sia il livello di definizione degli elaborati 

(caratteristiche e requisiti) e dei contenuti della progettazione e sia i requisiti, i criteri ed i contenuti del  

servizio di verifica richiesto all’Organismo di Ispezione, ritenendo, di fatto, di riperimetrare l’attività del 

Verificatore. Tale impostazione ha ridefinito lo stato dei rilievi in superati.  

 

In questi termini la Stazione Appaltante ed il RUP hanno espresso proprie valutazioni, come previsto da 

norma, e PCQ dissocia nel merito la responsabilità ritenendo superati i seguenti rilievi: 

 

● Ambito Aspetti generali GEN: OS.D.7, NC.F.12, NC.F.13, OS.D.14; 

● Ambito Architettura AR: OS.B.27, OS.A.28, OS.B.29;  

● Ambito Idraulica ID: NC.A.3, NC.F.5, NC.F.10; 

● Ambito Impianti Elettrici e Speciali IE: NC.F.20, NC.F.22; 

● Ambito Energetica ENER: NC.A.3; 

● Ambito Impianti Meccanici IM: NC.F.8, NC.F.13, OS.F.14, NC.F.15, NC.F.16; 

● Ambito Strade e Viabilità SR: NC.F.6; 

● Ambito Strutture ST: OS.B.75, NC.F.76, NC.F.77; 

● Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: NC.F.36, NC.F.37, NC.F.38, NC.F.39, NC.F.44, NC.G.45, 

NC.F.47, NC.F.48, NC.G.50, NC.G.53. 

 

Si evidenzia che nel corso della verifica sono emerse alcune problematiche legate all’approfondimento del 

progetto oltre che alla necessità di approfondimento per le opere aggiuntive, rese necessarie per adeguare 

il progetto alle prescrizioni della CDS oltre che alla modifica della classe d’uso delle strutture.  

 

Nel complesso si evidenzia che la maggior parte degli aspetti in cui il RUP ha ritenuto di esprimersi sono legati 

ad aspetti che si ritiene possano essere gestiti in sede di esecuzione delle opere sotto la supervisione della 

DL e dell’impresa.  

È chiaro che tutto quanto necessario sarà da gestirsi nell’ambito dell’appalto, vista la contrattualizzazione 

dell’importo lavori, e da verificare per le parti a misura, verificate anche dalla Stazione Appaltante nella fase 

progettuale da un punto di vista quantitativo.  

 

L’impresa, cosciente di tutto quanto emerso nella fase di verifica, si farà carico di gestire l’appalto nel 

complesso nell’ambito del contratto e tenuto conto di tutte le scelte progettuali condotte nel progetto 

esecutivo.  
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Inoltre si evidenzia che in data 22/12/2023 è pervenuta dichiarazione dei progettisti, controfirmata dalla 

Stazione Appaltante, per quanto concerne la miglioria del sistema di monitoraggio in continuo. 

 

Il contraddittorio con i progettisti, svolto in tempi stretti, ha determinato che alcuni rilievi, classificati come 

Osservazioni, o riclassificati a valle di parziali integrazioni, non siano state prese in carico e, quindi, risolti.  

 

Di seguito l’elenco delle Osservazioni non gestite dai progettisti e nel merito delle quali PCQ declina ogni 
responsabilità. Si segnala che, seppur ad oggi, nel rispetto del RT 07, non determinano giudizio di "non 
conforme", queste sono da trasferirsi nella gestione delle successive fasi di esecuzione delle opere a carico 
della DL e Impresa:  
  

• Ambito Aspetti generali GEN: OS.D.5 (EX. NC.F.5), OS.D.8, OS.D.9; 

• Ambito Acustica AC: OS.B.1, OS.B.2;  

• Ambito Idrologia e Idraulica ID: OS.A.1 (EX. NC.A.1), OS.A.2 (EX. NC.A.2), OS. OS.B.16 (NC.F.16), 

OS.A.23 (EX. NC.F.23), OS.A.24 (EX. NC.F.24), OS.B.25, OS.F.26, OS.A.28 (EX. NC.F.28), OS.B.29, 

OS.D.30 

• Ambito Impianti Meccanici IM: OS.B.4, OS.B.10, OS.D.12 

• Ambito Strade e Viabilità SR: OS.F.7, OS.B.8, OS.B.9 (EX. NC.F.9), OS.B.10 

• Ambito Strutture ST: OS.D.11; 

• Ambito Sicurezza SI: OS.F.6 (EX. NC.F.6), OS.F.7, OS.F.9, OS.B.14, OS.B.19, OS.A.20 (EX. NC.A.20); 

• Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: OS.B.9, OS.F.28, OS.F.40 (EX. NC.F.40), OS.F.43, 

OS.B.46, OS.F.49, OS.B.54 

 

Il verificatore esprime giudizio in considerazione di quanto accertato oltre che di quanto espresso dal RUP ai 

sensi dell’art.23 commi 4 e 9, e auspica che tutto quanto segnalato e non totalmente ottemperato sia 

debitamente esplicitato prima delle fasi a carico dell’impresa e DL.  

 

L’intero contraddittorio comprensivo delle valutazioni del RUP e gestione dei rilievi è ripercorribile 

nell’Allegato 2; il file di contraddittorio risulta documento a completamento del presente Rapporto Finale.  

 

Sulla base di quanto sopra rappresentato, PCQ è responsabile – limitatamente a quanto verificabile - degli 

aspetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.  

 

7. RISULTANZE FINALI DELLE ATTIVITA’ DI ISPEZIONE  

 

Tenuto conto delle premesse riportate al paragrafo precedente, a valle della fase di contraddittorio avvenuta 

e della revisione/integrazione ai documenti di progetto, tutte le Osservazioni e Non Conformità segnalate nei 

Rapporti Intermedi possono ritenersi “chiuse” dal verificatore o “superate” a seguito delle disposizioni 

fornite dal RUP ai sensi dell’art. 23 comma 9 del D.Lgs. 50/16  a meno di quelle aperte che si ritiene debbano 

essere segnalate nelle successive fasi.  

 

Di seguito l’elenco delle Osservazioni non gestite dai progettisti e nel merito delle quali PCQ declina ogni 
responsabilità. Si segnala che, seppur ad oggi, nel rispetto del RT 07, non determinano giudizio di "non 
conforme", queste sono da trasferirsi nella gestione delle successive fasi di esecuzione delle opere a carico 
della DL e Impresa:  
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• Ambito Aspetti generali GEN: OS.D.5 (EX. NC.F.5), OS.D.8, OS.D.9; 

• Ambito Acustica AC: OS.B.1, OS.B.2;  

• Ambito Idrologia e Idraulica ID: OS.A.1 (EX. NC.A.1), OS.A.2 (EX. NC.A.2), OS. OS.B.16 (NC.F.16), 

OS.A.23 (EX. NC.F.23), OS.A.24 (EX. NC.F.24), OS.B.25, OS.F.26, OS.A.28 (EX. NC.F.28), OS.B.29, 

OS.D.30 

• Ambito Impianti Meccanici IM: OS.B.4, OS.B.10, OS.D.12 

• Ambito Strade e Viabilità SR: OS.F.7, OS.B.8, OS.B.9 (EX. NC.F.9), OS.B.10 

• Ambito Strutture ST: OS.D.11; 

• Ambito Sicurezza SI: OS.F.6 (EX. NC.F.6), OS.F.7, OS.F.9, OS.B.14, OS.B.19, OS.A.20 (EX. NC.A.20); 

• Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: OS.B.9, OS.F.28, OS.F.40 (EX. NC.F.40), OS.F.43, 

OS.B.46, OS.F.49, OS.B.54 

 

Inoltre si riportano gli aspetti che la Stazione Appaltante ed il RUP nel merito dei quali si sono espressi ai sensi 

dell’art. 23 commi 4-9 del Dlgs 50/2016 ma che si auspica vengano segnalati debitamente nelle successive 

fasi:  

● Ambito Aspetti generali GEN: OS.D.7, NC.F.12, NC.F.13, OS.D.14; 

● Ambito Architettura AR: OS.B.27, OS.A.28, OS.B.29;  

● Ambito Idraulica ID: NC.A.3, NC.F.5, NC.F.10; 

● Ambito Impianti Elettrici e Speciali IE: NC.F.20, NC.F.22; 

● Ambito Energetica ENER: NC.A.3; 

● Ambito Impianti Meccanici IM: NC.F.8, NC.F.13, OS.F.14, NC.F.15, NC.F.16; 

● Ambito Strade e Viabilità SR: NC.F.6; 

● Ambito Strutture ST: OS.B.75, NC.F.76, NC.F.77; 

● Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale SN: NC.F.36, NC.F.37, NC.F.38, NC.F.39, NC.F.44, NC.G.45, 

NC.F.47, NC.F.48, NC.G.50, NC.G.53. 

 

 

8. FASI DI ISPEZIONE 

 

Il seguente programma delle fasi di ispezione risulta completato. 

 

Attività previste Tempi stimati Responsabile  

Risposte e controdeduzioni al Rapporto Intermedio n1 e 2 10 gg Progettisti 

Analisi trattamenti ed emissione Nota in contraddittorio 7 gg PCQ 

Gestione eventuali riunioni in contraddittorio 1 gg PCQ-RUP-Prog. 

Risposte alla Nota nel merito del contraddittorio 2 gg Progettisti 

Ispezione della documentazione progettuale revisionata 8 gg PCQ 

Emissione Rapporto Finale 1 gg PCQ 

Verifica intermedia del progetto 9 gg PCQ 

Emissione Rapporto Intermedio di verifica n.2 1 gg PCQ 
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9. CONCLUSIONI 

 

Nella tabella di seguito, si riporta la sintesi in merito allo stato dei rilievi (Osservazioni e Non Conformità) 

formulati dall’Organismo di Ispezione nei Rapporti di verifica emessi. 

 

Rilievo Ambito 
Segnalato 
in 

Stato Commento 

AMBITO ASPETTI GENERALI - (GEN) 

1 OS Aspetti generali RI.2 Chiusa   

2 OS Aspetti generali RI.2 Chiusa   

3 OS Aspetti generali RI.2 Chiusa   

4 OS Aspetti generali RI.2 Chiusa   

5 NC Aspetti generali RI.2 Riclassificata  Vedi OS.5 

5 OS Aspetti generali RI.2 Aperta  

6 NC Aspetti generali RI.2 Chiusa   

7 OS Aspetti generali RI.2 Superata   

8 OS Aspetti generali RI.2 Aperta   

9 OS Aspetti generali RI.2 Aperta   

10 OS Aspetti generali RI.2 Chiusa   

11 OS Aspetti generali RI.2 Chiusa   

12 NC Aspetti generali RI.2 Superata   

13 NC Aspetti generali RI.2 Superata   

14 OS Aspetti generali RI.2 Superata   

Rilievo Ambito 
Segnalata 
in 

Stato Commento 

AMBITO ARCHITETTURA E TECNOLOGIE EDILIZIE - (AR) 

1 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

2 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

3 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

4 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

5 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

6 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

7 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

8 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

9 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

10 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

11 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

12 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

13 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

14 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

15 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

16 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

17 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

18 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   
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19 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

20 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

21 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

22 NC Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Riclassificata   

23 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

24 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

25 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

26 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.1 Chiusa   

27 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Superata   

28 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Superata   

29 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Superata   

30 OS Architettura e tecnologie edilizie RI.2 Chiusa   

AMBITO ACUSTICA -  (AC) 

1 OS Acustica RI.1 Aperta   

2 OS Acustica RI.1 Aperta   

AMBITO GEOLOGIA E SISMICA DI SITO - (GE) 

1 OS Geologia e sismica di sito RI.1 Chiusa   

2 OS Geologia e sismica di sito RI.1 Chiusa   

3 OS Geologia e sismica di sito RI.1 Chiusa   

AMBITO IDRAULICA E IDROLOGIA (ID) 

1 NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata Vedi OS.1 

1 OS Idraulica e idrologia RI.1 Aperta  

2 NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata Vedi OS.2 

2 OS Idraulica e idrologia RI.1 Aperta  

3 NC Idraulica e idrologia RI.1 Superata   

4 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

5 NC Idraulica e idrologia RI.1 Superata   

6 NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

7 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

8 NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

9 NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

10 NC Idraulica e idrologia RI.1 Superata   

11 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

12 NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata Vedi OS.12 

12 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa  

13 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

14 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

15 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

16 NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata Vedi OS.16 

16 OS Idraulica e idrologia RI.1 Aperta  

17 NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

18 NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   
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19 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

20 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

21 OS Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

22 NC Idraulica e idrologia RI.1 Chiusa   

23 NC Idraulica e idrologia RI.1 Riclassificata Vedi OS.23 

23 OS Idraulica e idrologia RI.1 Aperta  

24 NC Idraulica e idrologia RI.2 Riclassificata Vedi OS.24 

24 OS Idraulica e idrologia RI.1 Aperta  

25 OS Idraulica e idrologia RI.2 Aperta   

26 OS Idraulica e idrologia RI.2 Aperta   

27 OS Idraulica e idrologia RI.2 Chiusa   

28 NC Idraulica e idrologia RI.2 Riclassificata Vedi OS.28 

28 OS Idraulica e idrologia RI.2 Aperta  

29 OS Idraulica e idrologia RI.2 Aperta   

30 OS Idraulica e idrologia RI.2 Aperta   

AMBITO PREVENZIONE INCENDI - (PI) 

1 NC Prevenzione incendi RI.1 Chiusa   

2 OS Prevenzione incendi RI.1 Chiusa   

3 OS Prevenzione incendi RI.1 Chiusa   

4 NC Prevenzione incendi RI.1 Chiusa   

AMBITO ENERGETICA - (ENER) 

1 OS Energetica RI.1 Chiusa   

2 OS Energetica RI.1 Chiusa   

3 NC Energetica RI.1 Superata   

AMBITO IMPIANTI ELETTRICI - (IE) 

1 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

2 NC Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

3 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

4 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

5 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

6 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

7 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

8 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

9 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

10 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

11 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

12 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

13 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

14 NC Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

15 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

16 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

17 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   
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18 NC Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

19 OS Impianti elettrici  RI.1 Chiusa   

20 NC Impianti elettrici  RI.2 Superata   

21 OS Impianti elettrici  RI.2 Chiusa   

22 NC Impianti elettrici  RI.2 Superata   

23 NC Impianti elettrici  RI.2 Chiusa   

AMBITO IMPIANTI MECCANICI -(IM) 

1 OS Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

2 NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

3 NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

4 OS Impianti meccanici RI.1 Aperta   

5 NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

6 OS Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

7 OS Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

8 NC Impianti meccanici RI.1 Superata   

9 OS Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

10 OS Impianti meccanici RI.1 Aperta   

11 NC Impianti meccanici RI.1 Chiusa   

12 OS Impianti meccanici RI.1 Aperta   

13 NC Impianti meccanici RI.2 Superata   

14 OS Impianti meccanici RI.2 Superata   

15 NC Impianti meccanici RI.2 Superata   

16 NC Impianti meccanici RI.2 Superata   

17 NC Impianti meccanici RI.2 Chiusa   

AMBITO INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE - (SN) 

1 NC Processi industriali RI.1 Chiusa   

2 NC Processi industriali RI.1 Chiusa   

3 OS Processi industriali RI.1 Chiusa   

4 OS Processi industriali RI.1 Chiusa   

5 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

6 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

7 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

8 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

9 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta   

10 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

11 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

12 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

13 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

14 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

15 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

16 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

17 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   
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18 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

19 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

20 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

21 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

22 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

23 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

24 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

25 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

26 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

27 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

28 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta   

29 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

30 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

31 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

32 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

33 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

34 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

35 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

36 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata   

37 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata   

38 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata   

39 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata   

40 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Riclassificata  Vedi OS.40 

40 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta  

41 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

42 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Chiusa   

43 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Aperta   

44 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.1 Superata   

45 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata   

46 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Aperta   

47 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata   

48 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata   

49 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Aperta   

50 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata   

51 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Chiusa   

52 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Chiusa   

53 NC Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Superata   

54 OS Ingegneria sanitaria e ambientale RI.2 Aperta  - 

AMBITO STRADE E VIABILITA’ – (SR) 

1 NC Strade e viabilità RI.1 Chiusa   

2 NC Strade e viabilità RI.1 Riclassificata  Vedi OS.2 

2 OS Strade e viabilità RI.1 Chiusa  
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3 NC Strade e viabilità RI.1 Chiusa   

4 OS Strade e viabilità RI.1 Chiusa   

5 NC Strade e viabilità RI.1 Chiusa   

6 NC Strade e viabilità RI.1 Superata   

7 OS Strade e viabilità RI.2 Aperta   

8 OS Strade e viabilità RI.2 Aperta   

9 NC Strade e viabilità RI.2 Riclassificata  Vedi OS.9 

9 OS Strade e viabilità RI.2 Aperta  

10 OS Strade e viabilità RI.2 Aperta   

11 OS Strade e viabilità RI.2 Chiusa   

AMBITO SICUREZZA – (SI) 

1 NC Sicurezza RI.1 Chiusa   

2 NC Sicurezza RI.1 Chiusa   

3 NC Sicurezza RI.1 Chiusa   

4 NC Sicurezza RI.1 Annullato   

5 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

6 NC Sicurezza RI.2 Riclassificata  Vedi OS.6 

6 OS Sicurezza RI.2 Aperta  

7 OS Sicurezza RI.2 Aperta   

8 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

9 OS Sicurezza RI.2 Aperta   

10 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

11 NC Sicurezza RI.2 Chiusa   

12 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

13 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

14 OS Sicurezza RI.2 Aperta   

15 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

16 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

17 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

18 OS Sicurezza RI.2 Chiusa   

19 OS Sicurezza RI.2 Aperta   

20 NC Sicurezza RI.2 Riclassificato OS.20 

20 OS Sicurezza RI.2 Aperta  

AMBITO STRUTTURE- (ST) 

1 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

2 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

3 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

4 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

5 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

6 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

7 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

8 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

9 OS Strutture  RI.2 Chiusa   
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10 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

11 OS Strutture  RI.2 Aperta   

12 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

13 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

14 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

15 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

16 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

17 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

18 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

19 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

20 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

21 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

22 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

23 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

24 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

25 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

26 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

27 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

28 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

29 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

30 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

31 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

32 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

33 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

34 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

35 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

36 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

37 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

38 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

39 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

40 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

41 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

42 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

43 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

44 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

45 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

46 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

47 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

48 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

49 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

50 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

51 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

52 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

53 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

54 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

55 OS Strutture  RI.2 Chiusa   
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56 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

57 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

58 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

59 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

60 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

61 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

62 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

63 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

64 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

65 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

66 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

67 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

68 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

69 NC Strutture  RI.2 Chiusa   

70 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

71 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

72 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

73 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

74 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

75 OS Strutture  RI.2 Superata   

76 NC Strutture  RI.2 Superata   

77 NC Strutture  RI.2 Superata   

78 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

79 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

80 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

81 OS Strutture  RI.2 Chiusa   

 

10. GIUDIZIO SINTETICO FINALE 

 

Si esprime di seguito il giudizio sintetico finale del lavoro di verifica nel rispetto delle finalità di cui all’art.26  

del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto meglio esplicitato nei precedenti paragrafi 6 e 7 del presente 

Rapporto. 

 

Il giudizio sintetico finale tiene conto anche della riperimetrazione dei contenuti dell’art. 26 commi 3 e 4 e 

relative implicazioni, operata dal RUP e dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 23, commi 4 e 9 del Codice, 

che permette di ritenere superati alcuni dei rilievi formulati e per i quali PCQ dissocia nel merito la 

Responsabilità e da gestire a carico dell’impresa oltre che della DL. 

 

X CONFORME 

 NON CONFORME 
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Ambito Aspetti Tecnico Economici e Generali, l’Ispettore 

Ing. Valentina Lorenzini 

con Esperti Tecnici Prof. Ing. M. De Grassi, Avv. S. Menditto 

 
 

Ambito Architettura e Tecnologie edilizie, l’Ispettore 

Ing. Enrico Baldi 

con Esperti Tecnici Prof.ssa C. Cocchioni, Ing. C. Caruso 

 

 

 
 

 

Ambito Impianti Meccanici, Elettrici, Speciali, e Prevenzione Incendi, l’Ispettore 

Ing. Matteo Serpilli 

 

 
 

Ambito Idrologia e Idraulica, Strade ed Infrastrutture, l’ispettore 

Ing. Mattia Falleroni 

 

 
 

 

Ambito Ingegneria Sanitaria Ambientale, gli Ispettori 

Ing. Giulia Drenaggi e Ing. Valentina Lorenzini 

 

 

 
 

 

 

Ambito Strutture e Geotecnica, l’ispettore 
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Ing. Paolo Bernardini  

con Esperti Tecnici Ing. A. Latini, Geol. C. Pascucci 

 

 
Ambito Sicurezza e gestione interferenze, l’ispettore 

Ing. Eleonora Marconi  

  

 
 

 

     

il Coordinatore del servizio  il Responsabile tecnico 

Arch. Mariagrazia Felicella  Ph.D. Ing. Nicola Torcianti 
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ALLEGATO 1 
NORME DI RIFERIMENTO 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
NORME GENERALI 

 

• Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50. Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059) (GU Serie 
Generale n.114 del 17-05-2022). 

• DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4. Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli 
aumenti dei prezzi nel settore elettrico. 

• LEGGE 29 luglio 2021, n. 108. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante 
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 
accelerazione e snellimento delle procedure. 

• Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 
e snellimento delle procedure.». 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»” 

• Legge n. 98 del 09/08/2013 “Conversione con modificazioni del D.L. 21/06/2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia (Decreto del fare)” (Per quanto compete) 

• Legge n.55 del 19/03/1990 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme 
di manifestazione di pericolosità sociale” e ss. mm. Ii” 

• D.M.LL.PP n.145 del 19/04/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109” e ss. mm. ii. (D.M. 31/07/2002, D.M. 19/03/2003, D.M. 
12/03/2004, D.M. 12/04/2005)” e successive modificazioni 

• DPR n.327 del 8/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità” 

• Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 n. C-63/18 - Rinvio pregiudiziale – Articoli 49 e 56 TFUE – 
Aggiudicazione degli appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 71 – Subappalto – Normativa nazionale che limita 
la possibilità di subappaltare nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto 

• Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in 
attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 

 
URBANISTICA E OPERE EDILI 

• Testo del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019) , coordinato 
con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 ( in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione 
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.». 

• NTC 2018 Norme - DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» 
• DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017 n. 106. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE 

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della 
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 

• DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 - Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in 
materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 
2014, n. 161. 
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• Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi 
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 

• D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 (1). Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante 
dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447. 

• LEGGE 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (Collegato alla finanziaria 2002)  
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità 
• D.P.R. n.380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Testo A)" (G.U. 

n.245 del 20/10/2001 - Supplemento Ordinario n.239) (Rettifica G.U. n.47 del 25/02/2002) e ss. mm. ii. (D.Lgs. 301/2002, 
Legge 166/2002, D.M. 37/2008). 

• LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. 
• D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 
• D.P.R. n.503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 

spazi e servizi pubblici”. 
• D.P.C.M. del 01/03/1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell' ambiente esterno. 
• D.M.LL.PP. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici 

privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere 
architettoniche” (G.U. n.145 del 23 giugno 1989). 

• Legge n.13 del 09/01/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati” (G.U. n.21 del 26/01/1989) e ss. mm. ii (380/2001) e successive integrazioni 

• Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati 
e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività 
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della 
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967. 

• UNI 1156/1 – Valutazione della durabilità dei componenti edilizi – Parte 1: Terminologia e definizione dei parametri di 
valutazione 

• UNI 1156/2 – Valutazione della durabilità dei componenti edilizi – Parte 2: Metodo per la valutazione della propensione 
all’affidabilità 

• UNI 1156/3 – Valutazione della durabilità dei componenti edilizi – Parte 3: Metodo per la valutazione della durata (vita 
utile) 

• UNI 7867/1 – Edilizia – Terminologia per requisiti e prestazioni – Nozione di requisito e prestazione 
• UNI 7867/2 – Edilizia – Terminologia per requisiti e prestazioni – Specificazione di prestazione, qualità e affidabilità 
• UNI 7867/3 – Edilizia – Terminologia per requisiti e prestazioni – Verifiche di conformità relative a elementi 
• UNI 7867/4 – Edilizia – Terminologia per requisiti e prestazioni – Qualità ambientale e tecnologica nel processo edilizio 
• UNI 8290/1 – Edilizia residenziale – Sistema tecnologico – Classificazione e terminologia 
• UNI 8290/2 – Edilizia residenziale – Sistema tecnologico – Analisi dei requisiti 
• UNI 8289 – Edilizia – Esigenze dell’utenza finale – Classificazione 
• UNI 8290/3 – Edilizia residenziale – Sistema tecnologico – Analisi degli agenti 
• UNI 10722/1 – Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Parte 1: Principi, criteri generali 

e terminologia 
• UNI 10722/2 – Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Parte 2: Definizione del 

programma del singolo intervento 
• UNI 10722/3 – Edilizia – Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni – Parte 3: Pianificazione del 

progetto e pianificazione ed esecuzione di un intervento edilizio 
• UNI 10723 – Processo edilizio – Classificazione e definizione delle fasi processuali degli interventi edilizi di una nuova 

costruzione 
• UNI 10838 – Edilizia – Terminologia riferita all’utenza, alle prestazioni, al processo edilizio e alla qualità edilizia 
• UNI 11277 – Sostenibilità in edilizia – Esigenze e requisiti di ecocompatibilità dei progetti di edifici residenziali e assimilabili, 

uffici e assimilabili, di nuova edificazione e ristrutturazione 
• UNI EN 11377 – Edilizia di opere di ingegneria civile – Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e 

risorse – Identificazione, descrizione e interoperabilità 
• UNI EN 15643/1 – Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della sostenibilità degli edifici – Parte 1: Quadro di 

riferimento generale 
• UNI EN 15643/2 – Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della sostenibilità degli edifici – Parte 2: Quadro di 

riferimento per la valutazione della prestazione ambientale 
• UNI EN 15643/3 – Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della sostenibilità degli edifici – Parte 3: Quadro di 

riferimento per la valutazione della prestazione sociale 
• UNI EN 15643/4 – Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della sostenibilità degli edifici – Parte 4: Valutazione delle 

prestazioni economiche 
• UNI EN 15804 – Sostenibilità delle costruzioni – Dichiarazioni ambientali di prodotto – Regola chiave di sviluppo per 

categorie di prodotto 
• UNI EN 15978 – Sostenibilità delle costruzioni – Valutazione della prestazione ambientale degli edifici – Metodo di calcolo 
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AMBIENTE ED ENERGETICA 

• DM 23/06/2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" 

• DECRETO 5 ottobre 2016 Approvazione delle Linee Guida sui valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte 
delle strutture degli edifici 

• DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141 Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di 
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e 
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

• Decreto ministeriale 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti 
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture”  

• Decreto interministeriale 26 giugno 2015 dei minimi "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche 
e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" 

• LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante 
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. (GU n.181 del 3-8-2013)” 

• Decreto 22 novembre 2012 “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione 
energetica degli edifici” G.U. n. 290 del 13/12/2012 

• Decreto legislativo n.28 del 03 Marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” 

• DM 26/06/2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 
• Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Aprile 2009 n.59 Decreto legislativo del 29 dicembre 2006 n.311 “Disposizioni 

correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa 
al rendimento energetico nell’edilizia” 

• D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” 
• Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia” 
• Decreto ministeriale 12 giugno 2003 n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in 

attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152” 
• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento di attuazione della legge n. 10/91” 
• Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “Uso razionale dell'energia e risparmio energetico” 
• D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” 
• Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Aprile 2009 n.59 

 
STRUTTURE E GEOTECNICA 

• Legge del 05/11/1971 n.1086 “Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed 
a struttura metallica” 

• Legge del 02/02/1974 n.64  “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 
• Circolare del 14/02/1974 n.11951 “Applicazione delle norme sul cemento armato" 
• D.M.LL.PP. del 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 

delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione” 

• D.M.LL.PP. del 14/02/1992  "Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e 
per le strutture metalliche" - parte concernente le norme di calcolo e le verifiche col metodo delle tensioni ammissibili e le 
relative regole di progettazione e di esecuzione. 

• Circolare M.LL.PP. del 09/01/1996 n. 218/24/3 “Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della 
relazione geotecnica.” 

• Circolare M.LL.PP. del 15/10/1996 n.252 “Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il 
collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. del 
09/01/1996” 

• D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai 
sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 
2014, n. 164” 

• Circolare LL.PP. 24 settembre 1988 n. 30483 “Legge 02/02/1974 art. 1 - D.M. 11/03/1988. Istruzioni per l'applicazione” 
• N.T. CNR del 14/09/2000 n. 194 “Strutture composte di acciaio e calcestruzzo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni (CNR 

10016/98)” 
• Dir. P.C.MM. del 09/02/2011 “Approvazione di aggiornamenti delle Linee Guida per la messa in opera e per la valutazione 

delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito.” 
• Linee guida C.S.LL.PP. del 13/03/2012 “Linee Guida per la certificazione dell'idoneità tecnica all'impiego di materiali e 

prodotti innovativi in legno per uso strutturale” 
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• Linee guida C.S.LL.PP. del Settembre 2017 “Linee Guida per la Messa in opera del cls strutturale” 
• Linee guida C.S.LL.PP. del Settembre 2017 “Linee Guida per la Valutazione delle Caratteristiche del Calcestruzzo in opera” 
• D.M.I.T. del 27/12/2016 n. 477 “Definizione della capacità massima o minima di resistenza degli immobili alle azioni 

sismiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016.” 
• D.M.I.T.del 28/02/2017 n. 58 “Approvazione delle linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché 

delle modalità per l'attestazione dell'efficacia degli interventi effettuati.” 
• D.M.I.T.del 07/03/2017 n. 65 “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e i relativi allegati. 

Modifiche all'articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 58 del 28/02/2017.” 
• D.Lgs. del 16/06/2017 n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, 

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 
89/106/CEE” 

• D.C.S.LL.PP. del 26/09/2017 n. 361 “Approvazione di aggiornamenti delle Linee Guida per la messa in opera e per la 
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito.” 

• D.M.I.T. del 17/01/2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni. (c.d. NTC’18) 
• da EN1990 a EN1999 con relative Norme Armonizzate UNI EN 199x EUROCODICI 
• Istruzioni CNR 10011/85 “Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo, la manutenzione” 
• Istruzioni CNR 10012/85 “Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni” 
• Istruzioni CNR 10018/99 “Istruzioni per il calcolo e l’impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni” 
• Istruzioni CNR 10030/87 “Anime irrigidite di travi a parete piena” 
• Istruzioni CNR DT-200 R1/2013 Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento 

Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati. Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture murarie 
• Istruzioni CNR DT-206 R1/2018 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Strutture di Legno” 
• Istruzioni CNR DT 207/2008 Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni 
• Istruzioni CNR DT-210/2013 “Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione ed il controllo di costruzioni con elementi 

strutturali in vetro” 
• Istruzioni CNR-DT 211/2014 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo delle Pavimentazioni di 

Calcestruzzo”  
• UNI 7697:2015 Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
• UNI 11104:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni complementari per 

l'applicazione della EN 206” 
• UNI 11678:2017 Vetro per edilizia – Elementi di tamponamento in vetro aventi funzioni anticaduta – Resistenza al carico 

statico lineare e al carico dinamico – Metodi di prova 
• UNI EN 197-1:2011 “Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni” 
• UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità” 
• UNI EN 545:2010 "Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua - Requisiti e metodi 

di prova" 
• UNI EN 1090-2:2018 "Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio" 
• UNI EN 14358:2016 “Strutture di legno - Calcolo e verifica dei valori caratteristici” 
• UNI 11463:2016 "Vetro per edilizia - Determinazione della capacità portante di lastre di vetro piano applicate come elementi 

aventi funzione di tamponamento - Procedura di calcolo" 
• UNI EN 12715:2003 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Iniezioni” 
• UNI EN 12794:2007 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione” 
• UNI EN 13670:2010 "Esecuzione di strutture di calcestruzzo" 
• UNI EN 13964:2014 "Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova" 
• EN 16228-2:2014 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di ingegneria 

civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva” 
• UNI EN ISO 22282-1:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole generali” 
• UNI EN ISO 22282-2:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di permeabilità 

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto” 
• UNI EN ISO 22282-5:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infiltrometriche” 
• UNI EN ISO 22282-6:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di permeabilità 

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso” 
• UNI EN ISO 22476-12:2009 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica di penetrazione del 

cono (CPTM)” 
 
OPERE STRADALI  

• B.U. C.N.R. n. 78/1980 “Norme sulle caratteristiche geometriche di strade extraurbane” 
• D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” 
• D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495, G.U. 28/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della 

strada” 
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• D.M. 233 del 18/02/1992 “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle 
barriere stradali di sicurezza” 

• D.M. 15/10/1996 ”Aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 1992 n.223” 
• D.M. 3 giugno 1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle 

barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione” 
• D.P.C.M. 3/03/1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” 
• D.M.LL.PP. 11/06/1999 “Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di 

sicurezza” 
• D.M. 05/11/2001 n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade definizioni e riferimenti normativi, 

reti stradali, classificazione delle strade e criteri compositivi della piattaforma, elementi costitutivi dello spazio stradale, 
caratteristiche geometriche e di traffico delle sezioni.” 

• Legge del 01/08/2003 n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27.6.2003, n. 151, recante 
modifiche ed integrazioni al codice della strada.” 

• D.M. 22/04/2004: “Modifica del D.M. 05/11/2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 
• D.M. Infr. e Trasp. 21/06/2004 ”Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego 

delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”. 
• D.M. Infr. e Trasp. 25/08/2004 “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di 

ritenuta nelle costruzioni stradali” 
• D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”: criteri per l'ubicazione 

delle intersezioni in una rete stradale, caratterizzazione geometrica degli elementi dell'intersezione, intersezioni a raso, 
intersezioni a livelli sfalsati, dimensionamento funzionale delle intersezioni.” 

• D.M.II.TT. del 28/06/2011 “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale” 
• Norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti. 
• UNI 11480:2016 “Linee guida per la definizione di requisiti tecnico-funzionali della segnaletica verticale (permanente) in 

applicazione alla UNI EN 12899-1:2008”. 
• Serie di Norme UNI EN 13108:2016 “Miscele bituminose - Specifiche dei materiali” 
• UNI EN 13282-2:2015 “Leganti idraulici per impieghi stradali - Parte 2: Leganti idraulici per impieghi stradali a normale 

indurimento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità” 
• UNI EN 13249:2015 “Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre 

aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)” 
• UNI EN 13924-2:2014 “Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi speciali per applicazioni 

stradali - Parte 2: Bitumi per applicazioni stradali multigradi” 
• UNI EN 15382:2013 “Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle infrastrutture di 

trasporto” 
• Serie di norme UNI EN 14227:2013 “Miscele legate con leganti idraulici” 
• Serie di norme UNI EN 13877-1:2013 “Pavimentazioni a base di calcestruzzo” 

• UNI/TS 11337-3:2015 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività 
e risorse - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione” 

• Serie degli EUROCODICI da n.0 a n.9 
• UNI EN 12794:2007 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione” 
• UNI EN 16228-2:2014 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di 

ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva” 
• UNI EN 1997-1:2013 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali” 
• UNI EN 1997-2:2007 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo” 
• UNI EN ISO 22282-1:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole generali” 
• UNI EN ISO 22282-2:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di permeabilità 

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto” 
• UNI EN ISO 22282-5:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infiltrometriche” 
• UNI EN ISO 22282-6:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di permeabilità 

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso” 
• UNI EN ISO 22476-12:2009 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica di penetrazione del 

cono (CPTM)” 
• UNI EN 12715:2003 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Iniezioni” 

 
IDRAULICA 

• Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione 
e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione” 

• Circolare Ministero LL.PP. n° 11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di 
trattamento delle acque di rifiuto” 

• Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 (G.U.21/02/1977 n° 48 suppl.) “Norme tecniche generali per la 
regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione” 
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• Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996 (G.U.14/03/1996 n° 62) “Disposizioni in materia di risorse idriche” 
Capitolo 8: “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale” Paragrafo 8.3: 
“Smaltimento” 

• Decreto Ministero LL.PP. del 08/01/1997 n° 99 (G.U. 18/04/1997 n°90) “Regolamento per la definizione dei criteri e del 
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature” 

• Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 (G.U. 14/04/2006 n° 88 suppl.) “Norme in materia di difesa ambientale – Parte Terza: 
norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche” 

• Decreto Ministero LL.PP. del 12/12/1985 (G.U. 14/03/1986 n° 61) “Norme tecniche relative alle tubazioni” 
• Circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del 20/02/1986 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni” 
• Circolare Ministero LL.PP. n° 11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di 

trattamento delle acque di rifiuto” 
• D.M. 08 gennaio 1997, n. 99 “Valutazione delle perdite negli acquedotti” 
• UNI EN 805  
• D.M. 23 febbraio 1971 n. 2445, modificato secondo il D.M 10 Agosto 2004 “Norme tecniche attraversamenti 
• Norme di sicurezza per i gasdotti - D.M. 2/11/84 “Parallelismi e attraversamenti” 
• Circ. Min. LL.PP. 05/05/66, n. 2136 “Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate negli acquedotti” 
• Circ. Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291 “Istruzioni relative alle tubazioni” 
• Circ. Min. LL.PP. 07/01/74, n. 11633 “Progetti fognature ed impianti depurazione” 
• UNI EN 124 “Chiusini Ghisa” 
• D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Caratteristiche dei materiali a contatto con acque potabili” 
• Circ. Min. Sanità 02/12/78, n. 102 “Utilizzo di materie plastiche con acqua potabile” 
• DM del 12 dicembre 1985 “Normativa collaudo reti idriche” 
• Norma Din 4033 “Normativa collaudo reti fognarie”  
• Norma UNI EN 1610 “Normativa collaudo reti fognarie in calcestruzzo” 
• Normativa collaudo reti fognarie in PVC-PE 
• ENV 1401-3 

 
IMPIANTI MECCANICI E IDRICI   

• D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della 
legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici” 

• D.P.R. 22 dicembre 1970 n. 1391 “Regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966 recante provvedimenti contro 
l'inquinamento atmosferico degli impianti termici ed i materiali di scarico o di combustione” 

• LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1083 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” 
• D.M. 21 maggio 1974 “Norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e 

disposizioni per l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione” 
• D.M. 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” 
• Decreto 30 ottobre 1981 “Prescrizioni di sicurezza per l'uso di apparecchi a gas, funzionanti senza scarico esterno dei 

prodotti della combustione” 
• D.M. 31 marzo 1984 “Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. 

con capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi” 
• Decreto 29 febbraio 1988 “Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio 

liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi” 
• LEGGE 5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” concernente gli articoli 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni) 
• D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli 

impianti” 
• DECRETO 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui 

all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante per la sicurezza degli impianti. Questa è 
una delle leggi più importanti e presa in considerazione maggiormente per quanto riguarda la conformità dell'esecuzione 
della messa in posa ed in pressione dell'impianto idraulico effettuato o modificato” 

• DECRETO 11 giugno 1992 “Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali delle 
imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti” 

• DECRETO 17 febbraio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 24 agosto 1992 concernente la formazione degli elenchi 
dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di norme di sicurezza sugli impianti” 

• D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti tecnici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, 
comma 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10” 

• CIRCOLARE 13 dicembre 1993 “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di 
energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento” 

• D.M. 13 dicembre 1993 “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della 
legge 9 gennaio 1991, N. 10” 
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• CIRCOLARE 12 aprile 1994 n. 233/F “Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante 
norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni 
interpretative e di chiarimento” 

• D.P.R. 18 aprile 1994 nr. 392 “Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della 
installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza” 

• D.P.R. 15 novembre 1996 nr. 660 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di 
rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi” 

• D.P.R. 15 novembre 1996 nr. 661 “Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a 
gas”.Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 - Regolamento recante attuazione della 
delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa 
regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. 

• Lettera Circolare 19 febbraio 1997 dal Ministero dell'Interno ai Comandi dei Vigili del Fuoco “Comunicazione tra 
autorimesse e locali di installazione di impianti termici alimentati a gas metano di portata nominale non superiore a 35 kW” 

• D.P.R. 13 maggio 1998 nr. 218 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas 
combustibile per uso domestico” 

• Legge 1 Marzo 2002 nr. 39 "Legge Comunitaria 2001" la quale (all'Art. 44) abroga definitivamente la prescrizione 
precedentemente introdotta dal DPR 551/99 che obbligava a realizzare un'apertura di ventilazione di 0,4 m2 nelle nuove 
installazioni di caldaie di tipo B (a camera aperta e tiraggio naturale) nei locali abitati” 

• D.P.C.M. 8 marzo 2002 “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini 
dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione” 

• D.M. 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, 
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini 
del contenimento dei consumi di energia (introduzione dei nuovi Libretti di Impianto e Libretti di Centrale)” 

• UNI EN 1717:2002 “Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici e requisiti generali dei 
dispositivi atti a prevenire l'inquinamento da riflusso” 

• UNI 7128 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Termini e definizioni” 
• UNI 7129-1 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da reti di distribuzione - Progettazione, installazione e 

manutenzione” 
• UNI 7129-5 “Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e 

messa in servizio - Parte 5: Sistemi per lo scarico delle condense” 
• UNI 7131 “Impianti a gas di petrolio liquefatti per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, 

installazione, manutenzione” 
• UNI 7140 “Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibile per allacciamento” 
• UNI 8061 Impianti di riscaldamento a fluido diatermico a vaso aperto - progettazione, costruzione e d esercizio 
• UNI 8065 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile. 
• UNI 8211 Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, requisiti, e parametri per l'integrazione negli 

edifici. 
• UNI 8364 Impianti di riscaldamento controllo e manutenzione. 
• UNI 8723 “Impianti a gas per apparecchi utilizzati in cucine professionali e di comunità - Prescrizioni di sicurezza” 
• UNI 8827 “Impianti di riduzione finale della pressione dei gas funzionanti con pressioni a monte compresa fra 0,04 e 5 bar - 

Progettazione, costruzione e collaudo” 
• UNI 9182 “Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e 

gestione” 
• UNI 9511 Disegni tecnici - Simboli 
• UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed 

esercizio” 
• UNI 10339 “Impianti aeraulici a fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti - Regole per la richiesta di offerta, 

l’ordine e la fornitura” 
• UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici - Parte 1: Medie mensili per la valutazione della 

prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per 
calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata” 

• UNI 10412-2:2009 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Prescrizioni per la sicurezza 
• UNI 10435 “Impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore 

di 35 kW - Controllo e manutenzione” 
• UNI 10436 “Caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW - Controllo e manutenzione” 
• UNI 10640 “Canne collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale; progettazione e verifica” 
• UNI 10641 “Canne fumarie e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione; 

progettazione verifica” 
• UNI 10738 “Impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico e similare preesistenti alla data del 31 marzo 1990” 
• UNI 10779 “Reti di idranti – Progettazione installazione ed esercizio” 
• UNI 10845 “Impianti a gas per uso domestico - Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad 

apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento” 
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• UNI EN 671-2 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili” 
• UNI EN 806-1 “Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo 

umano - Parte 1: Generalità” 
• UNI EN 1057 “Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di 

riscaldamento” 
• UNI EN 12237 “Ventilazione degli edifici - Reti delle condotte - Resistenza e tenuta delle condotte circolari di lamiera 

metallica” 
• UNI EN 12056 “Sistemi di scarico funzionanti a gravità all'interno degli edifici - Requisiti generali e prestazioni.” 
• UNI EN 12542 “Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), 

prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 mü - Progettazione e fabbricazione” 
• UNI EN 12845 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e 

manutenzione” 
• UNI EN 13384-1 “Camini - Metodi di calcolo termo e fluido dinamico - Parte 1: Camini asserviti a un unico apparecchio a 

combustione” 
• UNI EN 15004-1 “Installazioni fisse antincendio - Sistemi a estinguenti gassosi - Parte 1: Progettazione, installazione e 

manutenzione” 
• UNI TS 11300-1 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica 

dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” 
• UNI TS 11300-2 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 

rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, per la ventilazione e per 
l'illuminazione in edifici non residenziali” 

• UNI TS 11300-3 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei 
rendimenti per la climatizzazione estiva” 

• UNI TS 11300-4 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di 
generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria” 

• UNI EN ISO 52016 “Prestazione energetica degli edifici - Fabbisogni energetici per riscaldamento e raffrescamento, 
temperature interne e carichi termici sensibili e latenti - Parte 1: Procedure di calcolo” 

• UNI EN ISO 10077-1 “Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - 
Parte 1: Generalità” 

 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

• D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della 
legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici” 

• Legge 13 luglio 1966 n. 615 “Provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico” 
• Legge 1/3/1968 n.186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinario, installazione di 

impianti elettrici ed elettronici” 
• D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 “Regolamento per la esecuzione delle legge 13 luglio 1966 n. 615 recante provvedimenti 

contro l’inquinamento atmosferico” 
• Legge 18/10/1977 n.791 “Attuazione delle direttive CEE n.73/23 relative alle garanzie di sicurezza che deve possedere il 

materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” 
• D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 (G.U. n. 204 del 22.07.1978) 
• Legge n.41 del 28 febbraio 1986 
• Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 
• D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 (superamento delle barriere architettoniche - per la parte che ha attinenza con gli impianti 

tecnici in genere); 
• D.P.R. n. 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi 
• Direttiva 2006/95/CE “Direttiva Bassa Tensione” 
• Direttiva 2004/108/CE “Compatibilità Elettromagnetica” 
• D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 

incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” 

• UNI EN ISO 13297 “Unità di piccole dimensioni - Sistemi elettrici - Impianti a corrente alternata”. 
• Norma UNI EN 12464-1 “Illuminazione dei Luoghi di Lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni”. 
• D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” 
• D.lgs 81/08 e s.m.i. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
• D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la 

protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti” 

• CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” 
• CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici” 
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• CEI 0-21 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di 
energia elettrica” 

• CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese 
distributrici di energia elettrica” 

• CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra”  
• CEI 11-17;V1 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo” 
• CEI 20-27 “Sigle di designazione per cavi armonizzati” 
• CEI 23-46 (EN 50086-2-4) “Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche. Parte 2-4: Prescrizioni particolari per 

sistemi di tubi interrati” 
• CEI 23-51 “Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso 

domestico e similare” 
• CEI 34-21 (EN 60598) “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali” 
• Guida CEI 31-35;AB “Atmosfere esplosive – Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di 

gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87)” 
• CEI 64-4 “Impianti elettrici in locali ad uso medico” 
• CEI 64-8;V5 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in 

corrente continua” 
• CEI 64-12 “Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario” 
• CEI 64-13 “Guida alla norma CEI 64-4” 
• CEI 64-14 “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori” 
• CEI 64-50 “Edilizia residenziale - Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori ausiliari e telefonici” 
• CEI 64-52 “Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici 

e di trasmissione dati negli edifici – Criteri particolari per edifici scolastici” 
• CEI 64-53 “Edilizia residenziale – Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione per 

impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici – Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente 
residenziale” 

• CEI 64-100/1;V1 “Edilizia residenziale Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e 
per le comunicazioni Parte 1: Montanti degli edifici” 

• CEI 70-01 EN 60529 “Gradi di protezione degli involucri (codice IP)” 
• CEI 79-3 “Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per gli impianti” 
• CEI 81-1 “Protezione delle strutture contro i fulmini” 
• CEI 100-7 “Guida per l’applicazione delle Norme sugli impianti per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi” 
• CEI 103-1/14 “Impianti telefonici” 
• CEI EN 50575 “Cavi di energia, comando e comunicazioni – Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti 

a prescrizioni di reazione al fuoco” 
• CEI EN 61439-1/EC2 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole 

generali” 
• CEI EN 61439-2 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di 

potenza” 
• CEI EN 61439-3 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Quadri di 

distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO)” 
• UNI EN 12464-1 “Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni” 
• UNI EN 12464-2 “Luce e illuminazione - Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade e apparecchi di 

illuminazione - Parte 2: Presentazione dei dati per posti di lavoro in interno e in esterno” 
• UNI 10819 “Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso” 
• UNI 10840 “Luce e illuminazione - Locali scolastici - Criteri generali per l'illuminazione artificiale e naturale” 

 
ACUSTICA 

• D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di 
inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), e h) della legge 30 ottobre 2014 n.161 
(17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017). 

• D.P.C.M. 01/03/1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 
del 8/03/1991) e ss. mm. ii.” 

• Legge. n.447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” (G.U. n.254 del 30/10/1995)” 
• D.P.R. n.142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal 

traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge n.447 del 26/10/1995” 
• Documento Interpretativo per il Requisito essenziale n. 5 di cui alla Direttiva 89/106/CEE, “Protezione contro il rumore” 
• D.P.C.M. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” 
• D.P.C.M. del 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (G.U. n.297 del 22/12/1997)” 
• UNI 11367 “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera” 
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• EC 1-2015 UNI EN 12354-1:2002 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti - Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti” 

• EC 1-2015 UNI EN 12354-2:2002 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti - Isolamento acustico al calpestio tra ambienti” 

• EC 1-2015 UNI EN 12354-3:2002 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti - Isolamento contro il rumore proveniente dall’ esterno per via aerea” 

• EC 1-2015 UNI EN 12354-4:2003 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti – Trasmissione del rumore interno all’ esterno” 

• EC 1-2015 UNI EN 12354-5:2009 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti – Parte 5: Livelli sonori dovuti agli impianti tecnici” 

• EC 1-2015 UNI EN 12354-6:2006 “Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 
prestazioni di prodotti – Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi” 

• UNI 11532:2014 “Acustica in edilizia - Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati” 
• EC 1-2010 UNI/TR 11175:2005 “Acustica in edilizia - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni 

acustiche degli edifici - Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale” 
• Serie di Norme UNI EN 12354 “Prestazioni acustiche degli edifici” 

 
SICUREZZA 

• D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coord. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 
• D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106  “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Testo aggiornato riportato sul S.O. Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1994: Nuovo codice della 

strada” 
• D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” 
• D.P.R. 21 Aprile 1993, N. 246 “Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/Cee relativa ai Prodotti da Costruzione” 
• D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione 

individuale" 
• D.M. 17 gennaio 1997 “Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai 

dispositivi di protezione individuale” 
• D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. G.U. n. 

81 del 07/04/1998” 
• D.Lgs. 26.11.1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 

febbraio 1999 n. 25” 
• D.M. 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (Gazzetta Ufficiale n. 

209 dell’ 8 settembre 2001)” 
• D.M. 4 giugno 2001 “Secondo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai 

dispositivi di protezione individuale” 
• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi 

di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi(G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)” 

• D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 

• D.M. 13 febbraio 2003 “Terzo riepilogativo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” 

• D.M. n° 388 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, 
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” 

• D.Lgs. 19.08.2005 n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” 

• Determinazione 26 luglio 2006 n. 4/2006 “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori 
pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163 del 12.4.2006” 

• Circ. 3 novembre 2006 n. 1733- Articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 248 del 2006 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» 
(G.U. n. 261 del 9 novembre 2006)” 

• D.Lgs. n. 123 del 03.08.2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia”  (Abrogato in parte, restano gli articoli 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 – 12)” 

• Decreto - 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici (Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2008, n. 61)” 

• D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. 
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http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-11532-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/ec-1-2010-uni-tr-11175-2005.html
http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11502
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm


• D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81” 

• Disciplinare Tecnico per l’esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre – Ministero della Difesa – Ed. 2015 
• D.M. 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” 
• D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare 

per il segnalamento temporaneo. G.U. n. 226 del 26 settembre 2002 - Supplemento Straordinario 
• DM 23/06/2022 n. 256 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per 

l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" 
• Norma CEI 11-27:2014 “Lavori su impianti elettrici” 
• Legge Regionale n.7 del 22/04/2014 (Regione Marche) 
• Regolamento attuativo Regionale n.7 del 13/11/2018 (Regione Marche) 
• Legge Regionale n. 16 del 17/09/2013 (Regione Umbria) 
• Regolamento attuativo 5/2014 (Regione Umbria) 
• Legge Regionale n. 1 del 03/01/2005 (Regione Toscana) 
• Regolamento 62/R (Regione Toscana) 
• Regolamento pubblicato sul BURC n. 58/2019 (Regione Campania) 
• D.G.R. n. 2774 del 22.09.09 (Regione Veneto) 
• Regionale n. 3/2015  (Regione Veneto) 
• LR 5/2010  (Regione Liguria) 
• Circolare 9/2013  (Regione Liguria) 
• DECRETO n. 119 del 14/01/2009  (Regione Lombardia) 

 
PREVENZIONE INCENDI 

• DPR 1° agosto 2011, n.151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione 
degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla  legge 30 luglio 2010, n. 122” 

• D.M. 3 agosto 2015 n. 139 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006”. 

• DM 20/12/2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle 
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”. 

• DM 7 AGOSTO 2012 e ALLEGATI "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti 
di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151" 

• DM 16/02/2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” 
• Decreto del Ministero dell’interno 9 Marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al Fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 

al controllo nazionale dei Vigili del Fuoco” 
• Lettera Circolare MI Prot. n. P414/ 4122 sott. 55 del 28 Marzo 2008 
• D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” 
• D.M. 22/02/2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio 

di edifici e/o locali destinati ad uffici” 
• D.M. 16 maggio 1987, n. 246 “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione. (GU n.148 del 27-6-1987)” 
• UNI EN 1992-1-2:2005: Eurocodice 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali- 

Progettazione strutturale contro l'incendio” 
• UNI EN 1995-1-2:2005: Eurocodice 5 “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali -Progettazione 

strutturale contro l'incendio” 
• UNI EN 1990:2006: Eurocodice “Criteri generali di progettazione strutturale” 
• UNI EN 1990:2006: “Eurocodice1–Azioni sulle strutture-parte 1-1 azioni generali-pesi per unità di volume, pesi propri e 

sovraccarichi per gli edifici” 
• CNR-DT 206/2007; 
• UNI EN 671-2 “Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili” 
• UNI EN 671-3 “Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Manutenzione dei naspi antincendio 

con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili” 
• UNI 9489 “Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler)” 
• UNI 9490 “Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio” 
• UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori 

puntiformi di fumo e calore e punti di segnalazione manuali” 
• UNI 10779 “Reti di idranti – Progettazione installazione ed esercizio” 
• UNI 10877-1 “Sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi - Proprietà fisiche e progettazione dei sistemi - Requisiti 

generali 
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http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-06-27&atto.codiceRedazionale=087U0246
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1987-06-27&atto.codiceRedazionale=087U0246


BUILDING INFORMATION MODELING 

• D.M. 01 Dicembre 2017 n.560 (Decreto BIM) “Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti 
elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” 

• UNI 11337-4 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 4: 
Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti” 

• UNI 11337-5 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 5: Flussi 
informativi nei processi digitalizzati” 

• UNI 11337-6 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 6: Linea 
guida per la redazione del capitolato informativo” 

• UNI 8290-1:1981 + A122:1983 “Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia.” 
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 29/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023 ESITI RIUNIONE

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 19/12/2023

ESITO RIUNIONE

DEL 21/12/2023

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

PESO

RILIE

VO

(eve

ntua

le)

RIVA

CATE

GORI

A 

RILIE

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Cartigl i  incompleti/non conformi

Nei  cartigl i  non risul ta  essere indicato:

a) i l  nominativo del  R.U.P

b) tra  i  Progettis ti , la  persona fi s ica  con la  funzione di  integrare le varie prestazioni  specia l i s tiche a i  sens i  

del l 'art. 24-c. 5 del  D. Lgs . n. 50/2016

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

le testate sono state modificate Recepito, rilievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta  trasmiss ione documenti  di  gara

Si  chiede di  consegnare a l  veri ficatore i  seguenti  documenti :

-	Bando e discipl inare di  gara  relativo a l l ’aggiudicazione del l ’appalto;

-	Offerta  tecnica  ed economica  del l ’impresa  comprens iva  di  eventual i  migl iorie offerte;

-	Contratto s tipulato con la  Stazione Appaltante ed eventuale documenti  che attesti  le migl iorie accettate da l la  

s tessa.

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

Gli elaborati vengono trasmessi Il verificatore non riscontra la presenza di quanto 

richiesto tra i documenti trasmessi, si chiedono 

chiarimenti

Sono presenti nel box condiviso Documentazione ricevuta, il presente rilievo può essere 

chiuso. Eventuali specifici riscontri sono irmandati agli 

ambiti di ispezione specialistici

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

mancata  evidenza conformità  a l  progetto autorizzato

Tenuto conto del la  redazione di  un $ nel la  relazione genera le che dà  evidenza tecnica  del le modifiche 

migl iorative apportate ri spetto a l  progetto defini tivo, s i  chiede di  dare evdienza  che le modifiche proposte non 

comportino la  necess i tà  di  richiedere l 'aggiornamento del la  'autorizzazioni  già  acquis i ti .

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

la relazione è stata aggiornata (cfr Par. 7.1) Recepito come dichiarato, rilieov chiuso

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Richiesta  quadro comparativo migl iorie e s incronizzazione elaborati

Tenuto conto del la  redazione di  un $ nel la  relazione genera le che dà  evidenza tecnica  del le modifiche 

migl iorative apportate ri spetto a l  progetto defini tivo, s i  chiede di  produrre un quadro comparativo del le 

migl iorie da l  punto di  vis ta  economico, suddivise per capitol i  d'opera. Si  chiede inoltre di  rivedere la  coerenza  

degl i  elaborati  relazionia l i  in quanto s i  ri scontrano incongruenze in meri to a l le migl iorie proposte.

Le migliorie sono proposte a costo zero, chiarire il 

rilievo.

Il quadro comparativo richiesto è inteso quale  quadro di 

raffronto tra il computo del progetto definitivo posto a 

base di gara e quello del progetto esecutivo redatto 

dall'impresa, al fine di dare evidenza dello storno delle 

voci  o (dei quantitativi delle voci) di computo sostituite 

da elementi di miglioria proposti, suddivise per 

categorie d'opera. La richiesta è effettuata tenuto conto 

del fatto che sono stati consegnati due computi 

separati, dai quali non è ripercorribile tale confronto per  

ciascuna delle migliorie previste

è stato inserito un capitolo descrttivo delle migliorie 

previste. E uno sulle altre modifiche

Tenuto conto del paragrafo descrittivo in relazione 

generale, si ribadisce la richiesta che di tale modifiche 

sia data evidenza anche a livello economico, ovvero 

chiarendo per ciascuna delle migliorie proposte che il 

relativo computo 

Le proposte migliorative sono offerte a costo zero, le 

quantità sono computate negli elaborati economici.

Come concordato nelle riunioni intercorse con i 

progettisti e con la Stazione Appaltante, si resta in 

attesa di cosnegna del file Primus dal quale trarre 

evidenza della differenza a livello economico con il 

livello definitivo, al fine do constatare l'effettiva 

computazione a costo zero delle migliorie

Si prendono accordi per la consegna del computo dotato 

di riepilogo delle categorie

A valle di accordi e di conasgna del computo il present 

erilievo viene chiuso, si rimanda agli ambiti specialistici 

eventuali richieste integrative

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Carenza descrizione i ter autorizzativo

La  relazione non contiene i  pareri  a l legati , nonostante quanto dichiarato a l  par. 5.2

Nel lo s tesso paragrafo inoltre, s i  chiede di  dare evidenza, per ciascuna di  pareri  favorevol i  ricevuti , le eventual i  

prescrizioni  ricevute e le modificheapportate a l  progetto a l  fine del  loro recepimento, anche con rimando 

preciso e puntuale agl i  elaborati  specia l i s tici  che contengono ta l i  recepimenti .

Si  chiede inoltre di  dare evidenza dei  tempi  previs ti  per ottenimento del l 'AIA.

Si integra, si fa presente che il progetto non è ancora 

autorizzato pertanto potrebbero essere formulate 

ulteriori prescrizioni. 

si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

è stato integrato il capitolo 8 della Relazione Generale 

con le indicazioni relative alla verifica di ottemperanza 

alle prescrizioni contenute nella determina di 

esclusione al VIA

Recepito, il presente rilievo rimane aperto in attesa del 

rilascio delle autorizzazioni, in seguito al quale si 

attende relativo aggiornamento finale della relazione 

con esplicitate eventuali prescrizioni e loro recepimento

RUP Si resta in attesa di aggiornamento della 

documentazione a seguito della conclusione della CdS, 

con evidenza delle prescrizioni ottenute e del loro 

recepimento all'intenro del progetto. Qualora le 

prescrzizioni siano da ottemperare in fase esecutiva, se 

ne chiede un riepilogo sempre in relazione generale

Consegnato solo cartiglio Si concorda il declassamenteo a osservazione, tenuto 

conto della trasmssione del verbale conlusivo della CdS.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Carenza descrizione i ter autorizzativo

Si resta in attesa di aggiornamento della documentazione a seguito della conclusione della CdS, con evidenza delle prescrizioni 

ottenute e del loro recepimento all'intenro del progetto. Qualora le prescrzizioni siano da ottemperare in fase esecutiva, se ne 

chiede un riepilogo sempre in relazione generale

Si resta in attesa di aggiornamento della 

documentazione a seguito della conclusione della CdS, 

con evidenza delle prescrizioni ottenute e del loro 

recepimento all'intenro del progetto. Qualora le 

prescrzizioni siano da ottemperare in fase esecutiva, se 

ne chiede un riepilogo sempre in relazione generale

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

CAM superati

I l  ri ferimento a l  ri spetto dei  CAM è superato da lpiù recente DM 23/06/2022 Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

la relazione è stata aggionata Recepito, rilievo chiuso

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Carenza descri ttiva  variazioni  intercorse con progetto defini tivo

Tenuto conto del la  suddivis ione del  CME in quattro documenti  dis tinti , s i  cheide di  dare evidenza in relazione 

genera le dei  seguenti  aspetti  generanti  computi  separati :

- varianti  richieste in fase i s truttoria ;

- variazione classe d'uso

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

Si rimanda al capitolo 9 della Relazione Recepito come dichiarato, si rimanda al RUP richiesta di 

accettazione delle modifiche apportayte, in quanto 

dalla descrizione fornita nel capitolo 9 non è del tutto 

chiaro se e quali di  tali modifiche siano state richieste 

dalla SA o proposte dai progettisti

Recepito come dichiarato, si rimanda al RUP richiesta di 

accettazione delle modifiche apportayte, in quanto 

dalla descrizione fornita nel capitolo 9 non è del tutto 

chiaro se e quali di  tali modifiche siano state richieste 

dalla SA o proposte dai progettisti

La SA conferma l'accettazione, chiarendo che le uniche 

richieste di variante  effettuate dalla SA sono quella 

relativa alla richiesta del genio civile, di modifica dalla 

classe 2 alla classe 3 (V002 nel computo)  e quella 

relativa  all'istruttoria AIA (V003 nel computo), anche 

concordando l'importo di tale variazione. iL rilievo può 

considerarsi superato, in quanto ritenuto sufficiente da 

parte della Stazione appaltante

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Valutazione parzia le codici  CER demol izione

Preso atto dei  quanti tativi  relativi  a l le demol izioni  riportate in formato tabel lare a l l 'interno del l 'elaborato 

ESE.EGR.GEN.003_A, s i  chiede tuttavia  di  riportare ta l i  quanti tativi  nel la  relazione dando evidenza dei  codici  CER 

associati  a  ciascun quanti tativo va lutato a l l 'interno del l 'elaborato grafico

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

Il paragrafo 3.2 della relazione è stato aggiornato Non si risocntra l'integrazione dichiarata, si chiedono 

maggiori evidenze dei contenuti integrati

Il paragrafo modificato era il 4.2 della relazione Si ribadisce che il paragrafo 4.2  non contiene le 

integrazioni richieste. Lo specifico si chiede che sia 

attribuitoi, in forma preventiva, un codice CER alle 

quantità riportate in tabella relative alle demolizioni

Il codice CER èp attribuito solo ad alcuni rifiuti (es. telo 

HDPE) e non al resto (es. demolizioni). Il rilieov permane 

come osservazione, tenuto conto che in ogni caso sarà 

onere dell'impresa proecedere al corretto 

conferimnento dei rifiuti prodotti

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Carenza relazione a i  sens i  DPR 120

Preso atto dei  quanti tativi  relativi  a  scavi  e riporti  indicati  in formato tabel lare a l l 'interno del l 'elaborato 

ESE.EGR.GEN.004_A, s i  chiede di  approfondire la  va lutazione relativa  a l  riuti l i zzo tota le del le terre e rocce da  

scavo, in quanto dal l 'elaborato grafico appare non giusti ficatas  la  dichirazione di  uti l i zzo tota le del  materia le 

scavata  (la  tavola  riporta  9700 mc scavati  contro 4000 mc riuti l i zzati  come riporto. Si  chiede inoltre di  

approfondire, nel l 'ottica  del  riuti l i zzo del le terre e rocce da  scavo in s i to, a i  sens i  del l 'art. 184bis  del  D.lgs . 

152/2006 secondo i  disposti  del  D.P.R. 120/2017 e seguendo le Linee Guida SNPA del ibera  54/2019, fornendo 

indicazione nel  documento, del la  sogl ia  di  ri ferimento per le CSC per la  caratterizzazione dei  materia l i  da  

riuti l i zzare con particolare riguardo a l  riuti l i zzo in s i to oss ia  quale colonna del la  tabel la  1 del l 'a l legato 5, Parte 

IV del  D.lgs . 152/2006 s i  deve prendere a  ri ferimento per i l  riuti l i zzo in s i to.

non risul ta  inoltre a lcuna va lutazione in meri to agl i  obbl ighi  derivati  da l la  class i ficazione come cantiere di  

grandi  dimens ioni  a i  sens i  del  DPR 120/2017

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

Il paragrafo 3.2 della relazione è stato aggiornato si 

specifica che il materiale di scavo non viene tutto 

impiegato nel sito ma in parte avviato in discarica come 

meglio specificato al paragrafo 3.2.2. Trattandosi di un 

cantiere definito come di grandi dimensioni in base a 

quanto definito dal D.Lgs 152/06 è stato integrato il 

ESE.REL.DOC.012 - Piano di gestione delle terre e rocce 

da scavo, come previsto dalla normativa

Recepito, permane tuttavia un refuso tra la 

numerazione dei capitoli del l'indice e della relazione

corretto Si rimane in attesa della correzione dei refusi Non risulta corretto, il rilievo+ permane come 

osservazione

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Mancata  evidenza non necess i tàò espropri

Si  chiede di  dare evidenza del lo s tato di  aggiornamento del l 'intestazione catasta le del la  particel la  355 fg. 2 

comune di  Marigl iano, a l  fine di  dare evidenza del la  non necess i tà  di  esproprio del la  particel la  indicata  nel  

documento come di  proprietà  terzi

Si integra/modifica verificare si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

Verificare con RUP Tenuto conto della controdeduzione, ci si rimette al 

riscontro del RUP in merito

RUP Tenuto conto della controdeduzione, ci si rimette al 

riscontro del RUP in merito

La SA chiarisce che la particella è di proprietà della 

regione campania, e dunque non è stto necessario 

procedere a esproprio. Il rilievo dunque è chiuso

ES.REL.DTA.002 - Cronoprogramma

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Carenza cronoprogramma a i  sens i  del  DPR 207/2010

Il  Cronoprogramma necess i ta  di  revis ione e integrazione in quanto viene elaborato con un l ivel lo di  

approfondimento non adeguato; esso deve essere organizzato tenendo conto del l ’articolazione del le 

lavorazioni  previs te, che deve essere svi luppata  s ia  a  l ivel lo temporale, s ia  di  progress ione dei  costi  a i  fini  

anche del la  corretta  gestione dei  SAL.

Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

è stato realizzato un cronoprogramma detaglaito Sufficiente il dettaglio delle fasi, manca tutta via 

evidenza della progrezzione dei costi, per cui si chiede 

ulteriormente di integrare il documento

SI INTEGRA Si rimane in attesa dell'aggiornamento si CONCORD l'inserimento della segnalazione dei sal in 

ascissa

Per quanto non indicato imporot del sal ma solo la 

cadenza temporale, si ritiene di poter chiudere il rilievoi

ESE.REL.ECO.006_Bozza di quadro economico

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Documento trasmesso in bozza

Si  chiede di  trasmettere documento in formato pdf, dotato di  cartigl io e fi rmato Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 

struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 

computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 

base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 

derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 

richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 

classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 

elaborati economici finali in PDF potranno essere 

prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 

parte della stazione appaltante

Tenuto conto della controdeduzionme, il rilievo rimanea 

paerto e sarà valutato in sede di verifica della 

documentazione finale

In attesa Tenuto conto della controdeduzionme, il rilievo rimanea 

paerto e sarà valutato in sede di verifica della 

documentazione finale

Riscontro sospeso, verrà valutato il QE in pdf e 

cartigliato una volta chiusi i rilievi economici

Il QE è un documento redatto a quattro mani con la SA, 

pertanto si ritiene superabile il rilievo

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Inesattezze sul  ca lcol  IVA

Le voci  E1 e E2 dovrebbero essere aggiornate nel le descrizioni . Si integra/modifica si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 

struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 

computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 

base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 

derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 

richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 

classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 

elaborati economici finali in PDF potranno essere 

prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 

parte della stazione appaltante

Tenuto conto della controdeduzionme, il rilievo rimanea 

paerto e sarà valutato in sede di verifica della 

documentazione finale

In attesa Tenuto conto della controdeduzionme, il rilievo rimanea 

paerto e sarà valutato in sede di verifica della 

documentazione finale

Riscontro sospeso, verrà valutato il QE in pdf e 

cartigliato una volta chiusi i rilievi economici

Il QE è un documento redatto a quattro mani con la SA, 

pertanto si ritiene superabile il rilievo

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Evidenza copertura  finanziaria  e QE progetto a  base di  gara

SUPERATARI.2 OS D GEN 14

SUPERATA

RI.2 NC F GEN 13

CHIUSA

RI.2 OS D GEN 11 CHIUSA

RI.2 OS D GEN 9 APERTA

SUPERATA

RI.2 NC F GEN 12

ES.REL.DTA.001 - Piano Particellare

RI.2 OS D GEN 10

SUPERATA

ESE.REL.DOC.005.A_Relazione sulla gestione delle materie

RI.2 OS D GEN 8

RI.2 OS D GEN 7

APERTA

RICLASSIFICATA

RI.2 NC F GEN 6 CHIUSA

RI.2 OS B GEN 5 APERTA

ESE.REL.DOC.001_Relazione 

RI.2 NC F GEN 5

CHIUSA

RI.2 OS F GEN 4 CHIUSA

RI.2 OS D GEN 3

CHIUSA

RI.2 OS B GEN 2 CHIUSA

Aspetti di carattere generale

RI.2 OS D GEN 1

ASPETTI GENERALI - (GEN)

ISP: Ing. Valentina Lorenzini
PREMESSA: I documenti relazionali necessitano di alcuni approfondimenti relativamente alle variazioni intercorse col progetto definitivo posto a base di gara, mentre per il quadro economico occorre 

fornire alcune precisazioni

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVO

REP

ORT 

DI 

RIFE

RIME

NTO

CLASSIFICAZIONE

AMB

ITO

NUM

ERO 

PRO

GRES

SIVO

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 
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Tenuto conto del  fatto che i l  veri ficatore è s tato esonerato da l la  veri fica  del la  disponibi l i tà  finanziaria  del  

progetto defini tivo, s i  chiede di  trasmettere sdocumentazine inerente la  copertura  finanziaria  effettiva , a l  fine 

di  poter veri ficare l 'effettiva  disponibi l i tà  e la  corretta  redis tribuzione del le somme destinate a  copertura  del le 

somme  B Importo varianti

Si integra/modifica verificare si assume la controdeduzione dei progettisti, si rimane 

in attesa della documentazione revisionata

Verificare con RUP Tenuto conto della controdeduzione, ci si rimette al 

riscontro del RUP in merito

RUP Tenuto conto della controdeduzione, ci si rimette al 

riscontro del RUP in merito

Si chiarisce che il progetto è totalmente finanziato in 

linea FSC, e chiarisce che la variante verrà compensata 

con le somme relative agli imprevisti e alla economie di 

gara, il rilievo su può ritenere superato

SUPERATARI.2 OS D GEN 14
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 29/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023 ESITI RIUNOIONE DEL 11/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 14/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 18/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 21/12/2023

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

PE

SO

RILI

EV

(ev

ent

ual

e)

CA

TE

GO

RIA 
Aspetti di carattere generale

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancanza Relazione CAM

Tra la documentazione consegnata risulta mancante la Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) come indicato all'art.34 

del D.lgs 50/16 e del DM 256 del 22/06/2022.

Si chiede di chiarire tale assenza e di integrare.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Il progetto esecutivo ha tenuto conto del progetto definitivo 

messo a base gara e delle migliorie proposte nell'offerta 

tecnica. I CAM impiegati sono quindi quelli relativi all'offerta 

tecnica presentata. Ad ogni modo è stata redatta una 

relazione ai sensi dell' art.34 del D.lgs 50/16 e del DM 256 

del 22/06/2022 dove vengono verificate le rispondenze ai 

criteri ambientali previsti dalla normativa.

SI recepisce la controdeduzione dei progettisti e si prende 

atto dell'integrazione dell'elaborato, il rilievo può ritenersi 

chiuso.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancanza Relazione Energetica "ex legge 10"

Dati gli interventi previsti per l'edificio uffici e servizi si chiede di motivare l'assenza della relazione energetica ai sensi del D.lgs. 

192/2005 o comunemente conosciuto come "ex legge 10". Pertanto è necessario fornire le stratigrafie dell'edificio e ulteriori 

dettagli al fine di redigere tale elaborato e valutare la presenza di ponti termici etc.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si rimanda alla  RELAZIONE DI  VERIFICA DELLA 

RISPONDENZA  AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 relativamente alla 

palazzina uffici. 

Si prende atto dell'integrazione dell'elaborato si chiede di 

rendere coerenti le informazioni riguardanti le stratigrafie, a 

causa della mancanza di elebaorti rappresentativi delle 

stratigafie della palazzina uffici non è stato possibile 

verificare la coerenza, si chiede di integrare.

Le stratigrafie sono rappresentate negli elaborati grafici 

seguenti: "ESE.EGR.CIV.021.B", "ESE.EGR.STR.022.A"

Si recepisce la controdeduzione, si rimane in attesa degli 

elaborati aggiornati come richiesto nella Riunione del 

07/12/2023, così da poter verificare la coerenza tra gli 

elaborati.

Il progettista chiarisce che saranno resi coerenti gli elaborati 

in merito ai dettagli costruttivi richiesti.  Rimane inoltre da 

integrare l'elaborato sui prefabbricati in merito ai lucernari

Elaborati integrati e resi coerenti come richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.E_INCOERENZE NEI CONTENUTI DELL'ELABORATO

Incoerenza nell'indicazione del livello progettuale all'interno dell'EE

SI chiede di rivedere l'Elenco Elaborati e di rendere coerente al livello progettuale in esame, in quanto all'interno del documento 

viene riportato il livello Definitivo.

Si provvederà ad uniformare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

L'elaborato è stato uniformato Non risulta pervenuto l'Elenco Elaborati aggiornato, si 

chiede di integrare.

SI INTEGRA Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione integrata.

Si rimane in attesa dell'Elenco Elaborati aggiornato. Si prende atto dell'integrazione e della coerenza 

dell'elaborato.

Il rilievo pyò ritenersi chiuso.
NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancanza elaborato ESE.EGR.ITR.008 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico

Tra la documentazione consegnata non risulta presente l'elaborato ESE.EGR.ITR.008 Piano stralcio per l'assetto idrogeologico 

indicato nell'EE, si chiede di integrare.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

l'elaborato non era stato caricato erroneamente ora è 

presente

Si prende atto dell'integrazione.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Coerenza tra elaborati consegnati ed EE

Si chiede di rivedere la coerenza tra gli elaborati consegnati e l'EE, a titolo esemplificativo ma non esaustivo non risultano 

coerenti gli elaborati nella cartella B-Stato di Fatto, in particolare il titolo sia del file che dell'elaborato con quanto indicato 

nell'EE.

SI chiede di rivedere la documentazione aggiornata e di rendere coerente al livello progettuale esecutivo.

Si provvederà ad uniformare gli elaborati Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

L'elaborato è stato uniformato Si rimane in attesa dell'integrazione dell'Elenco Elaborati 

per poter verificare la coerenza tra quest'ultimo e gli 

elaborati.

SI INTEGRA Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione integrata.

Si rimane in attesa dell'Elenco Elaborati aggiornato. Si prende atto dell'integrazione e della coerenza 

dell'elaborato.

Il rilievo pyò ritenersi chiuso.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Integrazione elaborati mancanti

Visto il livello progettuale in esame si chiede di integrare la documentazione consegnata con i seguenti elaborati:

- abaco delle murature e dei solai e delle coperture,

- indicazione sulle finiture previste (pavimentazioni, rivestimenti e zoccolini/battiscopa)

- rappresentaazioni delle controsoffittature con idonei particolari 

- particolari dei lucernai di copertura 

- etc

Si provvederà ad integrare gli elaborati Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella 

cartella condivisa

Si prende atto dell'integrazione degli elavborati come 

richiesto, anche risultano ancora mancanti rappresentazioni 

delle finiture dei lucernai etc.

Se presenti si chiede di indicare l'elaborato di riferimento, in 

quanto anche a causa della mancanza dell'EE il verificaore 

non è riuscito a ripercorrere alla documentazione indicata.

SONO STATE RAPPRESENTATI I PARTICOLARI Più 

SIGNIFICATIVI, I LUCERNAI SONO FORNITI DAL 

PREFABBRICATORE, SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER LE 

INTEGRAZIONI UNA VOLTA DEFINITI CONGIUNTAMENTE I 

PARTICOLARI RITENUTI ANCORA NECESSARI

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata come 

indicato nella Riunione del 07/12/2023.

Elaborati integrati e resi coerenti come richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Relazione Generale non conforme e coerente al livello progettuale in esame

Si chiede di rivedere la Relazione Generale in oggetto e di renderela conforme e coerente al livello progettuale Esecutivo in 

esame, in quanto all'interno dell'elaborato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo a pag.4 cap.1, e nelle testatine di inizio 

pagine si fa riferimento al Livello Definitivo, come da scree seguente.

Si chiede pertanto di rivedere l'elaborato e di renderlo coerente.

Si provvederà ad uniformare gli elaborati Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Il documento è stato aggiornato SI prende atto dell'integrazione e della coerenza 

dell'elaborato.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Normativa CAM all'interno dell'elaborato non più in vigore

Si chiede di aggiornare il cap.14 "RISPONDENZA AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI" con la normativa attualmente in vigore, il DM 

256  del 22/06/2022.

SI chiede pertanto di aggiornare l'elaborato e renderlo conforme con l'attuale normativa.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Il documento è stato aggiornato Si prende atto dell'integrazione e dell'aggiornamento della 

Relazione.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Relazione non aggiornata al presente livello progettuale Esecutivo

Si chiede di aggiornare l'elaborato e di renderelo corente al presente livello progettuale Esecutivo, in quanto sia all'inizio 

dell'elaborato che nella testatina di inizio pagina viene individuato il livello Definitivo.

Inoltre si chiede di aggiornare le immagini all'attuale situazione dello stato di fatto.

Si provvederà ad uniformare l' elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Il Documento è stato aggiornato le foto corrispondono ad 

oggi allo stato dei luoghi

Si prende atto dell'integrazione e dell'aggiornamento 

dell'elaborato.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

ESE.REL.SPE.001_A_Relazione tecnica delle opere civili e architettoniche

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione Relazione con dettagli e particolari architettonici

Si chiede di integrare all'interno della Relazione la descrizione degli interventi architettonici, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, stratigrafie, sistemi di controsoffittatura, serramenti etc, rendendolo coerente al livello progettuale esecutivo in 

esame.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella 

cartella condivisa

Si prende atto dell'integrazione della Relazione come 

indicato.

Il rilievo può ritenersi chiuso.-

ESE.REL.DTA.005_A_Disciplinare tecnico prestazionale

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Documento non conforme a quanto indicato dal DPR

Si chiede di produrre un Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica come indicato all'art.43 del DPR 207/2010, coerente e 

conforme con il presente livello progettuale Esecutivo.

Si chiede pertanto di integrare la documentazione richeista.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Il Capitolato speciale d'appalto verrà  integrato indicando 

anche i nuovi importi successivamente l'approvazioen del 

CME.

Si prende atto dell'integrazione dell'elaborato come 

richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

ESE.EGR.GEN.008_A

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Presenza di elementi colorati senza legenda

SI chiede di integrare l'elaborato con l'inserimento di una legenda esplicativa degli elementi di diverso colore rappresentati 

nell'elaborato.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

SI prende atto dell'integrazione dell'elaborato e 

dell'inserimento della legenda.

Il rilievo può ritenersi chiuso

ESE.EGR.EST.001_A

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione quote dimensionali e/o tabelle riepilogative quantità

Si chiede di integrare l'elaborato con l'inserimento delle quote dimensionali e/o tabelle riepilogtive delle quantita delle diverse 

pavimentazioni, così da avere una corretta ripercorribilità con il CME.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione dell'elaborato come 

richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.
ESE.EGR.EST.002_A

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

integrazione quantità degli arbusti piantati , rimossi etc

Si chiede di integrare la documentazione con l'indicazione delle alberature rimosse, con l'indicazione della posizione e delle 

quantità.

Si chiede inoltre di indicare il numero totale delle nuove alberature.

Si provvederà ad integrare l'elaborato, le alberature 

rimosse sono state indicate nella tavola delle demiolizioni e 

rimozioni

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

inserite nell'elaborato GEN,003 relativo a demolizioni e 

rimozioni

Si recepisce la controdeduzione e si prende atto 

dell'integrazione.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Problematiche di leggibilità del particolare della Pavimentazione tipo 1 e Pavimentazione tipo 3

Si chiede di chiarire la rappresentazione del particolare della "Pavimentazioni tipo 1 - Piazzale" in quanto sono presenti dei 

refusi e problemi di leggibilità:

- si chiede di posizionare in maniera chiara le indicazioni delle frecce e delle diverse strati rappresentati,

- si chiede inoltre di chiarire perchè sono presenti strati diversi indicanti lo stesso retino, come da screen seguente:

Si chiede inoltre di rivedere la posizione e l'indicazione delle quote nella "Pavimentazione tipo 3 - Aree verdi" in quanto non 

risulta coerente la posizione delle quote:

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si recepisce la controdeduzione e si prende atto 

dell'integrazione.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

ES.EGR.CIV.001_A

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Integrazioni grafiche: legenda, quote scala, etc

Si chiede di integrare l'elaborato in oggetto con l'inserimento di una legenda esplicativa di tutti gli elementi rappresentati 

all'interno dell'elaborato.

SI chiede inoltre di integrare la rappresentazione con:

- integrazione di quote dimensionali ed altimetriche di tutti gli elementi principali, di tutte le distanze pricnipali etc,

- integrazione delle quote della scala con numerazione dei gradini e indicazione di alzata e pedata

- quotare e indicare tutti gli infissi.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

SI prende atto dell'integrazione dell'elaborato come 

richeisto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta chiarimenti su indicazione infisso PD001 non presente in legenda

SI chiede chiarimenti circa l'infisso rappresentato nell'elaboato con l'etichetta PD001 non presente all'interno della legenda, si 

chiede di integrare e rappresentare l'indicazione e le quote.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione e della coerenza delle 

informazioni all'interno dell'elaborato.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

ES.EGR.CIV.002_A

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione rappresentazione copertura corente al livello progettuale esecutivo

Dato il livello progettuale la rappresentazione della copertura non è esaustiva, è necessario rappresentare e indicare 

puntualmente ogni elemento presente in copertura, come comignoli, impianti, linee vita, lucernari, canali di gronda, pluviali, 

etc. oltre che indicare pendenze ed incrementare le quote dimensionali ed altimetriche.

Si chiede inoltre di inserire una legenda esplicativa degli elementi grafici .

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione dell'elaborato.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

ES.EGR.CIV.005_A

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione quote e elegenda

SI chiede di integrare l'elaborato con l'inserimento di una legenda esplicativa degli elementi grafici rappresentati oltre che 

inserire le quote dimensionali ed altimetriche.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione dell'elaborato.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione legenda elementi rapprentati

ARCHITETTONICO - (AR)

ISP: Arch. MARIAGRAZIA FELICELLA

ISP in affiancamento: Ing.Arch. C.Ceccarelli, Ing. E.Baldi, Dott.ssa M.Castellano
PREMESSA: Tenuto conto del livello di progettazione in esame TUTTI gli elaborati devono avere un livello di approfondimento tale da consentire la corretta lettura e ripercorribilità di TUTTE le 

scelte progettuali, anche in relazione al CME.
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IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O 

DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL 

FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O 

DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL 

FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O 

DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL 

FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O 

DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL 

FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 
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Si chiede di intagre gli elaborati con una legenda degli elementi rappresentati, oltre riportando tutte le etichette, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo nell'elaborato ES.EGR.CIV.008_A non risulta rappresentato il significato dei numeri 

rappresentati nel seguente screen:

Si provvederà ad integrare l'elaborato con le legende 

relative alle oepre civili, mentre per i macchinari si rimanda 

alle tavole dedicate

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione degli elaborati.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

La rappresentazione degli elaborati non risulta esaustiva al livello progettuale in esame

La rappresentazione degli elaborati in oggetto non risulta  esaustiva al livello progettuale in esame esecutivo, si chiede di 

integrare la rappresentazione con:

- indicazione delle destinazioni d'uso, 

- inserimento del calcolo dei rapporti aeroilluminanti,

- integrazione di quote dimensionali ed altimetriche,

- integrazione della legenda con l'inserimento di tutti i serramenti ed infissi, ad esempio manca l'indicazione delle finestre,

- etc

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione degli elaborati con quanto 

richiesto dal verificatore.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

NC.A_ELABORATI MANCANTI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza rappresentazione copertura

Si chiede di integrare la documentazione con la rappresentazione della copertura degli uffici, con indicazione di tutti gli 

elementi, delle quote e indicazione delle pendenze.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si recepisce l'integrazione della rappresentazione della 

copertura, si chiede di indicare eventuali pendenze o 

prensenza di pluviali gronde etc.

Ad ogni modo tale rilievo viene RICLASSIFICATO AD 

OSSERVAZIONE (OS.B.AR.22)

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione rappresentazione copertura 

si chiede di indicare eventuali pendenze o prensenza di pluviali gronde etc. si chiede di indicare eventuali pendenze o prensenza di 

pluviali gronde etc.

si integra Si rimane in attesa della documentazione aggiornata. Elaborati integrati e resi coerenti come richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione quote nell'elaborato ES.EGR.CIV.016_A

Si chiede di integrare l'elaborato ES.EGR.CIV.016_A con le relative quote dimensionali ed altimetriche e di inserire un keyplan 

per l'individuazione dei prospetti.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si prende atto dell'integrazione dell'elaborato come 

richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Rappresentazione degli abachi infissi e serramenti non esaustiva

La rappresentazione degli elaborati in oggeto degli abachi infissi e serramenti non risulta esaustiva, si chiede in particolare di 

integrare con:

- numero dei pezzi uguali e la loro sigla,

- descrizione a testo di tutte le caratteristiche dello stesso a fianco dei disegni;

- tipo di finitura;

- tipologia e presrtazione dei vetri scelti;

- indicazione della quantità degli infissi e coerenza con quanto indicato nelle planimetrie per una corretta corrispondeza, 

riportando lo stesso codice.

Si chiede di integrare e rendere coerente gli elaborati.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

Si prende atto dell'integrazione della documentazione come 

richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione keyplan, spessori etc

SI chiede di integrare la rappresentazione dei particolari costruttivi, con :

- inserimento di un keyplan, in particolare nell'elaborato ES.EGR.CIV.021_A per l'individuazione dei particolari,

- inserimento di tutti gli spessori degli elementi rappresentati,

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

SI prende atto dell'integrazione.

Il rilievo 
????? Trattasi di un refuso, a valle dell'integrazioni effettuati il 

presente rilievo può ritenersi chiuso.

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Rappresentazione non esaustiva dei particolari  costruttivi

Si chiede di intagrare la rappresentazione dei particolari costruttivi oltre che della palazzina uffici anche dei capannoni.

Inoltre si chiede di rappresentare i principali nodi ed attacchi, come quello dei diversi infissi, dei lucernai etc.

SI chiede di integrare.

Si provvederà ad integrare l'elaborato Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

La rappresentazione risulta ancora carente e poco 

approfondita, oltre che non esaustiva dei particolari.

Si chiede di integrare.

SONO STATE RAPPRESENTATI I PARTICOLARI Più 

SIGNIFICATIVI, I LUCERNAI SONO FORNITI DAL 

PREFABBRICATORE, SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER LE 

INTEGRAZIONI UNA VOLTA DEFINITI CONGIUNTAMENTE I 

PARTICOLARI RITENUTI ANCORA NECESSARI

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata come 

indicato nella Riunione del 07/12/2023.

Elaborati integrati e resi coerenti come richiesto.

Il rilievo può ritenersi chiuso.

ESE.REL.ECO.005_Analisi prezzi

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione preventivi, forniture etc Analisi Prezzi

Nelle Analisi Prezzi è necessario che sia chiarito quali siano le fonti dei prezzi elementari considerati. Relativamente alle 

forniture occorre chiarire se si tratti di valutazioni del progettista oppure se siano state desunte da preventivi che in tal caso 

occorre esibire.

Inoltre si chiede di riportare all'interno dell'Analisi Prezzi gli stessi codici utilizzati sia nell'Elenco Prezzi che nel CME così da 

avere una coerenza tra gli elaborati.

Si integra/modifica verificare SI recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

sono state realizzate le analisi solo per gli NP previsti nel PE 

e non quelle degli NP già presenti nel  base gara  

Tra la documentazione consegnata non risulta presenta gli 

elaborati economici, si chiede di integrare.

Inoltre si recepisce la controdeduzione dei progettisi ma non 

si condivide in quanto si chiede di integrare dei nuovi prezzi 

le offerte/preventivi etc del PE.

GLI ELABORATI SONO STATI CONSEGNATI Si rimane in attesa della documentazione aggiornata. Tra la documentazione non risultano integrati preventi e/o 

offerte per i Nuovi Prezzi come richiesto dal rilievo.

Pertanto il rilievo permane.

L'elaborato consegnato non risulta riportare quanto 

richiesto dal verificatore.

Si chiede pertanto un riscontro alla Stazione Appaltante 

circa l'impostazione progettuale adottata e l'esaustività e la 

completezza dell'elaborato.

LA SA chiarisce che le analisi prezzi relative alle migliorie 

risultano accettate, e accetta la consegna delle sole AP 

relative alle varianti, Il rilievo si intende superato

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Chiarimenti su revisioni prezzo ed eventuali compensazioni

Tenuto conto che il presente progetto è redatto dall'impresa si chiede come si gestiranno le revisioni di prezzo e le eventuali 

compensazioni. Inoltre, si chiede di effettuare eventuali valutazioni dovute al rincaro del prezzo del materiale e di prevedere 

l'eventuale aggiornamento di offerte e preventivi.

Si integra/modifica verificare SI recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

sono state realizzate le analisi solo per gli NP previsti nel PE 

e non quelle degli NP già presenti nel  base gara  

Tra la documentazione consegnata non risulta presenta gli 

elaborati economici, si chiede di integrare.

Inoltre si recepisce la controdeduzione dei progettisi ma non 

si condivide in quanto il chiarimento prodotto non risulta 

esaustivo di quanto richiesto dal verificatore.

GLI ELABORATI SONO STATI CONSEGNATI Si rimane in attesa della documentazione aggiornata. Non è presente una controdeduzione dei progettisti 

coerente con quanto richiesto, in quanto il chiarimento 

prodotto non risulta esaustivo di quanto richiesto dal 

verificatore.

Si chiede di chiarire.

Non è presente una controdeduzione dei progettisti 

coerente con quanto richiesto, in quanto il chiarimento 

prodotto non risulta esaustivo di quanto richiesto dal 

verificatore.

Si chiede un riscontro alla Stazione Appaltante circa 

l'impostazione progettuale adottata.

LA SA chiarisce che le analisi prezzi relative alle migliorie 

risultano accettate, e accetta la consegna delle sole AP 

relative alle varianti, Il rilievo si intende superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione analisi prezzi e preventivi prezzi a base di gara del Progetto Definitivo

Si chiedi  di esibire le analisi prezzo con relativi offerte e preventivi dei nuovi prezzi a base di gara del Progetto Definitivo per 

una completezza e coerenza progettuale.

Si integra/modifica verificare SI recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata.

sono state realizzate le analisi solo per gli NP previsti nel PE 

e non quelle degli NP già presenti nel  base gara  

Tra la documentazione consegnata non risulta presenta gli 

elaborati economici, si chiede di integrare.

Inoltre si recepisce la controdeduzione dei progettisi ma non 

si condivide in quanto il chiarimento prodotto non risulta 

esaustivo di quanto richiesto dal verificatore.

GLI ELABORATI SONO STATI CONSEGNATI Si rimane in attesa della documentazione aggiornata. Non risulta integrata la documentazione come richiesto e 

non risultano pervenuti chiarimenti.

Il rilievo pertanto permane.

Non è presente una controdeduzione dei progettisti 

coerente con quanto richiesto, in quanto il chiarimento 

prodotto non risulta esaustivo di quanto richiesto dal 

verificatore.

Si chiede un riscontro alla Stazione Appaltante circa 

l'impostazione progettuale adottata.

LA SA chiarisce che le analisi prezzi relative alle migliorie 

risultano accettate, e accetta la consegna delle sole AP 

relative alle varianti, Il rilievo si intende superato

ESE.REL.ECO.002_Computo estimativo

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Impostazione CME non chiara ed esaustiva

Non è possibile ripercorrere e verificare la completezza e la coerenza del CME a causa delle differenze tra quest'ultimo e 

quanto riportato negli elaborati (Relazioni ed Elaborati grafici).

In particolare si chiede di identificare in maniera chiara ed univoca all'interno del Computo le diverse aree ed edifici, 

indicandoli con le stesse diciture degli elaborati grafici, dividendo le lavorazioni per macrocategrie.

Il computo è strutturato come da progetto definitivo al fine 

di ripercorrere con maggior semplicità ciscuna delel varianti 

apportate in fase esecutiva, rispetto ai corpi previsti nel 

base gara.

Si recepisce la controdeduzione e si chiede di rendere corenti 

le voci del computo con quanto riportato negli elaborati 

grafici, oltre che nel computo posto a base di gara, a titolo 

esemplificativo nelle demolizioni delle parti esterne in 

quanto i codici delle vasce, teli, scavi etc non risultano 

corenti.

Inoltre si chiede di dettagliare in maniera più esaustiva le 

voci di computo, in quanto al momento risultano generiche e 

accorpate per macroacategorie, non permettendo una 

corretta ripercorribilità chiara ed univoca all'interno degli 

elaborati.

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 

struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 

computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 

base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 

derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 richieste 

di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 

3.  date le varianti sopra elencate, il gli elaborati economici 

finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle 

dell'approvazione del computo da parte della stazione 

appaltante

Tra la documentazione consegnata non risulta presenta gli 

elaborati economici, si chiede di integrare.

GLI ELABORATI SONO STATI CONSEGNATI Si rimane in attesa della documentazione aggiornata. Si prende atto dell'intgegrazione del CME e degli elaborati 

grafici, il presente rilievo può ritenersi chiuso.
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 13/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023

ESITO RIUNIONE DEL 

11/12/2023
RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 18/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

PESO

RILIEVO

(eventuale)

RIVALUTAZIONE

CATEGORIA 

RILIEVO

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza elaborato relativo alla valutazione dei requisiti acustici passivi

Data la natura dell’intervento si richiede di motivare l’assenza di una valutazione dei

requisiti acustici passivi secondo quando prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 -

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

L'impianto ha ottenuto già una valutazione 

ambientale favorevole con esclusione alla procedura 

di VIA

Si prende atto della controdeduzione dei 

progettisti, tuttavia non si condivide 

l'impostazione progettuale adottata dal 

momento che all'interno del capannone 

principale è prevista la realizzazione 

anche di una zona uffici e una palazzina 

uffici/servizi, quindi dovrebbero essere 

valutati i Requisiti Acustici per tali 

ambienti. 

Ad ogni modo tale impostazione può 

essere superata su autorizzazione del 

RUP, qualora condividesse la scelta di 

non valutare l'effettivo rispetto dei 

Requisiti Acustici passivi. 

Si rimette in allegato il PROGETTO 

ISOLAMENTO ACUSTICO EDIFICIO 

UFFICI/SERVIZI

D.P.C.M. 05/12/1997 posto a base 

gara

La relazione Previsionale sui Requisiti Acustici Passivi (elab. ESE REL SPE 012 A Relazione requisiti acustici passivi - palazzina uffici (rev. 

A giugno 2023) è stata correttamente consegnata, tuttavia sono necessarie alcune integrazioni/ chiarimenti, ed in particolare:

1- con riferimento alla planimetria allegata alla relazione, si segnala un disallineamento tra la dimensione degli infissi (W1, W2, W3) ivi 

riportata e quella indicata nell'elab. ESE EGR CIV 014 B Planimetria uffic i (rev. B ottobre 2023) e nell'elab. ESE EGR CIV 018 B Abaco 

infissi uffici  (rev. B ottobre 2023); 

2- per quanto concerne l'aspetto relativo al fissaggio delle tubazioni e al passaggio degli impianti, nella succitata planimetria allegata alla 

relazione viene portata la dicitura "MAGGIORI DETTAGLI SARANNO OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ", tuttavia non è 

presente alcun dettagli aggiuntivo rispetto a quelli riportati nel progetto definitivo; si specifica che in sede di validazione del progetto 

definitivo da parte di PCQ, tale aspetto era stato segnalato e rimandato alla fase successiva di progettazione (sia da parte dei progettisti 

che su autorizzazione del RUP). 

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si richiedono chiarimenti e di apportare le dovute modifiche/integrazioni al fine di risolvere le 

problematiche segnalate.

ILDOCUMENTO è STATO PRESENTATO IN SEDE DI CDS 

RELATIVAMETNE ALL'ISTRUTTORIA IN CORSO DI 

APPROVAZIONE.

Si resta in attesa di ricevere l'elaborato aggiornato con le 

integrazioni richieste.

Non avendo ricevuto l'elaborato aggiornato, si continua a segnalare che:

1- con riferimento alla planimetria allegata alla relazione, si segnala un disallineamento tra la dimensione degli 

infissi (W1, W2, W3) ivi riportata e quella indicata nell'elab. ESE EGR CIV 014 B Planimetria uffici (rev. B ottobre 

2023) e nell'elab. ESE EGR CIV 018 B Abaco infissi uffici (rev. B ottobre 2023); 

2- per quanto concerne l'aspetto relativo al fissaggio delle tubazioni e al passaggio degli impianti, nella succitata 

planimetria allegata alla relazione viene portata la dicitura "MAGGIORI DETTAGLI SARANNO OGGETTO DELLA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA", tuttavia non è presente alcun dettagli aggiuntivo rispetto a quelli riportati nel 

progetto definitivo; si specifica che in sede di validazione del progetto definitivo da parte di PCQ, tale aspetto era 

stato segnalato e rimandato alla fase successiva di progettazione (sia da parte dei progettisti che su 

autorizzazione del RUP). 

Per quanto sopradetto non si condivide l'impostazione progettuale adottata.

Ad ogni modo tale impostazione può essere superata su autorizzazione del RUP qualora ritenesse adeguato il 

livello di approfondimento dell'elaborato e ritenesse possibile bypassare i disallineamenti segnalati.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza elaborato relativo alla valutazione di impatto acustico

Data la presenza di processi industriali che potrebbero produrre rumore (tritratura

aprisacchi, cippatura, ecc) si chiede di motivare l'assenza di una valutazione di

impatto acustico.

L'impianto ha ottenuto già una valutazione 

ambientale favorevole con esclusione alla procedura 

di VIA

Si prende atto della controdeduzione dei 

progettisti, tuttavia, a pag. 172 

dell'elaborato 

ESE.REL.SPE.002_Relazione tecnica 

specialistica (rev. A del 06/2023), viene 

riportata la frase "[…] Fermo restando 

che si provvederà a redigere un 

documento sulla valutazione di 

impatto acustico  [...]"; alla luce di 

quanto sopra esposto si richiedono 

chiarimenti in merito. 

Nel corso del procedimento AIA è 

stato elaborato il Modello 

previsionale di impatto acustico 

che si allega 

La relazione sull' Impatto Acustico (elab. ESE REL SPE 013 A Relazione impatto acustico  (rev. A giugno 2023) è stata correttamente 

consegnata, tuttavia sono necessarie alcune integrazioni/ chiarimenti, ed in particolare:

1-  si chiede di inserire uno stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale con indicata l'area entro cui ricade l'edificio oggetto di 

intervento e i ricettori più prossimi;

2- a pag. 22, con riferimento agli interventi di contenimento del rumore, viene indicato “Questi aspetti, dovranno essere valutati in fase 

di progettazione esecutiva.”: trattandosi di progetto esecutivo si richiedono chiarimenti. 

In aggiunta, per quanto concerne i cassoni insonorizzanti per sistema di ventilazione (tipo Soundbox2) prescritti per il contenimento del 

rumore dei ventilatori esterni, tali elementi non sembrano essere riportati nel Computo Metrico Estimativo (si veda elab. ESE REL ECO 002 

A Computo metrico estimativo  (rev. A giugno 2023)).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si richiedono chiarimenti e di apportare le dovute modifiche/integrazioni al fine di risolvere le 

problematiche segnalate.

ILDOCUMENTO è STATO PRESENTATO IN SEDE DI CDS 

RELATIVAMETNE ALL'ISTRUTTORIA IN CORSO DI 

APPROVAZIONE.

Si resta in attesa di ricevere l'elaborato aggiornato con le 

integrazioni richieste.

Nel CME (rev. B ottobre 2023) sono state correttamente indicate le cofanature insonorizzanti. 

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico ricevuta in ultima istanza, risulta essere quella già in possesso di 

PCQ (rev. del 29/09/2023) e pertanto continuano ancora ad essere necessarie delle integrazioni nei contenuti e 

dei chiarimenti, ed in particolare:

1-  si chiede di inserire uno stralcio del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale con indicata l'area entro cui 

ricade l'edificio oggetto di intervento e i ricettori più prossimi;

2- a pag. 22, con riferimento agli interventi di contenimento del rumore, viene indicato “Questi aspetti, dovranno 

essere valutati in fase di progettazione esecutiva.”: trattandosi di progetto esecutivo si richiedono chiarimenti. 

Per quanto sopradetto non si condivide l'impostazione progettuale adottata.

Ad ogni modo tale impostazione può essere superata su autorizzazione del RUP qualora ritenesse adeguato il 

livello di approfondimento dell'elaborato.

ACUSTICA - (AC)

ISP: Ing. ELEONORA LITARGINI
PREMESSA: non risultano presenti né valutazione dei requisiti acustici passivi né valutazione di impatto acustico

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVO
REPORT DI 

RIFERIMENTO

CLASSIFICAZIONE

AMBITO
NUMERO 

PROGRESSIVO

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO 

DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § 

CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA 

RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA 

FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE 

CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI 

VALUTATE.

OS B AC 1

2 APERTA

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

OS B AC

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA 

FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA 

EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE 

DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O 

DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL 

FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

APERTA

"Aspetti di carattere generale"
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 13/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA ESITI RIUNIONE DEL 11/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 20/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

PESO

RILIEV

O

(even

tuale)

RIVAL

UTAZI

CATE

GORI

A 

RILIEV

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

chiarimenti  redazional i  tabel la  1.

s i  chiede di  veri ficare i  dati  inseri ti  in tab. 1 in quanto a  giudicare da l le grandezze numeriche riportate a lcune 

colonne sembrerebbero trasposte tra  loro.

è UN REFUSO DI FORMATTAZIONE SI PROVVEDERà A CORREGGERE LA TABELLA osservazione accolta, si attende elaborato corretto. la tabella è stata modificata si rimette l'elaborato 

corretto

è possibile chiudere l'osservazione.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

chiarimenti  e speci fiche in meri to a l la  procedura  di  boni fica  ambienta le in atto.

premesso che in sede di  veri fica  del  progetto defini tivo ri sul tava  avviata  una procedura  ambienta le previs ta  

da l l 'art. 242 del  D.lgs . 152/2006 s .m.i . con approvazione e autorizzazione di  un Piano di  Caratterizzazione 

ambienta le (Decreto Dirigenzia le del la  Regione Campania  n. 30 del  30/01/2020) e che la  rea l i zzazione del le 

opere in progetto rimaneva condizionata  a l la  conclus ione del la  procedura  di  caratterizzazione di  cui  sopra, Si  

chiede un chiarimento in meri to a l lo s tato di  avanzamento del l 'intero procedimento amminis trativo di  boni fica  

ambienta le del l 'area  di  intervento. ta l i  informazioni  vanno comunque riportate nel l 'elaborato di  progetto.

l'IMPIANTO è in attesa di approvazione AIA è necessario indicare nel dettaglio tale aspetto con i 

connessi aspetti procedurali che possano condizionare 

la realizzazione delle opere; tali dettagli possono essere 

inseriti nell'elaborato o in relazione generale.

La caratterizzazione è stata oggetto di una procedura 

antecedente. Tale intervento non è oggetto dell'appalto 

e pertanto non è stato inserito nel PE. 

si chiede un pronunciamento del RUP al fine di chiarire 

questo aspetto e se del caso esonerare il verificatore 

dalla verifica in merito a tale aspetto e chiudere il 

rilievo.

RUP La SA chiarisce che è stato già eseguito il piano di 

caratterizzazione, redatta e approvata da ARPAC l'analisi 

di rischio, il verificatore richiede un aggiornamento della 

relazione di gestione materie con evidenza di tutto quanto 

approvato

nell'elaborato ESE.REL.DOC.006.B Piano di gestione delle 

terre è statto inserito un richiamo sullo stato di 

avanzamento del procedimento amministrativo di 

bonifica ambientale dell'area di intervento con 

indicazione delle risultanze disponibili ad oggi. Il rilievo 

può essere chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

richiesta  integrazione elaborato.

è necessario indicare a  quale sogl ia  di  concentrazione s i  dovranno uni formare le terre e rocce da  scavo estratte 

da l  s i to per essere reimpiegate come sottoprodotto in cantiere; in a l tre parole indicare quale s ia  la  colonna 

del la  tab. 1 del l 'a l legato 5 a l la  parte IV del  D.lgs . 152/2006 di  ri ferimento a i  fini  del  riuti l i zzo come sottoprodotto 

del le terre e rocce da  scavo.

tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 - Colonna B - Siti industriali è necessario riportare tale informazione nell'elaborato. L'elaborato è stato integrato indicando al paragrafo 3.4 

che le terre sono state valutate sulla abse dei limiti 

relativi alla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 

152/2006 - Colonna B - Siti industriali

è possibile chiudere l'osservazione.

CHIUSA

RI.1 OS B GE 3 CHIUSA

1 CHIUSA

ESE REL DOC 005 A Relazione sulla gestione delle materie

RI.1 OS B GE 2

RI.1 OS B GE

ESE REL GEO 003 A Relazione geologica e sismica integrativa

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA 

RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

GEOLOGIA - (GE)

ISP: Ing.PAOLO BERNARDINI -- ET: Geol. C. Pascucci
PREMESSA: la modellazione geologica, geotecnica e sismica di sito sono state completate ed approfondite adeguatamente rispetto ai precedenti livelli progettuali e sembrano adeguate alla tipologia di opere previste; anche il rischio 

liquefazione è stato inquadrato e valutato con buon grado di dettaglio così come i cedimenti teorici attesi in fase statica (limitatamente alla relazione geologica). La modalità di gestione delle terre e rocce da scavo che si inserisce in un'area 

sottoposta a procedimento amministrativo di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 necessità di alcuni chiarimenti.

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVO
REPO

RT DI 

RIFERI

MENT

O

CLASSIFICAZIONE

AMBI

TO

NUME

RO 

PROG

RESSI

VO

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE 

AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 
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RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 02/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 02/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 11/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 19/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 21/12/2023

RISCONTRO RUP (eventuale)
DEL GG/MM/AAAA

PESO

RILIEVO

(eventu

ale)

RIVALU

TAZION

CATEGO

RIA 

RILIEVO

NC.A_ELABORATI MANCANTI OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Mancanza di una relazione sul rispetto dell'invarianza idraulica

Non sono presenti elaborati relativi all'applicazione del principio dell'invarianza 

idraulica, adottando a titolo esemplificativo e non esaustivo la metodologia prevista 

dalla relazione approvata con Delibera commissariale n. 51 del 23.02.2017

Il progetto esecutivo è stato realizzato a partire dal progetto 

definitivo posto a base di gara, nel quale non veniva prevista 

la realizzazione di opere di invarianza idraulica; in particolar 

modo, per quanto riguarda la parte idraulica, essa è stata 

progettata ottimizzando le reti e i percorsi previsti in modo 

tale da diminuire l'impatto delle lavorazioni a parità di 

prestazione.

Si recepisce la controdeduzione tuttavia si 

specifica come il progetto esecutivo oltre a 

prendere atto delle scelte e dei 

dimensionamenti effettuati in fase di 

progettazione definitiva può prevedere 

approfondimenti di calcoli effettuati in una fase 

di progettazione precedente per la destinazione 

specifica dell'intervento (come previsto dall'art. 

37 del D.P.R. 207/2010). In tal senso il progetto 

dovrbbe esplciitare l'applicazione o l'esclusione 

di valutazioni in tema di invarianza  

Per il progetto è attualmente in corso l'iter autorizzativo per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. La 

documentazione a corredo dell'istanza (progetto definitivo) esplicita i criteri di progettazione delle reti di raccolta ed 

allontanamento dei reflui meteorici. In considerazione del fatto che la verifica dell'invarianza idraulica non è oggetto di 

prescrizioni  si rimette alla decisione del RUP. 

Si recepisce la risposta dei progettisti e ci si rimette ad eventuali 

indicaizoni e/o riperimetrazioni del Rup nel merito relativamente 

all'esclusione di verifiche di invarianza idraulica

RUP

Si recepisce la risposta dei progettisti, si chiede evidenza 

della non necessità a valle di conclusione autorizzativa 

AIA

SI recepisce l'nvio della documentazione relativa 

all'approvazione dell'analisi di rischio-specifica, 

l'esclusione di assoggettabilità a VIA del progetto, 

l'istanza di A.I.A tramite verbale della conferenza dei 

servizi dove non vengono segnalate 

prescrizioni/prescrizioni autorizzative specifiche relative 

all'invarianza idrualica (anche se viene in ogni caso 

confermata la necessità della vasca di prima pioggia) e 

stante la l'assenza di cogenza di specifiche norme 

regionali in tema di invarianza idraulica si prevede la 

riclassificazione del rilievo in osservazione  rimanendo in 

attesa di specifici riferimenti (nel procedimento 

autorizzativo) della presa in carico di valutazioni in tema 

d invarianza idraulica. Ci si rimette per tale aspetto 

anche ad indicazioni da parte della stazione appaltante
OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Mancanza di una relazione sul rispetto dell'invarianza idraulica

Non si ha riscontro di specifici riferimenti (nel procedimento autorizzativo e negli 

elaborati progettuali) della presa in carico di valutazioni in tema d invarianza idraulica e 

di consideraizoni sull'impermeabilizzazione a seguito degli interventi. Ci si rimette per 

tale aspetto anche ad indicazioni da parte della stazione appaltante

Non si ha riscontro di specifici riferimenti (nel 

procedimento autorizzativo e negli elaborati progettuali) 

della presa in carico di valutazioni in tema d invarianza 

idraulica e di consideraizoni sull'impermeabilizzazione a 

seguito degli interventi. Ci si rimette per tale aspetto 

anche ad indicazioni da parte della stazione appaltante
NC.A_ELABORATI MANCANTI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata trasmissione della relazione di calcolo delle reti di smaltimento e delle opere 

idrauliche relative alle acque meteoriche

Non risulta pervenuto l'elaborato "ESE.REL.SPE.008 - Calcolo idraulico acque meteoriche" 

per la verifica dei contenuti previsti negli elaborati da "ESE.EGR.MET.001.A" a 

"ESE.EGR.MET.019"

La relazione di calcolo idraulico era già presente nella 

cartella condivisa con il nome  "ESE_REL_SPE_007_A- Calcolo 

idraulico acque meteoriche".  Tuttavia è stato corretto il 

refuso presente solamente nel titolo ed in tal senso è stato 

prodotto il seguente elaborato in sostituzione del 

precedente: 

 “ESE_REL_SPE_008_A-Relazione di calcolo idraulico 

tubazioni”.

SI recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della consegna degli elaborati con la 

correzione di codifiche e riferimenti per la 

chiusura del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa Si recepisce l'invio dell'elaborato “ESE_REL_SPE_008_A-Relazione di 

calcolo idraulico tubazioni”. Tuttavia non viene dettaglaita l'analisi 

pluviometrica in coerenza con lo sviluppo completo delle formulazioni 

previste dal metodo VAPI  oltre che le verifiche statiche delle tubazioni

In merito alle informazioni di dettaglio relativamente 

all'analisi pluviometrica, nell'elaborato indicato è 

presente il riferimento alla Relazione Idrologica ed 

Idraulica, in cui vengono indicate nello specifico le 

formulazioni previste dal metodo VAPI. La relazione di 

calcolo idraulico viene comunque integrata con la 

produzione delle verifiche statiche delle tubazioni

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa 

della revisione della relazione di calcolo idraulico con le 

verifiche statiche delle tubazioni ed il riferimento alle 

forme del metodo VAPI adottate

Si recepisce l'integrazione dell'elaborato 

"ESE.REL.SPE.008_B_Relazione di calcolo idraulico 

tubazioni" con le verifiche statiche per la tubazione che 

risulterà sollecitata ai carichi maggiori ed il riferimento 

alla relazione idrologica ed idrualica per l'assunzione dei 

parametri considerati. SI psecifica tuttavia che nella 

relaizone idrologica e idraulica non vengono 

completamente esplcitati i parametri adottati per il 

calcolo dell'intensità (riportata nella formula di pag. 6 

della relazione . Il rilievo può risultare riclassficato in 

osservazioneOS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza esplcitatazione dei calcoli effettuati per ottenere l'intensità di pioggia

Nella relaizone idrologica e idraulica non vengono completamente esplcitati i parametri 

adottati per il calcolo dell'intensità (riportata nella formula di pag. 6 della relazione)

 nella relaizone idrologica e idraulica non vengono 

completamente esplcitati i parametri adottati per il 

calcolo dell'intensità (riportata nella formula di pag. 6 

della relazione)
NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancata trasmissione del computo metrico estimativo e mancata previsione del 

capitolato speciale d'appalto

Non risulta trasmesso l'elaborato "ESE.REL.ECO.002 - Computo metrico estimativo" 

previsto da elenco elaborati. Inoltre, non risulta presente da elenco elaborati un 

Capitolato Speciale d'Appalto relativo alle opere idrauliche (reti di smaltimento delle 

acque nere degli uffici tecnici, reti smaltimento meteoriche, vasca di prima pioggia, 

opere di invarianza idraulica

Gli elaborati economici sono già presenti nella cartella 

condivisa, così come il Capitolato Speciale d'appalto relativo 

alla parte tecnica (titolato "ESE_REL_DTA_005_A_Disciplinare 

tecnico prestazionale" ) nel quale sono riportate tutte le 

informazioni relativamente alle condotte e alla vasca di 

prima pioggia.

SI recepisce l'invio del computo metrico 

estimativo tuttavia per quanto riguarda il 

capitolato speciale d'appalto si specifica che i 

contenuti del disciplinare dovranno confluire in 

apposito capitolato speciale d'appalto con 

approfondimento di tutte le prescrizioni secondo 

quanto previsto dall'art. 43 del D.P.R. 207/2010

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il computo 

descrive gli interventi come  varianti rispetto al base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche derivanti dalle proposte 

migliorative presentate. 2 richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 3.  date le varianti sopra 

elencate, il gli elaborati economici finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da parte 

della stazione appaltante

Si recepisce la risposta dei progettisti e la consegna del CME tuttavia 

non si ha riscontro di integrazioni dell'elaborato 

"ESE_REL_DTA_005_A_Disciplinare tecnico prestazionale" con 

approfondimenti (di cui all'art. 43 del D.P.R. 207/2010) per quanto 

riguarda lereti smaltimento meteoriche, vasca di prima pioggia, opere 

di invarianza idraulica

Le informazioni relative alle reti di smaltimento delle 

acque meteoriche nonché alla vasca di prima pioggia 

sono presenti nell'elaborato già caricato nella cartiella 

condivisa "ESE.REL.DTA.005.A_Disciplinare tecnico 

prestazionale"

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa 

della consegna del disciplinare per la verifica delle 

integrazioni relative agli approfondimenti (di cui all'art. 

43 del D.P.R. 207/2010) per quanto riguarda lereti 

smaltimento meteoriche, vasca di prima pioggia, opere 

di invarianza idraulica

Nonostante la revisione dell'elaborato 

"ESE.REL.DTA.006.C - Capitolato prestazionale rev3" non 

si ha specifico riscontro, per le tubazioni e per i 

manufatti relativi allo smaltimento delle acque 

meteoriche ed all'impianto di trattamento delle norme 

di misurazione, requistii di accettazione modalità di 

posa, specifiche prestazionali

Si chiarisce che il documento è ripreso dal progetto 

definitivo, in quanto non ci sono state modifiche relative 

ai materiali oggetto del rilievo. La Stazione appaltante 

concorda, il rilieov può essere superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza di tavole di inquadramento relative a quanto riportato nel §3

Nei confronti dell'inquadramento (§3) viene dichiarato che le aree di intervento 

ricadono nella zona di rispetto dell'agglomerato ASI Nola Marigliano del Piano della 

Protezione Civile, con elevato rischio idrogeologico coincidente con la Conca di Nola. A 

tal proposito, non vengono fornite indicazioni grafiche in merito, inoltre non vengono 

riportate considerazioni sul rispetto di eventuali vincoli/NTA previste per tali aree

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

Si ricorda che il progetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA per la quale è stato emesso il decreto di 

esclusione alla VIA. Gli aspetti vincolistici indicati nella relazione sono quelli riportati nello SPA approvato e sono quindi già stati 

oggetto delle valutazioni degli Enti competenti. Ad ogni modo si aggiorna la Relazione Tecnica Generale con le specifiche tavole 

dell'ASI Nola Marigliano relative al rischio idrogeologico e con la cartografia aggiornata del PUC Comunale dalle qulali non si 

individua la presenza di rischi idrogeologici sull'area di interesse come tra l'altro confermato dalla cartografia del PSDA e dello 

PSAI, desunte dallo SPA approvato, che sono sempre riportate  all'interno della Relazione Generale.

Si recepisce l'integrazione della cartografia di rischio idraulico dell'ASI 

Nola Marigliano a paragrafo 3.2.5 e 3.2.6 con i vincoli richiesti , 

pertanto il rilievo può essere chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancato inquadramento delle aree nel PGRA

Non sono riportati inquadramenti delle aree all'interno del PGRA per la valutazione 

della classe di pericolosità associata

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

Si ricorda che il progetto è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a VIA per la quale è stato emesso il decreto di 

esclusione alla VIA. Gli aspetti vincolistici indicati nella relazione sono quelli riportati nello SPA approvato e sono quindi già stati 

oggetto delle valutazioni degli Enti competenti.

Si recepisce la risposta dei progettisti , tuttavia si richiede a inserire 

una cartografia che chiarisce se il progetto risulti esterno a vincoli o 

limitazioni

si ribadisce la risposta e si rimanda al RUP Si recepisce la contrdeduzione e ci si rimette ad 

eventuali indicazioni del RUP nel merito dell'esclusione 

di vincoli e/o limitazioni nell'area di progetto

Si recepisce la contrdeduzione e ci si rimette ad 

eventuali indicazioni del RUP nel merito dell'esclusione 

di vincoli e/o limitazioni nell'area di progetto

La SA Chiarisce l'assenza di vincoli in merito alla classe di 

pericolosità idraulica, oltretutto non eesendo pervenute 

osservazioni dall'AdB. Il rilievo è superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Applicazione dei CAM non conforme al decreto attualmente in vigore

Il contenuto del §14 è relativo al decreto sui criteri ambientali minimi non più in vigore, 

pertanto si richiede di adeguare i contenuti alla normativa attualmente vigente

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

Il capitolo è stato aggiornato con la normativa attuale DECRETO 23 giugno 2022

Si recepice l aggiornamento di paragrafo §16 con la normativa attuale 

DECRETO 23 giugno 2022 , pertanto il rilievo può essere chiuso. 

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza di giustificazioni per l'assunzione della portata di lavaggio mezzi da smaltire

Al §2.1.2, la portata di acque di lavaggio mezzi da smaltire (5mc/d) non viene giustificata. 

Inoltre, non viene esplicitato il diametro assunto per la tubazione, l'unità di misura della 

tensione tangenziale nella tabella di dimensionamento, così come si segnala un 

rapporto Y/D eccessivamente ridotto (pari a 0,23)

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

Il fabbisogno idrico è esplicitato all'inizio del paragrafo 2.1. Il diametro indicato nella relazione è di 200 mm mentre la Tensione 

tangenziale è in Pa. l’impiego di una tubazione del 200 per le reti dei percolati, sebbene le portate siano relativamente piccole 

tanto da prevedere un riempimento del 23% ed una tensione tangenziale inferiore a 2 Pa (comunemente preso a riferimento 

come valore minimo) discende dalla necessità di garantire diametri adeguati a prevenire intasamenti vista la natura dei reflui e 

facilitare la manutenzione periodica delle tubazioni.

Si recepisce la risposta dei progettisti e quanto riportato al §2.1.1 della 

relazione oltre che l'unità di misura della tensione tangenziale nella 

tabella di dimensionamento (Pa) , tuttavia la portata di acque di 

lavaggio mezzi da smaltire (5mc/d) non viene giustificata.

La valutazione delle acque di lavaggio dei mezzi, desunta 

da quanto previsto a base gara, è riportata al paragrafo 

2,1 e discende dai quantitativi di acqua utilizzati per il 

lavaggio di 2 mezzi al giorno in quanto l'impianto nasce 

per essere a disposizione dei mezzi di lavoro interni 

all'impainto. L'impainto permetterà all'occorrenza di 

lavare anche le ruore di mezzi conferitori in caso di 

necessità.

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa 

della revisione della relazione viene prevista 

integrazione della giustificaizone in "ESE.REL.SPE.005 - 

Relazione tecnica e calcoli reti acque" con 

l'esplicitazione delle considerazioni riportate nella 

risposta e condivisse anche in fase di riuione del 

07/12/2023

Si recepisce la revisione dell'elaborato 

"ESE.REL.SPE.005.C - Relazione tecnica reti acque rev1" 

con la giustificazione della portata di lavaggio mezzi e la 

modifica del posizionamento della stazione di lavaggio 

rispetto al PD

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancanza di indicazioni grafiche sull'area di lavaggio mezzi per la verifica dei parametri 

assunti per il diimensionamento delle tubazioni di drenaggio

Non risulta possibile verificare tramite elaborati grafici i valori assunti per l'area di 

smaltimento acque di lavaggio mezzi, la pendenza dell'area/delle tubazioni e la 

configurazione planimetrica delle tubazioni con indicazione del punto di recapito finale

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

Il PE non prevede più unarea di lavaggio esterna (prevista invece nel progetto base gara) tale area è stata sostituita con un 

impianto lavaruote posto all'interno della bussola di sonferimento che quindi, oltre a permettere il lavaggio periodico dei mezzi 

(fuori dall'orario di conferimento) permetterà anche di lavare le ruote dei mezzi conferitori qualora dovessero entrare in contatto 

con il rifiuto nell'area di conferimento. le acque sono quindi raccolte all'interno del lavaruote stesso e avviate alla vasca di 

depurazione.

SI recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa dell'inserimento 

di questa informazione nell'elaborato per la chiusura del rilievo. Inoltre 

si specifica che occorre specificare le aree destinate a lavaggio ruote 

nella presente revisione progettuale

Quanto sopra è riportato all'inizio del paragrafo 2,1 Si recepisce la controdeuzione e si rimane in attesa della 

revisione dell'elaborato "ESE.REL.SPE.005 - Relazione 

tecnica e calcoli reti acque" con le specifiche relative 

alle modalità di gesione del lavaggio mezzi

Si recepisce la revisione dell'elaborato 

"ESE.REL.SPE.005.C - Relazione tecnica reti acque rev1" 

con la giustificazione della portata di lavaggio mezzi e la 

modifica del posizionamento della stazione di lavaggio 

rispetto al PDNC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Dimensionamento delle tubazioni di scarico per acque reflue dagli uffici non conforme e 

non coerente con quanto riportato negli elaborati grafici
Nel dimensionamento delle tubazioni per lo scarico delle acque nere dagli uffici (pag. 28-

29) non vengono esplicitati i diametri delle condotte utilizzate (che deve essere 

coerente con quanto rappresentato in "ESE.EGR.REF.015") , mentre si segnala che la 

pendenza di calcolo assunta è differente da quanto rappresentato in "ESE.EGR.REF.015". 

Non viene poi chiarito quale sia la dimensione dei pozzetti da prevedere

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

La relazione è stata uniformata e corretta (cfr paragrafo 2.9 pag. 29.

Si recepisce l'aggiornamento dell'elaborato "ESE.REL.SPE.005 - 

Relazione tecnica e calcoli reti acque" con le dimensioni delle tubazioni 

alla pag.33. Si recepisce, per le tubazioni delle acque nere, la 

dimensione dei pozzetti da prevedere pertanto il rilievo può ritenersi 

chiuso
NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancanza di specifiche di dimensionamento per la vasca imhoff, geometria e materiali 

non definiti, assenza di particolari cotruttivi (art.36 del DPR 207/2010)

Relativamente alla vasca Imhoff rappresentata in "ESE.EGR.REF.015" e menzionata nel 

presente elaborato, non si ha riscontro di aver scelto il valore della volumetria da 

realizzare (viene indicato solo che dovrà essere di almeno 3,4m3) così come non vengono 

chiariti la conformazione, i materiali utilizzati e non vengono rappresentati particolari 

costruttivi nell'elaborato  "ESE.EGR.REF.015"

Non si ha riscontro di controdeduzioni e/o 

integrazioni in merito pertanto si rimane in 

attesa di elaborati aggiornati e/o specifici 

chiarimenti nel merito

Il dimensionamento è stato effettuato secondo le Norme Tecniche contenute nella Delibera del 04/02/1977, in particolare per il comparto di 

sedimentazione sono stati considerati 50 litri procapite per un totale di 50 * 20 = 1000 litri e per il compartimento del fango sono stati considerati 120 litri 

procapite per un totale di 120 * 20 = 2400 litri in funzione del fatto che l’impianto in esame è un complesso con limitata presenza delle persone servite. La 

vasca Imhoff che sarà installata interrata, marcata CE conforme alla norma UNI EN 12566-1 (Org. Notificato n.0407), presenterà comparti separati, 

raccordi a Tee con deflettore di calma impronte sfiati posti lateralmente al foro di entrata, tramogge interne in c.a.v., lastra di copertura carrabile traffico 

pesante h.20 cm. Avrà un accesso dall’alto tramite apposito vano a livello del piano di campagna, dotato di chiusino a tenuta e sigillato Quanto sopra è 

indicato  a pag. 30 della  "ESE.REL.SPE.005 - Relazione tecnica e calcoli reti acque" - paragrafo 2.9.2. Gli elaborati Grafici a cui si rimanda sono stati 

ulteriomente definiti, ad ogni modo si ricorda che quanto descritto è oggetto di "fornitura" e non di realizzazione in opera.

Si recepisce la risposta dei progettisti , tuttavia si richiede ad inserire il 

dimensionamento della vasca imhoff nella relazione . Inoltre non vengono chiariti la 

conformazione, i materiali utilizzati e non vengono rappresentati particolari costruttivi 

nell'elaborato  "ESE.EGR.REF.015" le caratteristiche ed i materiali sono indicati a pag. 34 

paragrafo 2.9.2 della Relazione. Per le dimensioni si 

rimanda agli elaborati grafici

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa 

della relazione aggiornata con le specifiche di 

idmensionamento descritte e l'aggiornamento degli 

elaborati grafici relativi alle dimensioni previste per la 

vasca imhoff

SI recepisce l'integrazione della relazione "RELAZIONE 

TECNICA PERCOLATI E ACQUE DI PROCESSO" con le 

specifiche di dimensionamento indicate nella 

controdeduzione tuttavia non si ha riscontro di 

aggiornamenti dell'elabrato "ESE.EGR.REF.015" con 

particolari costruttivi (art. 36 del D.P.R. 207/2010) 

relativi alla vasca imhoff e relativa specifica dei 

materiali da adottare

La SA ha chiarito che per tutte le forniture la DL farà un 

controllo in corso di esecuzione, all'atto di consegna 

della fornitura. Il rilievo può essere superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza di specifiche grafiche sulle tubazioni da adottare per le reti in pressione
Nonostante quanto definito al §1.8 per il dimensionamento delle reti in pressione, 

nell'elaborato "ESE.EGR.UFF.002_A" non vengono specificate le caratteristiche delle 

tubazioni per verificare la rispondenza con la relazione di calcolo (PEAD PE100 PN16 SDR 

11).

Si prende atto della richiesta ed in tal senso è stato prodotto 

il seguente elaborato in sostituzione del precedente:

"ESE_EGR_UFF_002_B_Planimetria rete di adduzione idrica". 

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa degli elaborati revisionati per la chiusura 

del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce la risposta dei progettisti con l'inserimento delle 

carateristiche delle tubazioni delle reti in pressione nell'elaborato 

"ESE_EGR_UFF_002_B_Planimetria rete di adduzione idrica". , pertanto 

il rilievo può essere chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Profili longitudinali per la rete acque nere non esaustivi

Il profilo longitudinale prodotto per la rete rappresentata nell'elaborato non risulta 

completamente esaustivo in quanto non sono riportate finche per la definizione delle 

quote del terreno e di progetto. Inoltre, non risulta chiaro a quale parte della tubazione 

facciano riferimento le quote riportate. Non sono poi indicate le quote di fondo dei 

pozzetti

L'elaborato in questione non riporta il profilo longitudinale 

della condotta, presente invece nell'elaborato caricato sulla 

cartella condivisa con il titolo "ESE_EGR_REF_017_A- Profili 

rete acque reflue civili" , che verrà pertanto aggiornato e 

sostitito con il seguente elaborato:                                              

"ESE_EGR_REF_017_B- Profili rete acque reflue civili" .

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

Le quote relative al fondo dei pozzetti della rete delle acque nere sono rappresentate all'interno dell'elaborato 

"ESE.EGR.REF.016.A_Planimetria di dettaglio rete acque reflue civili"

Si recepisce quanto riportato nell'elaborato 

"ESE.EGR.REF.016.A_Planimetria di dettaglio rete acque reflue civili" 

con le quote di fondo delle tubazioni tuttavia non vengono esplcitate le 

quote di fondo dei pozzetti ed il riferimento alla generatrice superiore o 

inferiore per quanto riguarda le quote di posa delle tubazioni. Il rilievo 

può essere riclassificato in osservazione 
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Profili longitudinali per la rete acque nere non esaustivi

non vengono esplcitate le quote di fondo dei pozzetti ed il riferimento alla generatrice 

superiore o inferiore per quanto riguarda le quote di posa delle tubazioni

non vengono esplcitate le quote di fondo dei pozzetti ed il riferimento 

alla generatrice superiore o inferiore per quanto riguarda le quote di 

posa delle tubazioni

Rilievo non chiaro

Viene chiarito in fase di riunione del 07/12/2023 la 

necessità di indicare la quota di fondo dei pozzetti, per la 

quale verrà previsto inserimento di tipologico quotate e 

chiarimento sulle quote della generatrice

Si recepisce l'integrazione dell'elaborato 

"ESE.EGR.REF.022_B" con la definizione di una differenza 

di quota fissa tra fondo pozzetto e fondo tubazione 

pertanto il rileivo può ritenersi chiuso
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata indicazione della volumetria della vasca imhoff

La volumetria della vasca imhoff non viene esplicitata, pertanto non risulta possibile 

verificare la coerenza con l'elaborato "ESE.REL.SPE.005 - Relazione tecnica e calcoli reti 

acque"

Si prende atto della richiesta ed in tal senso è stato prodotto 

il seguente elaborato in sostituzione del precedente:

"ESE_EGR_UFF_001_B_Planimetria rete acque nere". 

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce l'inserimento della capacità di vasca imhoff nell elaborato 

"ESE_EGR_UFF_001_B_Planimetria rete acque nere". Pertanto il rilievo 

può essere chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata indicazione delle specifiche per i pozzetti

Non viene esplicitata la dimensione dei pozzetti, i materiali e le modalità costruttive 

(prefabbricati/gettati in opera)

Si prende atto della richiesta ed in tal senso è stato prodotto 

il seguente elaborato in sostituzione del precedente:

"ESE_EGR_UFF_001_B_Planimetria rete acque nere". 

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce l'inserimento delle dimensione e le modalità costruttive 

dei pozzetti nell elaborato "ESE_EGR_UFF_001_B_Planimetria rete 

acque nere". Pertanto il rilievo può essere chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza di tracciamento per la rete acque nere

Non si ha traccia di aver previsto una tabella riepilogativa con le coordinate associate ai 

vertici della rete di smaltimento acque nere, per consentire un tracciamento agevole ed 

univoco in conformità all'art.36 del DPR 207/2010

Si specifica che il rilievo risulta focalizzato alla 

definizione univoca dei punti notevoli del 

tracciato per permettere una completa 

definizione del posizionamento planimetrico 

delle reti

Per consentire una definizione univoca del corretto posizionamento degli elementi costituenti la rete, l'elaborato è stato 

aggiornato inserendo le quotature di dettaglio; in particolare è stata esplicitata la distanza relativa tra i pozzetti, nonché la loro 

ubicazione rispetto ai punti notevoli circostanti

Nonostante la revisione dell'elaborato ""ESE.EGR.UFF.001_B - 

Planimetria rete acque nere" con l'inserimento delle quotature di 

dettaglio e delle lungjezze delle tubazioni oltre che il codice di pozzetto 

di controllo (PCF.007) non si ha riscontro di aver riportato l'ubicazione 

dei pozzetti rispetto a punti notevoli

Con lo scopo di poter univocamente definire il 

posizionamento planimetrico delle reti si è provveduto 

ad indicare angoli e distanze tra il centro dei pozzetti e i 

punti notevoli limitrofi, in questo caso individuati nei 

pilastri della palazzina uffici; in questo modo è possibile 

individuare tutta la rete con riferimento alle strutture 

circostanti

Si recepisce la controdeduzioone e si rimen in attesa 

della revisione dell'elaborato per la chiusura del rilievo

Si recepisce l'integrazione dell'elaborato 

"ESE.EGR.UFF.001_B con distanze ed angoli rispeto al 

puto notevole PCF.007 pertnato il rilievo può ritenersi 

chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Particolari costruttivi per la rete acque nere non conformi all'art. 36 del DPR 207/2010

IDRAULICA - (ID)

ISP: Ing. Mattia Falleroni

PREMESSA:Si riscontrano incoerenze nella quantificazione delle lunghezze delle tubazioni che raccolgono le acque meteoriche oltre che incoerenze tra eleemnti di reti rappresentate in pianta e 
quanto riportato nel CME. Inoltre per alcune voci viene adottato il prezziario campania 2022 invece che 2023
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SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI 
DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § 

CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI 
DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § 

CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 
COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 
INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE CHIARA 
EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI 

VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 
CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 
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I particolari costruttivi non sono conformi all'art.36 del DPR 207/2010 in quanto non 

vengono rappresentate le quotature che definiscono gli spessori e le dimensioni di ogni 

componente, così come non sono specificati i materiali e gli spessori degli strati di 

rinfianco e rinterro di tubazioni, pozzetti e vasca imhoff

Si prende atto della richiesta ed in tal senso è stato prodotto 

il seguente elaborato in sostituzione del precedente:

"ESE_EGR_UFF_004_B_Rete acque nere particolari" .

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa; per ulteriori riferimenti all'impianto di depurazione 

si faccia riferimento all'elaborato "ESE.EGR.REF.021.A_Vasca evapotraspirazione"

Si recepisce l'aggiornamento dell'elaborato "ESE_EGR_UFF_004_B_Rete 

acque nere particolari"con le dimensioni di ogni componente e il 

rinterro dei pozzetti ,degrasssatore e vasca imhoff , tuttavia non ne 

viene riportato il materiale. Inoltre non si ha riscontro degli spessori e 

degli strati di rinfianco e rinterro di tubazioni

Rilievo non chiaro

Viene chiarito che il rileivo risulta mirato all'indicazione 

nella tavola con il materiale previsto per i pozzetti 

,degrasssatore e vasca imhoff oltre che gli spessori 

previsti. Inoltre non vengono esplcitati graficamente gli 

strati di rinfianco e rinterro di tubazioni

Si recepisce l'integrazione dell'elaborato  

"ESE_EGR_UFF_004_B" con l'identificazione della 

pendenza dei terreni di scavo, l'indicazione della 

previsione di sabbie per l'esecuzione dei rinterri e 

ripristini superficiali con prato da idrosemina. Non si ha 

riscontro tuttavia di aver riportato le caratterisitche 

specifiche della sabbia o sabbiella prevista per il terreno 

di rinterro (granulometria, origine, ecc..). Il rilievo può 

essere riclassificato in osservazione
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata definizione delle caratteristiche della sabbia di rinterro

Non si ha riscontro tuttavia di aver riportato le caratterisitche specifiche della sabbia o 

sabbiella prevista per il terreno di rinterro (granulometria, origine, ecc..

Non si ha riscontro tuttavia di aver riportato le 

caratterisitche specifiche della sabbia o sabbiella 

prevista per il terreno di rinterro (granulometria, origine, 

ecc..

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Particolari costruttivi per la rete adduzione idrica non conformi all'art. 36 del DPR 

207/2010

Non sono rappresentati particolari costruttivi per le sezioni di posa delle tubazioni 

interrate esternamente, per le modalità di allaccio alle reti esistenti e al pozzetto con 

valvola di sezionamento di cui all'elaborato "ESE.EGR.UFF.002_A"

I particolari costruttivi e le modalità di allaccio delle 

tubazioni interrate esterne sono già presenti nel file caricato 

nella cartella condivisa dal nome  "ESE_EGR_UFF_002_A- 

Planimetria rete di adduzione idrica".

Nonostante la controdeduzione non si ha 

riscontro dei particolari costruttivi per le sezioni 

di posa delle tubazioni interrate esternamente, 

per le modalità di allaccio alle reti esistenti e al 

pozzetto con valvola di sezionamento 

nell'elaborato "ESE_EGR_UFF_002_A- Planimetria 

rete di adduzione idrica".

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce l'aggiornamento dell'elaborato "ESE_EGR_UFF_002_A- 

Planimetria rete di adduzione idrica"con pozzetto con valvola di 

sezionamento e le sezioni di posa delle tubazioni interrate 

esternamente . Tuttavia non si ha riscontro delle modalità di allaccio 

alle reti esistenti. Inoltre non vengono specificati i materiali degli strati 

di rinterro in un livello esecutivo .

Rilievo non chiaro

Viene chiarito che il rilievo risulta relativo alle specifiche 

grafiche delle modalità di allaccio alle reti esistenti oltre 

che le caratteristiche dei materiali previsti per gli strati 

di rinterro

Si recepisce la revisione dell'elaborato  

"ESE_EGR_UFF_002_A" con il riferimento ai particolari di 

allacci odella rete idrica alla rete esistente e con i 

riferimenti, per quanto riguarda le caratteristiche dei 

terreni di rinterro e ripristino superficiale alla tavola 

"ESE.EGR.EST.001" pertanto il rilievo può ritenersi chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Particolari costruttivi per la rete acque nere non conformi all'art. 36 del DPR 207/2010

I particolari costruttivi non sono conformi all'art.36 del DPR 207/2010 in quanto non 

vengono rappresentate le quotature che definiscono gli spessori e le dimensioni di ogni 

componente, così come non sono specificati i materiali e gli spessori degli strati di 

rinfianco e rinterro delle tubazioni interrate ad un livello idoneo alla progettazione 

esecutiva, Inoltre, non vengono rappresentate le modalità di innesto tra le tubazioni e i 

pozzetti

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

la tavola è stata integrata con il particolare della posa delle vasche e aumentando le quotature. L'elaborato rappresenta 

forniture ed elementi tipici, la stratigrafia del terreno è esplicitata negli elaborati dedicati alle pavimentazioni.

SI recepice la risposta dei progettisti e l'aggiornamento dell'elaborato 

"ESE.EGR.REF.022_A - Particolari costruttivi reti " con gli spessori dei 

componenti e gli spessori degli strati di rinfianco , tuttavia non si ha 

riscontro degli spessori dei pozzetti .Inoltre non vengono 

rappresentate le modalità di innesto tra le tubazioni e i pozzetti.

SI INTEGRA
Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa 

della revisione dell'elaborato per la chiusura del rilievo

Si recepisce la controdeduzione dell'elaborato 

"ESE.EGR.REF.022_B" con particolare costruttivo 

tipologico relativo al posizionamento pozzetto-condotta 

e gli spessori dei pozzetti (attraveso indicazioni delle 

quote interne ed esterne) pertanto il rilievo si ritiene 

chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata esplicitazione delle estensioni dei bacini di afferenza

Non vengono esplicitate le estensioni dei bacini di afferenza per le reti di raccolta delle 

acque meteoriche, sia per i piazzali che per le coperture

L'estensione dei bacini di afferenza relativamente ai piazzali 

e all coperture sono già presenti nel file caricato nella 

cartella condivisa dal nome  "ESE_REL_SPE_008_A- Relazione 

di calcolo idraulico tubazioni" , suddivisi per i singoli 

sottobacini necessari al dimensionamento dei tratti 

interessati. Al fine di una migliore comprensione è stata 

accolta tale richiesta e sono stati prodotti i seguenti 

elaborati in sostituzione dei precedenti:

"ESE_EGR_MET_001_B- Planimetria generale rete acque 

meteoriche piazzali";                                               

"ESE_EGR_MET_010_B- Planimetria generale rete acque 

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce l'aggiornamento degli elaborati "ESE_EGR_MET_001_B- 

Planimetria generale rete acque meteoriche piazzali";                                               

"ESE_EGR_MET_010_B- Planimetria generale rete acque meteoriche 

coperture" con le aree dei bacini di afferenza, pertanto il rilievo può 

essere chiuso .

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata indicazione di eventuali canali di gronda e pluviali previsti in copertura

Nell'elaborato x" non vengono indicati eventuali pluviali e gronde da prevedere 

L'elaborato in questione non indica la presenza di elementi in 

quota, che sono invece visibili nell'elaborato presente sulla 

cartella condivisa con il titolo "ESE_EGR_GEN_007_A- 

Planimetria generale di progetto- livello delle coperture".

Nonostante la controdeduzione si psecifica che 

nell'elaborato citato "ESE_EGR_GEN_007_A- 

Planimetria generale di progetto- livello delle 

coperture" non si ha riscontro di eventuali 

pluviali e gronde da prevedere 

Sono stati aggiornati gli elaborati grafici relativi alle acque meteroriche delle coperture con l'aggiunta di un simbolo per indicare 

la presenza del pluviale in planimetria

Si recepisce l'aggiornamento dell'ellaborato "ESE.EGR.MET.010 - 

Planimetria generale rete acque meteoriche coperture" con le 

indicazioni dei pluviali discendenti , tuttavia si richiede a inserire le 

dimensioni e materiali usato per i pluviali.

I pluviali risultano inseriti all'interno delle strutture 

prefabbricate così come riportato negli elaborati grafici 

relativi. Ad ogni modo vengono aggiornati gli elaborati 

grafici d'interesse con le informazioni richieste 

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa 

della revisione dell'elaborato per la chiusura del rilievo

Si recepisce l'integrazione dell'elaborato 

"ESE.EGR.MET.010_C" con l'indicazione della dimensione 

e del materiale previsto per i pluviali discendenti 

pertanto il rilievo può ritenersi chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancanza di tracciamento per la rete acque meteoriche dei piazzali e delle coperture

Non si ha traccia di aver previsto una tabella riepilogativa con le coordinate associate ai 

vertici della rete di smaltimento acque meteoriche, per consentire un tracciamento 

agevole ed univoco in conformità all'art.36 del DPR 207/2010

Rilievo non chiaro

Si specifica che il rilievo risulta focalizzato alla 

definizione univoca dei punti notevoli del 

tracciato per permettere una completa 

definizione del posizionamento planimetrico 

delle reti

Per consentire una definizione univoca del corretto posizionamento degli elementi costituenti la rete, l'elaborato è stato 

aggiornato inserendo le quotature di dettaglio; in particolare è stata esplicitata la distanza relativa tra i pozzetti, nonché la loro 

ubicazione rispetto ai punti notevoli circostanti

Si recepisce la risposta dei progettisti con l'inserimento delle lunghezze 

permettono il tracciamento delle tubazioni nel CME ed indicazioni 

relative al posizionemnto dei pozzetti rispetto all'edificio pertanto il 

rilievo può ritenersi chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Profili longitudinali non completi per una progettazione esecutiva (art.36 del DPR 

207/2010)

I profili longitudinali non presentano finche per la definizione delle quote del terreno e 

di progetto. Inoltre, non risulta chiaro a quale parte della tubazione faccia riferimento la 

quota di testa. Non sono poi indicate le quote di fondo dei pozzetti

Negli elaborati indicati caricati sulla cartella condivisa  

risulta definita la quota di progetto; inoltre la quota di testa 

del tubo fa riferimento alla linea rossa più alta che, appunto, 

indica il profilo superiore della tubazione rappresentata. In 

merito alle quote di fondo dei pozzetti si accetta tale 

richiesta e a tal proposito vengono prodotte i seguenti 

elaborati in sostituzione dei precedenti: 

"ESE_EGR_MET_006_B_Profili rete acque meteoriche piazzali- 

A";

"ESE_EGR_MET_007_B_Profili rete acque meteoriche piazzali- 

B";

"ESE_EGR_MET_008_B_Profili rete acque meteoriche piazzali- 

C";

"ESE_EGR_MET_009_B_Profili rete acque meteoriche piazzali- 

D";

"ESE_EGR_MET_014_B_Profili rete acque meteoriche coperture- 

A".

"ESE_EGR_MET_015_B_Profili rete acque meteoriche coperture- 

B".

"ESE_EGR_MET_016_B_Profili rete acque meteoriche coperture- 

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della produzione degli elaborati citati per 

la chiusura del rilievo

Sono stati caricati gli elaborati corretti come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce la revisione degli elaborati "ESE_EGR_MET_006_B_Profili 

rete acque meteoriche piazzali- A"; "ESE_EGR_MET_007_B_Profili rete 

acque meteoriche piazzali- B"; "ESE_EGR_MET_008_B_Profili rete acque 

meteoriche piazzali- C"; "ESE_EGR_MET_009_B_Profili rete acque 

meteoriche piazzali- D"; "ESE_EGR_MET_014_B_Profili rete acque 

meteoriche coperture- A", "ESE_EGR_MET_015_B_Profili rete acque 

meteoriche coperture- B", "ESE_EGR_MET_016_B_Profili rete acque 

meteoriche coperture- C" con l'integrazione delle quote difondo 

pozzetti e la controdeuzione relativamente alla quotature della 

sommità della tubazione ed alla modalità di quotatura che prevede 

l'indicazione della differenza di quota rispetto al terreno pertanto il 

rilievo può ritenersi chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Particolari costruttivi della vasca di prima pioggia non conformi all'art.36 del DPR 

20772010 e non ripercorribili

Non risulta possibile verificare la coerenza della volumetria e della geometria della 

vasca, così come il dimensionamento dello scolmatore con valvola a clapet in quanto 

non si dispone dell'elaborato "ESE.REL.SPE.008 - Calcolo idraulico acque meteoriche". In 

ogni caso, si segnala che:

- Il franco di sicurezza previsto (200mm) sembra essere eccessivamente ridotto

- Non si hanno particolari relativi alla pompa di rilancio

- Non viene specificato se la vasca sia composta da elementi prefabbricati o realizzata in 

opera

- Non vengono rappresentati e caratterizzati gli strati di posa, di rinfianco e di rinterro da 

prevedere per la vasca

In merito al dimensionamento dell'impianto di trattamento 

delle acque di prima pioggia si faccia riferimento 

all'elaborato “ESE_REL_SPE_008_A-Relazione di calcolo 

idraulico tubazioni”. In merito, invece, al franco di sicurezza, 

si precisa che il prodotto previsto in progetto è del tipo 

prefabbricato, realizzato da una ditta specializzata avente 

esperienza più che decennale nella produzione dei manufatti 

per la depurazione e l'accumulo delle acque. Inoltre, si 

precisa che la volumetria di accumulo disponibile risulta 

maggiore rispetto a quanto necessario, in modo da poter 

garantire un ulteriore franco di sicurezza rispetto a quello 

attualmente previsto dal manufatto.         Infine, si prende 

atto della richiesta di maggiori dettagli costruttivi ed in tal 

senso si produce il seguente elaborato in sostituzione del 

precedente:                                                           

Si recepisce la controdeduzione e si rimane in 

attesa della revisione dell'elaborato per la 

chiusura del rilievo

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Nonostnate la consegna e quanto citato nell'elaborato 

“ESE_REL_SPE_008_A-Relazione di calcolo idraulico tubazioni” non si ha 

riscontro di integrazioni con calcoli analitici relativi al 

dimensionamento dello scolmatore con valvola a clapet. Si recepisce 

la controdeduzione relativamente alle considerazioni effettuate nel 

merito del franco di sicurezza considerato. Si recepisce l'integrazione 

dell'elaborato   "ESE_EGR_MET_018_B_Vasca di prima pioggia" con i 

dettagli relativi alle prestazioni della pompa da installare, le specifiche 

materiche dei materiali da utilizzare, la caratterizzazione dei terreni di 

rinterro e rinfianco senza tuttavia dettagliare i materiali adoperati al di 

sotto della sabbia di allettamento (per la quale non viene specificata la 

granulometria

Al fine di una descrivere al meglio il principio di 

funzionamento dell'impianto di prima pioggia si aggiorna 

la relazione di calcolo idraulico delle tubazioni allegando 

il file "Relazione sull'impianto di trattamento acque di 

prima pioggia". Viene inoltre aggiornato l'elaborato 

grafico relativo con le ulteriori informazioni richieste

Si recpeisce la controdeduzione e viene condiviso in fase 

di riunione (del 07/12/2023) la specifica relativa 

all'utilizzo della valvola a clapet ed i calcoli effetuati per 

ottenere la lunghezza dello scolmatore

Si recepisce la consegna dell'elaborato "Relazione 

sull'impianto di trattamento acque di prima pioggia" in 

allegato al ESE.REL.SPE.008_B con le modalità di 

funzionamento dell'impianto di trattamento tuttavia non 

si ha riscontro di specifici riferimenti alla portata di 

seconda pioggia che viene scolmata ed alla valvola a 

clapet oltre che considerazioni che ne rendano non 

applicabile in dimensionamento. Il rileivo viene 

riclassificato in osservazione 

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata giustificazione del mancato dimensionamento dello scolamtore delle acque di 

seconda pioggia

non si ha riscontro di specifici riferimenti alla portata di seconda pioggia che viene 

scolmata ed alla valvola a clapet oltre che considerazioni che ne rendano non 

applicabile in dimensionamento

non si ha riscontro di specifici riferimenti alla portata di 

seconda pioggia che viene scolmata ed alla valvola a 

clapet oltre che considerazioni che ne rendano non 

applicabile in dimensionamento

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

mancata computazione di reti DN80 per acqua potabile 

Nei elaborati grafici "L-RETE ADDUZIONE IDRICA ( ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-IDR002, 

ESE_EGR-IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-IDR005, ESE_EGR-IDR006)" è stata indicata la 

presenza di reti di acque potabile del tipo PEAD DN80 che non risultano computate 

all'interno del CME. Inoltre negli elaborati segnalati non vengono riportate le lunghezze 

della rete di tubazioni tipo PEAD aventi DN80.

Il progetto non modifica quanto previsto dal base gara, al netto di alcune 

varizioni nei quantitativi, di minor entità per tal motivo il computo ha 

utilizzato le stesse voci e categorie previste nel base gara.

Si recepisce la controdeduzione tuttavia nonostante la 

computazione dei medesimi quantitativi previsti in fase di 

gara occorre rendere ripercorribili e confrontabili le opere 

previste nel CME con le opere rappresentate negli 

elaborati  ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-IDR002, ESE_EGR-

IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-IDR005, ESE_EGR-

IDR006. Se le opere indicate negli elaborati grafici non 

risultano compresi nel presente appalto occorre renderlo 

esplcito anche negli elaborati stessi

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il computo descrive gli interventi come  

varianti rispetto al base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 richieste di modifica degli enti 

e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli elaborati economici finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle 

dell'approvazione del computo da parte della stazione appaltante

Nonostante la controdeuduzione non si ha riscontro di revisioni degli elaborati 

ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-IDR002, ESE_EGR-IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-

IDR005, ESE_EGR-IDR006 e permane l'assenza di riferimenti nel CME relativamente 

a tubazioni in PEAD DN 80.  Si rimane in attesa, a causa della necessità di 

condivisione del ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione 

appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad eventuali indicazioni 

e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Si ribadisce la risposta e si rimanda al RUP alla luce dell' avvenuta 

consegna dell'elaborato "ESE.REL.ECO.002_B_Computo metrico 

estimativo"

Si conferma la controdeduzione e si rimane in attesa della revisione 

degli elaborati ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-IDR002, ESE_EGR-

IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-IDR005, ESE_EGR-IDR006 e di 

indicazioni del RUP nel merito all'assenza di riferimenti nel CME 

relativamente a tubazioni in PEAD DN 80.  Si rimane in attesa, a 

causa della necessità di condivisione del 

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione 

appaltante, dell'invio conclusivo del CME. 

SI recepisce la consegna del computo metrico aggiornato che 

prevede indicazione di tubazioni aventi diametro 75 , che pertanto 

non risultano completamente coerenti con i diametri riportati negli 

elaborati ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-IDR002, ESE_EGR-IDR003, 

ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-IDR005, ESE_EGR-IDR006. Inoltre per 

tale rete non risultano ripercorribili le quantità quan quanto presente 

nel Computo metrico in ultimo aggiornamento. Il rilievo può risultare 

riclassificato in osservazione 

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Incongruenza tra tavole e computo per il diametro della rete di adduzione oltre che 

mancata ripercorribilità delle quantità previste nel CME

non risultano completamente coerenti con i diametri riportati negli elaborati ESE_EGR-

IDR001, ESE_EGR-IDR002, ESE_EGR-IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-IDR005, ESE_EGR-

IDR006. Inoltre per tale rete non risultano ripercorribili le quantità quan quanto 

presente nel Computo metrico in ultimo aggiornamento

non risultano completamente coerenti con i diametri 

riportati negli elaborati ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-

IDR002, ESE_EGR-IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-

IDR005, ESE_EGR-IDR006. Inoltre per tale rete non 

risultano ripercorribili le quantità quan quanto presente 

nel Computo metrico in ultimo aggiornamento

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Mancata ripercorribilità dei pozzetti aventi dimensioni 50x50x50 e 100x100x100

Non vengono differenziati i pozzetti che hanno dimensioni 50x50x50 e 100x100x100 

all'interno degli  elaborati appartenenti alla cartella/categoria "Rete acque meteoriche" 

( da ESE.EGR.MET.001 a ESE.EGR.MET.0018) e computate alli'interno delle  voci 375,377.

Non si ha riscontro di controdeduzioni nel merito 

del rilievo pertanto si rimane in attesa di 

revisioni degli elaborato e/o chiarimenti nel 

merito del rilievo

Sono stati caricati gli elaborati corretti come richiesto nella cartella condivisa Si recepisce la revisione degli elaborati da ESE.EGR.MET.001 a 

ESE.EGR.MET.0018 relativamente alle dimensioni dei pozzetti che 

vengono specificati in ca.v. delle dimensioni 80x80. Tuttavai non si ha 

riscontro della coerenza della computazione della numerosità di tali 

pozzetti con quanto previsto nel CME, inoltre non si ha riscontro di 

chiarimenti relativmente ai pozzetti che hanno dimensioni 50x50x50 e 

100x100x100 presenti nel CME e non afferenti alla rete delle acque 

meteoriche

Si ribadisce la risposta e si rimanda al RUP, alla luce dell' 

avvenuta consegna dell'elaborato 

"ESE.REL.ECO.002_B_Computo metrico estimativo"

Si conferma la mancata coerenza della computazione 

della numerosità di dei pozzetti 80x80, inoltre non si ha 

riscontro di chiarimenti relativmente ai pozzetti che 

hanno dimensioni 50x50x50 e 100x100x100 presenti nel 

CME e non afferenti alla rete delle acque meteoriche. CI 

si rimette pertanto ad eventuali indicazioni del RUP nel 

merito

Si recepisce l'integrazione del computo metrico con la 

differenziazione dei pozzetti 50x50 con i pozzetti 100x100 

tuttavia relativamente alle quantità previste non 

risultano completamente ripercorribli dagi elaborati 

grafici. CI si rimette anche ad eventuali indicazioni e/o 

riperimetrazioni del RUP nel merito

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

incongruenza nella definzione delle classi di tubazioni considerate nel computo metrico 

e negli elaborati grafici
per le voci da 381 a 385 dell'elaborato "ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo" 

si prevede l'utilizzo di tubazioni in PEAD di tipo SN2 mentre nell'elaborato 

"ESE.EGR.MET.017 Particolari costruttivi rete acque meteoriche" viene utilizzato PEAD 

SN8.

Non si ha riscontro di controdeduzioni nel merito del rilievo 

pertanto si rimane in attesa di revisioni degli elaborato e/o 

chiarimenti nel merito del rilievo

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il computo 

descrive gli interventi come  varianti rispetto al base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche derivanti dalle proposte 

migliorative presentate. 2 richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 3.  date le varianti sopra 

elencate, il gli elaborati economici finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da parte 

della stazione appaltante

Non si ha riscontro di chiarimenti nel merito dell'incongruenza 

specifica rilevata per la tipologia di tubazione in PEAD (SN2-SN8). Si 

rimane in attesa, a causa della necessità di condivisione del 

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione 

appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad 

eventuali indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Si ribadisce la risposta e si rimanda al RUP, alla luce dell' 

avvenuta consegna dell'elaborato 

"ESE.REL.ECO.002_B_Computo metrico estimativo"

Si rimane in attesa, a causa della necessità di 

condivisione del ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo con la stazione appaltante, dell'invio 

conclusivo del CME. CI si rimette anche ad eventuali 

indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Nel computo metrico revisionato permangono 

riferimenti all'utilizzo di tubazioni in PEAD di tipo SN2 

mentre nell'elaborato "ESE.EGR.MET.017 Particolari 

costruttivi rete acque meteoriche" viene utilizzato PEAD 

SN8.CI si rimette anche ad eventuali indicazioni e/o 

riperimetrazioni del RUP nel merito
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

mancata ripercorribilità della dimensione degli anelli di prolunga

nella tavola "ESE.EGR.MET.018 Vasca di prima pioggia" non vengono riportate le 

dimensione degli anelli di prolunga relativi alla vasca di prima pioggia in modo da 

rendere ripercorribile la voce di computo metrico numero 398.

Non si ha riscontro di controdeduzioni nel merito del rilievo 

pertanto si rimane in attesa di revisioni degli elaborato e/o 

chiarimenti nel merito del rilievo
E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella cartella condivisa

Si recepisce la controdeduzione con l'identificaiozne delle dimensioni 

degli anelli di prolunga previsti per la vasca di prima pioggia pertanto il 

rilievo può considerarsi chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

incoerenza tra le lunghezze computate nel CME e quelle rappresentate nelle tavole e 

incoerenza nel diametro delle tubazioni computate e quello delle tavole 
 Nelle voci (382,383,366,367,368,422,434) Le lunghezze delle reti di tubazione e le 

dimensioni dei tubi tra gli elaborati relativi alle acque reflue, al processo delle acque, al 

lavaggio dei mezzi, ai piazzali e alle coperture non risultano congruenti con quelle 

rappresentate negli elaborati grafici. Ad esempio, "dall'elaborato 'ESE.EGR.MET 01' a 

'ESE.EGR.MET.09'  "planimetrie di dettaglio delle reti di acque meteoriche" , emerge che 

le lunghezze dei tubi DN 250 risultano essere 650,11 metri, mentre nella voce 382 

dell'elaborato 'ESE.REL.ECO.002_computo metrico estimativo', si indica una lunghezza di 

400 metri.Inoltre, alcune voci ( 364,366,381,384,385,421,423,433,456) indicano l'uso di 

tubazioni in PEAD DN (110,160,...), che non sono rappresentate negli elaborati grafici 

relativi ai piazzali, alle coperture, al lavaggio dei mezzi e alle acque reflue civili. Ad 

esempio, nella voce 364 del 'ESE.REL.ECO.002_computo metrico estimativo', si prevede 

l'utilizzo di tubazioni in PEAD di tipo SN2 DN160, ma tali dettagli non sono presenti negli 

elaborati da 'ESE.EGR.MET 010 rete acque meteoriche coperture' a 'ESE.EGR.MET.016 rete 

Si integra/modifica Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa di 

revisione della documentazione economica o degli 

elaborati grafici in modo da poter verificare la coerenza tra 

tali elaborati

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il computo descrive gli interventi come  

varianti rispetto al base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 richieste di modifica degli enti 

e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli elaborati economici finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle 

dell'approvazione del computo da parte della stazione appaltante

Nonostante la controdeduzione non si ha riscontro di integrazioni e/o nuove 

consegne del CME o ulteriori chiarimenti relativamente alle lunghezze delle tubazioni 

computate oltre che incoerenze di diametro. Si rimane in attesa, a causa della 

necessità di condivisione del ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la 

stazione appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad eventuali 

indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Il CME èstato caricato sul drive Si rimane in attesa, a causa della necessità di condivisione del 

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione 

appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad 

eventuali indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Si recepisce l'aggiornamento del computo metrico che riporta, nella 

versione attuale alcune voci stralciate rispetto alla fase progettuale 

precedente (voci 458, 462) e voci confermate a corpo rispetto al 

progetto definitivo (463, 572, 465,494, 499, 501, 571, 573, 589, 

590) e per entrambe permangono incoerenze (con gli elaborati 

grafici)/mancata ripercorrilità delle quantità presenti nel CME. 

Perndendo atto del ridotto impatto economico sul totale dei lavori 

pertanto il rilievo può ritenersi complessivmanete riclassifcato ad 

osservazione

RI.1 NC F ID 16

"ESE.EGR.UFF.005_A - Rete adduzione idrica particolari "

RI.1 NC F ID 17

RICLASSIFICATA

RI.1 OS B ID 16 APERTA

CHIUSA

"ESE.EGR.REF.022_A - Particolari costruttivi reti "

RI.1 NC F ID 18 CHIUSA

"ESE.EGR.MET.001 - Planimetria generale rete acque 

RI.1 OS B ID 19 CHIUSA

Da "ESE.EGR.MET.006.A" a "ESE.EGR.MET.009.A" e

da "ESE.EGR.MET.014.A" a "ESE.EGR.MET.017.A"

RI.1 NC F ID 22

CHIUSA

RI.1 OS B ID 21 CHIUSA

RI.1 OS B ID 20

CHIUSA

"ESE.EGR.MET.018_A - Vasca di prima pioggia"

RI.1 NC F ID 23

"L-RETE ADDUZIONE IDRICA" ( ESE_EGR-IDR001, ESE_EGR-IDR002, ESE_EGR-IDR003, ESE_EGR-IDR00,4, ESE_EGR-IDR005, ESE_EGR-IDR006)

RI.2 NC F ID 24

RICLASSIFICATA

RI.1 OS A ID 23 APERTA

Rete acque meteoriche" ( da ESE.EGR.MET.001 a ESE.EGR.MET.0018)

RI.2 OS B ID 25

RICLASSIFICATA

RI.1 OS A ID 24 APERTA

APERTA

RI.2 OS F ID 26 APERTA

CHIUSA

"ESE.REL.ECO.002 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO "

RI.2 NC F ID 28

RI.2 OS B ID 27

RICLASSIFICATA
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OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

incoerenza tra le lunghezze computate nel CME e quelle rappresentate nelle tavole e 

incoerenza nel diametro delle tubazioni computate e quello delle tavole 

nella versione attuale alcune voci stralciate rispetto alla fase progettuale precedente 

(voci 458, 462) e voci confermate a corpo rispetto al progetto definitivo (463, 572, 

465,494, 499, 501, 571, 573, 589, 590) e per entrambe permangono incoerenze (con gli 

elaborati grafici)/mancata ripercorrilità delle quantità presenti nel CME

nella versione attuale alcune voci stralciate rispetto alla 

fase progettuale precedente (voci 458, 462) e voci 

confermate a corpo rispetto al progetto definitivo (463, 

572, 465,494, 499, 501, 571, 573, 589, 590) e per 

entrambe permangono incoerenze (con gli elaborati 

grafici)/mancata ripercorrilità delle quantità presenti 

nel CME
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

mancata ripercorribilità delle tubazioni aventi DN160 e DN120 in PEAD all'interno dei 

elaborati grafici
alla voce 433,434 dell'elaborato "ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo"  viene 

computata la presenza della tubazione in PEAD di tipo SN2  DN160 E DN200  per le rete di 

acque reflue ma all'interno degli  elaborati " ESE.EGR.Ref 016 e ESE.EGR.Ref 017 

Planimetria di dettaglio rete acque reflue-civile" non sono specificate materiale e 

diametro delle tubazioni.

Si integra/modifica Si recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa di 

revisione della documentazione economica o degli 

elaborati grafici in modo da poter verificare la coerenza tra 

tali elaborati

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il computo descrive gli interventi come  

varianti rispetto al base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 richieste di modifica degli enti 

e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli elaborati economici finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle 

dell'approvazione del computo da parte della stazione appaltante

Nonostante la controdeduzione non si ha riscontro di integrazioni e/o nuove 

consegne del CME o ulteriori chiarimenti relativamente alle incoerenze tra le 

tubazioni presenti negli elaborati relativi alle acque reflue e quelle computate nel 

CME. Si rimane in attesa, a causa della necessità di condivisione del 

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione appaltante, dell'invio 

conclusivo del CME. CI si rimette anche ad eventuali indicazioni e/o riperimetrazioni 

del RUP nel merito

Il CME èstato caricato sul drive Si rimane in attesa, a causa della necessità di condivisione del 

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione 

appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad 

eventuali indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Nonostante la revisione del computo metrico estimativo all'attuale 

voce 589 e 590 permane mancata ripercorriblità in termini di 

materiale e diametro con quanto indicato negli  elaborati " 

ESE.EGR.Ref 016 e ESE.EGR.Ref 017 Planimetria di dettaglio rete 

acque reflue-civile"

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

utilizzo per alcune voci dei prezzario non aggiornato all'ultimo in vigore per la regione 

Campagnia (2023)
per le voci (381,382,383,384,385,421,422,424,456,433,434,710) viene usato il prezzario 

2022  della regione campagnia invece quello aggiornato del 2023.

Si integra/modifica SI recepisce la controdeduzione e si rimane in attesa della 

revisione dei prezzi per la chiusura del rilievo

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il computo descrive gli interventi come  

varianti rispetto al base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 richieste di modifica degli enti 

e del CDS. 3 - passaggio a classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli elaborati economici finali in PDF potranno essere prodotti solo a valle 

dell'approvazione del computo da parte della stazione appaltante

Nonostante la controdeduzione non si ha riscontro di integrazioni e/o nuove 

consegne del CME con la revisione dei prezzi. Si rimane in attesa, a causa della 

necessità di condivisione del ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la 

stazione appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad eventuali 

indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Il CME èstato caricato sul drive Si rimane in attesa, a causa della necessità di condivisione del 

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la stazione 

appaltante, dell'invio conclusivo del CME. CI si rimette anche ad 

eventuali indicazioni e/o riperimetrazioni del RUP nel merito

Nonostnate la controdeduzione non si ha riscontro di 

indicaizoni/riferimenti a variazioni di prezzi, per le voci segnalate, 

passando dal prezziario 2022 al prezziario 2023

RI.1 OS A ID 28 APERTA

APERTA

RI.2 OS D ID 30 APERTA

RI.2 OS B ID 29
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RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 29/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)
DEL 

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 18/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)
DEL  GG/MM/AAAA
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O
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EVO

(eve

ntua

le)

RIV

CAT

EGO

RIA 

RILI

"ES.REL.SPE.003_Relazione tecnica e dimesionamenti - impianto e OOEE"
OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Sistem di controllo e supervisione

(Ref: DPR 207/2010) 

Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo.

Dalla lettura dell'elaborato si riscontra quanto di seguito indicato relativamente al Sistema di supervizione e 

controllo : 

i) La connessione tra i dispositivi è prevista in cavo Ethernet o Fibra ottica, lasciando libera la scelta. Le due 

tipologie di connessione pur assolvendo alla medesima funzione presentano sostanziali differenze in termini di 

interferenza elettromagnetica, pulizia del segnale trasmesso, modalità di intercettazione hardware, costo di 

impianto e di esercizio. Si chiede di specificare dettagliando la soluzione di progetto prevista.

ii) Si prevede che per il controllo diretto e continuo del sistema, ogni operatore può accedere mediante user e pw 

personali. Nulla viene detto in merito alla sicurezza e alla protezione software di tale sistema, alla luce delle più 

recenti tecnologie che utilizzano sistemi di riconoscimento impronte digitali, vocale, ecc. Si chiede di esprimere 

valutazioni in merito.

iii) Relativamente alla descrizione delle interfacce sistema/utente non vengono descritti i processi, i egnali e le 

eventuali operazioni connesse agli allarmi di guasto e/o malfunzionamento. Si chiede se da tali interfacce è 

L'elaborato verrà integrato Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Si prevede l'impiego di connessione mista tramite rete 

Ethernet e Fibra ottica. Non sono previsti sistemi di 

accesso differenti da quelli indiacti (ID e PW utente). 

L'interfaccia utente garantirà la possibilità di riscontrare 

eventuali anomalie e di segnalarle attraverso sistemi di 

allarme. La relazione è stata modificata.

La risposta consente la chiusura del rilievo.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Schema I/O sistema di supervisione e controllo 

(Ref: DPR207/2010)

Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo.

Produrre uno schema logico/funzionale in cui sia data evidenza della messa in campo e della connessione di tutta 

l'architettura hardware di cui il sistema di controllo e supervizione PLC si compone, come descritto in ambito di 

Relazione tecnica e dimesionamenti - impianto e OOEE.

verrà prodotto lo schema richiesto Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Vedi nuovo elaborato ESE.EGR.ELE.020-A Schema I/O 

sistema di supervisione e controllo

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Gruppo elettrogeno

(Ref: DPR 207/2010) Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo.

(Ref: DPR 151/2011) attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Nella relazione in oggetto si prevede alloggiamento nuvo gruppo elettrogeno. Si chiede se tale fornitura appartiene 

all'Appalto in oggetto e se è stato inclusa la valutazione del rischio antincendio e la relativa assoggettabilità alle 

attività previste dal DPR 151/2011. Negli elaborati dell'ambito in oggetto non sono presenti riferimenti in tal 

senso.

Verrà chiarito  Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Il gruppo elettrogeno fa parte della fornitura ed è stato 

inserito nei vari elaborati (ESE.EGR.ELE.001-B ; 

ESE.EGR.ELE.019-B ; ESE.EGR.ELE.005-B ; 

ESE.EGR.ELE.006-B) , per quanto riguarda le 

problematiche relative alla Prevenzione Incendi le stesse 

sono previste nella fase del progetto definitivo

La risposta consente la chiusura del rilievo.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Inquinamento luminoso - Impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza

(Ref: DPR 207/2010) Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo.

(Ref: UNI 10819:2021; UNI 12464) Norma inquinamento luminoso. indici di verifica impianto di illuminazione.

(Ref: UNI EN 1838:2013)  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Dlsg 81/2008 Testo unico sicurezza

Nella relazione in oggetto:

- al paragrafo 3.5 si indicano i requisiti minimi che gli impianti di illuminazione devono rispettare al fine del 

contenimento dell'inquinamento luminoso in base alla legislazione regionale vigente. Si chiede di indicare come 

l'impianto riesce a soddisfare tali requisiti, in particolare quanto previsto al punto d). Non sono inicati riferimenti 

al al calcolo degli indici previsti dalla Norma 10819:2021.

- Al paragrafo 3.4 non viene indicato il rispetto dell'indice UGR%. Si chiede di integrare.

- Non sembrano previsti impianti di illuminazione di emergenza, con riferimento anche alla relazione di calcolo 

illuminotecnico. Si chiede di motivare ed eventualmente integrare.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

•	Punto 1: il paragrafo 3.5 è stato integrato con il 

riferimento alla normativa UNI 10819;

•	Punto 2: Le grandezze illuminotecniche di riferimento 

sono riportate nella relazione di calcolo ed è stata 

introdotta una nota di richiamo;

•	Punto 3: nel paragrafo è stata introdotta una nota che 

chiarisce come è prevista l’illuminazione di emergenza;

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Criteri ambientali minimi

 (Ref: DM 23/06/2022)

Nuovi Criteri ambientali minimi.

Non sono previsti riferimenti al rispetto dei nuovi CAM inrelazione ai criteri inquinamento elettromagnetico e 

illuminazione interna. Nella relazione specialistica non sono presenti riferimenti in tal senso, si chiede di 

specificare.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

La problematica CAM è trattata in un apposito elaborato 

che comprende anche il rispetto dei criteri che riguardano 

l’inquinamento elettromagnetico e l’illuminazione, 

pertanto nella relazione specialistica è stato introdotto un 

paragrafo che precisa il riferimento a questo documento.

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.REL.SPE.006_Morot _ Sensor list; ESE.REL.SPE.007_Schede apparecchiature e strumenti"
OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Sintesi del rilievo

(Ref: DPR 207/2010)

Art. 35. Relazioni specialistiche_completezza delle informazioni.

Da confronto incrociato tra i due elaborati emergono alcune incongruenze relativamente alla apparecchiature 

motorizzate previste in progetto.:

- prevista n°1 elettrocalamita in Motor list, non rintracciabili in  Schede apparecchiature;

- previte n°4 coclee (indicati da CCT.001 a CCT.004) da 5,5 kW cad in Motor list, non rintracciabili in  Schede 

apparecchiature;

- previsti n°7 nastri di trasporto (indicati da NTR.001 a NTR.07) in Motor list, le cui specifiche tecniche ed elettriche 

non sono dettagliate nelle Schede apparecchiature se non tramite indicazioni sommarie al punto 2.7;

- le macchine ventilanti Fase ACT - Biocelle, Fase Curing – Platee ventilate  non sono rintracciabili in  Schede 

apparecchiature;

- al paragrafo 2.9 delle Schede apparecchiature è riportata la scheda di un solo filtro tipologico (tra l'altro poco 

leggibile) mentre in Motor list al capitolo 5 sono indicate 6 tipologie diffrenti di filtri e bofiltri;

- ai pagrafi 6,7,8 in Motor list sono indicati tutti i circolatori presenti nel progetto con le relative potenze elettriche 

dei motori di trascinamento, non rintracciabili in  Schede apparecchiature;

Si chiede di rendere coerenti e complete le informazioni relativamente a tutte le apparecchiature motorizzate.

i filtri a maniche sono dello stesso tipo, cambia la portata, 

mentre il biofiltro è unico ma diviso in 4 vasche ciasscuna 

gestita come una utenza con la propria alimentazione  .:

 

  

Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

l'elaborato è stato integrato La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.REL.SPE.006_Morot _ Sensor list"

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Gruppo pompe antincendio

(Ref: DPR 207/2010)

Art. 35. Relazioni specialistiche_completezza delle informazioni

Al paragrafo 7 in Motor list per il gruppo antincendio vengono indicate solo 2 pompe (Principale e pilota), mentre in 

progetto il gruppo è costituito da motopompa, elettropompa e pompa Jockey. Inoltre sono previste potenze 

suepriori a 40 kW che compoterebbero specifici accorgimenti progettuali del locale di alloggiamento del sistema, 

al contrario di quanto indicato negli elaborati specialistici antincendio. Rendere coerenti le informazioni.

si integra Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

l'elaborato è stato integrato La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Dorsali interrate

(Ref: DM 37/2008, Serie di Norme CEI 64/8 parti da 1 a 8)

Normativa tencica di riferimento per il calcolo degli impianti elettrici 

Nella sezione tipologica rappresentare o indicare il grado riempimento interno dei cavidotti, in conformità alle 

norme CEI di Progettazione.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Impianto FV

(Ref: DM 37/2008, Serie di Norme CEI 64/8 parti da 1 a 8)

Normativa tencica di riferimento per il calcolo degli impianti elettrici 

Il calcolo dell'impianto è stato effettuato mediante l'indicazione di determinate tipologie di moduli FV e di Inverter. 

Si chiede se ciò non risulti vincolante ai fini dell'Appalto delle opere, prevedendo almeno l'indicazione di "similare 

a".

Data la finalità di risparmio energetico e visto il funzionamento annuo dell'impianto, si chiede se è stata 

considerata la possibilità di coadiuvare l'impianto FV con sistema di accumulo dedicato.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni relazione inserite. Per quanto riguarda 

l'accumulo, essendo l'impianto FV collegato al POD  MT 

attraverso la cascata di quadri elettrici di distribuzione, la 

parte di energia non impegnata dalle utenze degli uffici 

sarà comunque utilizzata dagli altri carichi dello 

stabilimento; data l'esigua potenza dell’impianto FV 

rispetto ai carichi di stabilimento e considerando che il 

carico elettrico di base (cioè quello sempre presente h24) è 

senz'altro superiore alla potenzialità dell'impianto FV, 

l'energia prodotta da questo sarà sempre completamente 

autoconsumata istantaneamente all'interno dell’impianto 

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

ESE-REL-ELE-003-A_Relazione di calcolo illuminotecnico
OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Em illuminazione aree esterne

(Ref: DPR 207/2010) Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo.

(Ref: UNI 10819:2021; UNI 12464) Norma inquinamento luminoso. indici di verifica impianto di illuminazione.

Per alcune aree esterne si riscontrano valori calcolati di Em inferiori a 200 lux. Si chiede di valutare l'idoneità di 

tale valori ottenuti.

Se sono previsti impianti di illuminazione di emergenza, questi devono essere oggetto di calcolo.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Il valore di 200 lux in relazione è riferito alle zone interne 

all’edificio, nelle zone esterne i valori rientrano nella 

norma. I calcoli dell’illuminazione di emergenza partono 

da pag. 39

La risposta fornita consente la chiusura del rilievo.

"ESE-REL-ELE-004-A_Relazione di calcolo quadri elettrici"
OS.C_RICHIESTA DI CHIARIMENTI AI FINI DELLA RIPERCORRIBILITA' DEI CALCOLI

Calcolo linee illuminazione di emergenza

(Ref: UNI EN 1838:2013)  ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Dlsg 81/2008 Testo unico sicurezza

Si riscontra il calcolo di linee di quadro relative all'illuminazione di emergenza, di cui non si riscontrano evidenze in 

ambito di relazioni specialistiche. Rendere coerenti le informazioni.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Il documento è stato aggiornato, nella relazione 

specialistica è stata chiarita la parte relativa 

all’illuminazione di emergenza con soccorritore

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE-EGR-ELE-019-A_Schema unifilare quadri elettrici"

OS.C_RICHIESTA DI CHIARIMENTI AI FINI DELLA RIPERCORRIBILITA' DEI CALCOLI

Dati schemi unifilari

(Ref: DM 37/2008, Serie di Norme CEI 64/8 parti da 1 a 8)

Normativa tencica di riferimento per il calcolo degli impianti elettrici 

- Sono presenti trasformatori da 1250 kVA mentre in ambito di relazioni specialistiche sono assunti pari a 1000 

kVA. Rendere coerenti le informazioni.

- Relativamente alle linee TRAFO si riscontrano cavi tripolari differenti da quelli previsti in ambito di relazione di 

calcolo. Inoltre si riscontra l'assenza di sistema di protezione per tali linee, si chiede di valutarne la coerenza con 

la necessità di protezione di tutte le linee prevista dalle norme CEI indicate.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite

 I calcoli eseguiti sono verificati anche attraverso il 

programma di calcolo certificato (Integra EXEL)

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE-REL-ELE-005-A_Relazione scariche"
OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Impianto LPS

(Ref: SERIE DI NORME CEI EN 62305)

Impianti di protezione dai fulmini.

Si prevedono opportuni sistemi di protezione quali SPD e sistema LPS, quest'ultimo non rintracciabile negli 

elaborati descrittivi e grafici di riferimento. SI chiede di chiarire.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Per il sistema LPS vedi tavola di progetto ESE.EGR.ELE.013-

B

La risposta fornita consente la chiusura del rilievo.

"ESE-REL-ELE-007-A_Piano di manitenzione"
NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Informazioni Piano di manutenzione

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 
CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 
INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - (IE)

ISP: Ing. MATTEO SERPILLI

PREMESSA: Il computo estimativo presenta sostanziali carenze, risultando complessivamente non ripercorribile. Anche gli altri documenti economici risultano caratterizzati da carenze e incompletezza di informazioni.
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(Ref: DPR 207/2010)

Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

Si riscontra l'assenza di informazioni relative al sistema di monitoraggio e supervisione su base PLC.

Aggiungere le schede contenenti le check list di operazioni, monitoraggi e controlli descritti per le varie 

apparecchiature.

Il Piano di manutenzione riporta indicazioni generiche per 

gli imanti e le attrezzature. Si provvederà ad integrare 

correttamente il Piano una volta ottenuti dai fornitori i 

libretti di uso e manutenzione delle macchine.

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 

l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del rilievo.

Il Piano di Manutenzione è stato aggiornato con il 

Programma di manutenzione per renderlo conforme al 

livello previsto dal progetto esecutivo; quanto alle 

indicazioni puntuali si rimanda alle integrazioni che 

terranno conto dei materiali installati.

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.EGR.ELE.014_A"
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Dettagli esecutivi impianto FV

(Ref: DM 37/2008, Serie di Norme CEI 64/8 parti da 1 a 8)

Normativa tencica di riferimento per il calcolo degli impianti elettrici 

Nella tavola in oggetto si chiede di indicare quanto di seguito riportato:

- Collocare inverter, QE di stringa, QE di produzione in planimetria.

- Aggiungere nella sezione tipologica la specifica del sistema di ancoraggio dei moduli alle strutture a cui sono resi 

solidali; quanto rappresentato è sommario.

- Indicare il DDG Dispositivo del generatore, nello schema logico funzionale.

- In planimetria, rappresentare la percorrenza delle canaline portacavo dandone opportuna rappresentazione 

anche in sezione tipologica.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.EGR.ELE.015_A; ESE.EGR.ELE.016_A
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Dettagli installazione 

(Ref: DPR 207/2010)

Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo

Aggiungere sezioni tipologiche delle passerelle portacavi o dei cavidotti interrati specificandone il grado di 

riempimento interno.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.EGR.ELE.010_A; ESE.EGR.ELE.011_A; ESE.EGR.ELE.012_A"
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Dettagli installazione 

(Ref: DPR 207/2010)

Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo.

Nella serie di tavole indicata, si chiede di aggiungere:

disegno di aprticoalre dei controsoffitti per comprenderne il grado di occupazione interna da parte delle dorsali 

impiantistiche;

- disegno di particoalre della posa dei rivelatori di fumo e incendio, sia al di fuori che all'interno dei controsoffitti;

- sezione tipologica delle canaline e/opasserelle portacavi per comprenderne il grado di rimepimneto interno;

- tipico relativo alle altezze di posa di interruttori, prese e scatole portafrutto degli impainti elettrici secondo le 

specifiche rpeviste dalla serie di Nomre CEI EN 64-8.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

NC.C_NON CONFORMITA' AL LIVELLO DI PROGETTAZIONE PRECEDENTE

Staffaggi antisismici impianti elettrici e sepciali

(Ref:  DM 17/01/2018)

NTC 2018_ staffaggi antisismici degli impianti.

Con riferimento a quanto già emerso in ambito di progetto definitivo, per tutte le tipologie di impianti elettrici e 

speciali di progetto, relativamente alle dorsali di distribuzione dei circuiti e alle macchine principali, produrre 

disegni di dettaglio degli staffi impiantistici dimensionati secondo criteri antisismici come previsto dal paragrafo 

7.2.4  del DM 17/01/2018, idnicando anche al cadenza con la quale tali staffaggi devono essere eseguiti sulle reti.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.EGR.ELE.002_A; ESE.EGR.ELE.003_A; ESE.EGR.ELE.004_A"
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Dettagli installazione 

(Ref: DPR 207/2010)

Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo.

Nelle tavole in oggetto:

- dimensionare tutte le linee e gli elementi dispersori dell'impianto di messa a terra;

- indicare la nomenclatura di tutti gli apparecchi, Quadri e altri dispositivi in modo che siano rintracciabili tutti i 

quadri e gli elementi citati negli altri elaborati di progetto.

- non sembrano previsti sistemi o dispositivi atti alla dissipazione del calore prodotto dalle apparecchiature 

installate nei locali: si chiede di aggiungere tali specifcihe.

Verranno inserite le integrazioni Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Integrazioni inserite La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.REL.ECO.002_Computo estimativo"
NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Ripercorribilità del computo

(Ref: DPR207/2010)

Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

In via generale, per ogni sezione (Base gara, Migliorie, Istruttoria e adeguamento classe d'uso) il computo 

estimativo non risulta ripercorribile sia in termini di corrispondenza delle Migliorie rispetto alle voci indicate in 

Base gara che in merito alle singole lavorazioni presentate in ogni sezione. Si chiede pertanto di:

- riferire le voci della sezione Migliorie a quelle corrispondenti della sezione Base gara, dal momento che le due 

sezioni appaiono non correlate;

- suddividere ogni sezione per sub capitoli e/o sub categorie al fine di correlare le singole voci a ben determinati 

ambiti di opera, dal momento che le voci risultano non riferite ai rispettivi ambiti e/o opera progettuali; in 

particolare questo vale in riferimento a tutte le voci relative ai cavidotti, cavi elettrici, canaline ecc.;

- allegare le distinte o le minute di calcolo che diano evidenza della computazione di tutte le quantità non discrete 

relative a cavidotti, cavi elettrici, canaline ecc. al fine di renderne ripercorribile la computazione stessa.

il computo ha la struttura del base gara per poter 

ripercorrere le modifiche e variazioni

Risposta non pienamente accettabile. Ad ogni modo si 

rimanda la chiusura del rilievo al RUP.

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati trasmessi Si riscontra che le voci relative alle migliorie sono correbaili 

a quelle poste a base di gara, tuttavia si osserva che tali 

migliorie sono computate senza prezzo. Non risultano 

ripercorribili le quantità non discrete non essendo fornite le 

minute di calcolo o altro idoneo ad effettuarne la verifica.

per quanto sopra si chiede al RUP di esprimersi in merito 

alla chiusura del rilievo.

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 

l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incongruenze elementi computati

(Ref: DPR207/2010)

Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

Al progressivo 218 del CME sezione Istruttoria vengono computati n° 4 Trasformatori in resina non riconducibili in 

quantità e tipologia ai n° 2 previsti in ambito di ESE-EGR-ELE-019-A_Schema unifilare quadri elettrici.

Al progressivo 676 del CME sezione Base gara vengono computati n° 1 armadio dati mentre il progetto esecutivo 

(vedasi elaborato ESE.EGR.ELE.017_A) ne presenta 3.

I QE computati ai progressivi da 616 a 624 del CME sezione Base gara si riferiscono a QE non verificabili dal 

momento che in ambito di ESE-EGR-ELE-019-A_Schema unifilare quadri elettrici vengono previsti QE aventi altra 

designazione e in quantità differente.Ad ogni modo la voce che identifica il QE non riporta la descrizione degli 

elementi di cui questo si compone, neanche in ambito di elenco prezzi. 

sono previsti  4 trasformatori, descritti a  pag 5 e pag 71 Risposta accettata, sebbene riferita a valutazioni parziali. 

Integrare la risposta e fornire l'elaborato aggiornato. 

•	Sono previsti nel computo 4 trasformatori da 1000kVA

•	Sono previsti 3 armadi TD, uno nella zona uffici, uno nella 

cabina di trasformazione zona stabilimento e uno nella 

cabina zona uffici questi due sono predisposti per 

accogliere le prese dati future delle macchine

•	La descrizione dei quadri viene aggiornata nell’analisi 

prezzi

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

NP impianti mancanti

(Ref: DPR207/2010)

Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

Relativamente alle opere impianstistiche il computo estimativo ricorre a numerosi NP che non risultano 

riscontrabili in ambito dell'Analisi Prezzi, in odo particolare in relazione ai NP relativi ai vari QE . Si chiede di 

implementare il documento, allegando anche le offerte o i preventivi o le voci di listino ufficiali che hanno 

consentito la determinazione dei prezzi in oggetto.

saranno integrate le analisi dei NP utilizzai dal progetto 

esecutivo, non quelle già presenti nel definitivo

Si ritiene necessario che il progetto esecutivo contenga 

tutti i preventivi relativi a tutti i NP presenti. Ad ogni modo 

si rimanda al RUP la chisura del rilievo qualora non 

vengano presentati tutti i preventivi.

Nell’analisi dei prezzi sono riportate i riferimenti da cui 

sono stati prelevati gli importi dei materiali.

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati trasmessi 1.Continuano a non essere presenti le analisi prezzi 

relative ai nuovi prezzi del computo posto a base gara, in 

modo particolare per quanto riguarda i quadri elettrici.

2.Il documento ESE.REL.ECO.005.B_AP Contiene nuovi 

prezzi degli impianti elettrici riscontrati nel 

ESE.REL.ECO.002.B_CME ma inseriti in questo senza 

prezzo oggetto di analisi.

3.Continuano a mancare le offerte necessarie alla 

definizione dei nuovi prezzi sia a base gare che di variante.

Per quanto previsto ai punti 1,2 e 3 si rimanda al RUP la 

facoltà di esprimersi e chiudere il rilievo.

LA SA chiarisce che le analisi prezzi relative alle migliorie 

risultano accettate, e accetta la consegna delle sole AP 

relative alle varianti, Il rilievo si intende superato

"ESE.REL.ECO.004_Elenco prezzi"
NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Informazioni mancanti

(Ref: DPR207/2010)

Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

- Relativamente alle opere impianstistiche, esprimere la descrizione estesa e dettagliata degli elementi di costo 

che compongono i prezzi in modo particolare di tutti i numerosi NP di cui il computo si compone al fine di rendere 

comprensibili le voci di costo computate.

- Manca il NP CAM23_MT.L17 relativo itrasformatorE Trifase in resina previsto in ambito di CME sezione Istruttoria.

saranno integrate le analisi dei NP utilizzai dal progetto 

esecutivo, non quelle già presenti nel definitivo

Si ritiene necessario che il progetto esecutivo contenga 

tutti i preventivi relativi a tutti i NP presenti. Ad ogni modo 

si rimanda al RUP la chisura del rilievo qualora non 

vengano presentati tutti i preventivi.

Nell’analisi dei prezzi sono riportate i riferimenti da cui 

sono stati prelevati gli importi dei materiali.

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati trasmessi L'elaborato aggiornato consente la chiusura del rilievo.

CHIUSA

RI.1 OS B IE 15

RI.1 NC F IE 14

CHIUSA

RI.1 OS B IE 16 CHIUSA

CHIUSA

"Generale elaborati grafici impianti elettrici e speciali"

RI.1 NC C IE 18

RI.1 OS B IE 17

CHIUSA

RI.1 OS B IE 19 CHIUSA

SUPERATA

RI.2 OS F IE 21 CHIUSA

RI.2 NC F IE 20

"ESE.REL.ECO.005_Analisi prezzi"

RI.2 NC F IE 22 SUPERATA

RI.2 NC F IE 23 CHIUSA
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 13/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL 

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 11/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 18/12/2023

PESO

RILIEVO

(eventuale)

RIVALUTAZI

ONE

CATEGORIA 

RILIEVO

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Nuovi  Cri teri  Ambienta l i  Minimi

(Ref: DM 23/06/2022)

Nuovi  Cri teri  Ambienta l i  Minimi

In relazione Genera le s i  prevede la  ri spondenza del  progetto a i  Cri teri  Ambienta l i  Minimi  emanati  con i l  DM 

11/10/2017. Si  chiede di  aggiornare i  contenuti  a i  nuovi  CAM del  DM 23/06/2022 e di  espl ici tarne le veri fiche di  

tutti  i  cri teri  pertinenti  a l la  rea l i zzazione del le opere civi l i  e impiantis tiche di  cui  l 'opera  s i  compone.

L'elaborato verrà integrato Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Il capitolo è stato integrato si rimanda alla Relazione 

ESE.REL.SPE.10.A - Relazione CAM 

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 

consentono la chiusura del rilievo.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Energetica  del  processo

(Ref: Direttiva  2008/98/CE)

In Relazione Genera le non s i  accenna agl i  aspetti  energetici  del l 'intero s is tema di  progetto in base a i  contenuti  

del la  Direttiva  2008/98/CE attraverso i  parametri  e gl i  indici  previs ti  da l l 'Al legato II  a l la  Direttiva  s tessa, 

necessari  a l  ca lcolo del l 'Indice di  efficienza  energetica  Ep. Si  chiede di  motivare ed eventualmente integrare.

L'elaborato verrà integrato Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

l'allegato II dell normativa riguarda impaint di 

incenerimento dei rifiuti e la loro Efficienza energetica. 

L'impainto non prevede incenerimento dei rifiuti e 

pertanto il rilievo non risulta pertinente

La risposta consente la chiusura del rilievo.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Classe energetica  opere civi l i

(Ref: Dlgs  192/2005; DM 26/06/2015 e smi)

Principla i  ri ferimenti  legi l sativi  in materia  di  contenimento energetico e di  certi ficazione energetica  del  

patrimonio edi l i zio.

Relativamente a l le opere civi l i , riportare s imulazione di  APE per comprendere la  classe enrgetica  del  s i s tema 

edi ficio-impianto porposta  che non potrà  essere inferiore a l la  Nzeb essendo nuova costruzione.

L'elaborato verrà integrato Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Si integra con la RELAZIONE DI  VERIFICA DELLA 

RISPONDENZA  AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 8 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192 

relativamente alla palazzina uffici. 

L'elaborato è stato trasmesso. L'edificio è progettato in 

classe nzeb. Tuttavia, effettuare la verifica della 

copertura da fonti rinnovabili con Dlgs 199/2021 e non 

con Dlgs 28/2011.  Si rimanda al RUP la facoltà di 

chiudere il rileivo.

RUP L'elaborato è stato trasmesso. L'edificio è progettato in 

classe nzeb. Tuttavia, effettuare la verifica della 

copertura da fonti rinnovabili con Dlgs 199/2021 e non 

con Dlgs 28/2011.  Si rimanda al RUP la facoltà di 

chiudere il rilievo.

LA SA chiarisce che ilprogetto esecutivo è stato 

impostato sulla base del definitivo approvato, e accetta 

la produzione dell'APE in fase post costruzione. 

Relativamente alla simulazuione APE il rilievo può 

essere superato

Si prende atto della risposta del RUP che supera il 

rilievo.

ENERGETICA - (ENER)

ISP: Ing. MATTEO SERPILLI
PREMESSA:Nel progetto esecutivo devono essere approfonditi gli aspetti energetici del progetto, sia relativamente alle opere civili che a quelle impiantistico/industriali.

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVOREPORT DI 

RIFERIMENT

O

CLASSIFICAZIONE

AMBITO

NUMERO 

PROGRESSIV

O

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

2 CHIUSA

"ESE.REL.DOC.001_Relazione generale.docx"

RI.1 OS B ENER 1

RI.1 OS A ENER

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SUPERATA

CHIUSA

"Generale"

RI.1 NC A ENER 3
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 29/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO DEL RUP (eventuale)

DEL 

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO DEL RUP (eventuale)

DEL 

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 18/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO DEL RUP (eventuale)

DEL 

PESO
RILIEVO

(eventual
e)

RIVALUTA
ZIONE

CATEGORI
A 

RILIEVO

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Specifiche esecuzione reti impiantistiche

(Ref: DPR207/2010)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni

- Relativamente ai sistemi di sostegno degli impianti, specificarne di idonei anche per i terminali 
delle reti VRV e, più in generale, indicarne la conformità ai requisiti antisismici secondo quanto 
previsto dal paragrafo 7.2.4  del DM 17/01/2018.
- Indicare la cadenza degli staffagi da eseguirsi per le reti aerauliche
- Specificare materiali e spessori di isolamento delle tubazioni dei fluidi caldi e freddi, secondo il 
DPR 412/93 e smi.
rappresentare le montanti/discendenti dall'UE psota in copertura 

Non è chiara la richiesta in merito ai sistemi di sostegno degli impianti.                                                                           
In merito alla rappresentazione degli staffaggi verrà prodotto il seguente elaborato in 
sostituzione del precedente:
"ESE_EGR_UFF_003_B_Planimetria e particolari impianto termico".                                                             
In merito ai materiali di isolamento e ai relativi spessori, si specifica che questi saranno 
conformi al DPR 412/93 e smi, scelti in funzione delle caratteristiche dei fluidi 
(temperatura, ecc) e dell' ubicazione delle tubazioni.

In generale tutti gli staffaggi impiantistici devono 
rispondere a criteri di dimensionamento antisismici di cui 
va data evidenza negli elaborati d progetto. Si accetta la 
risposta dei Progettisti e si resta in attesa dell'elaborato 
aggiornato.

Gli staffaggi saranno realizzati ad opera del fornitore 
delle reti e la conformità alla normativa di settore sarà 
garantità dal fornitore. Negli elaborati grafici relativi 
viene indicato il passo massimo per ogni diametro nonchè 
una nota con la rispondenza ai requisiti normativi degli 
staffaggi. In merito alle ulteriori richieste sono aggiornati 
gli elaborati relativi

Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo.
L'elaborato aggiornato ESE_EGR_UFF_003_B consente la 
chiusura del rilievo

NC.C_NON CONFORMITA' AL LIVELLO DI PROGETTAZIONE PRECEDENTE

Distribuzione rete VRV

(Ref: DPR207/2010)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni

Con riferimento alla ex NC 18 ambito IM del progetto definitivo, non è rappresentata la 
distribuzione del sistema VRV con gli elementi caratteristici della rete incluso il sistema di scarico 
e convogliamento delle condense.

Si prende atto della richiesta ed in tal senso è verrà prodotto il seguente elaborato 
integrativo:
"ESE_EGR_UFF_008_A_Planimetria distribuzione linee fluidi e impianto VRV".

Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 
dell'elaborato aggiornato.

La correzione è presente all'interno dell'elaborato 
grafico "ESE.EGR.UFF.007.B_Schema funzionale 
impianto termico"

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 
consentono la chiusura del rilievo.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Prevenzione legionellosi

(Ref: UNI 8065:2019. Dlgs81/2008 e Linee guida per la prevenzione ed il controllo della 
legionellosi2015) 
Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione 
di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici. Riferimenti ministeriali in materia della 
prevenzione della Legionellosi. 

Non sono previsti i sistemi e/o i trattamenti alla eliminazione della formazione della Legionellosi, 
in particolare negli accumuli previsti in abbinamento all'impianto solare termico. Valutare la 
necessità di opportune resistenze integrative da incorporare negli accumuli idonee all'atttivazione 
ciclica ai fini antilegionellosi. 

In merito alla richiesta si fa presente che i macchinari indicati in progetto non 
prevedono accumulo di acqua sanitaria, in quanto questo è destinato unicamente 
all'acqua tecnica; la produzione di acqua calda sanitaria avviene infatti 
instantaneamente attraverso uno scambiatore costituito da tubazione in acciaio inox 
corrugata immersa nell'accumulo tecnico. Ad ogni modo si prevede l'installazione di una 
pompa dosatrice con contatore a impulsi per il trattamento chimico dell'acqua in 
ingresso, l'installazione di un miscelatore antilegionella, una resistenza elettrica per 
portare in sovratemperatura l'acqua tecnica ed una pompa di ricircolo ACS comandata 
da dal miscelatore suddetto. In tal senso è verrà prodotto il seguente elaborato 
integrativo:
"ESE_EGR_UFF_006_A_Schema funzionale rete adduzione idrica".

Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 
dell'elaborato aggiornato.

E' stato caricato l'elaborato corretto come 
richiesto nella cartella condivisa

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 
consentono la chiusura del rilievo.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Deposito combustibile

(Ref: DPR207/2010; Dlgs 81/2008)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni; Art. 35. Relazioni 
specialistiche_completezza delle informazioni. Testo unio sicurezza.

Si chiede se il serbatoio di gasolio rientra nell'ambito delle attività soggette ai controlli di 
prevenzione incendi, dal momento che nella relazione specialistica non sussistono riferimenti 
specifici in tal senso. Ad ogni modo, la tavola non mostra tutti i dispositivi di sicurezza ed 
impiantistici di cui generalmente tali sistemi sono dotati. Si chiede di integrare.

L'IMPIANTO HA OTTENUTO NULLA OSTA DAI VVF IN FASE DEFINITIVA, , IL PROGETTO 
ESECUTIVO NON HA MODIFICATO LE IMPOSTAZIONI APPROVATE

In via generale si chiede di dare riscontro al rilievo 
sollevato. Ad ogni modo si rimanda al RUP la chisura del 
rilievo.

il serbatoio è un monoblocco prefabbricato, i dispositivi di 
sicurezza sono rappresentatti nelle tavole antincendio 

Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. La tavola ESE_EGR_OEM_008C integra quanto richiesto. 
Non è stata data risposta sulla eventuale 
assoggettabilità del serbatoio alle norme di prevenzione 

incendi. Si chiede di chiarire o in alternativa si chiede al 
RUP di esprimersi ed eventaulmente chiudere il rilievo.

NC.C_NON CONFORMITA' AL LIVELLO DI PROGETTAZIONE PRECEDENTE

Sistema di pesatura

(Ref: DPR207/2010)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni.

Con riferimento alla ex NC 15 ambito IM del progetto definitivo, non è rappresentato il 
particolare del sistema di pesatura. Specifcare i componenti che costituiscono il sistema, 
dettagliando i sistemi di alimentazione elettrica e di protezione.

è PRESENTE IL IPICO DEL SISTEMA DI PESATURA MESSO A DISPOSIZIOEN DAL 
FORNITORE, SECONDO IL PROPRIO STANDARD

Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 
della trasmissione dell'elaborato indicato

è presente lo schema pesso a disposizione dal produttore La risposta fornita e la documentazione aggiornata 
consentono la chiusura del rilievo.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Sintesi del rilievo

(Ref: DM 37/2008)(Ref: DPR207/2010)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni.
Conformità impianti.

Nelle planimetrie:
- indicare almeno il riferimento al piano di sezione a cui si riferiscono le sezioni tipologiche.
- Indicare i pozzetti e le valvole rappresentati nel tipico, almeno a livello di pittogramma di 
localizzazione.

Tanto l'indicazione dell'ubicazione delle sezioni quanto i particolari sono 
individuati nel file caricato nella cartella condivisa dal nome  
"ESE_EGR_IDR_006_A- Planimetria rete di adduzione idrica".

Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 
dell'elaborato aggiornato.

E' stato caricato l'elaborato corretto come richiesto nella 
cartella condivisa

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 
consentono la chiusura del rilievo.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Censimento e risoluzione interferenze

(Ref: DPR 207/2010)
Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo

Con riferimento al precedente livello della progettazione, negli elaborati in oggetto non sembrano 
considerate le interferenze relative alle reti degli impianti a servizio della palazzina uffici e alla rete 
idrica antincendio. Si chiede di chiarire ed eventualmente integrare.

Le interferenze relative le tubazioni da realizzare sono state esplicitate a pag. 3 
di 5 del file caricato nella cartella condivisa dal nome  "ESE_REL_DOC_004_A- 
Relazione gestione interferenze".

Si accetta la risposta dei Progettisti; tuttavia rendere 
coerente al livello esecutivo della progettazione 
l'elaborato.

In merito alla valutazione delle interferenze nella fase di 
progetto è stata prodotto l'elaborato grafico 
"ESE.EGR.GEN.009.A_Planimetria reti di progetto 
interrate"

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 
consentono la chiusura del rilievo.

"ESE.REL.DTA.003_A_Piano di manutenzione impianto antincendio, riscaldamento e fognature"

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Piano manutenzione impianto riscaldamento e idrico antincendio

(Ref: DPR 207/2010)
Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

In coerenza a quanto previsto per gli impianti Fognature, adeguare il piano di manutenzione 
degliimpianti di riscaldamento, idrico sanitario e idrico antincendio riportando le specifiche 
operazioni di controllo e manutenzione, oltre alle schede contenenti le check list operative, 
relativamente a tutti i componenti, i generatori, le macchine operatratici (circolatori) e motrici (es. 
motopompa diesel), ecc, di cui tali impianti si compongono. Quanto riportato risulta generale e 
non specifico al caso in oggetto, dal momento che non sono previsti controlli per i sistemi VMC e 
VRV riferendosi a generici impianti idronici.

Il Piano di manutenzione riporta indicazioni generiche per gli imanti e le attrezzature. 
Si provvederà ad integrare correttamente il Piano una volta ottenuti dai fornitori i 
libretti di uso e manutenzione delle macchine.

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 
l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del 
rilievo.

Si rimanda alla decisione del RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. Il nuovo piano di manutenzione recepisce parzialmente 
quanto richiesto. Mancano indicazione relative agli 
impianti civili. Non sono allegate le schede e i libretti di 
manutenzione e uso delle macchine. Si chiede al RUP di 
esprimersi ed eventualmente di chiudere il rilievo.

La SA ha chiarito che sarà cura della DL andare a 
verificare la conformità in base alle forniture, il rilievo è 
superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Piano manutenzione OOEE_Aria_Percolati

(Ref: DPR 207/2010)
Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Si riscontra che per numerose componenti meccaniche susccettibili alle avarie o ai guasti non 
vengono indicate le possibili "anomalie ricontrabili" e in alcuni casi i guasti e le relative operazioni 
di controllo o le oeprazioni di superamento del guasto. Si chiede di integrare dettagliando il più 
possibile.

Il Piano di manutenzione riporta indicazioni generiche per gli imanti e le attrezzature. 
Si provvederà ad integrare correttamente il Piano una volta ottenuti dai fornitori i 
libretti di uso e manutenzione delle macchine.

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 
l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del 
rilievo.

Si rimanda alla decisione del RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. L'elaborata aggiornato consente la chiusura del rilievo.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Specifiche prestazionali componenti

(Ref: DPR 207/2010)
Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto.

SI chiede di integrare il Capitolato dal momento che risulta quanto segue.
- Per i filtri a maniche non sono indicati i sistemi di controllo e segnalazione del livello di 
intasamento.
- Per le macchine e loro dispositivi non viene citata la rispodnenza ai regolamenti Comunitari, Con 
aprticoalre riferimento alla DIRETTIVA 2006/42/CE cd. "Direttiva Macchine".
- Ai fini della sicurezza e della prevenzione del ricschio esplosione, si chiede se i sistemi fitranti e 
più in generale tutti i sistemi in pressione,  siano dotati di idoeni dispositivi contro l'esplosione. 
Nel capitolato non risultano evidenti tali informazioni.

l'elaborato verrà corretto ed integrato Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 
dell'elaborato aggiornato.

L'elaborato è stato trasmesso ma non risulta integrato 
con le richieste del rilievo. Indicare dove sono state 
inserite. Il rileivo permane.

Il capitolato è stato integrato con quanto messo a 
disposizione dai fornitori delle singole attrezzature. 
Maggiori informazioni potranno essere fornite a seguito 

della consegna dei libretti di uso e manutenzione delle 
macchine

Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. L'elaborato non è stato aggiornato con quanto richiesto. 
Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Staffaggio impianti

(Ref: DPR207/2010)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni

Con riferimento agli impianti rappresentati nella serie di tavole indicata si chiede di specificare la 
cadenza con cui devono essere eseguti gli staffaggi e/o le pendinature dei sistemi di 
distribuzione; in aprticolare nel Tipico ESE.EGR.AIR.011_A  indicare la conformità degli staffaggi di 
progetto ai requisiti antisismici secondo quanto previsto dal paragrafo 7.2.4  del DM 
17/01/2018.

Sli staffaggi sono realizzati ad opera del fornitore delle reti, la conformità alla 
normativa di settore sarà garantità dal fornitore, è possibile sugli elaborati il passo 
massimo per ogni diametro, e una nota con la rispondenza ai requisiti normativi degli 
staffaggi.

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 
l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del 
rilievo.

è stata inserita una tabella che indica la distanza 
massima degli staffaggi per ogni diametro e l'indicazione 
alla rispondenza al paragrafo 7.2.4  del DM 17/01/2018.

La risposta fornita e la documentazione aggiornata 
consentono la chiusura del rilievo.

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Specifiche tipologiche apparecchiature

(Ref: DPR207/2010)
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo_ completezza delle informazioni.

Per molti "Tipici" non sono previste le legenede esplicanti tutti i componenti meccanici di cui le 
macchine si compongono oltre alle quote di ingombro. Aggiungere anche una Key plan che 
identifichi in modo immediato l'ambito di collocazione dell'apparecchiatura oggetto di 
rappresentazione.

gli elaborati non sono tavole di progetto, ma sono schede tipiche descrittive del 
macchinario e messe a disposizione dai vari fornitori, allegate al progetto, non è 
possibile modificarli, il fornitore in fase costruttiva renderà disponibili elaborati di 
maggior dettaglio, specifici per il macchinario effettivamente  installato.

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 
l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del 
rilievo.

gli elaborati non sono tavole di progetto, ma sono schede 
tipiche descrittive del macchinario e messe a disposizione 
dai vari fornitori, allegate al progetto, non è possibile 
modificarli, il fornitore in fase costruttiva renderà 
disponibili elaborati di maggior dettaglio, specifici per il 
macchinario effettivamente  installato.

Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. RUP Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il rilievo. Gli elaborati serie I-TIP non trasmessi. Si rimanda al RUP 
la facoltà di chiudere il rilievo.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Ripercorribilità del computo

(Ref: DPR207/2010)
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

In via generale, per ogni sezione (Base gara, Migliorie, Istruttoria e adeguamento classe d'uso) il 
computo estimativo non risulta ripercorribile sia in termini di corrispondenza delle Migliorie 
rispetto alle voci indicate in Base gara che in merito alle singole lavorazioni presentate in ogni 
sezione. Si chiede pertanto di:
- riferire le voci della sezione Migliorie a quelle corrispondenti della sezione Base gara, dal 
momento che le due sezioni appaiono non correlate;
- suddividere ogni sezione per sub capitoli e/o sub categorie al fine di correlare le singole voci a 
ben determinati ambiti di opera, dal momento che le voci risultano non riferite ai rispettivi ambiti 
e/o opera progettuali; in particolare questo vale per tutte le quantità non discrete quali tubazioni 
di ogni tipo, canali aeraulici, sensoristica, ecc;
- allegare le distinte o le minute di calcolo che diano evidenza della computazione di tutte le 
quantità non discrete relative a tubazioni di ogni genere, canali ecc. al fine di renderne 
ripercorribile la computazione stessa.

Il computo è strutturato come da progetto definitivo al fine di ripercorrere con maggior 
semplicità ciscuna delel varianti apportate in fase esecutiva, rispetto ai corpi previsti 
nel base gara.

Risposta non pienamente accettabile. Ad ogni modo si 
rimanda la chiusura del rilievo al RUP.

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 
struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 
computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 
base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 
derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 
richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 
classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 
elaborati economici finali in PDF potranno essere 
prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 
parte della stazione appaltante

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati consegnati Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Si riscontra che le voci relative alle migliorie sono 
correbaili a quelle poste a base di gara, tuttavia si 
osserva che tali migliorie sono computate senza prezzo. 
Non risultano ripercorribili le quantità non discrete non 
essendo fornite le minute di calcolo o altro idoneo ad 
effettuarne la verifica.
per quanto sopra si chiede al RUP di esprimersi in merito 
alla chiusura del rilievo.

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 
l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incoerenza computazione voci di computo

(Ref: DPR207/2010)
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

*Nella sezione Migliorie relativamente allo Scrubber:
- appare incompresinbile come  si preveda la detrazione di 0,5 pz. di NP.I.10;
- la computazione di n° 1 pz. di NP.VAR1.11 non risulta coerente con quanto indicato 
nell'elaborato ESE.REL.007 che prevede n° 3 scrubber a colonna unica; Inoltre, non risultano 
rintracciabili i 2 Scrubber flottanti indicati nel medesimo elaborato. Ad ogni modo nella voce 
NP.VAR1.11  non sono riscontrabili le caratterstiche indicate nell'elaborato Schede 
apparecchiature e strumenti.
*Nella sezione Base gara relativamente ai ventilatori delle biocelle:
- vengono computati 5 ventilatori aventi portata di targa 15000 mc/h e 1 ventilatore avente 
portata 50000 mc/h, ma nell'elaborato ESE REL SPE 006 si riscontrano 6 ventilatori identici; 
- nello stesso elaborato si ha un ventilatore Booster di potenza installata 90 kW non 
rintracciabile in ambito di cme.

il computo base gara presenta una incoerenza, in quanto quota 2 scrubber a doppia 
colonna mentre nel progetto sono previsti 4 scrubber a colonna singola. La miglioria 

proposta prevede di sostituire un solo scrubber singolo dei 4 presenti. Essendo una 
proposta migliorativa, tale modifica è a costo zero.

Risposta accettata per quanto riguarda lo scrubber. 
Integrare e aggiornare la risposta per quanto riguarda 

gli altri punti del rilievo.

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 
struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 

computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 
base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 
derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 
richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 
classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 

elaborati economici finali in PDF potranno essere 
prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 
parte della stazione appaltante

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati consegnati Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Relativamente ai ventilatori delle biocelle il rilievo 
permane. Sulla base della risposta dei progettisti si 

rimanda al RUP la decisione di chiudere il rilievo.

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 
l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Elementi non computati

(Ref: DPR207/2010)
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

*Nelle varie sezioni del CME, con riferimento alla serie di macchinari riportati nei capitoli 
nell'elaborato ESE REL SPE 006, non risulta rintracciabile la computazione dei seguenti elementi:
- i ventilatori della Fase Curing del capitolo 4
- i macchinari del capitolo 5 Tratttamento aria; in particolare ai progressivi 546 - 547  ai NP.IM.05 - 
06 vengono computati impianti di apsirazione e filtrazione senza specificare gli lementi di cui tali 
impianti sono costituiti;
- pompe rilancio del capitolo 6 Rete Percolati;
*Il gruppo di pompaggio antincendio presenta prestazioni non riscontrabili in ambito di elaborati 
di progetto, indicato al capitolo 7;
* Nella sezione Istruttoria viene detratto rispetto alla sezione Base gara il gruppo di sollevamento 
acque industriali a 3 pompe che invece risulta presente in ambito del progetto esecutivo essendo 
citato al capitolo 7.

Tali sezioni sono state modificate come proposta migliorativa, e quindi, sono 
compensate dal corpo previsto a base gara, si può dettaglaire la descrizione della 
fornitura, ma gli importi rimangono invariati 

Risposta accettata per il primo punto. Si chiede di 
integrare la risposta relativamente al secondo punto.

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 
struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 
computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 
base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 
derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 
richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 
classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 
elaborati economici finali in PDF potranno essere 
prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 
parte della stazione appaltante

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati consegnati Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Il rilievo permane in quanto il CME non presenta 
variazioni in base a quanto richiesto. Sulla base della 
risposta dei progettisti si rimanda al RUP la decisione di 
chiudere il rilievo.

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 
l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

IMPIANTI MECCANICI - (IM)

ISP: Ing. MATTEO SERPILLI

PREMESSA: Il computo estimativo presenta sostanziali carenze, risultando complessivamente non ripercorribile. Anche gli altri documenti economici risultano caratterizzati da carenze e incompletezza di informazioni.

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVOREPORT 
DI 

RIFERIME
NTO

CLASSIFICAZIONE

AMBITO
NUMERO 
PROGRES

SIVO

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA 

EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL 

FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

"ESE.EGR.UFF.003_A; ESE.EGR.UFF.002_A; ESE.EGR.UFF.005_A

RI.1 OS B IM 1

"ESE.EGR.UFF.006_A"

RI.1 NC F IM 3

CHIUSA

RI.1 NC C IM 2 CHIUSA

CHIUSA

"ESE.EGR.OEM.008_A"

RI.1 OS B IM 4

"Serie di tavole L-Rete adduzione idrica"

RI.1 OS B IM 6

APERTA

"ESE.EGR.OEM.007_A"

RI.1 NC C IM 5 CHIUSA

CHIUSA

"ESE.EGR.GEN.002_A"

"ESE.REL.DOC.004_A_Relazione gestione interferenze"

" serie elaborati P- Reti di servizio uffici"

RI.1 OS A IM 7

"ES.REL.DTA.004_Piano_di_Manutenzione_OOEE_Aria_Percolati"

RI.1 OS B IM 9

CHIUSA

RI.1 NC F IM 8 SUPERATA

CHIUSA

"ESE.REL.DTA.006 - Capitolato prestazionale"

RI.1 OS B IM 10

"Serie elaborati I - Forniture

RI.1 OS D IM 12

APERTA

"Serie di elaborati H - Aspirazione"

RI.1 NC F IM 11 CHIUSA

APERTA

"ESE.REL.ECO.002_Computo estimativo"

RI.2 NC F IM 13 SUPERATA

RI.2 OS F IM 14 SUPERATA

SUPERATARI.2 NC F IM 15
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NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

NP impianti mancanti

(Ref: DPR207/2010)
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

Relativamente alle opere impianstistiche il computo estimativo ricorre a numerosi NP che non 
risultano riscontrabili in ambito dell'Analisi Prezzi. Si chiede di implementare il documento, 
allegando anche le offerte o i preventivi o le voci di listino ufficiali che hanno consentito la 
determinazione dei prezzi in oggetto.

gli NP già presenti nel progetto base gara non sono stati analizzati Si ritiene necessario che il progetto esecutivo contenga 
tutti i preventivi relativi a tutti i NP presenti. Ad ogni 
modo si rimanda al RUP la chisura del rilievo qualora non 
vengano presentati tutti i preventivi.

sono state realizzate le analisi solo per gli NP previsti nel 
PE e non quelle degli NP già presenti nel  base gara  

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati consegnati Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Continuano a non essere presenti le analisi prezzi 
relative ai nuovi prezzi del computo posto a base gara.
Continuano a mancare le offerte necessarie alla 
definizione dei nuovi prezzi sia a base gare che di 
variante.
Per quanto previsto sopra si rimanda al RUP la facoltà di 
esprimersi e chiudere il rilievo.

LA SA chiarisce che le analisi prezzi relative alle migliorie 
risultano accettate, e accetta la consegna delle sole AP 
relative alle varianti, Il rilievo si intende superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Descrizione estesa dei Prezzi

(Ref: DPR207/2010)
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico

Relativamente alle opere impianstistiche, esprimere la descrizione estesa e dettagliata degli 
elementi di costo che compongono i prezzi in modo particolare di tutti i numerosi NP di cui il 
computo si compone al fine di rendere comprensibili le voci di costo computate.

Si integra/modifica Si resta in attesa dell'elaborato aggiornato. si integra, ma il computo definitivo verrà prodotto solo 
dopo l'approvazioen della stazione appaltante delle 
varianti.

Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. Gli elaborati sono stati consegnati Elaborati serie ECO non trasmessi. Il rilievo permane. L'elaborato aggiornato consente la chiusura del rilievo.

"ESE.REL.ECO.005_Analisi prezzi"

RI.2 NC F IM 16 SUPERATA

"ESE.REL.ECO.004_Elenco prezzi"

RI.2 NC F IM 17 CHIUSA
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 13/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO DEL VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale) RISCONTRO DEL VERIFICATORE

DEL 11/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 11/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO RUP (eventuale) RISCONTRO DEL VERIFICATORE

DEL 18/12/2023
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NC.C_NON CONFORMITA' AL LIVELLO DI PROGETTAZIONE PRECEDENTE

Prere di prevenzione incendi

(Ref: DPR 151/2011; D 07/08/2012)

Riferimenti legislativi istanze di prevenzione incendi

Relativamente all'attività 70.2/C, allegare il Parere espresso dal Comando dei VVF del territorio di competenza  sul 

progetto di prevenzione incendi di cui già al livello definitivo della progettazione.

si allegherà il parere Si accetta la risposta dei Progettisti e si resta in attesa 

dell'elaborato aggiornato.

Il parere non è stato trasmesso. Il rilievo permane. ?????? Il documento non è in Ns possesso chiedere al RUP Il parere non è stato trasmesso. Il rilievo permane. Viene trasmesso il parere VVF. Il verificatore valuterà 

l'opportunità di chiusura dei rilievi

Il parere è stato trasmesso e risulta favorevole senza 

prescrizioni. Il rilievo è chiuso

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Impianto FV

(Ref: DPR 151/2011; D 07/08/2012; Nota DCPREV prot n. 1324 del 7 febbraio 2012:)

Riferimenti legislativi istanze di prevenzione incendi. Regolamento attuativo prevenzione incendi impianti FV su attività 

soggette

In ambito di elaborati specialistici e di relazione generale, viene rpevisto impianto FV per la palazzina uffici. Si chiede se 

tale impianto risulta valutato in relazione al rischio che questo introduce e quali misure di protezione sono state 

adottate.

il progetto esecutivo a recepito le indicazioni del definitivo, 

per già autorizzato dai VVF

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 

l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del rilievo.

Manca il parere. Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il 

rilievo.

RUP Manca il parere. Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il 

rilievo.

Il parere è stato trasmesso e risulta favorevole senza 

prescrizioni. Il rilievo è chiuso

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Specifiche di progetto rete idrianti

(Ref: DM 18/10/2019, UNI 12845, UNI 11292, UNI 10779)

RTO codice i prevenzione incendi; Normtaiva tecnica di riferimento per impianti di protezione attiva.

- Relativamente alla contemporaneità di funzionamento degli idranti di protezione interna ed esterna di cui al prospetto 

B.1 della Norma UNI 10779, si chiede di esprimere il livello di pericolosità per il quale l'impianto è stato progettato; 

difatti la contemporaneità prevista per il sistema interno UNI 45 non sembra riconducibile ad alcu livello di pericolosità. 

Si chiede di chiarire.

-Calcolare l'NPSH necessario, data la configurazione soprabattente del sistema.

- Specificare il tipo di alimentazione idrica prevista per il rieimpimento della riserva idrica, secondo quanto indicato 

nelle norme UNI 10779 e UNI 12845.

il progetto esecutivo a recepito le indicazioni del definitivo, 

per già autorizzato dai VVF

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 

l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del rilievo.

Manca il parere. Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il 

rilievo.

RUP Manca il parere. Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il 

rilievo.

Il parere è stato trasmesso e risulta favorevole senza 

prescrizioni. Il rilievo è chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Dettagli esecutivi locale pompe

(Ref: DM 18/10/2019, UNI 12845, UNI 11292, UNI 10779)

RTO codice i prevenzione incendi; Normtaiva tecnica di riferimento per impianti di protezione attiva.

- Con riferimento alla relaizione specialistica, riportare la quotatura degli spazi di lavoro attorno al gruppo di pompaggio 

sui tre lati, dal momento che in relazione viene previsto uno spazio di almeno 0,8 m che non sembra rispettato in 

planimetria.

- Si ritiene non sufficiente il sistema di areazione previsto per il funzionamento della motopompa diese, secondo quanto 

previsto dalla Norma UNI 11292:2019 anche nel caso di motori aventi potenza inferiore a 40 kW per i quali è prescritta la 

necessità di sistema di areazione forzata in alternativa al convogliamento diretto dell'aria di raffreddamento.

- Specificare la tipologia di sistema di raffreddamento e di scarico dei prodotti della combustione per la motopompa 

diesel.

-In conformità alle Norme UNI 12845 e UNI 11292 indicare:

a) i serbatoi di alimentazione d combustibile e relativo sistema di distribuzione, in temrini di riempimento e sistema di 

sfiato.

b) la collocazione delle batterie di alimentazione.

c) il sistema di evacuazione dei gas combusti della motopompa e della relativa protezione.

d) il QE di centrale e la specifica dei vari avviamenti.

il progetto esecutivo a recepito le indicazioni del definitivo, 

per già autorizzato dai VVF

Rendere coerente al livello esecutivo della progettazione 

l'elaborato; tuttavia si rimanda al RUP la chisura del rilievo.

aggiornata la distanza interna Manca il parere. Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il 

rilievo.

RUP Manca il parere. Si rimanda al RUP la facoltà di chiudere il 

rilievo.

Il parere è stato trasmesso e risulta favorevole senza 

prescrizioni. Il rilievo è chiuso

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA 

VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

C PI 1

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA 

VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

"Generale"

PREVENZIONE INCENDI - (PI)
ISP: Ing. MATTEO SERPILLI

PREMESSA: Il progetto definitivo non presentava rilievi il cui superamento era demandato alla fase esecutiva della progettazione.

In ambito di esecutivo, oltre alla richiesta del Parere sul progetto da parte del Comando dei VVF, sono emersi alcuni significativi rilievi inerenti l'esecuzione delle opere del locale centrale di 

pressurizzazione e dei relativi sistemi, in conformità a quanto previsto dalle norme UNI di riferimento.
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SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA 

VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA 

VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

D PI 3
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IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 02/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 19/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 21/12/2023

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

PES

O

RILI

EVO

(eve

ntu

ale)

RIV

CAT

EGO

RIA 

RILI

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancata trasmissione del CSA e del CME

Tra la documentazione progettuale non risultano presenti:

- Computo metrico estimativo (per la ripercorribil ità delle quantità previste per 

pav. esterne carrabili , segnaletica verticale e orizzontale)

gl i  elaborati  sono presenti  nel  box condiviso Si  recepisce la  consegna del l 'elaborato 

"ESE.REL.ECO.002_Computo estimativo" pertanto i l  

ri leivo può cons iderars i  chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Caratterizzazione delle pavimentazioni carrabili  non conforme al l ivello di 

progettazione esecutiva (art.36 del DPR 207/2010)
Le pavimentazioni carrabili  rappresentate non sono caratterizzate ad un livello 

adeguato per i l  l ivello di progettazione esecutiva (art.36 del DPR 207/2010) in 

termini di materiali  util izzati e mix design dei CB. Inoltre, non sono presenti in 

alcun elaborato calcoli  di dimensionamento sulla base dei mezzi previsti

ri l ievo non chiaro SI speci fica  che i l  ri l ievo risul ta  foca l i zzato a  

speci ficare nel la  presente fase tutte le 

caratteris tiche materico/prestazional i  degl i  s trati  

che compongono la  pavimentazione s tradale e a  

va lutazioni  in termini  di  portanza  per gl i  s tess i  in 

funzione del la  vi ta  uti le di  progetto

real izzata  relazioen di  veri fica Si  recepisce la  redazione del  nuovo elaborato 

"ES.REL.SPE.014.A_Veri fica  s tabi l i tà  s tradale" tuttavai  

non s i  ha  ri scontro di  aver reso completamente 

ripercorribi le i l  ca lcolo dei  trans i ti  ammiss ibi l i  W18 

(andando a  speci ficare tutti  i  parametri  cons iderati  

nel la  formula  di  pag. 6) ol tre che di  quel l i  

effettivamnete previs ti  (riportati  a  pag. 21). Per 

quanto riguarda l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001.A - 

Planimetria  e particolari  pavimentazioni  esterne" 

non s i  ha  ri scontro di  dettagl i  relativi  a l le speci fiche 

tecniche del le pavimentaizoni  previs te in progetto. 

I l  ri l ievo può in ogni  caso ri sul tare riclass i ficato in 
OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Esplcitazione dei parametri util izzati nel dimensionamento della pavimentazione 

stradale e mancata caratterizzazione delle specifiche tecniche negli elaborati 

grafici
non si ha riscontro di aver reso completamente ripercorribile i l  calcolo dei 

transiti  ammissibil i  W18 (andando a specificare tutti i  parametri considerati 

nella formula di pag. 6) oltre che di quelli  effettivamnete previsti (riportati a pag. 

21). Per quanto riguarda l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001.A - Planimetria e particolari 

pavimentazioni esterne" non si ha riscontro di dettagli  relativi alle specifiche 

tecniche delle pavimentaizoni previste in progetto

non s i  ha  ri scontro di  aver reso completamente 

ripercorribi le i l  ca lcolo dei  trans i ti  ammiss ibi l i  W18 

(andando a  speci ficare tutti  i  parametri  cons iderati  

nel la  formula  di  pag. 6) ol tre che di  quel l i  

effettivamnete previs ti  (riportati  a  pag. 21). Per 

quanto riguarda l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001.A - 

Planimetria  e particolari  pavimentazioni  esterne" 

non s i  ha  ri scontro di  dettagl i  relativi  a l le speci fiche 

tecniche del le pavimentaizoni  previs te in progetto

i l  numero di  trans i ti  ammiss ibi l i  è sovrastimato a  

vantaggio di  s icurezza, e rimane comunque 

enormemente inferiore a  quel lo ammiss ibi le per la  

s tratigrafia  proposta

Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  del la  revis ione del l 'elaborato 

"ES.REL.SPE.014.A_Veri fica  s tabi l i tà  s tradale" con 

note necessarie a l la  completa  ripercorrbi l i tà  dei  

ca lcol i , avendo condiviso anche in fase di  riunione 

del  07/12/2023 che i l  ri l ievo non risul ta  mirato a l la  

necess i tà  di  modifica  del la  pavimentazione ma 

solamente a l la  ripercorribl i tà  dei  ca lcol i

Si  recepisce l 'invio del  fogl io di  ca lcolo adottato 

"veri fica  pacchetto s tradale" che permette di  

rendere ripercorribl i  i  ca lcol i  effettuati  per 

determinate i l  peso degl i  ass i  in trans i to pertanto i l  

ri leivo può ri teners i  chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancanza di riferimenti alle figure del DPR 495/1992 per la segnaletica 

orizzontale e verticale
Non sono presenti riferimenti alle figure standard previste dal DPR 495/1992 per i  

segnali verticali. Inoltre, non è presente un riepilogo delle quantità previste sia per 

la segnaletica verticale (n° sostegni e pannelli, classe dei pannelli, ecc) e 

orizzontale (lunghezza totale strisce/area totale di verniciatura)

L'elaborato verrà  veri ficato Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  di  controdeduzioni  e/o integrazione nel  

meri to

Non s i  ha  ri scontro di  ul teriori  controdeduzioni  e/o 

di  aggiornamenti  del l 'elaborato "ESE.EGR.EST.004.A - 

Planimetria  segnaletica  s tradale"

inseri ti  nel la  tavola  dei  particolari Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  del la  revis ione degl i  elaborati  con i  

particolari  nel la  tavola  speci fica  relativa  a i  

particolari  esecutivi  del la  segnaletica

Si  recepisce l 'integrazione del l 'elaborato 

ESE.EGR.EST.005_B con i  particolari  costruttivi  relativi  

a l le figure s tandard previs te da l  DPR 495/1992 per i  

segnal i  vertica l i  e del  riepi logo del le quanti tà  

previs te s ia  per la  segnaletica  vertica le (n° sostegni  

e pannel l i , classe dei  pannel l i , ecc) e orizzonta le 

(lunghezza  tota le s tri sce/area tota le di  verniciatura) 

pertanto i l  ri l ievo può cons iderars i  chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Profilo longitudinale della rampa di accesso non esaustivo

Per i l  profilo longitudinale della rampa non vengono esplciitate le pendenze, così 

come i raccordi verticali  da prevedere in corrispondenza delle sezioni 3 e 17. Si 

richiede poi di inserire una numerazione per ogni sezione rappresentata

L'elaborato verrà  veri ficato Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  di  controdeduzioni  e/o integrazione nel  

meri to

Si  recepisce la  revis ione del l 'elaborato 

"ESE.EGR.EST.009_B - Profi lo rampa di  accesso" con 

l 'inserimento del la  pendenza del la  l ivel letta  

previs ta  ma non vengono tuttavia  inseri ti  

ri ferimento a i  raccordi  e la  numerazione del le 

sezioni  rappresentazioni  nel  profi lo longitudinale

chiari re Viene chiari to in fase di  riunione del  07/12/2023 che 

i l  ri leivo ri sul ta  mirato a l l 'inserimento di  raccordi  

vertica l i  per la  rea l i zzazione del l 'andamento 

a l timetrico del  percorso s tradale senza  cuspidi . Si  

prevede pertanto integrazione di  racordi  a l timetrici  

e sezioni  che ne individuino i l  pos izionamento

SI recpeisce l 'integrazione dei  raccordi  vertica l i  con i  

ri spettivi  raggi  di  raccordo pertanto i l  ri l ievo può 

cons iderars i  chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Indicazioni in merito alla larghezza delle corsie di ingresso e di uscita, 

problematiche di ingombro degli autoarticolati
Le dimensioni delle corsie di ingresso e di uscita, nonostante le quote riportate, 

sembrano avere una larghezza differente. Inoltre, non sembra essere possibile i l  

passaggio contemporaneo di due autoarticolati in ingresso e in uscita dalla 

rampa.

viene inseri ta  indicazione di  senzo unico a l ternato 

per gl i  autoarticolati

Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  del la  revis ione degl i  elaborati  per la  

chiusura  del  ri l ievo

Si  recepisce la  revis ione del l 'elaborato 

"ESE.EGR.EST.004 planimetria  segnaletica  s tradale" 

con le indicazioni  relative a l la  previs ione del  senso 

unico a l ternato per i  veicol i  in ingresso ed in usci ta  

pertanto i l  ri l ievo risul ta  chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata rappresentazione di tutte le traiettorie vincolanti che caratterizzano la 

viabilità interna ed esterna al lotto
Non viene rappresentata la traiettoria dell 'autoarticolato ed il  relativo ingombro 

per:

- La manovra di ingresso e di uscita al lotto con rappresentazione di parte della 

viabilità esterna

- Le possibil i  manovre interne al lotto

- Indicazione di eventuali spazi deputati alla sosta temporanea dei veicoli  speciali  

(autobotti, autoarticolati, ecc)

L'elaborato verrà  veri ficato Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  di  controdeduzioni  e/o integrazione nel  

meri to

Nonostante la  controdezione non s i  ha  ri scontro di  

revis ioni  del l 'elaborato "ESE.EGR.EST.009_B - Profi lo 

rampa di  accesso" con la  rappresentazione del la  

tra iettoria  del l 'autoarticolato ed i l  relativo 

ingombro per:

- La  manovra  di  ingresso e di  usci ta  a l  lotto con 

rappresentazione di  parte del la  viabi l i tà  esterna

- Le poss ibi l i  manovre interne a l  lotto

- Indicazione di  eventual i  spazi  deputati  a l la  sosta  

temporanea dei  veicol i  specia l i  (autobotti , 

autoarticolati , ecc)

s i  veri fica Viene condiviso in fase di  riunione del  07/12/2023 le 

modal i tà  di  integrazione del l 'elaborato 

"ESE.EGR.EST.009_B - Profi lo rampa di  accesso" con 

l 'ingombro del la  sola  manovra  l imitante per i  

veicol i  ingombranti  (svolta  ad U interna la  lotto). Per 

i   restanti  percors i  vine chiari ta  la  corcolazione 

interna dei  veicol i  addetti  a l  carico e scarico

Nonostante la  controdeduzione e quanto riportato 

nel l 'elaborato ESE.EGR.EST.009_C e nel l 'elaborato 

ESE.EGR.EST.012_A non s i  ha  ri scontro di  elaborati  

aggiornati  con l 'inquadramento compless ivo del la  

viabi l i tà  interna con l 'ingombro del la  sola  manovra  

l imitante per i  veicol i  ingombranti  (svolta  ad U 

interna la  lotto). Per i   restanti  percors i  vine chiari ta  

la  corcolazione interna dei  veicol i  addetti  a l  carico e 

scarico

La  SA chiarisce che sarà  cura  del la  SA fornire un 

piano di  gestione ambienta le, che comprende 

anche una planimetria  relativa  a l la  viabi l i tà  

interna. In meri to a  quanto detto i l  ri l ievo è 

superato

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

incoerrenza nella quantificazione dei segnali verticali  nel CME rispetto a quelli  

presenti nelle tavole grafiche
alla voce  (310 ) dell 'elaborato "ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo" si 

riscontra la presenza di voci relative ai segnali verticali  "pericolo" e "dare la 

precedenza" di 10 cadauno ma non risultano coerrenti  con quelli   presenti ( 27 ) 

nell 'elaborato "ESE.EGR.EST.004 planimetria segnaletica stradale".Inoltre per la 

voce 311 si prevede la presenza di 10 segnali di (divietoe obbligo) ma 

nell 'elaborato "ESE.EGR.EST.004 planimetria segnaletica stradale" risultano 

solamente 6. Inoltre  nelle voci  (310,311) vengono specificati gli i  spessori e 

diametri di segnali verticali  che non sono percorribil i  con i dimensioni 

rappresentati all 'interno  dell 'elaborato " ESE.EGR.EST.005 planimetria segnaletica 

stradale".

 i l  progetto esecutivo pur modificando i l  

quanti tativo non cambia  i l  corpo previs to, s i  può 

modificare l 'elaborato riducend i l  quanti tativo di  

segnal i  previs ti

Si  recepisce la  controdeduzione tuttavia  s i  speci fica  

che quanto previs to nel  CME debba trovare 

ri spondenza con quanto previs to negl i  elaborati  

grafici  mantenendo in ogni  caso le opere necessarie 

per la  funzional i tà  e l 'esercizio del l 'opera. Nel  caso 

dei  segnal i  la  revis ione di  elaborati  grafici  deve 

comunque prevedere i l  quanti tativo minimo di  

segnaletica  necessaria  a l la  corretta  indicazione e 

segnalazione agl i  utenti

Si  recepisce la  controdeduzione relativmante a l la  

necess i tà  di  condivis ione del  

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la  

s tazione appaltante. Si  rimane pertanto in attese 

del l 'invio conclus ivo del  CME. Nonostante la  

revis ione del l 'elaborato " ESE.EGR.EST.005 

planimetria  segnaletica  s tradale" con i l  n° di  segal i  

veri fica l i  ed i  mq di  segnaletica  orizzonta le senza  

tuttavia  avere ripercorribl i tà  con le voci  da  computo. 

CI s i  rimette anche ad eventual i  indicazioni  e/o 

riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

Il  CME è s tato condiviso Si  rimane in attesa, a  causa  del la  necess i tà  di  

condivis ione del  ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo con la  s tazione appaltante, del l 'invio 

conclus ivo del  CME. CI s i  rimette anche ad eventual i  

indicazioni  e/o riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

Nonostante la  revis ione del  computo metrico 

estimativo e quanto riportato nel l 'elaborato 

aggiornato ESE.EGR.EST.005_B permangono 

incongruenze nel la  computazione dei  segnla i  di  

dare precedenza (voce 393) e segnal i  d'obbl igo (voce 

394). CI s i  rimette anche ad eventual i  indicazioni  e/o 

riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

mancata ripercorribiltà nelle voci relative alla segnaletica orizzontale 

alle VOCE  (312, 313 ) dell 'elaborato "ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo" si riscontra la presenza di voci relative alla segnelatica orizzontale la 

cui quantificazione nell 'area considerate non risulta  ripercorribile con gli  

è i l  quanti tativo previs to da  base di  gara , come per 

i l  punto precedente

SI recepisce a l  controdeduzione e la  conferma di  

quanto previs to in fase di  gara  tuttavia  s i  speci fica  

che risul ta  necessario rendere ripercorribi le le 

Si  recepisce la  controdeduzione relativmante a l la  

necess i tà  di  condivis ione del  

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la  

I l  CME è s tato condiviso Si  rimane in attesa, a  causa  del la  necess i tà  di  

condivis ione del  ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo con la  s tazione appaltante, del l 'invio 

Nonostante la  revis ione del  computo metrico 

estimativo non s i  ha  ri scontr odi  aver reso 

ripercorribl i  le voci  395, 396, 397 con quanto riportato 

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

mancata ripercoribil ità delle superfici associate alle stratigrafie dei piazzali  , dei 

marciapide, delle aree tecniche e della viabilità esistente
alle voci (301,302,303,304,305,306,307) dell 'elaborato "ESE.REL.ECO.002_computo 

metrico  estimativo"  si  ricontra la presenza di strati  della  pavimentazione (dei 

piazzali  , dei marciapide, delle aree tecniche e della viabilità esistente) ma la 

quantificazione nell 'area considerata non risulta ripercorribil i  con gli  elaborati " 

ESE.REL.EST.001 Planimetria e particolari pavimentazioni esterne e ESE.EGR.EST.002 

Planimetria e particolari interventi a verde" .Inoltre la voce 309 non risulta 

ripercoribile in quanto nell 'elaborato ESE.EGR.EST.002 non viee rappresentato la 

lunghezza del cordolo in cls

le superfici  sono defini te come variazione rispetto 

a l  progetto base gara, nel  computo relativo a l le 

varianti  richieste in fase di  autorizzazione.

SI recepisce la  controdeduzione tuttavia  occorre 

speci ficare i  ri ferimenti  a l le voci  variate e la  

ripercorrbi l i tà  di  ta l i  voci  a l l 'interno degl i  elaborati  

ESE.REL.EST.001 e ESE.EGR.EST.002

Si  recepisce la  controdeduzione e la  revis ione 

del l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001_B - Planimetria  e 

particolari  pavimentazioni  esterne" con 

l 'indicazione del le superfici  oggetto di  interventi  

tuttavia  nel le voci  di  computo che vanno dal la  n° 59 

a l la  n° 70 s i  fa  ri ferimento a  quanti tà  non 

puntualmente adeguate a  quel le rappresentate 

nel l 'elaborato grafico. I l  ri l ievo puà in ogni  caso 

ri sul tare riclass i ficato in osservazione 

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Esplcitazione dei parametri util izzati nel dimensionamento della pavimentazione 

stradale e mancata caratterizzazione delle specifiche tecniche negli elaborati 

grafici

STRADE E VIABILITA' - (SR)
ISP: Ing. Mattia Falleroni

PREMESSA:Non risulta agevole ripercorrere le quantità associate alle superfici pavimentate per le diverse tipologie di aree di progetto. Si riscontrano inoltre incongruenze nella quantificazione della nuova segnaletica da posare in opera
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RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVO

REP

ORT 

DI 

RIFE

RIM

ENT

O

CLASSIFICAZION

E
AM

BIT

O

NUMERO PROGRESSIVO
SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

Aspetti di carattere generale

RI.1 NC A SR 1

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

CHIUSA

"ESE.EGR.EST.001.A - Planimetria e particolari 

pavimentazioni esterne"

RI.1 NC F SR 2

"ESE.EGR.EST.004.A - Planimetria segnaletica stradale"

RI.1 NC F SR 3

RICLASSIFICATA

RI.1 OS B SR 2 CHIUSA

CHIUSA

"ESE.EGR.EST.009.4 - Profilo rampa di accesso"

RI.1 OS B SR 4 CHIUSA

RI.1 NC F SR 5 CHIUSA

APERTA

SUPERATA

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo

RI.2 OS F SR 7

RI.1 NC F SR 6

RICLASSFICATA

RI.1 OS B SR 9 APERTA

RI.2 NC F SR 9

i l  computo metrico è s tato integrato, pur 

conservando la  s truttura  defini ta  con la  s tazioen 

appaltante (ovvero i l  computo descrive gl i  interventi  

come  varianti  ri spetto a l  base gara, riassunti  in 3 

macro categorie: 1 modifiche derivanti  da l le 

proposte migl iorative presentate. 2 richieste di  

modifica  degl i  enti  e del  CDS. 3 - passaggio a  classe 

d'uso 3.  date le varianti  sopra  elencate, i l  gl i  

elaborati  economici  fina l i  in PDF potranno essere 

prodotti  solo a  va l le del l 'approvazione del  computo 

da  parte del la  s tazione appaltante

APERTA

RI.2 OS B SR 8
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nelle voci di computo che vanno dalla n° 59 alla n° 70 si fa riferimento a quantità 

non puntualmente adeguate a quelle rappresentate nell 'elaborato grafico  

"ESE.EGR.EST.001_B - Planimetria e particolari pavimentazioni esterne"

nel le voci  di  computo che vanno dal la  n° 59 a l la  n° 

70 s i  fa  ri ferimento a  quanti tà  non puntualmente 

adeguate a  quel le rappresentate nel l 'elaborato 

grafico  "ESE.EGR.EST.001_B - Planimetria  e 

particolari  pavimentazioni  esterne". Inoltre s i  

rimane in attesa, a  causa  del la  necess i tà  di  

condivis ione del  ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo con la  s tazione appaltante, del l 'invio 

conclus ivo del  CME. CI s i  rimette anche ad eventual i  

indicazioni  e/o riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

Il  CME è s tato condiviso Si  rimane in attesa, a  causa  del la  necess i tà  di  

condivis ione del  ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo con la  s tazione appaltante, del l 'invio 

conclus ivo del  CME. CI s i  rimette anche ad eventual i  

indicazioni  e/o riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

Nonostante la  revis ione del  computo metrico non s i  

ha  ri scontro di  revis ioni/ indicazioni  necessarie per 

rendere ripercorribi l i  (a l l 'interno del  computo) le 

superfici  indicate nel l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001_B - 

Planimetria  e particolari  pavimentazioni  esterne". CI 

s i  rimette anche ad eventual i  indicazioni  e/o 

riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

mancata ripercoribil ità delle superfici associate alle stratigrafie dei parcheggi

alle voci (67,68,69) dell 'elaborato "ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo" 

si riscontra  la presenza  di pavimentazioni relativi ai parcheggi che  non sono 

tuttavia ripercorribil i  ( in termine di superficie) con quanto prensente  

nell 'elaborato " ESE.REL.EST.001 Planimetria e particolari pavimentazioni esterne "

le superfici  sono defini te come variazione rispetto 

a l  progetto base gara, nel  computo relativo a l le 

varianti  richieste in fase di  autorizzazione.

SI recepisce la  controdeduzione tuttavia  occorre 

speci ficare i  ri ferimenti  a l le voci  variate e la  

ripercorrbi l i tà  di  ta l i  voci  a l l 'interno nel l 'elaborato 

ESE.REL.EST.001

Si  recepisce la  controdeduzione e la  revis ione 

del l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001_B - Planimetria  e 

particolari  pavimentazioni  esterne" con 

l 'indicazione del le superfici  oggetto di  interventi  sui  

parcheggi  tuttavia  nel le voci  di  computo che vanno 

dal la  n° 67 a l la  n° 69 s i  fa  ri ferimento a  quanti tà  non 

puntualmente adeguate a  quel le rappresentate 

nel l 'elaborato grafico. Inoltre s i  rimane in attesa, a  

causa  del la  necess i tà  di  condivis ione del  

ESE.REL.ECO.002_computo metrico  estimativo con la  

s tazione appaltante, del l 'invio conclus ivo del  CME. 

CI s i  rimette anche ad eventual i  indicazioni  e/o 

riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

Il  CME è s tato condiviso Si  rimane in attesa, a  causa  del la  necess i tà  di  

condivis ione del  ESE.REL.ECO.002_computo metrico  

estimativo con la  s tazione appaltante, del l 'invio 

conclus ivo del  CME. CI s i  rimette anche ad eventual i  

indicazioni  e/o riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

Nonostante la  revis ione del  computo metrico non s i  

ha  ri scontro di  revis ioni/ indicazioni  necessarie per 

rendere ripercorribi l i  (a l l 'interno del  computo) le 

superfici  indicate nel l 'elaborato "ESE.EGR.EST.001_B - 

Planimetria  e particolari  pavimentazioni  esterne". CI 

s i  rimette anche ad eventual i  indicazioni  e/o 

riperimetrazioni  del  RUP nel  meri to

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

mancata ripercoribil ità della stratigrafia delle pavimenatizoni relative alle aree 

tecniche nel computo.
all 'interno dell 'elaborato  " ESE.REL.EST.001 Planimetria e particolari 

pavimentazioni esterne " vengono rappresentati gli  strati dellla pavimentazione 

che verrano util izzati  per le aree tecniche senza tuttavia riportare  gli  spessori 

necessari per renderli  ripercorribil i  con quanto presentato nel CME 

Si  integra/modifica  Si  recepisce la  controdeduzione e s i  rimane in 

attesa  degl i  elaborati  revis ionati  per rendere 

ripercorribi le la  s tratigrafia  del la  pavimentazione 

con quanto computato nel  CME

integrato Si  recepisce l 'integrazione del l 'elaborato " 

ESE.REL.EST.001 Planimetria  e particolari  

pavimentazioni  esterne " con gl i  spessori  del le 

s tratigrafie che permette la  chiusura  del  ri l ievo

RI.1 OS B SR 9 APERTA

i l  computo metrico è s tato integrato, pur 

conservando la  s truttura  defini ta  con la  s tazioen 

appaltante (ovvero i l  computo descrive gl i  interventi  

come  varianti  ri spetto a l  base gara, riassunti  in 3 

macro categorie: 1 modifiche derivanti  da l le 

proposte migl iorative presentate. 2 richieste di  

modifica  degl i  enti  e del  CDS. 3 - passaggio a  classe 

d'uso 3.  date le varianti  sopra  elencate, i l  gl i  

elaborati  economici  fina l i  in PDF potranno essere 

prodotti  solo a  va l le del l 'approvazione del  computo 

da  parte del la  s tazione appaltante

CHIUSA

APERTA

" ESE.REL.EST.001 Planimetria e particolari pavimentazioni esterne"

RI.2 OS B SR 11

RI.2 OS B SR 10
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 29/09/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO 

VERIFICATORE

DEL 11/12/2023 ESITO RIUNIONE del 11/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 18/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 21/12/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 22/12/2023

RISCONTRO RUP (eventuale)

DEL GG/MM/AAAA

PESO

RILIEV

O

(event

uale)

RIVAL

UTAZI

CATE

GORI

A 

RILIEV

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancata trattazione del comparto sensoristica

Non si ha evidenza all'interno degli elaborati di progetto (grafici, motor e sensor list, capitolato) delle sonde e degli strumenti di 

misura previsti per il controllo in continuo dei parametri di processo (rif. §3.2.1 dell'elaborato ESE.REL.SPE.003, a titolo di esempio 

non esaustivo) e del livello di depressione mantenuto all'interno degli edifici.

l'elaborato verrà corretto ed integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata Il capitolato prestazionale ESE.REL.DTA.006 è stato 

aggiornato con le indicazioni richieste

Visti elaborati ESE.REL.DTA.006 in rev. B, ESE.REL.SPE.006 in rev. B ed elaborati grafici di progetto.

Non si riscontra evidenza delle sonde e degli strumenti di misura all'interno degli elaborati grafici.

Gli elaborati ESE.REL.SPE.006 in rev. B e ESE.REL.DTA.006 in rev. B non risultano intergrati con i misuratori di temperatura della biomassa ed i 

misuratori di pressione di mandata ventilazione previsti per le biocelle e per le platee di maturazione (§3.1.2 ESE.REL.SPE.003) ed i misuratori di 

depressione all'interno degli edifici.

Si rimettono i documenti integrati

Si resta in attesa della 

documentazione revisionata.

Visti elaborati ESE.REL.SPE.006 e ESE.REL.DTA.006  in rev. C del 

12/2023 con integrazione dei misuratori di temperatura della 

biomassa, i misuratori di pressione di mandata ventilazione 

previsti per le biocelle e per le platee di maturazione ed i 

misuratori di depressione all'interno degli edifici in coerenza con 

quanto descritto all'interno dell'elaborato ESE.REL.SPE.003).

VIsti elaborati grafici della serie ESE.EGR.PRO.0XX con 

informazioni sul posizionamento delle sonde e dei misuratori 

previsti a progetto.

Rilievo chiuso.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Mancata rappresentazione di linee e sezioni di impianto

Non si ha evidenza all'interno degli elaborati grafici:

- del sistema di insufflazione aria;

- dell'impianto di ricircolo/rilancio delle acque;

- del sistema di ricircolo percolati (eventuale) ai fini dell'irrigazione delle biocelle e dell'area di curing;

- delle vasche di stoccaggio e rilancio, inclusi i by-pass;

- dei particolari di installazione delle lame d'aria e delle barriere osmogeniche, coprendenti tutte le componenti di cui alla relazione 

di riferimento (ESE.REL.SPE.004);

- del posizionamento e dei particolari di installazione delle bussole e dei portoni di ingresso alle sezioni di ricezione FORSU e verde;

gli elaborati verranno integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata inseriti i dettagli richiesti nell'elaborato Visti gli elaborati in rev.01 del mmese di 10/2023, consegnati in data 20.10.2023. Nonostante la controdeduzione permane la mancata evidenza 

all'interno degli elaborati grafici:

 - del sistema di insufflazione aria;

- dell'impianto di ricircolo/rilancio delle acque;

- del sistema di ricircolo percolati (eventuale) ai fini dell'irrigazione delle biocelle e dell'area di curing;

- delle vasche di stoccaggio e rilancio, inclusi i by-pass;

- dei particolari di installazione delle lame d'aria e delle barriere osmogeniche, coprendenti tutte le componenti di cui alla relazione di riferimento 

(ESE.REL.SPE.004);

- del posizionamento e dei particolari di installazione delle bussole e dei portoni di ingresso alle sezioni di ricezione FORSU e verde;

Non risulta fornita risposta: si 

resta in attesa della 

documentazione revisionata

E' stato chiarito che il sistema di insufflazione aria è previsto 

all'interno della pavimentazione delle biocelle ed è direttamente 

collegato alle rete di aspirazione aria.

Sarà integrata nalla planimetria la rete di ricircolo percolati, così 

come la rete di rilancio acque ricircolo/rilancio delle acque.

Verranno inseriti particolari di installazione delle barriere 

osmogeniche e delle lame d'aria a parete.

Visto elaborato ESE-EGR-AIR-013 in rev. A del 12/2023 con 

esplicitazione della rete di insufflazione aria. 

Visto elaborato ESE-EGR-AIR-010 in rev. B del 12/2023 con 

integrazioni di posizionamento e particolari di installazione delle 

barriere osmogeniche e delle lame d'aria a parete.

Relativamente all'impianto di ricircolo/rilancio acque industriali, 

permane la mancata evidenza di elaborati grafici di dettaglio  con 

indicazione di materiali, pendenze e diametro delle tubazioni  

previste.

Permane inoltre la mancata rappresentazione del sistema di 

ricircolo percolati ai fini dell'irrigazione di biocelle e area di 

maturazione. 

Il disciplinare dei materiali non è modificato dal PD, e la SA 

accetta tale impostazione; il progettista chiarisce che la rete è in 

pressioone pertanto non è indicata la pendenza

Visti elaborati serie ESE_EGR_IDR_00X in rev. C con integrazione 

della rete di ricircolo/rilancio acque industriali e rete di ricircolo 

percolati ai fini dell'irrigazione delle biocelle.

Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incongruenze tra i contenuti degli elaborati della seria "ESE.REL.SPE.0XX"

La relazione specialistica ESE.REL.SPE.002_A include la totalità dei contenuti dell'elaborato ESE.REL.SPE.003_A e parte dei 

contenuti degli elaborati ESE.REL.SPE.004_A e ESE.REL.SPE.005_A, con cui non risulta sempre coerente. 

I contenuti dell'elaborato ESE.REL.DTA.006 relativamente all'elettromeccanica sono i medesimi della relazione ESE.REL.SPE.003 e 

presentano le stesse criticità riscontrate nei rilievi sotto esposti.

Si chiede di rivedere gli elaborati allineando e differenziando ove necessario le informazioni di progetto al fine di evitare 

ridondanze, incongruenze o omissioni.

Gli elaborati verranno resi coerenti Si resta in attesa della documentazione revisionata Le relazioni sono state aggiornate e rese coerenti sulla 

base delle indicazioni sottoriportate.

 Visti elaborati ESE.REL.SPE.002_B,  ESE.REL.SPE.003_B,  ESE.REL.SPE.004_B, ESE.REL.SPE.005_B e ESE.REL.DTA.006_B (consegna del 20.10.2023)

Seppur le informazioni di progetto permangono ridondanti, si riscontra congruenza tra quanto espresso nelle singole relazioni.

Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incongruenza tra le relazioni nella definizione delle migliorie proposte

Gli elaborati ESE.REL.DOC.001 (relazione generale) e ESE.REL.SPE.002 (relazione tecnico-specialistica) risultano disallineati 

relativamente alle migliorie proposte rispetto al progetto a base di gara. Si chiede di rendere coerenti gli elaborati chiarendo in 

modo univoco e puntuale tutti gli interventi migliorativi presentati ed eliminando i refusi (es. numero delle biocelle esplicitato a 

pag.75 dell'elaborato ESE.REL.SPE.002).

Gli elaborati verranno resi coerenti Si resta in attesa della documentazione revisionata Le relazioni sono state aggiornate e rese coerenti sulla 

base delle indicazioni sottoriportate.

 Visti elaborati ESE.REL.DOC.001 rev. B e ESE.REL.SPE.002 rev. B (10/2023) con allineamento della descrizione delle migliorie proposte a progetto. 

Permane la presenza del refuso relativo al numero delle biocelle esplicitato a pag.75 dell'elaborato ESE.REL.SPE.002).

Si rimettono i documenti corretti Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Visto elaborato ESE.REL.SPE.002 in rev. C del 12/2023 con 

correzione del refuso relativo al numero di biocelle.

Rilievo chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata trattazione sistema Odosense

Tra le migliorie proposte (rif. §6 dell'elaborato ESE.REL.SPE.002) viene previsto l’utilizzo del sistema ODOSENSE per il 

monitoraggio in continuo delle emissioni ma non risultano specificati i dettagli di installazione (numero, posizione), si veda anche 

NC.1.

L'elaborato verrà integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata Il macchinario proposto verà istallato nel numero di 1 

unità. Il posizionamento dovrà essere in prossimità del 

biofiltro a valle della direzione dei venti prevalenti e 

comunque preventivamente concorcado con l'ARPAC. 

Quanto sopra è stato specificato nelle relazioni tecniche 

al capitolo relativo alle migliorie (cap. 7 Migliorie 

proposte ESE.REL.SPE.001)

Vista revisione dell'elaborato ESE.REL.SPE.002 rev. B del 10/2023, contenente l'integrazione di cui alla controdeduzione, tuttavia non sono 

ripercorribili all'interno degli elaborati economici (CME, AP, EP) le voci pertinenti i componenti del sistema ODOSENSE e le relative quantità (vedasi 

NC.G.SN.53). Il rilievo permane.

Odosense fa parte delle migliorie offerte 

e per questo è offerto senza aggravio dei 

costi. VERIFICARE CHE CI SIA INDICATO 

NEL CME

Si recipisce la 

controdeduzione. Si resta in 

attesa della inserimento della 

documentazione economica 

revisionata con l'inserimento 

del sistema ODOSENSE tra le 

migliorie proposte

Verrà computato il sistema ODOSENSE tra le migliori proposte Visti elaborati in consegna 12/2023

Non si ha evidenza della computazione delle voci pertinenti i 

componenti del sistema ODOSENSE all'interno degli elaborati 

economici (CME, AP, EP).

LA SA chiarisce che la DL andrà a verificare che le migliorie 

proposte siano effettivamente installate. Si concorda per la 

consegna da parte dei progettisti di una dichiarazione di  

impegno, sottoscritta anche dalla SA

Consegnata dichiarazione di impegno come concordato.

OS.E_INCOERENZE NEI CONTENUTI DELL'ELABORATO

Richiesta chiarimento circa il posizionamento dei ventilatori comparto biocelle

Con riferimento all'elaborato ESE.REL.SPE.002, a pag. 91 viene indicato che il ventilatore sarà posto nella parte posteriore della 

biocella. 

Questo risulta essere in contraddizione con le migliorie di progetto previste a pag. 31, in cui si indica che verrà recuperato spazio 

spostando il ventilatore nella parte superiore della copertura.

Gli elaborati verranno resi coerenti Si resta in attesa della documentazione revisionata il refuso è stato corretto Visto elaborato ESE.REL.SPE.002 rev. B del 10/2023 con correzione del refuso. Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Si segnala incongruenza relativamente alle acque raccolte per il trattamento

Si segnalano incongruenze tra gli elaborati ESE.REL.DOC.001 (relazione generale) e ESE.REL.SPE.005 (relazione acque reflue di 

processo e civili) relativamente alle acque raccolte per il trattamento: nell'elaborato DOC.001 non vengono infatti citate le acque 

per lo spegnimento incendi

Gli elaborati verranno resi coerenti Si resta in attesa della documentazione revisionata Le relazioni sono state uniformate Visto eleborato ESE.REL.DOC.001 rev. B in cui sono citate al §9.1.1 le modalità di raccolta e trattamento delle acque di spegnimento incendi.

Rilievo recepito.

OS.E_INCOERENZE NEI CONTENUTI DELL'ELABORATO

Richiesta chiarimento nell'identificazione delle condense e acque di lavaggio

All'interno dello schema a blocchi, gli apporti delle acque di lavaggio e delle condense sono indicati come "colaticci" a differenza di 

quanto riscontrabile negli elaborati descrittivi (es. REL.SPE.003).

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa dell'elaborato verificato e corretto integrato Visto elaborato ESE.EGR.PRO.001_B del 10/2023.

Recepito

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta di integrazione informazioni ai fini della completezza

La legenda operazioni non riporta la fase di raffinazione compost.

Non risulta individuato nello schema a blocchi il flusso scarti di processo.

La sezione "condense e lavaggi", stando al bilancio di massa sintetico riportato a pag.7 della relazione (rif. elab. 

ESE.EGR.PRO.002_A), risulterebbe identificato come "Input a trattamento".

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa dell'elaborato verificato e corretto integrato Visto elaborato ESE.EGR.PRO.001_B del 10/2023:

- La legenda non risulta aggiornata con il colore identificativo della fase di raffinazione compost;

- Il flusso degli scarti di processo risulta rappresentato in legenda ma non è individuabile all'interno dello schema a blocchi

- Il dato di input denominato "Colaticci/Percolati" che contiene l'apporto di condense e lavaggi non risulta codificato come "Input a trattamento"

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Verranno allineati i flussi rappresentati con la legenda 

dell'elaborato

Visto elaborato ESE.EGR.PRO.001 rev. C del 12/2023:

Il flusso degli scarti di processo è stato allineato con quanto 

rappresentato in legenda. Permane il disallineamento rispetto alla 

legenda del colore identificativo della fase di raffinazione 

compost e il dato di input denominato "Colaticci/Percolati".

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta integrazione legenda flussi

Si chiede di integrare l'elaborato con la legenda dei flussi l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.003_B" del 10/2023

Recepito

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta chiarimento relativamente alla rete di aspirazione

Non risulta chiaro dall'elaborato se la rete di aspirazione ai fini del trattamento aria è estesa alla fase di maturazione (stoccaggio 

post miscelazione, biocelle, platee di maturazione secondaria)

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.003_B" del 10/2023

La tavola non risulta revisionata circa la rappresentazione del flusso di aspirazione. Il rilievo permane.

l'aspirazione è estesa a tutte le aree 

chiuse, compresa la maturazione , come 

rappresentato negli elaborati di progetto

Il chiarimento fornito 

consente la chiusura del 

rilievo

OS.E_INCOERENZE NEI CONTENUTI DELL'ELABORATO

Presenza di incongruenze in legenda e nell'identificazione dello schema

La legenda dei flussi non risulta coerente con quanto riscontrabile nell'elaborato. Si segnala ad esempio la presenza  di un flusso di 

colore rosa non censito.

Inoltre, l'elaborato riporta l'indicazione "Schema ricircolo percolati", mentre dovrebbe essere lo "Schema ricircolo colaticci e acque 

di processo", come si evince anche dai contenuti stessi.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.004_B" del 10/2023

Recepito

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta di integrazione flussi e tag ai fini della ripercorribilità con gli altri elaborati di processo

A fronte di quanto riscontrabile all'interno dei documenti descrittivi (in particolare la relazione ESE.REL.SPE.005) e delle planimetrie 

pertinenti le reti acque di impianto (tavole ESE.EGR.MET.001/010, ESE.EGR.REF.001/0005/009/012/013/015) non risultano del 

tutto ripercorribili i flussi di processo.

Si chiede di:

- allineare lo schema alle diciture degli elaborati descrittivi;

- integrare all'interno dello schema tutti i flussi e le destinazioni pertinenti: ad esempio, non risulta individuato il flusso delle acque 

bianche da copertura, non risulta citato il corpo idrico superficiale presso cui possono essere convogliate e non risulta computato il 

loro apporto per uso industriale;

- integrare all'interno dello schema i riferimenti alle aree di accumulo censite all'interno degli altri elaborati di processo (es. 

ESE.EGR.PRO.012)

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.004_B" del 10/2023. Con riferimento anche all'elaborato "ESE.REL.SPE.005.B_Relazione tecnica reti acque" (rif. 

schemi alle pagg. 5 e 6) e all'elaborato "ESE.EGR.PRO.006_B" si segnala quanto segue:

- I flussi della rete acque di copertura e della rete acque piazzali non sono coerenti con i colori della legenda;

- Il flusso della rete coperture termina in uno scarico che non risulta collegato al flusso della rete piazzali, come invece indicato nell'elaborato 

SPE.005.B;

- Il flusso della rete acque piazzali non è allineato con il flusso riscontrabile nell'elaborato SPE.005.B in temrini di manufatto vasca di seconda 

pioggia e indicazione dei pozzetti (ad es. non risulta rappresentato il pozzetto Pcf.003), degli scarichi parziali (A e B)e finali e dei punti di 

confluenza dei flussi. Non è data indicazione el flusso dei fanghi in uscita dalla vasca di prima pioggia;

- Il flusso della rete lavaggio ruote si interrompe all'impianto di depurazione, senza dare evidenza del flusso fanghi e del flusso diretto al pozzetto 

Pcf.006 per confluire poi nel flusso destinato allo scarico finale S1;

- Il flusso della rete acque spegnimento non è riportato nell'elaborato SPE.005.B;

- Non è rappresentato il flusso reflui da scrubber.

Ai fini della coerenza interna e ripercorribilità degli elaborati si chiede inoltre di integrare l'elaborato con i tag di riferimento dei pozzetti, degli 

scarichi e dei manufatti nonché di indicare le portate dei flussi censiti.

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Non è prevista una rete dedicata allo smaltimento  delle acque 

reflue da scrubber. Verrà inserita allo scrubber una freccia per 

l'identificazione del recapito a smaltimento dei reflui prodotti 

dallo scrubber.

Verrà effettuato un controllo di coerenza dell'elaborato che verrà 

reso coerene con gli elaborati di progetto

Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.004" in rev. C del 12/2023 ed 

elaborato ESE.REL.SPE.005 in rev. C del 12/2023

-Flussi delle acque di copertura e acque di piazziali resi coerenti 

con i colori della legenda.

-flusso delle acque di copertura collegato al flusso delle rete 

piazzali prima dello scarico in coerenza con SPE.005

- flusso delle acque piazzali allineato all'elaborato SPE.005

- Flusso della rete di lavaggio ruote risulta correttamente 

rappresentato

-Integrata indicazione che i reflui da scrubber verrano convogliati 

a trattamento

- Integrata descrizione dele flusso della rete acque di 

spegnimento nella SPE.005

Integrati tag di pozzetti, scarichi e manufatti per coerenza interna.

Rilievo chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di individuazione univoca di tutti i flussi, le unità e i compartimenti rappresentati

Non risulta fornita legenda dei flussi e dei simboli all'interno dello schema. E' inoltre necessario individuare in modo univoco tutte le 

unità e i comparti rappresentati ai fini della corretta ripercorribilità dei flussi di processo e degli elaborati di progetto.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.005_B" del 10/2023

Recepito

OS.E_INCOERENZE NEI CONTENUTI DELL'ELABORATO

Si rilevano refusi e/o incongruenze nei volumi rappresentati

Con riferimento a quanto riscontrabile negli elaborati descrittivi e nella tavola ESE.EGR.AIR.001, si segnala quanto segue:

- il flusso rosa in uscita dall'Area B risulta computato in 7.33,6 Nmc/h invece che in 40.364,8 Nmc/h;

- il comparto F è taggato come "E - Corridoio biocelle" e il flusso celeste in ufficio è computato come 10.000 Nmc/h invec eche in 

77.645,6 Nmc/h;

- il comparto G "Corridoio raffinazione" è identificato come "E";

- la portata in ingresso al flusso G arancione dal flusso blu del filtro a maniche risulta essere pari a 23.554,8 Nmc/h invece che 

20.000 Nmc/h;

- le frecce indicanti il flusso della linea di bypass nel comparto biocelle sembrerebbero indicare il verso sbagliato;

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.005_B" del 10/2023, si segnala quanto segue:

- permane il refuso circa il tag del comparto F (identificato come "E");

- le frecce indicanti il flusso della linea di bypass nel comparto biocelle (rif. COM.VBB.001) sembrerebbero indicare il verso sbagliato: si chiede di 

chiarire.

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Verrà inserita doppia direzione per il flusso di ricircolo aria Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.005" rev. C del 12/2023 integrato 

con le integrazioni richieste.

Rilievo chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazione elaborato in conformità alla legenda

Non risulta identificata nell'elaborato l'area relativa a piazzali e superfici scolanti.

Inoltre, la superficie individuata come "viabilità esterna" non risulta rientrare nel perimetro di impianto (linea blu) ma la sua area è 

considerata nella superficie totale di 28.281 mq

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.008_B" del 10/2023

Recepito

OS.D_COMPLETEZZA NON ESAUSTIVA DELL'ELABORATO

Mancata individuazione di alcune sezioni impiantistiche

Non è indicata all'interno della planimetria la sezione D2 di stoccaggio miscela FORSU+verde.

La legenda non riporta la fase D6 di avvio a raffinazione, indicata come D5 al posto dello spostamento a maturazione secondaria.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.010_B" del 10/2023

Recepito

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta chiarimento circa le fasi di maturazione statica e stoccaggio

CHIUSA

RI.1 OS A SN 18 CHIUSA

ESE.EGR.PRO.010_A

RI.1 OS D SN 17

ESE.EGR.PRO.008_A

RI.1 OS B SN 16

CHIUSA

RI.1 OS E SN 15 CHIUSA

CHIUSA

ESE.EGR.PRO.005_A

RI.1 OS G SN 14

CHIUSA

RI.1 OS B SN 13 CHIUSA

ESE.EGR.PRO.004_A

RI.1 OS E SN 12

CHIUSA

RI.1 OS A SN 11 CHIUSA

ESE.EGR.PRO.003_A

RI.1 OS G SN 10

CHIUSA

RI.1 OS B SN 9 APERTA

CHIUSA

ESE.EGR.PRO.001_A

RI.1 OS E SN 8

RI.1 OS F SN 7

CHIUSA

RI.1 OS E SN 6 CHIUSA

RI.1 NC F SN 5

CHIUSA

RI.1 OS F SN 4 CHIUSA

RI.1 OS F SN 3

RI.1 NC A SN 2 CHIUSA

RI.1 NC A SN 1

Aspetti generali

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE 

AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO 

DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § 

CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA 

FORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA 

CHIUSURA RILIEVO 

CHIUSA

AMBITO INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE - (SN)

ISP: Ing. V. LORENZINI - ISP IN AFFIANCAMENTO: Ing, S. Tavoni
PREMESSA: Si segnalano problematiche di ripercorribilità delle voci di computo a fronte di quanto emerso nei rilievi di cui al Rapporto Intermedio n.1 (incongruenze nella descrizione delle scelte 

progettuali, carenze negli elaborati grafici). Emergono criticità relativamente a lavorazioni apparentemente non computate o caratteristiche non coerenti con quanto riportato negli elaborati 

tecnici di progetto.
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SI RICHIEDE AL VERIFICATORE 

NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA 

EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI 

DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § 

CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE 

DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI 

DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § 

CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.
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Si chiede di distinguere all'interno dell'elaborato o di elaborato equivalente (es. ESE.EGR.PRO.013_A) le aree di maturazione finale 

statica post raffinazione (890mq) e di stoccaggio compost maturo (300mq) così come definite in relazione. Si chiede inoltre di 

chiarire l'effettivo flusso di processo in quanto da relazione sembrerebbe evincersi che la fase di curing è seguita da maturazione in 

cumulo/platea statica e poi da raffinazione: questo non sembra coerente con quanto riscontrabile al presente elaborato o dallo 

schema a blocchi di dettaglio (ESE.EGR.PRO.001_A).

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visti elaborati del 10/2023: 

- "ESE.EGR.PRO.013_B" 

- "ESE.EGR.PRO.010_B"

- "ESE.REL.SPE.003.B"

Con riferimento all'elaborato PRO.013.B, si riscontra la distinzione delle aree IN06 e IN07, tuttavia queste sembrerebbero di uguale superficie 

(300 + 300 mq come da §3.1.8 della relazione REL.SPE.003.B), mentre la relazione esplicita la presenza di un'area di maturazione finale statica pari 

a 890mq (rif. elab. REL.SPE.003.B, §3 pag.17 e §3.1.6, pagg. 32-33 in cui risulta messa a disposizione una superficie di 620mq) che non trova 

riscontro negli elaborati grafici.

Si chiede di chiarire.

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

L'elaborato verrà verificato e aggiornato Visti elaborati del 12/2023: 

- "ESE.EGR.PRO.013_C" 

- "ESE.EGR.PRO.010_C"

- "ESE.REL.SPE.003.C"

Chirita la destinazione delle superfici denominate IN06 e IN07. 

Aggiornate inoltre la dimensioni esplicitate in relazione 

SPE.003.C.

Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Richiesta integrazioni circa l'area PR03

L'area PR 03 non trova riscontro in elaborati simili quali ESE.EGR.PRO.010_A (da cui si evince che lo stoccaggio e il carico dei 

sovvalli viene eseguito nella medesima area C2), si chiede di chiarire.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE.EGR.PRO.012_B" del 10/2023

L'integrazione consente la chiusura del rilievo

OS.E_INCOERENZE NEI CONTENUTI DELL'ELABORATO

Bilancio di massa non coerente tra elab. PRO.002 e PRO.001

Il bilancio di massa sintetico a pag.7 (rif. elab. ESE.EGR.PRO.002_A) non risulta del tutto coerente con lo schema a blocchi (elab. 

ESE.EGR.PRO.001_A) relativamente ai collegamenti delle fasi di maturazione aerobica e raffinazione, anche ai fini della 

produzione del compost finale.

A pag.38 della relazione ESE.REL.SPE.002 non risulta inoltre chiaro se la fase di raffinazione è seguita da maturazione o da 

stoccaggio.

Gli elaborati verranno resi coerenti ed integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata Lo schema a blocchi semplificato descrive solo le 

macrovoci previste in lavorazione. Per tale motivo la fase 

di "maturazione aerobica linea cmpostaggio" 

comprende la fase di maturazione in biocella, la fase di 

maturazione su platea aerata e la fase su platea statica . 

la fase di raffinazione è seguita da maturazione su 

platrea statica per ulteriori 25 giorni come inidcato negli 

elaborati e nella relazione ( ESE.EGR.PRO.001, 

ESE.REL.SPE.002 e ESE.REL.SPE.003)

Si recepisce il chiarimento tuttavia, con riferimento al rilievo OS.A.SN.18 si chiede di individuare univocamente all'interno degli elaborati grafici 

l'area destinata a maturazione statica e la relativa superficie (rif. elab. REL.SPE.003.B, §3 pag.17 e §3.1.6, pagg. 32-33 in cui risulta messa a 

disposizione una superficie di 620mq) 

è indicata nehgli elaborati specifici Si chiede di esplicitare 

univocamente all'interno degli 

elaborati grafici l'area 

destinata a maturazione 

statica e la relativa superficie 

anche in riferimento al rilievo 

OS.A.SN.18

L'elaborato verrà verificato e aggiornato Visti elaborati del 12/2023: 

- "ESE.EGR.PRO.013_C" 

- "ESE.EGR.PRO.010_C"

- "ESE.REL.SPE.003.C"

Chirita la destinazione delle superfici denominate IN06 e IN07. 

Aggiornate inoltre la dimensioni esplicitate in relazione 

SPE.003.C.

Rilievo chiuso.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta chiarimento circa la gestione dei sovvalli cellulosici

Da quanto evincibile dagli elaborati grafici ESE.EGR.PRO.003_A e ESE.EGR.PRO.010_A, sembrerebbe che i sovvalli cellulosici in 

uscita dalla raffinazione siano avviati alla miscelazione attraverso un nuovo passaggio in fase di cippatura/triturazione. Questo 

non sembrerebbe coerente con quanto espresso in relazione e all'interno dello schema a blocchi (ESE.EGR.PRO.001_A). Si chiede 

di chiarire.

Gli elaborati verranno resi coerenti ed integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata Il sovvallo ligneocellulosico sarà ricircolato in testa al 

cippatore che tramite il sistema di trasporto permette al 

materiale di essere avviato in testa al processo insieme al 

verde strutturante e alla FORSU. Le relazioni sono state 

aggiornate (par. Raffinazione finale compost maturo )

A fronte del chiarimento e visto l'elaborato "ESE.REL.SPE.003.B" del 10/2023 il presente rilievo può ritenersi chiuso.

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta chiarimento circa l'età media del compost

Si chiede di chiarire l'origine della stima di 76 giorni di età media del compost al termine della fase di maturazione (rif. pag.29), in 

quanto non risulterebbe coerente con i tempi esplicitati a pag.18 dell'elaborato stesso

Gli elaborati verranno resi coerenti ed integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata Il numero di giorni pari a 76 è un mero errore, che è 

stato sostituito con 66 (21 giorni in biocella + 45 giorni 

in platea)

Visto l'elaborato "ESE.REL.SPE.003.B" del 10/2023

Rilievo chiuso

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta allineamento tag delle opere elettromeccaniche

Si chiede di esplicitare i tag di riferimento delle opere elettromeccaniche descritte al §4, in modo da consentire la completa 

ripercorribilità con gli elaborati grafici della serie ESE.EGR.OEM.0XX.

Si segnala a tale proposito che non risulta chiaro se il trituratore al §4.1 sia quello previsto per la cippatura del verde.

Gli elaborati verranno  integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata la relazione al paragrafo 4 è stata aggiornata con quanto 

richiesto.

Visto l'elaborato "ESE.REL.SPE.003.B" del 10/2023

Rilievo chiuso

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Richiesta chiarimento circa la scelta di installare n.1 scrubber a doppia colonna

Si chiede di chiarire la scelta di installare n.3 scrubber a colonna unica e n.1 scrubber a doppia colonna. L'inserimento di uno scrubber a oppia colonna permette il 

miglioramento dell'abbatimento dei composti odorigeni. 

Compatibilmnte con l'impegno di spesa è stata prevista 

l'istallazione di un solo scrubber a doppia colonna per 

permettere un miglioramento delle condizioni ambientali.

Si recepisce il chiarimento e si chiede di integrare quanto 

dichiarato all'interno degli elaborati di progetto, fornendo 

evidenza del miglioramento previsto.

La relazione è stata integrata al paragrafo 15.2. Visto elaborato "ESE.REL.SPE.002.B_Relazione tecnica specialistica" del 10/2023, allineata con elaborato "ESE.REL.SPE.003.B"

Rilievo chiuso.

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Richiesta verifica del volume d'aria insufflata all'interno del comparto maturazione secondaria

Il calcolo della rete di aspirazione sembra non tener conto del volume d'aria insufflato all'interno del comparto maturazione 

secondaria: la portata di aria richeista, pari a 77.645,6 Nmc/h deriva dal calcolo di n.4 ricambi/ora del volume d'aria effettivo, 

tuttavia sono insufflati nelle 3 platee di maturazione 41.306,4 Nmc/h dal comparto G.

Gli elaborati verranno resi coerenti ed integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata non occorre aspirare anche il volume di aria insufflata. 

Le condizioni necessarie sono 2: che vengano garantiti 4 

ricambi d'aria e che l'aria immessa sia inferiore rispetto a 

quella aspirata, in modo che l'ambiente risulti in 

depressione. 

Il chiarimento consente la chiusura del rilievo.

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Pontenzialità ventilatori biocelle non sufficiente

I ventilatori a servizio delle biocelle, di potenzialità pari a 10.000 Nm3/h secondo quanto previsto a pag. 95 della relazione 

ESE.REL.SPE.002, non sembrerebbero in grado di gestire i volumi d’aria captati dalle zone A-B-C-D-E

Gli elaborati verranno resi coerenti ed integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata

integrato

Visti elaborati in rev.B del 10/2023:

- ESE.REL.SPE.003.B

- ESE.REL.SPE.004.B

- ESE.EGR.PRO.005_B

Si conferma che nelle relazioni (§2.1 pg.36 della SPE.003.B, §2.1 pg.28 della SPE.004) è esplicitato che ogni biocella necessita di circa 9300 Nmc/h 

di aria e sarà equipaggiata con un ventilatore della potenza di 10.000 Nmc/h, tuttavia nell'elaborato PRO.005_B sono indicati 16.707 Nmc/h circa 

per ogni biocella (coerente con il flusso totale in arrivo dalle sezioni A-B-C-D), apparentemente non gestibili con ventilatori della potenza indicata. 

Si chiede di chiarire.

Le relazioni sono state modificate Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Verrano aggiornate le relazioni Visti elaborati in rev.C del 12/2023:

- ESE.REL.SPE.003.C

- ESE.REL.SPE.004.C

Aggiornate melle relazioni i quantitativi di aria richiesta per ogni 

biocella e la portata d'aria fonrita dai ventilatori in coerenza a 

quanto raprresentato all'iinterno dell'elaborato 

ESE.EGR.PRO.005.

Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incoerenza nella rappresentazione dei moduli dei biofiltri

A pag. 125 dell'elaborato ESE.REL.SPE.002 viene indicata una suddivisione dei biofiltri in 3 moduli non coerente con quanto 

indicato nell’elaborato PRO.005 e con le verifiche di pag. 125

Gli elaborati verranno resi coerenti ed integrati Si resta in attesa della documentazione revisionata

integrato

Visto elaborato "ESE.REL.SPE.002.B_Relazione tecnica specialistica" del 10/2023

I refusi permangono

Le relazioni sono state modificate Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Visto elaborato "ESE.REL.SPE.002.C_Relazione tecnica 

specialistica" del 12/2023 con correzione del refuso riscontrato.

Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Presenza di incongruenze con i contenuti dell'elaborato ESE.REL.SPE.003

Le bocchette e le portate indicate all'interno della planimetria non risultano coerenti con quanto riscontrabile nella tabella 

riassuntiva e nella relazione ESE.REL.SPE.003_A.

Si segnalano a titolo di esempio:

- Area A: Qcad=1542 mc/h invece di 3666,8 mc/h e Qtot=3084 mc/h invece di 7333,6 mc/h;

- Area B: Qcad=1542 mc/h; inoltre il numero di bocchette sembrerebbe indicato in modo progressivo fino al tot. di 14 previsto negli 

elaborati descrittivi, tuttavia tale progressivo prosegue poi anche nell'Area E incorporando il progressivo proveniente dall'Area C.

- Area C: Qcad=1542 mc/h;

- Area D/E/F/G/H/I: Qcad=1500 mc/h; si segnala inoltre che risulta computata anche un'area E "Corridoio fronte stoccaggio 

compost" per cui non risulta computato il volume di aria da estrarre.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata

integrato

Visto elaborato "ESE-EGR-AIR-001-B" del 10/2023.

E' necessario allineare le informazioni corrette con quanto riportato al §5.1 (pagg.61-64) dell'elaborato SPE.003.B e ogni altro elaborato 

descrittivo i cui contenuti risultino obsoleti (es. SPE.004_B, pagg. 35-39).

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Verrano aggiornate le relazioni Visti elaborati in consegna 12/2023:

- "ESE-EGR-AIR-001" in rev. C

- "ESE.REL.SPE.003" in rev. C

- "ESE.REL.SPE.004" in rev. C

Permane l'incoerenza nel numero e nell'area delle bocchette 

d'aria tra quanto rappresentato nell'elaborato grafico ESE-EGR-

AIR-001 e quanto descritto nelle tabelle degli elaborati 

ESE.REL.SPE.003 e ESE.REL.SPE.004.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta integrazione legenda e tag identificativi

E' necessario integrare gli elaborati con legenda esplicativa e tag che consentano l'identificazione di tutti gli elementi 

dell'impianto,, le relative dimensioni e la ripercorribilità con gli elaborati descrittivi;

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE-EGR-AIR-008-B"

Recepito

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

L'elaborato non consente la ripercorribilità delle scelte progettuali

E' necessario integrare gli elaborati con:

- sezioni, dettagli e particolari costruttivi sufficienti a contestualizzarne la corretta posa in opera;

- legenda esplicativa e tag che consentano l'identificazione di tutti gli elementi dell'impianto, le relative dimensioni e la 

ripercorribilità con gli elaborati descrittivi;

- tutti gli elementi che costituiscono la sezione di impianto, incluse le componenti elettromeccaniche, le tubazioni in entrata/uscita, 

etc.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visto elaborato "ESE-EGR-AIR-009-B"

SI chiede di allineare il sistema di codifica/identificazione delle apparecchiature della serie OEM.XX e TIP.XX in coerenza con tutti gli altri elaborati 

di progetto, inclusi i descrittivi, gli economici e il CSA. 

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Veranno allineati i tag delle apparecchiature in coerenza con gli 

altri elaborati progettuali

Visto elaborato ESE-EGR-AIR-009-C (consegna del 13.12.2023) 

revisionato con inserimento di codice tag per le apparecchiature 

contenute all'interno dell'elaborato. 

Rilievo chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancato dimensionamento condotte aspirazione e insufflazione

Non risultano dimensionate le condotte di aspirazione e insufflazione dell'aria. Gli elaborato verrà  integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata Si integra la relazione con la descrizione del software e 

del metodo di dimensionamento impiegato 

Visti elaborati  (es. SPE.004) in revisdione di ottobre 2023.

Con riferimento alla rete di aspirazione si chiede di chiarire la sussistenza del flusso laminare di progetto, nonché di allegare i tabulati di calcolo ai 

fini delal ripercorribilità degli stessi.

Non si riscontrano integrazioni circa la rete di insufflazione aria e il relativo dimensionamento.

Le relazioni sono state modificate Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Verrà integrata  la relazione con i risultati del software di calcolo. Visto elaborato "ESE.REL.SPE.004" in rev. C del 12/2023 con 

integrazione dei tabulati di calcolo per il dimensionamento della 

rete d'aria.

Rilievo chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata esplicitazione dimensionamento comparto depurazione

Non risulta esplicitato il dimensionamento dell'impianto di depurazione dei reflui derivanti dal lavaggio dei mezzi.

E' necessario integrare la relazione esplicitando:

- le portate di riferimento;

- la caratterizzazione dei reflui in ingresso;

- i parametri degli inquinanti attesi allo scarico e la verifica che i comparti così come dimensionati a processo possano garantire le % 

di abbattimento richieste;

- le specifiche del comparto di disoleatura;

- le modalità di gestione dei fanghi (accumulo, estrazione, stoccaggio); 

Con riferimento all'elaborato ESE.EGR.REF.018, non si ha evidenza della presenza del comparto di dissabbiatura. 

Si segnala inoltre che, con riferimento all'elaborato ESE.EGR.REF.005, i pozzetti risultano tutti di dimensione 60x60 < 80x80 minima 

indicata in relazione.

Gli elaborato verrà  integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata La relazione è stata integrata con l'indicazione delle 

portate previste.  La descrizione del disoleatore e del 

dissabbiatore in testa al processo è un refuso che è 

stato eliminato. la disoleatura non avviene mentre la 

dissabiatura è svolta nel comparto di sedimentazione a 

valle dell'ossidazione. I fanghi saranno estratti dal 

comparto di sedimentazione tramite autobotte e portati 

a smaltimento presso impainti esterni. Le caratteristiche 

del refluo in ingresso sono desunti da impianti similari. i 

limiti allo scarico sono quelli previsti dal D.lgs. 152/06 

per scarichi in acque superficiali. I pozzetti previsti sono 

600 x 600 mm (Quanto sopra è stato 

modificato/aggiornato al paragrafo 2.1 della relazione).

Visto elaborato ESE.REL.SPE.005 in rev. B DEL 10/2023 con integrazione delle portate previste per il trattamento, la stima del carico di BOD5 in 

ingresso basata su progetti precedenti, la definizione dei limiti allo scarico e la correzione dei refusi presenti così come esplicitato in 

controdeduzione.

Non risultano ripercorribili i calcoli svolti per il dimensionamento delle unità di trattamento, necessari per la corretta verifica dell'adeguatezza del 

processo: alcuni dei valori di output riscontrabili in relazione non sembrerebbero coerenti con i risultati dell'applicazione delle formule di 

letteratura.

Si richiede inoltre di integrare la relazione con considerazioni circa la capacità del sistema di effettuare un'adeguata rimozione anche degli altri 

macroinquinanti, in particolare N, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza di trattamento necessarie per il rispetto dei limiti del DLgs 152/06.

Le relazioni sono state modificate Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Si chiarisce che il dimensionamento dell'impianto deriva dal 

progetto definitivo a base di gara.Sono stati redatti gli elaborati 

grafici con le volumetrie previste a progetto definitivo, 

introducendo variazioni non sostanziali a seguito delle verifiche 

effettuate.

Verranno esplicitati  in relazione i ragionamenti effettuati

Visto elaborato ESE.REL.SPE.005 in rev. C del 12/2023 integrato 

con le consideraizoni sviluppate a seguito dello spostamento 

dell'area lavaggio mezzi in zona coperta e conseguente riduzione 

di portata in ingresso. 

Rilievo recepito.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta esplicitazione dati di input per dimensionamento trattamenti, stoccaggio, rilancio

E' necessario esplicitare il calcolo delle portate dei percolati che confluiscono alle vasche di trattamento, stoccaggio e rilancio 

(colaticci da biocelle/maturazione e colaticci da biofiltro).

Inoltre, nel computo al §2.2.1 risultano considerate anche le acque di lavaggio pavimentazione, di cui è necessario chiarire l'origine 

(considerato che le acque di lavaggio mezzi sono gestite tramite rete specifica, così come quelle di dilavazione).

le portate sono quelle esplicitate alla tabella 1 pag. 159 della 

relazione ESE.REL.SPE.002.Gli elaborato verrà  integrato con 

quanto richiesto

Si resta in attesa della documentazione revisionata La relazione è stata integrata con l'indicazione delle 

portate previste al paragrafo 2.4

Visto elaborato "ESE.REL.SPE.005.B_Relazione tecnica reti acque" 

Le portate considerate al §2.4.1 restituiscono un volume di mc/d di punta pari a 19,6 (0,237 + 11,15 + 7,4 + 0,8), che moltiplicato per i giorni di 

attività (maturazione) dell'impianto non sembra coerente con il valore di 6991,87 mc/a esplicitato all'elaborato PRO.006

Le relazioni sono state modificate Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Visto elaborato ESE.REL.SPE.005 in rev. C del 12/2023 con 

revisione del volume di punta considerato.

Rilievo chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata trattazione comparto sedimentazione e chiarificazione (prestazioni, gestione sedimentato)

Non si ha evidenza all'interno dell'elaborato delle prestazioni in termini di sedimentazione e chiarificazione attese all'interno della 

vasca di stoccaggio e rilancio colaticci, nonché delle modalità di gestione del sedimentato (stima delle quantità, gestione). 

L' elaborato verrà  integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata La sgrigliatura avviene attraverso la caduta a gravità del 

refluo attraverso un cestello che garantisce una 

grigliatura fine trattenendo le particelle sospese aventi 

dimensioni superiori a 15-25 millimetri. Il refluo 

depurato viene direttamente pompato senza attesa di 

sedimentazione al ricircolo o allo stoccaggio in cisterna. 

Il sedimentato corrisponde quindi a quanto può 

sedimentarsi sul fondo della vasca che non viene 

pescato dalla pompa ad immersione. Sia il cestello di 

sgrigliatura che eventuali fanghi deposiatti saranno 

manualemnte rimossi ed allontanati nelle fasi di pulizia e 

manutenzione ordinaria. Di quanto sopra è dato 

evedinza al paragrafo 2.4.2

Si recepisce il chiarimento e si chiede di stimare la quantità e la frequenza dell'attività di rimozione del sedimentato ai fini della corretta 

determinazione delle attività di manutenzione in fase di gestione

Le relazioni sono state modificate Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Visto elaborato ESE.REL.SPE.005 in rev. C del 12/2023 con 

integrazione della stima di quantità e frequenza di rimozione del 

materiale sedimentato.

Rilievo chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incongruenze nei volumi di stoccaggio ai fini del rilancio, mancata ripercorribilità delle informazioni

Il calcolo dei volumi totali di stoccaggio ai fini del rilancio non sembra considerare l'apporto del percolato dall'area di stoccaggio 

compost, che risulta menzionato all'interno dell'elaborato ESE.EGR.PRO.004

Con riferimento al sopracitato elaborato ESE.EGR.PRO.004, nonché all'elaborato ESE.EGR.PRO.006, è necessario individuare in 

modo univoco, puntuale e coerente all'interno degli elaborati descrittivi (relazione, schemi a blocco/di flusso) tutti i flussi coinvolti 

nel processo esplicitandone i volumi, le destinazioni e i trattamenti, al fine di consentire la corretta verifica e ripercorribilità di tutti i 

dimensionamenti di progetto. 

In considerazione del fatto che il compost maturo stoccato 

non rilascia liquidiIl calcolo tiene conto solo  delle acque di 

lavaggio della pavimentazione dell'area di stoccaggio. Le 

acque di lavaggio delle superfici interne essendo acque che 

potrebbero non

essere idonee al ricircolo sulla biomassa verranno avviate ad 

uno stoccaggio separato rispetto alle acque di

processo.

Si resta in attesa della documentazione revisionata La relazione è stata integrata al paragrafo 2.4 con le 

indicazioni relative alle aree prese a riferimento per la 

produzione di percolati

Visto l'elaborato "ESE.REL.SPE.005_B" del 10/2023, il presente rilievo può ritenersi chiuso. 

Relativamente ai volumi di riferimento si veda anche OS.B.SN.33

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata esplicitazione dimensionamento vasca Imhoff

SUPERATARI.1 NC F SN 36

RI.1 OS F SN 35 CHIUSA

RI.1 NC F SN 34

RI.1 OS B SN 33 CHIUSA

CHIUSA

ESE.REL.SPE.005

RI.1 NC F SN 32 CHIUSA

ESE.REL.SPE.004

RI.1 NC F SN 31

CHIUSA

ESE.EGR.AIR.009_A

RI.1 NC F SN 30 CHIUSA

CHIUSA

APERTA

ESE.EGR.AIR.008_A

RI.1 OS G SN 29

ESE.EGR.AIR.001_A

RI.1 OS F SN 28

CHIUSA

RI.1 OS F SN 27 CHIUSA

RI.1 NC G SN 26

CHIUSA

RI.1 NC G SN 25 CHIUSA

RI.1 OS A SN 24

RI.1 OS A SN 23 CHIUSA

RI.1 OS A SN 22

RI.1 OS A SN 21 CHIUSA

CHIUSA

ESE.REL.SPE.002_Relazione tecnica 

specialistica

ES.REL.SPE.003_Relazione tecnica e 

dimesionamenti - impianto e OOEE

RI.1 OS E SN 20 CHIUSA

RI.1 OS F SN 19

RI.1 OS A SN 18 CHIUSA

CHIUSA
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E' necessario esplicitare il dimensionamento della vasca Imhoff con un livello di approfondimento coerente con una fase di 

progettazione esecutiva: devono essere esplicitamente determinate le prestazioni del comparto e le relative dimensioni, nonché 

tutte le informazioni necessarie alla corretta verifica della sua installazione. E' necessario che la descrizione sia corredata da 

adeguati elaborati grafici.

L' elaborato verrà  integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata Il dimensionamento è stato effettuato secondo le 

Norme Tecniche contenute nella Delibera del 

04/02/1977, in particolare per il comparto di 

sedimentazione sono stati considerati 50 litri procapite 

per un totale di 50 * 20 = 1000 litri e per il 

compartimento del fango sono stati considerati 120 litri 

procapite per un totale di 120 * 20 = 2400 litri in 

funzione del fatto che l’impianto in esame è un 

complesso con limitata presenza delle persone servite. 

La vasca Imhoff che sarà istallata interrata, marcata CE 

conforme alla norma UNI EN 12566-1 (Org. Notificato 

n.0407), presenterà comparti separati, raccordi a Tee 

con deflettore di calma impronte sfiati posti 

lateralmente al foro di entrata, tramogge interne in c.a.v., 

lastra di copertura carrabile traffico pesante h.20 cm. 

Avrà un accesso dall’alto tramite apposito vano a livello 

del piano di campagna, dotato di chiusino a tenuta e 

sigillato Quanto sopra è indicato  a pag. 30 della  

"ESE.REL.SPE.005 - Relazione tecnica e calcoli reti acque" 

- paragrafo 2.9.2. Gli elaborati Grafici a cui si rimanda 

sono stati ulteriomente definiti, ad ogni modo si ricorda 

che quanto descritto è oggetto di "fornitura" e non di 

realizzazione in opera.

Visto elaborato REL.SPE.005_B in rev. di 10/2023.

Al §2.9.2 si fa riferimento a uno svuotamento fanghi annuale: i valori di letteratura in tale casistica prevedono un volume di fanghi pro-capite 

maggiore (es. 180-200 litri per AE): si chiede di chiarire. 

Non risultano inoltre fornite descrizioni o elaborati grafici che consentano la verifica delle dimensioni del manufatto come da circolari applicabii 

(es. rapporto diametro/altezza ≥ 1,5, distanza da condotte idriche, etc)

Si chiede inoltre di chiarire (in termini di efficacia ed efficienza di trattamento) la presenza del degrassatore a valle della vasca Imhoff, che non 

risulta censito nello schema PRO.004. E' necessario garantire la coerenza di tutti gli elaborati di progetto, con particolare riferimento anche a 

quelli economici e al CSA/Disciplinare. 

il valore indicato dalla delibera del 

04/02/1977 fa riferimento a 40 - 50 litri 

per utente, quanto indicato 

nell'osservazione si riferisce ad abitanti 

equivalenti che, di norma, per industrie 

e laboratori sono di solito considerati 1 

ogni 5 addetti.

Si recepisce la 

controdeduzione tuttavia si 

ritiene necessario valutare, nel 

caso di svuotamento fanghi 

annuale, un volume pro-

capite del comparto fanghi 

maggiore (es. 180-200 litri) in 

accordo con quanto indicato 

dalla delibera citata.

Non risultano inoltre fornite 

descrizioni o elaborati grafici 

che consentano la verifica 

delle dimensioni del 

manufatto come da circolari 

applicabii (es. rapporto 

diametro/altezza ≥ 1,5, 

distanza da condotte idriche, 

etc)

Si chiede inoltre di chiarire (in 

termini di efficacia ed 

efficienza di trattamento) la 

presenza del degrassatore a 

valle della vasca Imhoff, che 

non risulta censito nello 

schema PRO.004. E' 

necessario garantire la 

coerenza di tutti gli elaborati 

di progetto, con particolare 

riferimento anche a quelli 

economici e al 

CSA/Disciplinare. 

Si chiarisce che la vasca Imhoff è oggetta di fornitura e che è 

presente all'interno della fornitura anche il degrassatore. Verrà 

verificato il dimensionamento della vasca e della periodicità delle 

estrazioni dei fanghi.

Verranno inseriti dettagli tipologici della vasca fornita in modo da 

verificarne le dimensioni.

La Stazione Appaltante si impegna al controllo della conformità 

della vasca una volta definita la fornitura.

Visto elaborato REL.SPE.005 in rev. C di 12/2023.

Risulta chiarito che lo svuotamento della vasca Imhoff è previsto 

con periodicità semestrale in accordo con i valori indicati dalla 

delibera del 04/02/1977.

Integrate inoltre informazioni sulle dimensioni richieste per il 

manufatto degrassatore.

Inseriti dettagli tipologici della vasca fornita all'interno dell' 

elaborato ESE.EGR.REF.021 in rev. C. 

Si chiede formale conferma alla SA dell'impegno al controllo della 

conformità delle vasche una volta definita la fornitura, così come 

stabilito durante il contraddittorio del 11/12/2023

La SA accetta, il rilievo è superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata esplicitazione dimensionamento comparto fitodepurazione

E' necessario esplicitare il dimensionamento del comparto di fitodepurazione con un livello di approfondimento coerente con una 

fase di progettazione esecutiva: devono essere esplicitamente determinate le prestazioni del comparto (in funzione dei limiti attesi 

allo scarico), le dimensioni di tute le sue parti, nonché tutte le informazioni necessarie alla corretta verifica del suo funzionamento e 

della sua installazione. E' necessario che la descrizione sia corredata da adeguati elaborati grafici (piante, sezioni, particolari 

costruttivi).

L' elaborato verrà  integrato Si resta in attesa della documentazione revisionata Bibliograficamente viene indicata una superficie pari a 

circa 5 mq per abitante equivalente per garantire la 

completa eliminazione del refluo. La superficie del letto 

assorbente. Visto quanto sopra, considerando 20 

impiegati al giorno,  la vasca calcolata per la  di 

fitodepurazione in progetto avrà avrà un’estensione 

compressiva di 100 mq. è stato meglio esplicitato in 

relazione che non è presente uno scarico della vasca di 

fitodepurazione ma le acque meteoriche in surplus 

saranno ricircolate in testa alla vasca fino alla loro 

evaporazione finale (si rimanda al paragrafo 2.9.3). Gli 

elaborati grafici sono stati meglio definiti sebbene corra 

l'obbligo specificare che la vasca di fitodepurazione sarà 

Si recepisce il chiarimento, tuttavia per quanto il sistema sia oggetto di fornitura "in blocco" è necessario che siano correttamente definiti i 

parametri di progetto all'interno dei quali il fornitore è tenuto a operare. 

Si chiede di:

- esplicitare il sistema di flusso previsto (orizzontale o verticale);

- esplicitare se l'area della sezione trasversale è tale da garantire un carico organico per unità di superficie trasversale tale da escludere fenomeni di 

intasamento nelle parti iniziali del letto;

- esplicitare la profondità del letto filtrante da garantire, in funzione del fatto che gli apparati radicali delle specie vegetali possono raggiungere 

una profondità di 70-80cm;

- esplicitare il rapporto lunghezza/larghezza della vasca, in funzione del tempo di residenza idraulica previsto, e il massimo gradiente idraulico 

disponibile;

- esplicitare le portate in ingresso, in uscita e ricircolate, con i relativi collettori.

VERIFICARE COSA RISPONDERE Non risulta fornita risposta: si 

resta in attesa della 

documentazione revisionata

Si chiarisce che il sistema di fitodepurazione è oggetto di 

fornitura. 

Verranno inserite informazioni e dettagli tipologici del sistema 

fornito con maggior dettaglio sui parametri geometrici di 

progetto.

La Stazione Appaltante si impegna al controllo della conformità 

del sistema una volta definita la fornitura.

Visto elaborato REL.SPE.005 in rev. C ed elaborato 

ESE.EGR.REF.021 in rev. C del 12/2023 integrati con informazioni 

aggiuntive sui parametri geometrici di progetto all'interno dei 

quali il fornitore è tenuto ad operare. 

Si chiede formale conferma alla SA dell'impegno al controllo della 

conformità del sistema di firodepurazione una volta definita la 

fornitura, così come stabilito durante il contraddittorio del 

11/12/2023

La SA accetta, il rilievo è superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Il livello di dettaglio dell'elaborato non consente la ripercorribilità delle scelte progettuali

E' necessario integrare l'elaborato con:

- un sistema di quote che consenta la corretta verifica delle dimensioni di tutti i comparti, nonché la scala di riferimento della pianta 

e della sezione;

- dettagli e particolari costruttivi sufficienti a contestualizzarne la posa in opera;

- legenda esplicativa e tag che consentano l'identificazione di tutti gli elementi dell'impianto (chiusini, tubazioni, etc) e le relative 

dimensioni;

- tutti gli elementi che costituiscono l'impianto, incluso il comparto di omogeneizzazione ed equalizzazione citato in relazione, le 

componenti elettromeccaniche, le tramogge, gli sfiori, etc

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata Sono state inserite le quotature delle vasche. In sezione 

sono inseriti i dettagli per la posa in opera delle 

tubazioni e delle vasche prefabbricate.

Visto elaborato "ESE.EGR.REF.018", rev.01 del 10/2023

Si segnala che il comparto di omogenizzazione non risulta quotato, che non risultano indicate le altezze dei livelli idrici e che non risulta chiaro 

dalla rappresentazione in pianta e sezione del comparto di sedimentazione, la presenza del dissipatore e dello sfioro Thompson, così come del 

fondo tramoggiato e delle relative caratteristiche. Non sono evincibili i particolari di installazione e posa in opera dei diffusori a bolle.

Inoltre, la posa in opera non risulta sufficientemente contestualizzata (es. quote di riferimento piano campagna, etc)

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Si chiarisce che le vasche dell'impianto sono elementi 

prefabbricati oggetto di fornitura e che derivano dal progetto a 

base gara. 

Verranno inserite quote e livelli idrici in vasca e verrà dettgaliata 

maggiormente la constestaualizzazione del sistema per la corretta 

posa in opera.

La stazione appaltante si riserverà di verificarne la conformità  in 

fase di esecuzione.

Visto elaborato ESE.EGR.REF.018 in rev. C di 12/2023 integrato 

con maggiore contestualizzazione per la posa in opere delle 

vasche prefabbricate oggetto di fornitura.

Permane la carenza di quote e livelli idrici dei comparti nonché i 

particolari di installazione e posa in opera dei diffusori e degli 

elementi del comparto di sedimentazione (fondo tramoggiato, 

sfioro Thompson e dissipatore in alimentazione).

Si chiede formale conferma alla SA dell'impegno al controllo di 

conformità dell'impianto di depurazione oggetto di fornitura, 

così come stabilito durante il contraddittorio del 11/12/2023.

La SA accetta, il rilievo è superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Il livello di dettaglio degli elaborati non consente la ripercorribilità delle scelte progettuali

E' necessario integrare gli elaborati con:

- un sistema di quote che consenta la corretta verifica delle dimensioni di tutti i comparti, nonché la scala di riferimento delle piante 

e delle sezioni;

- sezioni, dettagli e particolari costruttivi sufficienti a contestualizzarne la corretta posa in opera;

- legenda esplicativa e tag che consentano l'identificazione di tutti gli elementi dell'impianto (chiusini, tubazioni, etc), le relative 

dimensioni e la ripercorribilità con gli elaborati descrittivi;

- tutti gli elementi che costituiscono la sezione di impianto, incluse le componenti elettromeccaniche, le tubazioni in entrata/uscita, 

etc.

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata Sono state inserite le quotature delle vasche. In sezione 

sono inseriti i dettagli per la posa in opera delle 

tubazioni e delle vasche prefabbricate.

Visti gli elaborati REF.019/020/021 in rev.01 del 10/2023.

Nonostante le integrazioni, non risultano presenti tutte le informazioni necessarie per la corretta contestualizzazione della posa in opera dei 

manufatti (key-plan, posa rispetto al piano campagna degli elementi interrati, quote di riferimento, posizionamento e identificazione delle 

tubazioni, etc) , coerentemente con il dettaglio richiesto da un livello esecutivo. Relativamente all'elaborato REF.019-20, non si ha evidenza dei 

sistemi descritti al §2 lettera c) della relazione SPE.005 e inquadrati nell'elaborato PRO.004: ripartizione e rinvio a ricircolo del refluo (inclusa la 

rete di riferimento), by-pass/deflettore per l'invio delle acque di lavaggio a stoccaggio dedicato, convogliamento alla vasca antincendio e pozzetto 

a by-pass manuale.

Relativamente all'elaborato REF.021, non risulta prodotta una sezione del comparto di fitodepurazione che consenta la corretta 

contestualizzazione della relativa posa in opera (key-plan, posa rispetto al piano campagna, quote di riferimento, posizionamento tubazioni, etc) 

coerentemente con il livello esecutivo. 

Qualora tali informazioni fossero reperibili in altri elaborati di progetto, si chiede di citarli al fine della corretta ripercorribilità delle scelte 

progettuali e della verifica della coerenza interna delle informazioni.

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Veranno integrate le informazioni necessarie per la corretta 

contestualizzazione della posa in opera dei manufatti (keyplan, 

quote di posa e quote altimetriche). Verranno inseriti dettagli 

tipologici del comparto di fitodepurazione con maggior dettagliio 

sui parametri di geometrici di progetto.

Visti gli elaborati REF.019/020/021 in rev. C  del 12/2023. 

Integrate informazioni per la contestualizzazione e la posa in 

opera dei manufatti (keyplan, quote geometriche, quote 

altimetriche).

Integrata sezione tipologica del comparto di firodepurazione con 

maggior dettaglio sui parametri geometrici di progetto.

Si chiede formale conferma alla SA dell'impegno al controllo della 

conformità del sistema di firodepurazione una volta definita la 

fornitura, così come stabilito durante il contraddittorio del 

11/12/2023

La SA accetta, il rilievo è superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Il livello di dettaglio degli elaborati non consente la ripercorribilità delle scelte progettuali

E' necessario integrare gli elaborati con:

- un sistema di quote che consenta la corretta verifica delle dimensioni, degli ingombri di tutte le apparecchiature e la coerenza con 

gli elaborati della serie ESE.EGR.TIP.0XX;

- la scala di riferimento delle piante e delle sezioni;

- dettagli e particolari costruttivi sufficienti a contestualizzarne la corretta installazione e posa in opera;

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visti gli elaborati serie OEM.XX e serie TIP.XXm consegna del mese di ottobre 2023.

Gli elaborati non utilizzano lo stesso sistema di codifica per l'identificazione dei macchinari e delle attrezzature, nnon garantendone la corretta 

ripercorribilità. E' necesaario:

- Integrare gli elaborati serie TIP.XX con un key-plan che espliciti l'area di impianto di riferimento;

- Allineare il sistema di codifica/identificazione delle apparecchiature della serie OEM.XX e TIP.XX in coerenza con tutti gli altri elaborati di 

progetto, inclusi i descrittivi, gli economici e il CSA. 

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

IL sistema di codifica delle macchine/attrezzature verrà allineato e 

verranno integrate informazioni per la corretta 

contestualizzazione dei manufatti

Visti gli elaborati serie OEM.XX e serie TIP.XX in consegna del 

mese di Dicembre 2023.

Integrati gli elaborati della serie TIP.XX con keyplan per 

l'identificazione dell'area di impianto di riferimento.

E' stato allineato il sistema di codifica/identificazione tramite 

appositi tag.

Il rilievo viene riclassificato come OSSERVAZIONE. (OS.F.SN.40)

Il sistema di identificazione tramite tag assegnato alle 

macchine/attrezzature di progetto non risulta coerente con 

quello utilizzato all'interno degli elaborati descrittivi.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Disallineamento con i contenuti degli elaborati descrittivi

Il sistema di identificazione tramite tag assegnato alle macchine/attrezzature di progetto non risulta coerente con quello utilizzato 

all'interno degli elaborati descrittivi.

Il sistema di identificazione tramite tag assegnato alle 

macchine/attrezzature di progetto non risulta coerente con 

quello utilizzato all'interno degli elaborati descrittivi.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Il livello di dettaglio degli elaborati non consente la ripercorribilità delle scelte progettuali

Con particolare riferimento agli elaborati "ESE.EGR.OEM.007-010" è necessario integrare le tavole con:

- un sistema di quote che consenta la corretta verifica delle dimensioni di tutti i comparti, nonché la scala di riferimento delle piante 

e delle sezioni;

- sezioni, dettagli e particolari costruttivi sufficienti a contestualizzarne la corretta posa in opera;

- tutti gli elementi che costituiscono la sezione di impianto, inclusi pozzetti, tubazioni in entrata/uscita, etc.

- legenda esplicativa e tag che consentano l'identificazione di tutti gli elementi dell'impianto, le relative dimensioni e la 

ripercorribilità con gli elaborati descrittivi;

l'elaborato verrà verificato Si resta in attesa della documentazione revisionata integrato Visti elaborati serie OEM.007-010 rev.B del 10/2023

Gli elaborati non risultano integrati con informazioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente verificate: permane la richiesta originale di 

integrazione, con particolare riferimento alla contestualizzazione della posa in opera individuando il posizionamento dell'area di impianto 

rappresentata nell'elaborato (key-plan), nonché adeguate sezioni, dettagli e particolari costruttivi sufficienti necessari per la corretta installazione. 

Qualora tali informazioni fossero reperibili in altri elaborati di progetto, si chiede di citarli al fine della corretta ripercorribilità delle scelte 

progettuali e della verifica della coerenza interna delle informazioni.

si verifica Si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Veranno integrate le informazioni necessarie per la corretta 

contestualizzazione della posa in opera dei manufatti (keyplan, 

quote di posa e quote altimetriche). Verranno integrate 

particolari di installazione di dettaglio.

Visti elaborati serie OEM.007-010 rev. C del 12/2023. con 

intehrazione di informazioni di quote e posizionamento dei 

manufatti.

Rilievo chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Il livello di dettaglio degli elaborati non consente la ripercorribilità delle scelte progettuali

E' necessario integrare gli elaborati con 

- un sistema di quote leggibile che consenta la corretta verifica delle dimensioni di tutti i comparti, nonché la scala di riferimento 

delle piante e delle sezioni (es. ESE.EGR.TIP.010-11);

- legenda esplicativa, keyplan e tag che consentano l'identificazione di tutte le apparecchiature, il realtivo posizionamento e la 

ripercorribilità con gli elaborati descrittivi e grafici;

gli elaborati sono scehde tipiche mese a disposiione dai 

fornitori

Si recepisce il chiarimento, tuttavia si segnala che l'attività di 

verifica comprende anche il controllo della coerenza interna e 

della ripercorribilità di tutte le scelte progettuali, anche ai fini 

economici, nonché della leggibilità ed esaustività di tutti gli 

elaborati grafici, ai fini della posa in opera. 

Si resta in attesa delle integrazioni richieste.

rup Non risultano fornite le integrazioni richieste. Il rilievo permane gli elaborati sono scehde tipiche mese a 

disposiione dai fornitori, può essere 

inswrito il key plan

Si recepisce la 

controdeduzione. Al fine di 

garantire ripercorribilità, 

leggibilità ed esaustività di 

tutti gli elaborati grafici per 

una corretta posa in opera, si 

ritiene necessario esplicitare 

scala di riferimento per piante 

e sezioni, legenda riepilogativa 

e tag delle apparecchiature 

presenti in coerenza con gli 

elaborati progettuali 

descrittivi e grafici (elaborati 

serie OEM.XXX, Capitolato e 

motor-list). Si concorda 

sull'inserimento del key-plan 

per rendere ripercorribile il 

posizionamento dei 

macchinari/apparecchiature.

Si resta in attesa delle 

integrazioni richieste.

Verrà inserita la pianta chiave e i tag per identificazione dei 

macchinari all'interno degli elaborati della serie OEM.0XX

Visti gli elaborati serie OEM.XX e serie TIP.XX in consegna del 

mese di Dicembre 2023.

Integrati gli elaborati della serie TIP.XX con keyplan per 

l'identificazione dell'area di impianto di riferimento.

E' stato allineato il sistema di codifica/identificazione tramite 

appositi tag.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Disallineamento con i contenuti degli elaborati descrittivi

Gli elaborati di dettaglio non risultano allineati con la trattazione delle apparecchiature elettromeccaniche in relazione. A titolo di 

esempio non esaustivo si segnala che non risultano fornite tavole specifiche per lo scrubber a doppia colonna, mentre non risultano 

esplicitate negli elaborati descrittivi le caratteristiche del bilico di pesatura.

La scheda illustra le caratterstiche della colonna tipo che 

costituisce lo scrubber, lo scrubber a doppia colonna non è 

un macchinario differente, è semplicemente composto da 2 

colonne delle stesse caratteristiche

Non risulta fornita risposta: si resta in attesa della 

documentazione revisionata

Il bilico di pesatura è descritto nel capitolato 

prestazionale ESE.REL.DTA.005

Visti gli elaborati consegnati in rev. di ottobre 2023, non si ha evidenza delle integrazioni richieste. gli elaborati sono tipici rappresentativi 

della fornitura messi a disposizioen dal 

fornitore, 

Si recepisce la 

controdeduzione, tuttavia si 

segnala che il rilievo risulta 

incentrato sulla mancanza dei 

tavole specifiche per lo 

scrubber a doppia colonna. 

Non si ha evidenza delle 

integrazioni richieste per 

quanto riguarda il bilico di 

pesatura

Verranno inseriti tipologici dello scrubber a doppia colonna 

all'interno degli elaborati.Verranno integrate caratteristiche del  

Bilico di pesatura.

Visti elaborati in consegna 12/2023. 

Caratteristiche del bilico di pesatura inseriti all'interno 

dell'elaborato ESE.REL.DTA.006.C.

Non risultano trasmessi particolari tipologici di installazione 

dello scrubber a doppia colonna.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancato presidio di sezioni di impianto

La gestione parzializzata e "per ambiti" dei documenti non consente la corretta ripercorribilità degli elaborati relativamente alle 

scelte progettuali.

A titolo di esempio non esaustivo e con riferimento anche ai rilievi precedentemente formulati, si segnala che non risultano 

tracciabili nei Disciplinari/Capitolati e nel Piano di Manutenzione elementi quali l'impianto di trattamento delle acque di lavaggio, la 

vasca Imhoff, la sensoristica di impianto (sonde, misuratori, rilevatori, etc), etc

Gli elaborati verranno uniformati ed unificati dove possibile Si resta in attesa della documentazione revisionata VERIFICARE CON SCIARRA Visti gli elaborati consegnati in rev. di ottobre 2023, non si ha evidenza delle integrazioni richieste.

Si chiede di verificare la completezza delle informazioni e indicare puntualmente i documenti e i paragrafi interessati dalle integrazioni

RUP Non risulta fornita risposta: si 

resta in attesa della 

documentazione revisionata

La Stazione Appaltante chiarisce che il piano di manutenzione 

aggiornato sarà fornito dall'impresa insieme all' as Build.

I progettisti dovranno fornire alla SA in fase successiva i 

disciplinari tecnici delle vasche e degli impianti oggetto di 

fornitura

La SA ha chiarito che sarà cura della DL andare a verificsare la 

conformità in base alle forniture, il rilievo è superato

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Mancata ripercorribilità delle apparecchiature di controllo processi

Con riferimento al rilievo NC.A.SN.1, non risultano ripercorribili le voci di computo relative agli item necessari per il telecontrollo. 

Si segnalano a titolo di esempio non esaustivo le voci dalla n.630 alla voce n.636 del computo progetto definitivo a base di gara, 

voci da n.245 a n.249 del computo varianti.

Si integra/modifica Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023) con inseriemento delle sonde e misuratori 

necessari per il telecontrollo all'interno della sezione V.001 - 

VARIANTI ESECUTIVE DERIVANTI DALLE PROPOSTE

MIGLIORATIVE DI GARA.

Le quantità e tipologie di sonde e misuratori inserite a computo 

non risultano coerenti con quanto previsto negli elaborati 

descrittivi elaborati ESE.REL.SPE.006

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 

l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

ESE.REL.ECO.004_Elenco prezzi

ESE.REL.ECO.002_Computo estimativo

RI.2 NC G SN 45 SUPERATA

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 

struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 

computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 

base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 

derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 

richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 

classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 

elaborati economici finali in PDF potranno essere 

prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 

parte della stazione appaltante

RI.2 OS B SN 46 APERTA

ES.REL.DTA.004_Piano_di_Manutenzi

one_OOEE_Aria_Percolati

ESE.REL.DTA.005_A_Disciplinare 

tecnico prestazionale

ESE.REL.DTA.006 - Capitolato 

prestazionale

RI.1 NC F SN 44

CHIUSA

RI.1 OS F SN 43 APERTA

SUPERATA

Elaborati serie "ESE.EGR.TIP.0XX"

RI.1 NC F SN 42

APERTA

RI.1 NC F SN 41 CHIUSA

RI.1 OS F SN 40

Elaborati grafici "ESE.EGR.OEM.0XX"

RI.1 NC F SN 40 RICLASSIFICATA

SUPERATA

ESE.EGR.REF.019_A

ESE.EGR.REF.020_A

ESE.EGR.REF.021_A

RI.1 NC F SN 39 SUPERATA

ESE.EGR.REF.018_A

RI.1 NC F SN 38

SUPERATA

RI.1 NC F SN 37 SUPERATA

RI.1 NC F SN 36

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
7/

12
/2

02
3 

11
:2

1:
37

, P
G

/2
02

3/
06

21
15

9



Mancata ripercorribilità specifiche tecniche voci n. 22, n.23 e n.144

Con riferimento ai rilievi NC.F.SN.37, NC.F.SN.40 e NC.F.SN.44, si segnala la mancata ripercorribilità delle specifiche tecniche di 

alcuni elementi computati (es. voci n.22, n.23 e n.24 del computo proposte migliorative, voce n.144 del computo varianti)

Si integra/modifica Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegnato in data 

13/12/2023).

Permane la mancata ripercorribilità delle specifiche tecniche degli 

elementi segnalati:

-voci n. 737 - 738 - 739 della sezione V.001  VARIANTI ESECUTIVE 

DERIVANTI DALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE DI GARA

Relativamente all' Impianto di Fitodepurazione (voce n. 597 

sezione V.002 - VARIANTI RICHIESTE IN FASE DI PROGETTAZIONE 

EESECUTIVA E ISTRUTTORIA) permane la mancata ripercorribilità 

delle specifiche tecniche e degi elementi facenti parti la fornitura

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Mancata computazione biofiltri, vasca Imhoff, ventilatori

Non si ha evidenza all'interno dei documenti di voci di computo relative ai seguenti item/lavorazioni:

- Biofiltri;

- Vasca Imhoff e lavorazioni pertinenti la relativa posa in opera;

- Ventilatori identificati in motor list come PLA.001-003 e relativo booster;

La vasca imhoff è compresa nella fornitura del sistema di 

fitodepurarzione, i biofiltri sono quotati come da progetto 

base gara i ventilatori sono aggioranti nell'ambito di uan 

proposta migliorativa, pertanto sono compensati dal corpo 

previsto a base gara, è possibile dettagliare maggiormente la 

descrizione.

Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023).

Con riferimento a quanto controdedotto dai progettisti 

(inclusione della vasca Imhoff e delle pertinenti lavorazioni per la 

sua posa in opera all'interno della fornitura del sistema di 

fitodepurazione), si segnala che la descrizione della voce n. 597 

NP.VAR2.01 e la relativa Analisi Prezzi contenuta all' interno 

dell'elaborato ESE.REL.ECO.005.C non permettono la completa 

ripercorribilità  degli elementi facenti parte la fornitura e la relativa 

verifica in termini economici (vedasi anche OS.B.SN.54).

Permane inoltre la mancata evidenza delle lavorazioni relative ai 

biofiltri e ventilatori PLA.001-003 e ventilatore booster 

all'interno delle sezioni di computo P.000 - OPERE 

CONTRATTUALI A CORPO BASE GARA e V.001 - VARIANTI 

ESECUTIVE DERIVANTI DALLE PROPOSTE

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 

l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Incongruenza numero e potenza ventilatori biocelle

I ventilatori identificati in motor list come item ID.BIO.001-006 sono riscontrabili all'interno del computo base di gara alla voce 

n.516: tuttavia, il loro numero è fissato a 5 (non 6, uno per cella, come anche da motor list) e la potenza unitaria è diversa da 

quella richiesta in relazione. 

Alla voce n.517 risulta computato un ventilatore di potenzialità 50.000 mc/h che non sembrerebbe il booster biocelle di cui alla 

motor list, ma che non è riconducibile alle fasi successive di maturazione compost così come descritte negli elaborati tecnici (es. 

ESE.EGR.PRO.005).

Il booster gestisce il  bypass di aria in caso di inattività di 

uan biocella, non ha una funzione diretta nella maturazione

Si recepisce il chiarimento, tuttavia si resta in attesa di 

riscontro circa le incongruenze rilevate alle voci n.516 e n.517 

in relazione agli elaborati di progetto

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023). Non risultano risolte le incongruenze nella 

quantità di ventilatori inseirti a computo rispetto a quanto 

riportato negli altri elaborati progettuali

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 

l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Incongruenza dimensioni pavimento aerato

Con riferimento alle voci n.10 e n.13 del computo migliorie, si segnala che le dimensioni per il computo del pavimento ventilato 

non sono coerenti con quanto riscontrabile agli elaborati grafici di progetto (es. ES.EGR.CIV.008_A, ES.EGR.CIV.009_A e 

ES.EGR.CIV.019_A)

nel computo migliorie è sednato unicamente il delta tra 

quanto previsto nel base gara e il progetto esecutivo

Si recepisce il chiarimento, tuttavia si segnala che il rilievo è 

riferito ai mq computati per la voce relativa al PE, in relazione a 

quanto indicato negli elaborati di progetto. Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023). Non risultano risolte le incongruenze riscontrate 

riguardo le dimensioni geometrice computate alle voci 148 e 181 

del sezione V.001 - VARIANTI ESECUTIVE DERIVANTI DALLE 

PROPOSTE MIGLIORATIVE DI GARA 

si rimanda al folgio AR, rilievo superato

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Incongurenza fornitura scrubber

Con riferimento alla voce n.514 del computo PD a base di gara e alle voci n.15 e n.16 del computo migliorie, si segnala che le 

specifiche richieste per le unità scrubber non sembrerebbero coerenti con quanto previsto in relazione (n. 3 scrubber a torre 

singola, che non sembrerebbero approvvigionabili con fornitura di n.1,5 scrubber a doppia torre in parallelo - e n.1 scrubber a 

doppia torre) 

Si integra/modifica Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023). Non risultano fornite integrazioni relativamente 

alle voci n. 246 e n. 702 della sezione V.001 - VARIANTI 

ESECUTIVE DERIVANTI DALLE PROPOSTE MIGLIORATIVE DI GARA e 

alla voce n. 703 della sezione P.000 - OPERE CONTRATTUALI A 

CORPO BASE GARA

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 

l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Mancata ripercorribilità impianti trattamento acque reflue, disallineamento CME-EP

L'item PA.05 (voce n.208 del computo adeguamento classe 3) non risulta censito all'interno dell'Elenco Prezzi. Inoltre non è chiaro 

se tale item è sostitutivo o aggiuntivo rispetto all'item di cui alla voce n.119 del computo variante, la cui capacità di accumulo non 

sembrerebbe coerente con quanto riportato negli elaborati descrittivi (es. al §16.1.3 della relazione ESE.REL.SPE.002). Risulta 

inoltre computato un ulteriore impianto alla voce n.461 del computo base di gara (item AP.14) di cui non è chiara la collocazione. Si 

veda anche rilievo OS.B.SN.13

Si integra/modifica Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023). Non più presente item PA.05. Chiarita la 

collocazione dell' item AP.14). 

Rilievo chiuso.

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Mancata ripercorribilità pesa a ponte, disallineamento CME-EP

L'item PA.03 (voce n.128 del computo adeguamento classe 3) non risulta censito all'interno dell'Elenco Prezzi. Inoltre non è chiaro 

se suddetto item è sostitutivo o aggiuntivo rispetto all'item NP.IM.09 (voce n.550 del computo PD a base di gara), in quanto 

sembrerebbe prevista a progetto un'unica pesa a ponte.

Si integra/modifica Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.
Si resta in attesa della documentazione consegnata

Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023). Non più presente item PA.03 relativo alla pesa a 

ponte per veicoli stradali in eccesso rispetto a quanto previsto a 

progetto.

Rilievo chiuso.

NC.G_VERIFICHE NEI CALCOLI INCOMPLETE E/O NON SODDISFATTE

Mancata ripercorribilità voci di computo per carenze elaborati tecnici

Emergono carenze in termini di ripercorribilità e quindi verificabilità delle quantità relative ad alcune delle voci del Computo 

Metrico, con particolare riferimento alle quantità non discrete (es. tubazioni, canali, scavi e reinterri, rimepimenti, etc) per 

mancanza di opportuni elaborati grafici, carenza di quote altimetriche e planimetriche nelle tavole presenti, livello di dettaglio non 

sufficiente, ecc. Si vedano a titolo di esempio i rilievi: NC.A.SN.2, NC.F.SN.5, OS.B.SN.13, NC.F.SN.30-32, NC.F.SN.38-43.

Il computo ha la struttura del computo base gara per 

semplificare la ripercorribilità

Si recepisce il chiarimento, tuttavia ai fini della corretta verifica 

della coerenza tra gli elaborati economici e quelli tecnici di 

progetto è necessario garantire la ripercorribilità delle voci 

integrando le quote necessarie all'interno degli elaborati grafici, 

fornendo minute di calcolo o file in formato editabile.

Si resta in attesa della documentazione consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Visto elaborato ESE.REL.ECO.002 in rev. B (consegna del 

13/12/2023) Permane la carenza in termini di ripercorribilità e 

verificabilità delle quantità non discrete (es. tubazioni, canali, 

scavi e reinterri, rimepimenti, etc) legata alla carenza di elaborati 

di dettaglio sulle reti di ricircolo percolati e rilancio acque e legata 

alla carenza di informazioni dettagliate rigurado dimensioni ed 

elementi inclusi nei blocchi di fornitura (impianto di 

depurazione, vasca Imhoff, degrassatore, ecc) destinati al 

trattamento delle acque di lavaggio mezzi e delle acque di scarico 

civili. 

Al SA chiarisce che essendo il contratto a corpo accetta 

l'impsotazione progettuale. Rilievi superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Sintesi del rilievo

Nelle Analisi Prezzi è necessario che sia chiarito quali siano le fonti dei prezzi elementari considerati (es. scheda n.2, 

fitodepurazione). 

Relativamente alle forniture occorre chiarire se si tratti di valutazioni del progettista oppure se siano state desunte da preventivi 

che in tal caso occorre esibire. 

Si chiede inoltre di allegare le Analisi Prezzi del Progetto Definitivo posto a base di gara e le schede tecniche delle apparecchiature 

oggetto di miglioria e variante.

Si integra/modifica Si resta in attesa degli elaborati revisionati al fine della chiusura 

del rilievo.

sono state realizzate le analisi solo per gli NP previsti nel 

PE e non quelle degli NP già presenti nel  base gara  

Si recepisce il chiarimento e si conferma la richiesta di chiarire uali siano le fonti dei prezzi elementari considerati (es. scheda n.2, 

fitodepurazione). 

Relativamente alle forniture occorre chiarire se si tratti di valutazioni del progettista oppure se siano state desunte da preventivi che in tal caso 

occorre esibire. 

Si chiede inoltre di allegare le Analisi Prezzi del Progetto Definitivo posto a base di gara e le schede tecniche delle apparecchiature oggetto di 

miglioria e variante.

consegnata
Si resta in attesa della 

documentazione

Verranno fornite ai verificatori le offerte utilizzate per la 

formulazione dei NP

Visti elaborati consegnati in data 13.12.2023.

Non risultano trasmesse le offerte utilizzate per la formulazione 

dei NP

APERTA

SUPERATA

ESE.REL.ECO.005_Analisi prezzi

RI.2 OS B SN 54

RI.2 NC G SN 53

CHIUSA

RI.2 NC G SN 52 CHIUSA

RI.2 NC G SN 51

APERTA

RI.2 NC G SN 50 SUPERATA

RI.2 OS F SN 49

SN 48 SUPERATA

RI.2 NC F SN 47

il computo metrico è stato integrato, pur conservando la 

struttura definita con la stazioen appaltante (ovvero il 

computo descrive gli interventi come  varianti rispetto al 

base gara, riassunti in 3 macro categorie: 1 modifiche 

derivanti dalle proposte migliorative presentate. 2 

richieste di modifica degli enti e del CDS. 3 - passaggio a 

classe d'uso 3.  date le varianti sopra elencate, il gli 

elaborati economici finali in PDF potranno essere 

prodotti solo a valle dell'approvazione del computo da 

parte della stazione appaltante

RI.2 OS B SN 46 APERTA

SUPERATA

RI.2 NC F
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RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 28-9-23

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 27/10/23

RISPOSTE PROGETTISTI 
DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 11/12/23

RISCONTRO VERIFICATORE
DEL 18/12/23 ESITI RIUNIONE DEL 21/12/2023

RISCONTRO RUP (eventuale)
DEL GG/MM/AAAA

PESO

RILIEVO

(eventuale)

RIVALUTAZIONE

CATEGORIA 

RILIEVO

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Valutazioni su opere provvisionali scavi 

Si chiede se è stata valutata la necessità di prevedere eventuali opere 

provvisionali di sostegno per la realizzazione degli scavi 

Gli scavi e gli  sbancamenti non necessitano di opere 

di sostegno

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Valutazioni su opere per presenza di acqua 

Vista la presenza di falda a quota interferente con alcuni scavi, si chiede 

se sono state previste opere in merito (weel pointi, palancole, ect…)

La falda è stata riscontrata ad una profondità non 

interferente con le fondazioni superficiali  delle 

strutture. In merito ai pali  di fondazione, sono stati 

previsti rivestimenti con camicie per tutta la 

lunghezza dello scavo sotto falda in modo tale da 

permettere le corrette operazioni di trivellazione, 

posa delle armature e getto

Ok ril ievo chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Integrazione calcolo copriferro 

Non risulta presente il calcolo del copriferro per le varie strutture in 

base all’aggressività dell’ambiente, alla sensibilità delle armature alla 

corrosione e alle tolleranze di posa delle armature (vedi par. 4.1.6.1.3 

NTC2018)

Si integrano le relazioni sui materiali  dei singoli 

corpi d'opera con il  calcolo del copriferro

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Richiesta integrazione documenti 

Relativamente all'opera "sbalzo locale uffici" non risulta presente la 

relazione sui materiali e il piano di manutenzione, si chiede di integrare 

tali documenti 

Si integra la documentazione con gli  elaborati 

mancanti

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Presa visione dell 'integrazione da parte del 

progettista degli elaborati si  chiede di integrare:

- all 'interno del piano di manutenzione il  

manuale d'uso

Il ri l ievo permane.

Si corregge il  refuso Si rimane in attesa della documentazione 

revisioanta

Rilievo integrato si ritiene chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Richiesta integrazioni calcoli e verifiche struttura prefabbricata 

In merito alle strutture prefabbricate non risultano presenti calcoli  e 

verifiche, si chiede di integrare. Integrare inoltre verifiche e calcoli dei 

vari collegamenti previsti tra travi-pilastri e tra pilastri-fondazione

I calcoli  e le verifiche relative alle strutture 

prefabbricate sono già caricati nella cartella 

condivisa con il  nome:                                            

"ESE_EGR_PRE_002_A- Relazione di calcolo strutture 

prefabbricate";                                                    

"ESE_EGR_PRE_003_A- Relazione di calcolo elementi 

prefabbricati".                  

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta giudizio accettabilità su cedimenti calcolati 

Nelle relazioni geotecniche dei vari corpi di fabbrica previsti in progetto 

si chiede di integrare un giudizio di accettabilità in merito al calcolo dei 

cedimenti 

Si integrano le relazioni geotecniche dei singoli corpi 

d'opera con il  giudizio di accettabilità dei cedimenti

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Il giudizio motivato di accettabilità  è stato 

inserito in coda all 'elaborato 

"ESE_REL_STR_001_B_Relazione tecnica opere 

strutturali"

Visto quanto riportato nella relazione delle 

opere strutturali, i l  ri l ievo si ritiene chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista giudizio accettabilità verifiche SLE fessurazione e tensionali 

Nelle relazioni di calcolo dei vari corpi di fabbrica previsti in progetto si 

chiede di integrare un giudizio di accettabilità in merito al calcolo delle 

verifiche allo SLE di fessurazione e tensionali  

Si integrano le relazioni geotecniche dei singoli corpi 

d'opera con il  giudizio di accettabilità delle verifiche 

allo SLE richieste

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Il giudizio motivato di accettabilità  è stato 

inserito in coda all 'elaborato 

"ESE_REL_STR_001_B_Relazione tecnica opere 

strutturali"

Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista correzione riferimento documento

Il codice ESE_EGR_STR_022 è utilizzato per due elaborati diversi, si 

chiede di correggere tale aspetto 

L'elenco elaborati riporta erroneamente la sigla  

"ESE_EGR_STR_022_A-Pareti interne_vista in pianta e 

distinta armatura"  mentre in realtà è stato caricato 

nella cartella condivisa i l  fi le "ESE_EGR_STR_024_A-

Pareti interne_vista in pianta e distinta armatura" . A 

tal proposito verrà corretto i l  refuso sull 'elenco 

elaborati

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista integrazione key-plan

Integrare negli elaborati grafici un key-plan che localizzi le varie singole 

opere previste in progetto 
Si integrano gli  elaborati grafici con l 'aggiunta di un 

key-plan

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Richeista integrazione calcoli collegamenti scala in acciao 

Si chiede di integrare le verifiche e i calcoli in merito ai collegamenti 

acciaio-acciaio e acciaio-fondazioni relativi alla scala in carpenteria 

metallica (ESE_EGR_STR_023_A)

I calcoli  e le verifiche relative alla scala in 

carpenteria metallica sono già presenti nella cartella 

condivisa con il  nome:                                                                      

"ESE_REL_STR_058_A- Relazione di calcolo strutturale- 

scala in carpenteria metallica";                                    

"ESE_REL_STR_059_A- Tabulati di calcolo strutturale- 

scala in carpenteria metallica";                      

"ESE_REL_STR_060_A- Relazione geotecnica e sulle 

fondazioni- scala in carpenteria metallica".                                          

Inoltre le verifiche dei nodi sono riportate da pagina 

92 di 105 dell 'elaborato                                                    

"ESE_REL_STR_059_A- Tabulati di calcolo strutturale- 

scala in carpenteria metallica".                  

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista chiarimenti su capitolato 

Si chiedono chiarimenti per cui sono stati prodotti due capitolati tecnici: 

ESE_REL_DTA_005_A e ESE_REL_DTA_006_A Si è provveduto a distinguere gli  elaborati in quanto 

relativi ad ambiti differenti

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Si rimane in attesa della documetazione 

aggiornata

Rilievo non chiaro Risultano due documenti indicati come 

capitolato disciplianare tecnico e capitolato 

tecnico, si  chiedono chiarimenti sui contenuti 

Non risultano chiarimenti in merito, i l  ri l ievo 

permane

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Correzione refuso

Nelle copertine degli elaborati grafici relativi alle strutture 

prefabbricate si cheide di correggere il riferimento alle strutture in 

opera

Si corregge tale refuso Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Richiesta integrazioni su bicchieri di fondazione per struttura 

prefabbricata
In merito alle fondazioni delle strutture prefabbricate non risultano 

presenti calcoli, verifiche ed elaborati grafici in merito ai bicchieri di 

fondazione previsti per l'alloggiamento dei pilastri prefabbricati. Si 

chiede di integrare tale aspetto 

Il  collegamento tra strutture prefabbricate in 

elevazione e di fondazione avverrà tramite armatubi 

di fondazione da innestare all 'interno dei plinti di 

fondazione indicati negli  elaborati grafici e negli 

elaborati di calcolo

Ok ril ievo chiuso E' stato aggiornato il  collegamento tra i  

pilastri prefabbricati e i l  plinto di fondazione 

relativamente alla struttura degli uffici, che 

avverrà tramite plinto a bicchiere. Le relative 

verifiche sono contenute all 'interno 

dell 'elaborato"ESE_REL_STR_003_B_Relazione 

di calcolo strutturale_capannoni e palazzina 

uffici (fondazione)"

chiara e condivisa la modifica progettuale, visti  

gli  elaborati aggiornati; i l  ri l ievo si ritiene 

chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni su indicazioni opere 

Nella tabella presente in premessa non risultano indicate le 

caratteristiche delle opere "Impianto di prima pioggia" e "Vasca di 

raccolta acqua di lavaggio". Si chiede di integrare tale aspetto 

Nella tabella in premessa sono riportate unicamente 

le strutture gettate in opera oggetto di calcolo: la 

vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, così 

come quella delle acque di lavaggio non sono 

presenti in quanto prefabbricate e quindi oggetto di 

fornitura 

Si chiede di chiarire le caratteristiche tecnico 

prestazionali e materiche di tali  elementi necessarie 

per la fornitura

Le caratteristiche prestazionali delle opere 

prefabbricate sono riportate nell 'elaborato 

grafico "ESE.EGR.MET.018.B_Vasca di prima 

pioggia" e  "ESE.EGR.REF.018.A_Vasca 

trattamento acque di lavaggio"

Le tavole riferite alla vasca di prima pioggia e 

alla vasca trattamento acque di lavaggio 

risultano rispettivamente 

"ESE_EGR_STR_021_B.pdf" e 

"ESE_EGR_STR_022_B.pdf" le quali però non 

riportano le caratteristiche delle opere 

prefabbricate. Si rimane in attesa della 

documentazione aggiornata e i l  ri l ievo permane.

Si correggono gli  elaborati grafici come 

richiesto

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Ril ievo integrato si ritiene chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni informazioni su terreni 

STRUTTURE - (ST)

ISP: Ing. PAOLO BERNARDINI 
PREMESSA: il progetto risulta carente e poco chiaro da un punto di vista grafico in cui risultano alcune indicazioni poco leggibili e non ci sono molti riferimenti di quote altimetriche; non 
risulta presente il calcolo e dimensionamento della struttura prefabbricata e non risultano presenti verifiche e calcoli in merito ai colelgamenti e nodi di alcune strutture in acciaio, infine 

la parte economica risulta poco chiara e riconducibile con gli elaborati grafici, inoltre risultano mancanti molte analisi prezzo di nuove voci 

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVO
REPORT DI 

RIFERIMENTO

CLASSIFICAZIONE

AMBITO
NUMERO 

PROGRESSIVO
IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 

4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI 

DELL'ART. 23 COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E 

SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI DELL'ART. 23 

COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 

Aspetti di carattere generale 

RI.2 OS B ST 1

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO 

O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA VALUTARE 

AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

CHIUSA

RI.2 OS B ST 2 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 NC A ST 4 CHIUSA

RI.2 NC F ST 3

CHIUSA

RI.2 OS B ST 6 CHIUSA

RI.2 NC F ST 5

CHIUSA

RI.2 OS B ST 8 CHIUSA

RI.2 OS B ST 7

CHIUSA

RI.2 NC F ST 10 CHIUSA

RI.2 OS B ST 9

APERTA

RI.2 OS B ST 12 CHIUSA

RI.2 OS B ST 11

CHIUSA

ESE_REL_STR_002_A_Relazione tecnica opere strutturali

RI.2 OS B ST 14

RI.2 NC F ST 13

CHIUSA

RI.2 OS B ST 15 CHIUSA
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Si chiedono chiarimenti per cui risultano incomplete le informazioni sulle 

caratteristiche meccaniche dei terreni riportate nella tab1-figura 2 a 

pag 13

La tabella è stata ripresa dal seguente elaborato: 

"ESE_REL_GEO_003_A_Relazione geologica e sismica 

integrativa". 

Ok ril ievo chiuso Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Non risultano le integrazioni pertinenti al 

ri l ievo, i l  ri l ievo era gia stato chiuso visto 

quanto riportato nella relazione geologica

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazioni su collegamenti pensilina 

Non risultano presenti calcoli e verifiche in merito al collegamento della 

pensilina con la struttura principale, integrare tale aspetto anche da un 

punto di vista grafico

Come presente nell 'elaborato               

"ESE_REL_STR_003_A_Relazione di calcolo strutturale-

sbalzo locale uffici" a partire da pag 57 di 147 viene 

riportata la del collegamento con la trave sommitale, 

che nel modello di calcolo, coerentemente a quanto 

raffigurato a pag. 7 di 147,  è stata considerata come 

elemento in c.a gettato in opera; questo per poter 

meglio modellare e verificare i l  collegamento nelle 

condizioni più cautelative, essendo in realtà la trave 

realizata in calcestruzzo armato prefabbricato 

Chiarito che il  calcolo è presente, si  chiede di 

integrare da un punto di vista grafico un dettaglio in 

merito 

L'elaborato grafico relativo è caricato sulla 

cartella condivisa con il  nome: 

"ESE_EGR_STR_006_A_Palazzina uffici e 

servizio prefabbricato_distinta armatura 

sbalzo di copertura"

Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Correzione immagine saltata

L'immagine a pagina 16, 48 e 58 della stratigrafia risulta saltata, si 

chiede di corregere il refuso
L'immagine, danneggiata per motivi di risoluzione 

grafica, riporta la stratigrafia riportata nelle pagine 

seguenti. Si  corregge comunque tale refuso e si 

ripresenta l 'elaborato corretto. 

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista integrazioni su informazioni di fondazioni 

Le scritte delle quote geometriche riportate risultano illeggibili, si 

chiede di correggere tale aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista integrazioni su informazioni di fondazioni 

Si chiede di indicare la geometria dei plinti di fondazione, e si chide di 

specificare i pali e il loro diametro. Indicare anche il loro 

posizionamento reciproco

Le informazioni riguardanti la geometria dei pali  e dei 

plinti è presente nell 'elaborato           

"ESE_EGR_STR_006_A-Palazzina uffici e servizi 

prefabbricato_distinta armatura pali e plinti di 

fondazione"; viene comunque aggiornata la tavola 

indicata con le informazioni richieste

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Il  ri l ievo risulta integrato, si  può ritenere chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazione quote altimetriche

Si chiede di specificarfe anche con una sezione le quote altimetriche, 

integrare tali valori anche nelle piante

Si corregge l 'elaborato grafico Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Non risultano integrazioni in merito, i l  ri l ievo 

permane

La sezione esecutiva con l'indicazione delle 

quote è presente nell 'elaborato 

"ESE.EGR.STR.006.B_Palazzina uffici e servizi 

prefabbricato_distinta armatura pali e plinti di 

fondazione"; tali  quote verranno riportate 

anche nelle piante per una migliore 

comprensione

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Ril ievo integrato si ritiene chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazioni informazioni geometria e armatura piastra

Non risulta indicata in nessun elaborato l'armatura della piastra 

h=20cm. Si chiede di integrare tale aspetto 

Il  pacchetto di pavimentazione previsto risulta 

presente nell 'elaborato:                                                                

"ESE_EGR_CIV_021_A-Particolari palazzina uffici"

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni sezioni

Non si ha riscontri delle indicazioni delle sezioni A e A* riportate sulle 

travi di fondazione Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Chiarimetni su indicazioni ferri 

Chairire a cosa fanno riferimento gli esplosi dei ferri di armatura 

riportati nell'elaborato

Gli esplosi dei ferri fanno riferimento alle travi di 

fondazione nell 'orditura considerata

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Chiarimenti su rappresnetazione sezione

Dare maggiori riferimenti in merito alla sezione generica riportata nel 

riquadro in basso a sinistra della tavola in scala 1:20 Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune indicazioni (scritte) delle armature e delle lunghezze risultano 

illeggibili, si chiede di correggere Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni su pali e plinti 

Stante il livello esecutivo non si ritiene sufficiente riportare dei tipologici 

per i pali e i plinti, è necessario localizzare in maniera chiara il numero e 

la posizione dei tali elementi in una planimetria della fondazione

I pali  fanno riferimento all 'elaborato grafico 

"ESE_EGR_STR_004_A-Palazzina uffici e servizi 

prefabbricato_pianta e carpenterie di fondazione "; 

viene comunque aggiornata la tavola indicata con le 

una planimetria di riferimento

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Per una maggior completezza si produce 

l 'elaborato "ESE_EGR_STR_006_B-Palazzina 

uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura 

pali e plinti di fondazione (1)"

Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni informazioni platea

Si chiede di indicare lo spessore della platea e della copertura, riportare 

inoltre la quota altimetrica di riferimento Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Chiarimenti su armature di raffittimento 

Si chiedono chiarimenti circa le armature di raffittimento previste 

(194x14), per cui risultano indicate delle armature non coerenti in 

lunghezza, ed inoltre non trovano risconro nel calcolo (si ritiene che 

armatura di raffittimento sia necesseria in corrispondenza dei pali)

Dal calcolo risulta necessario inserire armature 

aggiuntive in corrispondenza delle aree indicate. 

L'armatura di raffittimento in corrispondenza dei pali  

è già prevista ed indicata a lato del fusto del palo 

stesso

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni quote altimetriche

Si chiede di riportare le quote altimetriche nelle sezioni 
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione informazioni magrone

Indicare l'eventuale presenza del magrone
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazioni su platea di fondazione 

Si chiede di riportare le quote altimetriche e lo spessore della 

fondazione Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

ESE_REL_STR_004_A_Tabulati di calcolo strutturale_capannoni e palazzina uffici (fondazione)

RI.2 OS B ST 16

RI.2 OS B ST 15 CHIUSA

CHIUSA

ESE_REL_STR_005_A_Relazione geotecnica e sulle fondazioni_capannoni e palazzina uffici (fondazione)

RI.2 OS G ST 17

ESE_EGR_STR_004_A

RI.2 OS B ST 19

CHIUSA

ESE_EGR_STR_001_A (1)
ESE_EGR_STR_001_A (2)

RI.2 OS B ST 18 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B ST 20 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_005_A

RI.2 OS B ST 22

RI.2 OS B ST 21

CHIUSA

RI.2 OS B ST 23 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_006_(1)

RI.2 OS G ST 25

RI.2 OS B ST 24

ESE_EGR_STR_007_A

RI.2 OS B ST 27

CHIUSA

RI.2 OS B ST 26 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS G ST 28 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_008_A

RI.2 OS B ST 30

RI.2 OS B ST 29

CHIUSA

RI.2 OS G ST 31 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_009_A.

RI.2 OS G ST 33

RI.2 OS B ST 32

ESE_EGR_STR_010_A.

RI.2 OS G ST 35

CHIUSA

RI.2 OS B ST 34 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_011_A.
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OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni quote altimetriche

Si chiede di integrare le quote altimetriche nelle sezioni 
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta chiarimenti grafici

Si ritiene che le scale di rappresentazione non siano coerenti, se la 

pianta fondazioni per la localizzazione sezione è 1:100 le sezioni 

dovrebbero essere il doppio, essendo in scala 1:50; sembrerebbero più 

grandi. Si chiedono chiarimenti 

Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista integrazioni quote altimetriche

Si chiede di integrare le quote altimetriche nelle sezioni 
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione informazioni su platea di fondazione

Si cheide di riportare lo spessore delle platee di fondazione
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Chiarimenti su setti della sez X-X

Si chiedono chiarimenti circa la rappresentazione delle armature dei 

setti nelle sezioni X-X, risultano incomplete di armatura in una direzione 

così come sono disegnate ed inoltre non dovrebbe essere presenti un 

setti in quella direzione in coerenza con il modello di calcolo (elaborato 

ESE_REL_STR_018_A)

La mancanza delle armature all 'interno della parete è 

frutto di un refuso e verrà corretto

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Per la tavola ESE_EGR_STR_013_A alcune scritte riportate risultano 

illeggibili, si chiede di correggere tale aspetto, compresa la tabella dei 

materiali 

Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Integrazione informazioni su platea di fondazione

Si chiede di indicare lo spessore della platea, riportare inoltre la quota 

altimetrica di riferimento Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista integrazioni quote altimetriche

Si chiede di riportare le quote altimetriche nelle sezioni Si corregge l 'elaborato grafico Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Per entrambe le tavole non risultano inserite le 

quote nelle sezioni Y-Y, si  rimane in attesa. Il  

ri l ievo permane.

Si corregge il  refuso Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Ril ievo integrato si ritiene chiuso

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richeista integrazioni riferimenti travi 

Si cheide di dare riferimento alle travi di fondazione 1-2 e 3-4 

nell'elaborato 

Il  riferimento alla numerazione è presente 

nell 'elaborato grafico 

"ESE_EGR_STR_015_A_Pesa_geometria con punti di 

fissaggio pesa"

Ok ril ievo chiuso

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta per migliore leggibilità e chiarezza

Nei particolari delle travi riportare l'indicazione della sezione nello 

sviluppo della trave Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni su armature

Nelle sezioni 1-1 e 2-2 si chiede di riportare indicazioni in merito alle 

armature (diametro, passo, lunghezze) Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazione su localizzazione impianti 

Per completezza si chiede di riportare l'indicazione dei pozzetti 

perdenti in planimetria localizzandoli e poter avere tutte le 

informazioni per la fase esecutiva di getto. In generale indicare tutti gli 

impianti previsti da dover considerare in fase di preparazione del getto 

Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Chiarimenti su elementi su cordoli

Non è chiaro cosa debba essere collegato ai cordoli previsti nella zona 

centrale, visto quanto indicato nella tavola ESE_EGR_STR_015_A
I cordoli di collegamento sono necessari al fine della 

ripartizione del peso gravante sulle celle di carico

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta chiarimenti su fondazioni con pali 

Non risulta chiaro il riferimento ai pali presenti in relazione in quanto la 

fondazione è prevista solo con una platea (titolo par. 4.5 e dati par. 

4.5.4)

Si corregge il  refuso puramente testuale, in quanto 

appunto sono presenti unicamente le verifiche delle 

platee

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni su soletta di fondazione 

Si chiede di riportare l'indicazione della soletta con il relativoo spessore 

nella pianta di fondazione a quota -7,20 e a quota -6,20 Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati La tavola non risulta integrata, si  rimane in 

attesa della documentazione.

Si corregge il  refuso Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Ril ievo integrato si ritiene chiuso

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richeista integrazioni quote altimetriche

Si chiede di riportare l'indicazione delle quote altimetriche nelle sezioni
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazione su soletta di fondazione

Si chiede di riportare l'indicazione della tipologia di fondazione (con lo 

spessore) con le relative armature Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni riferimetni profili di acciaio 

Si chiede di riportare nelle sezioni l'indicazione delle tipologie degli 

elementi in acciaio previsti 

Si corregge l'elaborato grafico Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Non risultano integrazioni in merito, i l  ri l ievo 

permane

L'indicazione della tipologia di acciaio è 

presente all 'interno della mascherina 

relativamenter ai materiali  da costruzione, 

mentre per quanto riguarda la natura dei 

profilati si  corregge l 'elaborato grafico 

indicand la tipologia di sezione per ogni asta 

presente nell 'elaborato

Vista la presenza dell indicazione in merito alla 

tipologia di acciaio, si  rimane in attesa della 

documentazione aggiornata epr la tipologia di 

sezione delle aste presenti nell 'elaborato 

Rilievo integrato si ritiene chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta chairimetni su nodi 

Si chiede di dare riconducibilità ai vari nodi rappresnetati nella tavola 
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni informazioni su nodo13

Relativamente al nodo 13 si chiede di integrare la lunghezza e il 

diametro dei tirafondi, il foro sulla piastra e la tipologia di resina/malta 

prevista da utilizzare 

Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Non è previsto l 'util izzo della malta di 

inghisaggio in quanto i tirafondi saranno 

annegati nel getto della platea

Visto i l  chiarimento da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

RI.2 OS B ST 36

ESE_EGR_STR_012_A

RI.2 OS G ST 38

CHIUSA

RI.2 OS G ST 37 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B ST 39 CHIUSA

ESE_EGR_STR_013_A
ESE_EGR_STR_014_A.

RI.2 OS G ST 42

CHIUSA

RI.2 OS F ST 41 CHIUSA

RI.2 OS B ST 40

CHIUSA

RI.2 OS B ST 43 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_016_A

RI.2 OS G ST 45

RI.2 OS B ST 44

CHIUSA

RI.2 OS G ST 46 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B ST 48 CHIUSA

RI.2 OS G ST 47

ESE_REL_STR_030_A_Relazione geotecnica e sulle fondazioni_pesa

RI.2 OS B ST 51

CHIUSA

RI.2 OS B ST 50 CHIUSA

RI.2 OS B ST 49

CHIUSA

ESE_EGR_STR_017_A

RI.2 OS B ST 52 CHIUSA

ESE_EGR_STR_018_A

RI.2 OS G ST 53 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B ST 55 CHIUSA

RI.2 OS B ST 54

CHIUSA

RI.2 OS B ST 57 CHIUSA

RI.2 OS B ST 56

CHIUSA

RI.2 NC F ST 59 CHIUSA

RI.2 OS B ST 58
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Richiesta integrazioni verifiche dei nodi rappresentati 

Si chiede di integrare le necessarie verifiche relative ai vari collegamenti 

rappresentati nell'elaborato 

Le verifiche relative ai nodi sono presenti a pagina 

428 di 429 dell 'elaborato:                                                                      

"ESE_REL_STR_034_A_Tabulati di calcolo 

strutturale_vasca antincendio e tettoia"                               

Ok ril ievo chiuso

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta chiarimenti su linee trattegrgiate

Non risulta chiaro cosa rappresentino i due riquadri tratteggiati indicati 

all'interno della platea di fondazione 

I riquadri tratteggiati indicano lo spessore della 

cabina prefabbricata sommitale

Ok ril ievo chiuso

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni quote e spessore platee

Si chiede di integrare le quote altimetriche di riferimento delle varie 

piante rappresentate; inoltre si chiede di integrare lo spessore della 

platea

Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Si rimane in attesa della documetazione 

aggiornata. Il  ri l ievo permane.

Si corregge il  refuso Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Ril ievo integrato si ritiene chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni quote altimetriche

Si chiede di riportare le indicazioni delle quote altimetriche nelle sezioni 
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Chiarimenti su sezione A-A'

Si chiede perche la sezione A'-A' sia composta da due sezioni Le due sezioni presenti (A-A) e (A'-A') sono state 

riportate al fine di poter meglio descrivere la 

conformazione dei manufatti indicati

Non è chiara la risposta del progettista, i l  

verificatore intendeva chiedere perche la sezione A-

A' risulta essere con due fondazioni a due quote 

diverse per due strutture separate

Le due diverse quote riportate nell 'elaborato 

sono date dalle specifiche tecniche 

dell 'impianto di depurazione scelto

Non risulta chiara la risposta del progettista, i l  

verificatore ribadisce la richiesta inziale

Le quote e i  piani d'imposta delle fondazioni 

sono dettate dall 'organizzazione dei manufatti 

prefabbricati, la quale deriva dallo schema di 

funzionamento proprio dell 'impianto scelto; in 

particolare, le solette sommitali  dei diversi 

blocchi hanno l'estradosso alla stessa quota 

altimetrica; alla luce di questo, essendo i 

manufatti caratterizzati da altezze differenti, 

risulterà necessario impostare le fondazioni a 

quote sfalsate. Si ribadisce, inoltre, che 

l 'elaborato in esame fa riferimento alle platee 

di fondazione gettate in opera per 

l 'alloggiamento dei manufatti 

prefabbricaticostituenti l 'impianto, i  quali 

risultano oggetto di fornitura

A valle del chiarimento il  ri l ievo è chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni e chiarimenti su struttura sopra platea

Si chiede di integrare le armature dell varie pareti e della soletta di 

copertura, localizzare i vari cavedi e passaggi impiantistici previsti 

nell'opera; indicare la geometria (altezza, spessori pareti, spessore 

basamento, tipologia copertura ect...); indicare inoltre se è un 

elemento prefabbricato

L'elaborato progettuale è relativo alle fondazioni 

gettate in opera dei manufatti prefabbricati, i  quali 

elaborati strutturali  verranno prodotti dai fornitori

Si chiede di integrare le dimensioni geometriche, 

materiche e prestazionali che dovranno avere tali  

manufatti prefabbricati 

Le informazioni di dettaglio relativamente ai 

manufatti costituenti l 'impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia 

sono reperibil i  nell 'elaborato 

"ESE.EGR.MET.018.B_Vasca di prima pioggia"

Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Chiarimenti su magrone

Indicare l'eventuale presenza del magrone
Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta di ingradimento scritte

Alcune scritte riportate risultano illeggibili, si chiede di correggere tale 

aspetto Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Richiesta integrazioni su informazioni platee

Risulta riportata solo la rappresentazione di una platea tipologica, si 

ritiene necessario riportare le informazioni geometriche ed armature 

relative a tutte e quattro le platee previste. Specificarne le varie quote 

di imposta e lo spessore. Infine indicare l'eventuale magrone

Si corregge l 'elaborato grafico

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni e chiarimenti su struttura sopra platea

Si chiede di integrare le armature dell varie pareti e della soletta di 

copertura, localizzare i vari cavedi e passaggi impiantistici previsti 

nell'opera; indicare la geometria (altezza, spessori pareti, spessore 

basamento, tipologia copertura ect...); indicare inoltre se è un 

elemento prefabbricato

L'elaborato progettuale è relativo alle fondazioni 

gettate in opera dei manufatti prefabbricati, i  quali 

elaborati strutturali  verranno prodotti dai fornitori

Si chiede di integrare le dimensioni geometriche, 

materiche e prestazionali che dovranno avere tali  

manufatti prefabbricati 

Le informazioni di dettaglio relativamente ai 

manufatti costituenti l 'impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia 

sono reperibil i  nell 'elaborato 

"ESE.EGR.RET.018.B_Vasca prefabbricata 

trattamento acque di lavaggio"

Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni riferimenti dettagli 7-8-9

Si chiede di dare riconducibilità ai dettagli 7-8-9 in pianta o in sezione, 

come fatto per gli altri dettagli Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni su pianerottoli di piano 

Si chiede di specificare la tipologia con un dettaglio del solaio previsto 

per i pianerottoli di piano Si corregge l 'elaborato grafico
Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Chiarimenti su localizzazione muro 

Si chiede di localizzare il muro rappresentato nel tipologico muro Il  tipologico del muro indica la sezione delle opere 

riportate nella planimetria a lato

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta chiarimenti su analisi prezzi 

Relativamente al par. 6 SOLAIO e PAVIMENTAZIONE non risulta 

indicato il riferimento del nuovo prezzo, si chiede di specificare 
Il  prezzo riportato a pagina 10 di 20 è i l  PA.04, mentre 

quello a pagina 11 di 20 è i l  PA.06

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta chiarimenti su prezzo scala a gabbia

Relativamente al par. 8 SCALA A GABBIA risulta indicato 0€ come 

importo per i prezzi d'opera e noli. Si chiede di correggere 
Si corregge il  refuso

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata L'analisi  prezzi è stata aggiornata, tuttavia gli  

elaborati economici finali  in PDF potranno 

essere prodotti solo a valle 

dell 'approvazione del computo da parte della 

stazione appaltante

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata, i l  ri l ievo permane

Sono stati condivisi gli  elaborati economici Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Risulta ancora un incoerenza nell indicazione 

del prezzo de'opera e noli, che risulta indicato 

pari a 0 €

LA SA chiarisce che le analisi  prezzi relative alle 

migliorie risultano accettate, e accetta la 

consegna delle sole AP relative alle varianti, Il  

ri l ievo si intende superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Richiesta integrazioni offerte e riferimetno prezzario 

In merito alle voci componenti l'analisi del prezzo è necessario riportare 

per le voci derivanti da prezzario il riferimento del codice, mentre per le 

voci desunte da offerte o analisi di mercati è necessario allegare le 

offerte o le analisi effettuate

Si corregge l 'elaborato richiesto

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata L'analisi  prezzi è stata aggiornata, tuttavia gli  

elaborati economici finali  in PDF potranno 

essere prodotti solo a valle 

dell 'approvazione del computo da parte della 

stazione appaltante

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata, i l  ri l ievo permane

Sono stati condivisi gli  elaborati economici Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Non risultano integrazioni o chiarimenti in 

merito, i l  ri l ievo permane. Ci si  rimette tuttavia 

al RUP per eventuali indicazioni in merito 

LA SA chiarisce che le analisi  prezzi relative alle 

migliorie risultano accettate, e accetta la 

consegna delle sole AP relative alle varianti, Il  

ri l ievo si intende superato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Richiesta integrazioni analisi prezzi mancanti 

ESE_EGR_STR_019_A

RI.2 OS G ST 60

RI.2 NC F ST 59 CHIUSA

ESE_EGR_STR_021_A

RI.2 OS G ST 62

CHIUSA

RI.2 OS G ST 61 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B ST 63 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B ST 65 CHIUSA

RI.2 OS B ST 64

ESE_EGR_STR_022_A

RI.2 OS G ST 68

CHIUSA

RI.2 OS B ST 67 CHIUSA

RI.2 OS B ST 66

CHIUSA

RI.2 NC F ST 69 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_023_A

RI.2 OS B ST 71

RI.2 OS B ST 70

CHIUSA

RI.2 OS B ST 72 CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_STR_023_A

RI.2 OS G ST 73 CHIUSA

ESE.REL.ECO.005_Analisi prezzi

RI.2 OS B

RI.2 OS B ST 75 SUPERATA

SUPERATA

RI.2 NC F ST 77 SUPERATA

RI.2 NC F ST

ST 74

76
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Non risulta presente l'analisi del prezzo delle voci AP.02 -AP.03 -A9.04 - 

AP.05- AP.06- AP.07 - AP.08 - AP.09 - AP.12 -AP.13 - AP.15 - AP.32. In 

generale non sono presenti le analisi prezzo di tutte le voci AP. Si chiede 

di integrare tale aspetto

Non risultano integrazioni o chiarimenti in merito In generale gli  NP già presenti nel progetto 

base gara  non sono stati analizzati. In merito 

ai prezzi analizzati in fase esecutiva, in 

seguito alla modifica del computo sono 

presenti unicamente i seguenti nuovi prezzi: 

PA.01- PA.02- PA.03-PA.06- PA.08- PA.09: di 

questi solamente il   n. 08 risulta 

effettivamente analizzato, in quanto gli  altri  

sono stati creati al solo scopo di evidenziare 

nel computo le effettive caratteristiche dei 

materiali  costituenti le migliorie proposte in 

fase di gara: in questo caso, gli  importi dei 

materiali, della manodopera e dei noli sono 

stati ripresi dalla tariffa util izzata nel 

progetto a base gara (Prezzario Regionale 

Campania 2022). Ad ogni modo,  gli  elaborati 

economici finali  in PDF potranno essere 

prodotti solo a valle dell 'approvazione del 

computo da parte della stazione appaltante

Chiara e condivisa la risposta del progettista, i l  

ri l ievo permane in attesa della risposta del 

progettista 

Sono stati condivisi gli  elaborati economici Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata 

Non risultano integrazioni o chiarimenti in 

merito, i l  ri l ievo permane. Ci si  rimette tuttavia 

al RUP per eventuali indicazioni in merito 

LA SA chiarisce che le analisi  prezzi relative alle 

migliorie risultano accettate, e accetta la 

consegna delle sole AP relative alle varianti, Il  

ri l ievo si intende superato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta integrazioni su quantitativo armature

La quantificazione delle armature determinata come kg al mc di 

calcestruzzo, non si ritiene accettabile per un livello di progettazione 

esecutiva; si chiede di riportare la valutazione del quantitativo di ferro 

effettivo per ogni struttura in coerenza con quanto riportato negli 

elaborati grafici 

L'indicazione dell 'incidenza del ferro sulle strutture è 

stata util izzata in modo da poter collegare più 

agevolmente le voci di calcestruzzo e acciaio sul 

programma util izzato per la contabilità; tramite 

l 'incidenza indicata si risale al quantitativo di ferro 

corretto per ogni struttura gettata in opera

Ok ril ievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Richiesta chiarimenti su voci DET_

Non risulta chiaro a cosa facciamo riferimento le voci indicate con DET_ 

che sono in detrazione. Si chiede di chiarire tale aspetto 

Le voci sono state inserite come detrazione della 

corrispondente aliquota presente nel computo del 

progetto definitivo a base di gara, specificata per 

ogni parte d'opera

Ok ril ievo chiuso

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Richiesta per migliore chiarezza e leggibilità elebarato 

Il computo risulta poco chiaro e leggibile, si chiede di suddividerlo per 

ogni opera prevista in progetto o di specificare nel rigo di misurazione a 

quale opera si riferisce la voce. Ad esempio la voce 122, 205 , 224 cosi 

come le relative casseforme ed armature si riferiscono a platee 

generiche di difficile ripercorribilità con l'effettiva opera e quindi con gli 

elaborati grafici. Si chiede di migliorare tale aspetto 

Il  computo ha la struttura del computo base gara per 

semplificare la ripercorribil ità

Ok ril ievo chiuso

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Chiarimenti su indicazione parete e sbalzo

Si chiedono chiarimenti in merito all'indicazione riportata "PARETE IN 

OPERA A CURA ED ONERE DEL COMMITTENTE" ed all'indicazione 

"SBALZI A CURA ED ONERE DEL COMMITENTE"

Si corregge il  refuso

Si rimane in attesa della documetazione aggiornata Sono stati caricati gli  elaborati aggiornati Vista l 'integrazione da parte del progettista i l  

ri l ievo può considerarsi chiuso.

CHIUSA

ESE.REL.ECO.002_Computo estimativo

RI.2 NC F ST 77 SUPERATA

CHIUSA

CHIUSA

CHIUSA

ESE_EGR_PRE_004_A

RI.2 OS A ST 81

RI.2 OS G ST 80

RI.2 OS B ST 79

RI.2 OS B ST 78
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RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 29/09/2023

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 27/10/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 11/12/2023 EISTI RIUNIONE DEL 11/12/2023

RISPOSTE PROGETTISTI 

DEL GG/MM/AAAA

RISCONTRO DEL RUP (eventuale)

DEL  GG/MM/AAAA

RISCONTRO VERIFICATORE

DEL 18/12/2023 ESITI RIUNIONE DEL 21/12/2023

RISCONTRO DEL RUP (eventuale)

DEL  GG/MM/AAAA

PESO

RILIEVO

(eventuale)

RIVALUTAZIONE

CATEGORIA 

RILIEVO

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Non è presente i l  PSC   

(Ref:  DPR 207/2010 - D.Lgs . 81/2008)

Non è presente i l  PSC (nota: i  ri l ievi  relativi  a l le planimetrie del  cantiere verranno 

effettuati  a l la  consegna del l 'elaborato richiesto nel  presente ri l ievo)

gli elaborati sono presenti nel box condiviso Il presente rileivo può essere chiuso in quanto 

l'elaborato è stato redatti, in merito si vedano i rilievi R2

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Non è presente i l  Fascicolo del l 'opera

(Ref:   D.Lgs . 81/2008)

Non è presente i l  Fascicolo del l 'opera

gli elaborati sono presenti nel box condiviso Il presente rileivo può essere chiuso in quanto 

l'elaborato è stato redatti, in merito si vedano i rilievi R2

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Non è presente i l  quadro di  incidenza del la  manodopera

(Ref:  DPR 207/2010 )

Non è presente i l  quadro di  incidenza del la  manodopera

gli elaborati sono presenti nel box condiviso Il verificatore non ha rilevato l'elaborato indicato, il 

rilievo permane

non sono presenti controdeduzioni che chiariscano la 

localizzazione di quanto richiesto, Né è presente 

l'elaborato richiesto nell'elenco elaborati, il rilievo 

permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Il verificatore non ha rilevato l'elaborato 

richiest,  Ci si rimette in ogni caso  al 

riscontro del RUP, che può esprimersi in 

merito all'accettazione di quanto prodtto

Sarà consegnato il QIM come richiesto.

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Non è presente la  relazione che descrive la  concezione del  s i s tema di  s icurezza  per 

l ’esercizio e le caratteris tiche del  progetto 
(Ref: Art. 26-33 DPR 207/2010)

Relazioni  specia l i s tiche del  progetto defini tivo

Non è presente i l  seguente elaborato:

- relazione che descrive la  concezione del  s i s tema di  s icurezza  per l ’esercizio e le 

caratteris tiche del  progetto 

è stato redatto il PSC L'elaborato richiesto non è il PSC, ma una relazione 

specialistica, il rilievo permane

non sono presenti controdeduzioni che chiariscano la 

localizzazione di quanto richiesto, Né è presente 

l'elaborato richiesto nell'elenco elaborati, il rilievo 

permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Tale rilievo risulta duplicato del rilievo 20, 

pertanto si ritiene annullato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Non viene indicato i l  nominativo del  Responsabi le dei  Lavori

(Ref: p.to 2.1.2 lettera  b) Al legato XV del  D.Lgs . 81/2008)

Individuazione dei  soggetti  con compiti  di  s icurezza

Non viene indicato i l  nominativo del  Responsabi le dei  Lavori

Verrà integrato l'elaborato con il nominativo del RdL

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Recepito, rilievo chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Non sono presenti  cronoprogramma, durata  lavorazioni , enti tà  del  cantiere espressa  

in uomini -giorno
(Ref: p.to 2.1.2 lettera  i ) Al legato XV del  D.Lgs . 81/2008)

non vengono indicati : la  durata  previs ta  del le lavorazioni , del le fas i  di  lavoro e, 

quando la  compless i tà  del l ’opera  lo richieda, del le sottofas i  di  lavoro, (non è 

presente i l  cronoprogramma dei  lavori ), non viene indicata  l ’enti tà  presunta  del  

cantiere espressa  in uomini -giorno

Verrà integrato l'elaborato con l'indicazione dell’entità 

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

La durata e le fasi di lavoro sono descritte nel 

Cronoprogramma (Elab. RI.2); verrà dunque integrato 

l'elaborato inserendo il riferimento al suddetto 

cronoprogramma

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Il coronoprogramma 

ESE.REL.DTA.002.B_Cronoprogramma risulta carente e di 

difficile lettura, ad esempio non è indicata l'unità di 

misura dei periodo indicati in ascissa. Da qui non è 

possibile rislaire alla corrispondenza alla durata 

indicata nel PSC di 1075 giorni. 

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Il presente rilievo può essere riclassificato

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

Non sono presenti  cronoprogramma, durata  lavorazioni , enti tà  del  cantiere espressa  

in uomini -giorno
(Ref: p.to 2.1.2 lettera  i ) Al legato XV del  D.Lgs . 81/2008)

non vengono indicati : la  durata  previs ta  del le lavorazioni , del le fas i  di  lavoro e, 

quando la  compless i tà  del l ’opera  lo richieda, del le sottofas i  di  lavoro, (non è 

presente i l  cronoprogramma dei  lavori ), non viene indicata  l ’enti tà  presunta  del  

cantiere espressa  in uomini -giorno

Verrà integrato l'elaborato con l'indicazione dell’entità 

presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.

La durata e le fasi di lavoro sono descritte nel 

Cronoprogramma (Elab. RI.2); verrà dunque integrato 

l'elaborato inserendo il riferimento al suddetto 

cronoprogramma

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Il coronoprogramma 

ESE.REL.DTA.002.B_Cronoprogramma risulta carente e di 

difficile lettura, ad esempio non è indicata l'unità di 

misura dei periodo indicati in ascissa. Da qui non è 

possibile rislaire alla corrispondenza alla durata 

indicata nel PSC di 1075 giorni. 

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Il verificatore non ha rilevato l'elaborato 

richiesto, il rilievo permane

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

La  durata  dei  lavori  indicata  nel  PSC non è coerente con la  duarata  degl i  

apprestamenti  indicata  nel  computo dei  costi  del la  s icurezza

La  durata  dei  lavori  indicata  nel  PSC non è coerente con la  duarata  degl i  

apprestamenti  indicata  nel  computo dei  costi  del la  s icurezza

Verrà corretta l'indicazione della durata dei lavori 

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Il coronoprogramma 

ESE.REL.DTA.002.B_Cronoprogramma risulta carente e di 

difficile lettura, ad esempio non è indicata l'unità di 

misura dei periodo indicati in ascissa. Da qui non è 

possibile rislaire alla corrispondenza alla durata 

indicata nel PSC di 1075 giorni. 

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

L'elaborato non risulta revisionato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Si  richiedono integrazioni  in ri f. a l l ’individuazione, l ’anal i s i  e la  va lutazione dei  ri schi  

concreti , con ri ferimento a l l ’area  

ed a l la  organizzazione del  cantiere, a l le lavorazioni  ed a l le loro interferenze
(Ref:  Al legato XV D.Lgs  81/2008)

Contenuti  minimi  del  PSC

L'elaborato  non è esaustivo, s i  indica  di  seguito un elenco degl i  aspetti  non presenti :

- ri schio presenza amianto

- condizioni  di  cl ima severo

- lavora i  in ambienti  confinati

- ri schio biologico

- protezione del le pareti  di  scavo

- ri schio esplos ione o s imi l i  in ri f. a  smaltiemnto di  serbatoi  contenenti  combustibi l i

- e prescrizioni  operative, le misure preventive e protettive ed i  dispos i tivi  di  

protezione individuale, in ri ferimento 

a l le interferenze tra  le lavorazioni

- prescrizioni  operative per lo s fasamento 

spazia le o temporale del le lavorazioni  interferenti  e le modal i tà  di  veri fica  del  

ri spetto di  ta l i  prescrizioni ; nel  caso in 

cui  permangono rischi  di  interferenza, indica  le misure preventive e protettive ed i  

dispos i tivi  di  protezione individuale, 

atti  a  ridurre a l  minimo ta l i  ri schi

- ecc

L'elaborato verrà revisionato, al fine di specificare meglio 

i possibili rischi presenti e le definitive misure di 

sicurezza, ed integrato con i contenuti minimi del PSC,  

qualora non presenti. 

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Si chiede di specificare quali paragrafi sono stati 

intrododtti a recepimento del rilievo, in quanto nn si 

rileva una sostanziale integrazione

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

L'elaborato risulta integrato

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

Il  paragrafo relativo a l la  Segnaletica  genera le previs ta  nel  cantiere non risul ta  

compi lato

Il  seguente paragrafo non risul ta  compi lato:

- segnaletica  genera le previs ta  nel  cantiere  (pag. 41)

Errore nella generazione finale del file; si prevede 

l'integrazione della segnaletica nel paragrafo di 

riferimento.

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Non si rileval 'integrazione richiesta, si chiede di 

riverificare la corretta generazione del file

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

I prezzari  di  ri feriemnto indicati  non risul tano essere quel l i  vigenti , s i  chiedono 

precisazioni
I  prezzari  di  ri feriemnto indicati  non risul tano essere quel l i  vigenti , s i  chiedono 

precisazioni
Trattandosi di procedura di gara, a meno di indicazioni da 

parte della Stazione Appaltante, anche nella persona del 

RUP, non è possibile prevedere una modifica o un 

aggiornamento del prezzario adottato.

Si richiede il riscontro della SA in merito a quanto 

indicato nel rilievo in rif. ai prezzari di riferimento

In attesa di riscontro dalla SA; il rilievo permane gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

La SA chiarisce che l'aggiornamento prezzi 

verrà  effettuato in fase di SAL qualora 

richiesto dalla normativa, il rilievO può 

essere chiuso

NC.F_CONTENUTI INCOMPLETI E/O NON CONFORMI

I prezzi  unitari  ri sul tano erroneamente comprens ivi  del la  quota  relativa  a l l 'uti le di  

impresa
(Ref: Ci rcolare MIT 4536/2012)

I prezzi  unitari  non risutano tutti  coerenti  con la  normativa  suddetta , in quanto 

risul tano comprens ivi  del la  quota  relativa  a l l 'uti le di  impresa
A seguito della revisione, si specifica che, come indicato 

nelle Avvertenze generali del Prezzario Regione 

Campania “...nel caso in cui il Prezzario Regionale venga 

utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi 

unitari andranno scorporati della quota di utile prevista 

del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza 

non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di offerta, 

sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato così 

come indicato anche dalla Circolare M.I.T. 30 ottobre 

2012, n. 4536 (G.U. n.265 del 13 novembre 2012) –Punto 

9. Tale operazione si traduce nell'applicazione della 

seguente formula:

Ps=(P*100/110)

dove:

Ps=prezzo unitario della lavorazione scorporato del 10% di 

utili;

P= prezzo unitario della lavorazione desunto dal Prezzario.

Pertanto dopo aver prodotto il CME della sicurezza è stata 

applicata all’interno computo una detrazione (agente su 

ogni voce) pari al -9,09% così come su indicato.

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Si rimane in attesa di computo sicurezza aggiornato gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Dato il riscontro del RUP in rif. 

all'aggiornamento dei prezzi si può 

ritenere chiuso il presente rilievo

OS.F_INCOERENZA TRA I CONTENUTI DI ELABORATI DIVERSI

L'elaborato non risul ta  coerente con i l  PSC, vengono indicati  pres idi  relativi  a  

lavorazioni  e anche relative inetrferenze, ma ta l i  aspetti  non vengono relazionati  nel  

PSCL'elaborato non risul ta  coerente con i l  PSC, vengono indicati  pres idi  relativi  a  

lavorazioni  e anche relative inetrferenze, ma ta l i  aspetti  non vengono relazionati  nel  

PSC

Verrà revisionato l'elaborato ed integrato il PSC, qualora 

l'informazione non risulta essere riportata

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Si rimane in attesa di computo sicurezza aggiornato al 

fine di effetture il confronto di coerenza

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Dato il riscontro del RUP in rif. 

all'aggiornamento dei prezzi si può 

ritenere chiuso il presente rilievo

OS.A_RICHIESTA CHIARIMENTI SULLE ASSUNZIONI METODOLOGICHE E/O TECNICO-OPERATIVE

Nel l 'elaborato sono presente DPI intrinseci  a l le lavorazioni , pertanto riconducibi l i  ad 

oneri  aziendal i  e non a  costi  del la  s icurezza, qual i  ad esempio scarpe di  s icurezza

SICUREZZA - (SI)

ISP: Ing. Eleonora Marconi
PREMESSA: Gli elaborati necessitano di integrazioni nei contenuti, inoltre occorrono precisazioni in quantro non risultano del tutto coerenti

CODIFICA RILIEVO

RILIEVO VERIFICATORE STATO DEL RILIEVO
REPORT DI 

RIFERIMENTO

CLASSIFICAZIONE

AMBITO
NUMERO 

PROGRESSIVO

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA 

FORMULAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE DI 

DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI DA 

VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI 

DELL'ART. 23 COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E 

SS.MM.II. 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA 

FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE 

CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI 

VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA FORMULAZIONE DEL 

RISCONTRO DI DARE CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI VALUTATE.

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

SI RICHIEDE AL VERIFICATORE NELLA 

FORMULAZIONE DEL RISCONTRO DI DARE 

CHIARA EVIDENZA DELL'ELABORATO O DEL 

PARAGRAFO § CONTENENTE LE INTEGRAZIONI 

VALUTATE.

IL RUP HA LA FACOLTA' DI ESPRIMERSI AI SENSI 

DELL'ART. 23 COMMA 4 - 9 DEL D.LGS 50/2016 E 

SS.MM.II. 

Elaborati mancanti

RI.1 NC A SI 1

SI RICHIEDE AL PROGETTISTA, NELLA FORMULAZIONE DELLA 

CONTRODEDUZIONE DI DARE CHIARA EVIDENZA 

DELL'ELABORATO O DEL PARAGRAFO § CONTENENTE LE 

INTEGRAZIONI DA VALUTARE AL FINE DELLA CHIUSURA RILIEVO 

CHIUSA

RI.1 NC A SI 2 CHIUSA

ESE.REL.SIC.001_A_PSC - piano di sicurezza e coordinamento

RI.2 OS B SI 5

APERTA

RI.1 NC A SI 4 ANNULLATO

RI.1 NC A SI 3

CHIUSA

RI.2 NC F SI 6 RICLASSIFICATA

APERTA

RI.2 OS F SI 7 APERTA

RI.2 OS F SI 6

ESE.REL.ECO.003_Sicurezza - stima dei costi della sicurezza

RI.2 OS A SI 10

CHIUSA

RI.2 OS F SI 9 APERTA

RI.2 OS B SI 8

CHIUSA

RI.2 NC F SI 11 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS A SI 13 CHIUSA

RI.2 OS F SI 12
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Spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore

Nel l 'elaborato sono presente DPI intrinseci  a l le lavorazioni , pertanto riconducibi l i  ad 

oneri  aziendal i  e non a  costi  del la  s icurezza, qual i  ad esempio scarpe di  s icurezza
Verrà revisionato l'elaborato

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Si rimane in attesa di computo sicurezza aggiornato gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Dato il riscontro del RUP in rif. 

all'aggiornamento dei prezzi si può 

ritenere chiuso il presente rilievo

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Sintes i  del  ri l ievo

(Ref:  Al legato XV D.Lgs  81/2008)

L'elaborato  non risul ta  del  tutto esaustivo, non sono rappresentati  tutti  gl i  elemtni  di  

progetto del la  s icurezza:

- protezione del le pareti  di  scavo

- ponteggi

- gru a  torre

- ecc

Si integra

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Parzialmente integrato, tuttavia non sono presenti 

quaotatue per gli elementi discreti (es. protezionipareti 

di scavo)

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

non risulta pervenuto l'elaborato 

aggiornato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Non viene indicato i l  nominativo del  Responsabi le dei  Lavori  né i  nominativi  dei  

progettis ti
(Ref: Al legato XVI del  D.Lgs . 81/2008)

Individuazione dei  soggetti  coinvolti

Non viene indicato i l  nominativo del  Responsabi le dei  Lavori  né i  nominativi  dei  

progettis ti

Verrà integrato l'elaborato con i nominativi

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Recepito, rilievo chiuso

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

Le schede II I  non risul tano compi late

(Ref: Al legato XVI del  D.Lgs . 81/2008)

Le schede II I  non risul tano compi late Le Schede III fanno specifico riferimento alla 

documentazione di supporto al progetto. 

Nel Fascicolo dell'opera verrà meglio esplicitata tale 

considerazione, tenuto conto che la documentazione di 

cui sopra è parte integrante del Progetto stesso.

Nelle schede III vengono indicati l'elenco e la 

collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera. Si 

rimane in attesa della documentazione aggiornata

non recepito, il rilievo permane gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

L'elaborato risulta integrato

OS.G_PROBLEMATICHE REDAZIONALI E DI LEGGIBILITA' DELL'ELABORATO

Non è presente la  testatina  del l 'elaborato

Non è presente la  testatina  del l 'elaborato
Si integra

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Il documento trasmesso non è stato modificato rispetto 

al precedente ivnio, il rilievo permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

L'elaborato risulta integrato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

L'anagrafica  non risul ta  compi lata

L'anagrafica  non risul ta  compi lata
Si integra con i dati disponibili

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata Il documento trasmesso non è stato modificato rispetto 

al precedente ivnio, il rilievo permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

L'elaborato risulta integrato

OS.B_RICHIESTA DI INTEGRAZIONI NEI CONTENUTI

non è presente la  planimetria  del le coperture con lo shcema progattuale dei  

dispos i tivi  di  progetto
non è presente la  planimetria  del le coperture con lo shcema progattuale dei  

dispos i tivi  di  progetto

è rappresntata nella tavola dei particolari della 

sicurezza

Nella planimetria sono indicati i tipi di ancoraggio ma 

non lo schema della linea vita sulla copertura , incluse le 

indicazioni dimensionali, quote altimetriche, distanze, 

ecc.). Si rimane in attesa della documentazione 

aggiornata

Il documento trasmesso non è stato modificato rispetto 

al precedente ivnio, il rilievo permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

non risulta pervenuto l'elaborato

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Non è presente la  relazione che descrive la  concezione del  s i s tema di  s icurezza  per 

l ’esercizio e le caratteris tiche del  progetto (Ref: Art. 26-33 DPR 207/2010)

Relazioni  specia l i s tiche del  progetto defini tivo/esecutivo

Non è presente i l  seguente elaborato:

- relazione che descrive la  concezione del  s i s tema di  s icurezza  per l ’esercizio e le 

caratteris tiche del  progetto 

tale documento è superato dal PSC che descrive Il documento richiesto è una relazione specialistica che 

descrive la sicurezza nella fase di esercizio dell'opera e 

non di realizzazione, si richiede riscontro alla SA in 

merito alla redazione di tale documento

non sono presenti controdeduzioni né elaborati 

integrativi in merito, il rilievo permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

Il presente rilievo può essere riclassificato

NC.A_ELABORATI MANCANTI

Non è presente la  relazione che descrive la  concezione del  s i s tema di  s icurezza  per 

l ’esercizio e le caratteris tiche del  progetto (Ref: Art. 26-33 DPR 207/2010)

Relazioni  specia l i s tiche del  progetto defini tivo/esecutivo

Non è presente i l  seguente elaborato:

- relazione che descrive la  concezione del  s i s tema di  s icurezza  per l ’esercizio e le 

caratteris tiche del  progetto 

tale documento è superato dal PSC che descrive Il documento richiesto è una relazione specialistica che 

descrive la sicurezza nella fase di esercizio dell'opera e 

non di realizzazione, si richiede riscontro alla SA in 

merito alla redazione di tale documento

non sono presenti controdeduzioni né elaborati 

integrativi in merito, il rilievo permane

gli elaborati sono stati revisionati così come richiesto si 

rimane a disposizione per illustrare ed indicare le 

modifiche. 

Si rimane in attesa della documentazione 

revisionata

non risulta pervenuto l'elaborato

ESE.EGR.SIC.001_A, ecc.   planimetrie del cantiere

RI.2 OS B SI 14

RI.2 OS A SI 13 CHIUSA

APERTA

ESE.REL.SIC.002_A_Fascicolo dell_opera

RI.2 OS B SI 15

ESE.REL.SIC.003.A_elaborato tecnico delle coperture

RI.2 OS G SI 17

CHIUSA

RI.2 OS B SI 16 CHIUSA

CHIUSA

RI.2 OS B SI 18 CHIUSA

APERTA

Relazioni specialistiche mancanti

RI.2 NC A SI 20

RI.2 OS B SI 19

RICLASSIFICATA

RI.2 OS A SI 20 APERTA
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rev data descrizione redatto approvato

scala plotdata

CODIFICA

prog. tipo elab. progress. revisioneargomento

ELABORATO:

SUB RAGGRUPPAMENTO DI PROGETTISTI:

REGIONE CAMPANIA
GIUNTA REGIONALE
DELLA CAMPANIA
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1 PREMESSA 

Il presente elaborato contiene l’elenco degli elaborati del progetto definitivo dell’Impianto per 

il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei RSU nel 

Comune di Marigliano. 
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MODELLO BIM 

          Elaborazione modello BIM 

ELABORATI DESCRITTIVI  

ESE REL DOC 000 C Elenco elaborati progetto esecutivo 

ESE REL DOC 001 C Relazione generale 

ESE REL DOC 002 A Relazione di consistenza dello stato attuale 

ESE REL DOC 003 A Documento di valutazione archeologica 

ESE REL DOC 004 A Relazione gestione interferenze 

ESE REL DOC 005 C Relazione sulla gestione delle materie 

ESE REL DOC 006 B Relazione sulla gestione delle terre 

ESE REL SPE 001 C Relazione tecnica delle opere civili e architettoniche 

ESE REL SPE 002 C Relazione tecnica specialistica - processo 

ESE REL SPE 003 C Relazione tecnica e dimensionamenti processo e opere elettromeccaniche 

ESE REL SPE 004 C Relazione tecnica e calcoli rete di trattamento aria 
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ESE REL SPE 005 C Relazione tecnica e calcoli reti acque nere 

ESE REL SPE 006 C Motor e sensor list 

ESE REL SPE 007 B Schede apparecchiature e strumenti 

ESE REL SPE 008 A Relazione di calcolo idraulico acque meteoriche  

ESE REL SPE 009 A Relazione tecnica reti uffici 

ESE REL SPE 010 A Relazione CAM 

ESE REL SPE 011 A Relazione verifica D.LGS. 19.08.2005 

ESE REL SPE 012 A Relazione requisiti acustici passivi - palazzina uffici 

ESE REL SPE 013 A Relazione impatto acustico (progetto definitivo a base gara) 

ESE REL SPE 014 B Verifica stabilità aree di manovra 

ESE REL ELE 001 B Relazione Impianto Fotovoltaico 

ESE REL ELE 002 B Relazione tecnica Impianti elettrici e speciali 

ESE REL ELE 003 B Relazione di calcolo illuminotecnico 

ESE REL ELE 004 B Relazione di calcolo quadri elettrici 

ESE REL ELE 005 B Relazione di verifica protezione scariche atmosferiche 

ESE REL ELE 006 B Capitolato tecnico 
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ESE REL ELE 007 B Piano di manutenzione 

ESE REL VVF 001 A Relazione tecnica e calcoli impianti antincendio 

ESE REL STR 001 A Relazione sulla modellazione sismica del sito 

ESE REL STR 002.1 B Relazione tecnica opere strutturali 

ESE REL STR 002.2 A Relazione specialistica_capannoni e palazzina uffici (fondazione) 

ESE REL STR 003.1 B Relazione di calcolo strutturale_capannoni e palazzina uffici (fondazione)  

ESE REL STR 003.2 A Relazione di calcolo_sbalzo locale uffici 

ESE REL STR 003.3 A Relazione sui materiali_sbalzo locale uffici 

ESE REL STR 003.4 C Piano di manutenzione_sbalzo locale uffici 

ESE REL STR 004 B Tabulati di calcolo strutturale_capannoni e palazzina uffici (fondazione) 

ESE REL STR 005 B Relazione geotecnica e sulle fondazioni_capannoni e palazzina uffici (fondazione) 

ESE REL STR 006 B Relazione sui materiali_capannoni e palazzina uffici (fondazione) 

ESE REL STR 007 A Piano di manutenzione_capannoni e palazzina uffici (fondazione) 

ESE REL STR 008 B Relazione di calcolo strutturale_biocelle 

ESE REL STR 009 B Tabulati di calcolo strutturale_biocelle 

ESE REL STR 010 B Relazione geotecnica e sulle fondazioni_biocelle 
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ESE REL STR 011 B Relazione sui materiali_biocelle 

ESE REL STR 012 B Piano di manutenzione_biocelle 

ESE REL STR 013 B Relazione di calcolo strutturale_biofiltro 

ESE REL STR 014 B Tabulati di calcolo strutturale_biofiltro 

ESE REL STR 015 B Relazione geotecnica e sulle fondazioni_biofiltro 

ESE REL STR 016 B Relazione sui materiali_biofiltro 

ESE REL STR 017 B Piano di manutenzione_biofiltro 

ESE REL STR 018 B Relazione di calcolo strutturale_platea area di maturazione interna al capannone 

ESE REL STR 019 B Tabulati di calcolo strutturale_platea area di maturazione interna al capannone 

ESE REL STR 020 B Relazione geotecnica e sulle fondazioni_platea area di maturazione interna al capannone 

ESE REL STR 021 B Relazione sui materiali_platea area di maturazione interna al capannone 

ESE REL STR 022 B Piano di manutenzione_platea area di maturazione interna al capannone 

ESE REL STR 023 A Relazione di calcolo strutturale_vasca per serbatoi 

ESE REL STR 024 A Tabulati di calcolo strutturale_vasca per serbatoi 

ESE REL STR 025 A Relazione geotecnica e sulle fondazioni_vasca per serbatoi 

ESE REL STR 026 B Relazione sui materiali_vasca per serbatoi 
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ESE REL STR 027 A Piano di manutenzione_vasca per serbatoi 

ESE REL STR 028 A Relazione di calcolo strutturale_pesa  

ESE REL STR 029 A Tabulati di calcolo strutturale_pesa  

ESE REL STR 030 B Relazione geotecnica e sulle fondazioni_pesa  

ESE REL STR 031 B Relazione sui materiali_pesa 

ESE REL STR 032 A Piano di manutenzione_pesa 

ESE REL STR 033 A Relazione di calcolo strutturale_vasca antincendio e tettoia 

ESE REL STR 034 A Tabulati di calcolo strutturale_vasca antincendio e tettoia 

ESE REL STR 035 A Relazione geotecnica e sulle fondazioni_vasca antincendio e tettoia 

ESE REL STR 036 B Relazione sui materiali_vasca antincendio e tettoia 

ESE REL STR 037 A Piano di manutenzione_vasca antincendio e tettoia 

ESE REL STR 038 A Relazione di calcolo strutturale_platea cabina enel 

ESE REL STR 039 A Tabulati di calcolo strutturale_platea cabina enel 

ESE REL STR 040 A Relazione geotecnica e sulle fondazioni_platea cabina enel 

ESE REL STR 041 B Relazione sui materiali_platea cabina enel 

ESE REL STR 042 A Piano di manutenzione_platea cabina enel 
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ESE REL STR 043 B Relazione di calcolo strutturale_muri 

ESE REL STR 044 B Tabulati di calcolo strutturale_muri 

ESE REL STR 045 B Relazione geotecnica_muri 

ESE REL STR 046 B Relazione sui materiali_muri 

ESE REL STR 047 A Piano di manutenzione_muri 

ESE REL STR 048 A Relazione di calcolo strutturale_vasca di prima pioggia (fondazione) 

ESE REL STR 049 A Tabulati di calcolo strutturale_vasca di prima pioggia (fondazione) 

ESE REL STR 050 A Relazione geotecnica_vasca di prima pioggia (fondazione) 

ESE REL STR 051 B Relazione sui materiali_vasca di prima pioggia (fondazione) 

ESE REL STR 052 A Piano di manutenzione_vasca di prima pioggia (fondazione) 

ESE REL STR 053 A Relazione di calcolo strutturale_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione) 

ESE REL STR 054 A Tabulati di calcolo strutturale_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione) 

ESE REL STR 055 A Relazione geotecnica_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione) 

ESE REL STR 056 B Relazione sui materiali_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione) 

ESE REL STR 057 A Piano di manutenzione_vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione) 

ESE REL STR 058 A Relazione di calcolo strutturale_scala in carpenteria metallica 
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ESE REL STR 059 A Tabulati di calcolo strutturale_scala in carpenteria metallica 

ESE REL STR 060 A Relazione geotecnica_scala in carpenteria metallica 

ESE REL STR 061 B Relazione sui materiali_scala in carpenteria metallica 

ESE REL STR 062 A Piano di manutenzione_scala in carpenteria metallica 

ESE REL STR 063 A Relazione di calcolo strutturale_pareti interne 

ESE REL STR 064 A Tabulati di calcolo strutturale_pareti interne 

ESE REL STR 065 A Relazione geotecnica_pareti interne 

ESE REL STR 066 B Relazione sui materiali_pareti interne 

ESE REL STR 067 A Piano di manutenzione_pareti interne 

ESE REL STR 068 A Relazione di calcolo strutturale_muri rampa e cabina 

ESE REL STR 069 A Tabulati di calcolo strutturale_muri rampa e cabina 

ESE REL STR 070 A Relazione geotecnica_muri rampa e cabina 

ESE REL STR 071 A Relazione sui materiali_muri rampa e cabina 

ESE REL STR 072 A Piano di manutenzione_muri rampa e cabina 

ESE REL PRE 001 A Relazione tecnica generale ed affidabilità del calcolo 

ESE REL PRE 002 A Relazione di calcolo strutture prefabbricate 
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ESE REL PRE 003 A Relazione di calcolo elementi prefabbricati 

ESE REL PRE 004 A Relazione sui materiali delle strutture prefabbricate 

ESE REL PRE 005 A Piano di manutenzione delle strutture prefabbricate 

ESE REL PRE 006 A Giudizio motivato ed accettabilità dei risultati 

ESE REL GEO 001 A Relazioni idrologica e idraulica 

ESE REL GEO 002 A Relazione geologica e sismica 

ESE REL GEO 003 B Relazione geologica e sismica integrativa 

ESE REL SIC 001 A PSC  

ESE REL SIC 002 A Fascicolo dell'opera 

ESE REL SIC 003 A Elaborato Coperture 

ESE REL SIC 004 A Piano delle demolizioni 

ESE REL DTA 001 B Piano particellare  

ESE REL DTA 002 C Cronoprogramma  

ESE REL DTA 003 B Piano di manutenzione Generale (unificati i piani di manutenzione ex DTA.003 e DTA.004) 

ESE REL DTA 004 A Piano di manutenzione opere EE.MM RTE aria e percolati SOPPRESSO (unificati i piani di manutenzione ex DTA.003 e DTA.004) 

ESE REL DTA 005 A Disciplinare prestazionale SOPPRESSO per unificazione del capitolato prestazionale  
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
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PR
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V TITOLO 

ESE REL DTA 006 A Capitolato tecnico prestazionale 

ESE REL ECO 001 B Computo metrico  

ESE REL ECO 002 B Computo metrico estimativo 

ESE REL ECO 003 B Computo metrico sicurezza 

ESE REL ECO 004 B Elenco prezzi unitari 

ESE REL ECO 005 C Analisi nuovi prezzi  

ESE REL ECO 006 B Quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza  

  

A - Inquadramento territoriale  

ESE EGR ITR 001 A Inquadramento territoriale - Immagine satellitare area vasta 

ESE EGR ITR 002 A Inquadramento territoriale - Immagine satellitare area di intervento 

ESE EGR ITR 003 A Inquadramento territoriale - Corografia generale 

ESE EGR ITR 004 A Inquadramento territoriale - C.T.R. Tavola 448022NA 

ESE EGR ITR 005 A Inquadramento territoriale – Stralcio di mappa catastale 

ESE EGR ITR 006 A Inquadramento territoriale - Pianificazione Comune di Marigliano 

ESE EGR ITR 007 A Inquadramento territoriale - PTC Provincia di Napoli 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  
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TI
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O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR ITR 008 A Piano stralcio per l'assetto idrogeologico 

B - Stato di fatto 

ESE EGR SDF 001 A Planimetria stato ante operam 

ESE EGR SDF 002 A Rilievo stato ante operam 

ESE EGR SDF 003 A Sezioni stato attuale 

ESE EGR SDF 004 A Stato ante operam - Piazzole e vasche percolato 

ESE EGR SDF 005 A Stato ante operam - Particolari opere esistenti 

ESE EGR SDF 006 A Documentazione fotografica 

ESE EGR SDF 007 A Indagini geognostiche 

C - Architettonici generali  

ESE EGR GEN 001 A Planimetria  sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto 

ESE EGR GEN 002 A Planimetria interferenze 

ESE EGR GEN 003 B Planimetria demolizioni 

ESE EGR GEN 004 A Planimetria scavi e riporti 

ESE EGR GEN 005 A Sezioni scavi e riporti 

ESE EGR GEN 006 A Planimetria generale di progetto 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
RA

 

TI
PO

  

AR
G

 

PR
O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR GEN 007 A Planimetria coperture 

ESE EGR GEN 008 B Profili generali impianto 

ESE EGR GEN 009 A Planimetria reti di progetto interrate 

ESE EGR GEN 010 A Assonometrie generali 

D - Architettonici  aree esterne  

ESE EGR EST 001 B Planimetria e particolari pavimentazioni esterne 

ESE EGR EST 002 B Planimetria e particolari aree a verde 

ESE EGR EST 003 A Planimetria e particolari rete irrigazione 

ESE EGR EST 004 A Planimetria segnaletica stradale 

ESE EGR EST 005 B Particolari segnaletica 

ESE EGR EST 006 A Particolare cancello di ingresso 

ESE EGR EST 007 A Particolari parapetto 

ESE EGR EST 008 A Particolari recinzione 

ESE EGR EST 009 C Profilo Rampa di accesso 

ESE EGR EST 010 A Viste prospettiche 

ESE EGR EST 011 A Fotoinserimenti 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
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TI
PO

  

AR
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O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR EST 012 A Planimetria aree di manovra 

D - Strutture prefabbricate (editing in quanto fornite dal produttore) 

ESE EGR PRE 001 B Capannone prefabbricato_piante e particolari 

ESE EGR PRE 002 B Capannone prefabbricato_prospetti sezioni e particolari 

ESE EGR PRE 003 A Capannone prefabbricato_schede elementi prefabbricati e particolari 

ESE EGR PRE 004 B Uffici_piante sezioni e particolari 

ESE EGR PRE 005 A Uffici_schede elementi prefabbricati e particolari 

E- Opere civili elaborati architettonici 

ESE EGR CIV 001 B Planimetria  generale capannone 

ESE EGR CIV 002 B Planimetria capannone quota di copertura 

ESE EGR CIV 003 B Sezioni  capannone 

ESE EGR CIV 004 B Sezioni  capannone 

ESE EGR CIV 005 B Prospetti capannone  

ESE EGR CIV 006 B Planimetria di dettaglio capannone 01 

ESE EGR CIV 007 B Planimetria di dettaglio capannone 02 

ESE EGR CIV 008 B Planimetria di dettaglio capannone 03 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
RA

 

TI
PO

  

AR
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PR
O
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V TITOLO 

ESE EGR CIV 009 B Planimetria di dettaglio capannone 04 

ESE EGR CIV 010 B Planimetria di dettaglio capannone 05 

ESE EGR CIV 011 B Planimetria di dettaglio capannone 06 

ESE EGR CIV 012 B Planimetria di dettaglio capannone 07 

ESE EGR CIV 013 B Planimetria di dettaglio capannone 08 

ESE EGR CIV 014 C Planimetria uffici 

ESE EGR CIV 015 B Sezioni uffici 

ESE EGR CIV 016 B Prospetti uffici 

ESE EGR CIV 017 B Abaco infissi capannone 

ESE EGR CIV 018 B Abaco infissi uffici 

ESE EGR CIV 019 B Particolare pavimento ventilato 

ESE EGR CIV 020 B Esploso assonometrico 

ESE EGR CIV 021 C Particolari palazzina uffici A 

ESE EGR CIV 022 A Particolari palazzina uffici B 

F - Elaborati generali di processo  e gestionali  

ESE EGR PRO 001 B Bilancio di massa di dettaglio 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  
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TI
PO
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O
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V TITOLO 

ESE EGR PRO 002 A Bilancio di massa sintetico 

ESE EGR PRO 003 B Flow Shet linea di trattamento 

ESE EGR PRO 004 C Schema ricircolo colaticci e acque di processo 

ESE EGR PRO 005 C Schema rete aria 

ESE EGR PRO 006 B Schema a blocchi smaltimento acque 

ESE EGR PRO 007 B Schema a blocchi adduzione acque 

ESE EGR PRO 008 B Planimetria superfici 

ESE EGR PRO 009 B Planimetria flussi veicolari  

ESE EGR PRO 010 C Planimetria flussi dei materiali  

ESE EGR PRO 011 A Planimetria emissioni e monitoraggio 

ESE EGR PRO 012 B Planimetria aree di stoccaggio rifiuti ingresso e uscita 

ESE EGR PRO 013 C Planimetria aree di lavorazione e stoccaggio materie prime 

ESE EGR PRO 014 A Planivolumetrico 

ESE EGR PRO 015 A P&ID Rete Irrigazione 

ESE EGR PRO 016 A Schema rete antincendio 

G - Opere elettromeccaniche 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
RA

 

TI
PO

  

AR
G

 

PR
O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR OEM 001 B Planimetria generale opere elettromeccaniche 

ESE EGR OEM 002 B Planimetria di dettaglio 01 

ESE EGR OEM 003 B Planimetria di dettaglio 02 

ESE EGR OEM 004 B Planimetria di dettaglio 03 

ESE EGR OEM 005 B Sezioni A 

ESE EGR OEM 006 B Sezioni B 

ESE EGR OEM 007 C Area pesatura 

ESE EGR OEM 008 C Serbatoio gasolio 

ESE EGR OEM 009 C Lavaggio ruote 

ESE EGR OEM 010 B Viste prospettiche opere elettromeccaniche 

ESE EGR OEM 011 A Dettaglio ancoraggio macchinari 

H - Processo _Aspirazione  

ESE EGR AIR 001 C Planimetria dimensionamenti rete aria 

ESE EGR AIR 002 C Planimetria  generale rete aspirazione aria ambientale 

ESE EGR AIR 003 C Planimetria rete aspirazione aria ambientale dettaglio A 

ESE EGR AIR 004 C Planimetria rete aspirazione aria ambientale dettaglio B 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
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TI
PO

  

AR
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O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR AIR 005 C Planimetria rete aspirazione aria ambientale dettaglio C 

ESE EGR AIR 006 C Sezioni rete aspirazione aria ambientale - interno  

ESE EGR AIR 007 C Sezioni rete aspirazione aria ambientale - esterno  

ESE EGR AIR 008 C Assonometria rete aria 

ESE EGR AIR 009 C Planimetria scrubber e biofiltro 

ESE EGR AIR 010 B Planimetria lame d'aria 

ESE EGR AIR 011 C Tipici suporti rete aria 

ESE EGR AIR 012 A Tipico pipe rack rete aria 

I - Tipici forniture opere elettromeccaniche 

ESE EGR TIP 001 B Tipico aprisacco 

ESE EGR TIP 002 B Tipico nastro trasportatore 

ESE EGR TIP 003 B Tipico elettrocalamita 

ESE EGR TIP 004 B Tipico bioseparatrice 

ESE EGR TIP 005 B Tipico mulino cippatore 

ESE EGR TIP 006 B Tipico miscelatore 

ESE EGR TIP 007 B Tipico vaglio a tamburo 
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(CAPOGRUPPO) 
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(MANDANTE) 
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G. PERILLO 
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P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
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TI
PO
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O
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V TITOLO 

ESE EGR TIP 008 B Tipico bilico di pesatura 

ESE EGR TIP 009 B Tipico portone avvolgimento rapido 

ESE EGR TIP 010 B Tipico ventilatore biocelle booster filtro a maniche 

ESE EGR TIP 011 B Tipico ventilatore biofiltro 

ESE EGR TIP 012 B Tipico filtro a maniche 

ESE EGR TIP 013 B Tipico scrubber 

ESE EGR TIP 014 B Tipico lame d'aria 

L - Rete adduzione idrica   

ESE EGR IDR 001 C Planimetria Generale rete idrica 

ESE EGR IDR 002 C Planimetria di dettaglio rete idrica - A 

ESE EGR IDR 003 C Planimetria di dettaglio rete idrica - B 

ESE EGR IDR 004 C Planimetria di dettaglio rete idrica - C 

ESE EGR IDR 005 C Planimetria di dettaglio rete idrica - D 

ESE EGR IDR 006 C Particolari e tipici 

M - Impianto antincendio 

ESE EGR VVF 001 A Planimetrie e prospetti delle distanze interne 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  
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TI
PO

  

AR
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O
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V TITOLO 

ESE EGR VVF 002 A Planimetria dell'impianto di rivelazione incendi 

ESE EGR VVF 003 A Planimetria dei presidi antincendio 

ESE EGR VVF 004 A Planimetria delle vie di esodo del capannone 

ESE EGR VVF 005 A Planimetria raggio di azione idranti esterni 

ESE EGR VVF 006 A Planimetria raggio di azione idranti interni 

ESE EGR VVF 007 A Particolari idranti 

ESE EGR VVF 008 A Particolari presidi 

ESE EGR VVF 009 A Particolari rivelazione 

ESE EGR VVF 010 B Riserva idrica 

ESE EGR VVF 011 A Vasca spegnimento 

N - Rete acque meteoriche 

ESE EGR MET 001 B Planimetria generale rete acque meteoriche piazzali 

ESE EGR MET 002 B Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - A 

ESE EGR MET 003 B Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - B 

ESE EGR MET 004 B Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - C  

ESE EGR MET 005 B Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche piazzali - D 
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(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
RA

 

TI
PO
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O
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V TITOLO 

ESE EGR MET 006 B Profili rete acque meteoriche piazzali - A 

ESE EGR MET 007 B Profili rete acque meteoriche piazzali - B 

ESE EGR MET 008 B Profili rete acque meteoriche piazzali - C 

ESE EGR MET 009 B Profili rete acque meteoriche piazzali - D 

ESE EGR MET 010 C Planimetria generale rete acque meteoriche coperture 

ESE EGR MET 011 C Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche coperture - A 

ESE EGR MET 012 C Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche coperture - B 

ESE EGR MET 013 C Planimetria di dettaglio rete acque meteoriche coperture - C 

ESE EGR MET 014 B Profili rete acque meteoriche coperture - A 

ESE EGR MET 015 B Profili rete acque meteoriche coperture - B 

ESE EGR MET 016 B Profili rete acque meteoriche coperture - C 

ESE EGR MET 017 B Particolari costruttivi rete acque meteoriche 

ESE EGR MET 018 C Vasca di prima pioggia 

ESE EGR MET 019 A P&ID rete acque meteoriche 

O - Rete acque reflue e colaticci 

ESE EGR REF 001 B Planimetria genarale reti colaticci di processo 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 
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(MANDANTE) 
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ESE EGR REF 002 A Planimetria di dettaglio reti colaticci di processo - A 

ESE EGR REF 003 A Planimetria di dettaglio reti colaticci di processo - B 

ESE EGR REF 004 A Profili reti colaticci di processo 

ESE EGR REF 005 B Planimetria genarale rete lavaggio mezzi 

ESE EGR REF 006 A Planimetria di dettaglio rete lavaggio mezzi - A 

ESE EGR REF 007 A Planimetria di dettaglio rete lavaggio mezzi - B 

ESE EGR REF 008 A Profili rete lavaggio mezzi 

ESE EGR REF 009 B Planimetria genarale rete colaticci biofiltro 

ESE EGR REF 010 A Planimetria di dettaglio rete colaticci biofiltro 

ESE EGR REF 011 A Profili rete colaticci biofiltro 

ESE EGR REF 012 B Planimetria genarale rete acque lavaggio capannoni e acque di spegnimento 

ESE EGR REF 013 A Planimetria di dettaglio rete acque lavaggio capannoni e acque di spegnimento 

ESE EGR REF 014 A Profili rete acque lavaggio capannoni e acque di spegnimento 

ESE EGR REF 015 B Planimetria generale rete acque nere civili 

ESE EGR REF 016 A Planimetria di dettaglio rete acque nere civili  

ESE EGR REF 017 A Profili rete acque nere civili 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
7/

12
/2

02
3 

11
:2

1:
37

, P
G

/2
02

3/
06

21
15

9



REGIONE CAMPANIA -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
d i c  

2 0 2 3  

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RSU NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA). PROCEDURA N. 3487/AP/2022 - CUP: B96G17000900001 - CIG: 935815951B - PROGETTO ESECUTIVO 

R.00  - Elenco Elaborati  
 

 
(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
RA

 

TI
PO

  

AR
G

 

PR
O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR REF 018 C Vasca trattamento acque di lavaggio 

ESE EGR REF 019 C Vasche accumulo e rilancio colaticci 

ESE EGR REF 020 C Serbatoi 

ESE EGR REF 021 C Vasca evapotraspirazione 

ESE EGR REF 022 C Particolari 

P - Reti di servizio uffici  

ESE EGR UFF 001 B Planimetria rete acque nere 

ESE EGR UFF 002 C Planimetria rete adduzione idrica 

ESE EGR UFF 003 B Planimetria e particolari impianto termico 

ESE EGR UFF 004 C Rete acque nere- particolari 

ESE EGR UFF 005 C Rete adduzione idrica- particolari 

ESE EGR UFF 006 B Schema funzionale rete adduzione idrica 

ESE EGR UFF 007 B Schema funzionale impianto termico 

Q - Elaborati_Impianto elettrico 

ESE EGR ELE 001 B Disposizione Linee Elettriche MT-BT  tra le Cabine di Trasformazione 

ESE EGR ELE 002 B Disposizione Apparati Elettrici  - Cabina Consegna 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  

G
RA

 

TI
PO

  

AR
G

 

PR
O

 

RE
V TITOLO 

ESE EGR ELE 003 B Disposizione Apparati Elettrici  - Cabina 2 

ESE EGR ELE 004 B Disposizione Apparati Elettrici  - Cabina 3 

ESE EGR ELE 005 B Schema a Blocchi - Impianto elettrico MT (Cons-Cab1) 

ESE EGR ELE 006 B Schema a Blocchi - Impianto elettrico MT (Cab2) 

ESE EGR ELE 007 B Disposizione Apparati Elettrici - Capannone Lavorazione - Illuminazione 

ESE EGR ELE 008 B Disposizione Apparati Elettrici - Capannone Lavorazione - Illuminazione Esterna 

ESE EGR ELE 009 B Disposizione Apparati Elettrici - Capannone Lavorazione - Alim. Macchine 

ESE EGR ELE 010 B Disposizione Apparati Elettrici - Uffici - Illuminazione 

ESE EGR ELE 011 B Disposizione Apparati Elettrici - Uffici - FM e Speciali 

ESE EGR ELE 012 B Disposizione Apparati Elettrici - Uffici - Rilevazione Incendi 

ESE EGR ELE 013 B Planimetria protezione scariche atmosferiche 

ESE EGR ELE 014 B Planimetria impianto fotovoltaico 

ESE EGR ELE 015 B Planimetria Videosorveglianza 

ESE EGR ELE 016 B Planimetria Rete di terra 

ESE EGR ELE 017 B Schema a Blocchi - TD 

ESE EGR ELE 018 B Schema a Blocchi - RF 

R
eg

io
ne

 C
am

pa
ni

a
D

at
a:

 2
7/

12
/2

02
3 

11
:2

1:
37

, P
G

/2
02

3/
06

21
15

9



REGIONE CAMPANIA -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
d i c  

2 0 2 3  

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RSU NEL COMUNE DI MARIGLIANO (NA). PROCEDURA N. 3487/AP/2022 - CUP: B96G17000900001 - CIG: 935815951B - PROGETTO ESECUTIVO 

R.00  - Elenco Elaborati  
 

 
(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 
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(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 
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(MANDANTE) 
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ESE EGR ELE 019 B Schema unifilare quadri elettrici 

ESE EGR ELE 020 A Schema I/O sistema di supervisione e controllo 

R - Elaborati_Strutture in opera 

ESE EGR STR 001.1 B Capannone prefabbricato 1_pianta e carpenterie di fondazione 

ESE EGR STR 001.2 B Capannone prefabbricato 2_pianta e carpenterie di fondazione 

ESE EGR STR 002.1 B Capannone prefabbricato 1_distinta armatura travi di fondazione 

ESE EGR STR 002.2 B Capannone prefabbricato 2_distinta armatura travi di fondazione 

ESE EGR STR 003.1 B Capannone prefabbricato 1_distinta armatura pali e plinti di fondazione 

ESE EGR STR 003.2 B Capannone prefabbricato 2_distinta armatura pali e plinti di fondazione 

ESE EGR STR 004 C Palazzina uffici e servizi prefabbricato_pianta e carpenterie di fondazione 

ESE EGR STR 005 B Palazzina uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura travi di fondazione 

ESE EGR STR 006.1 C Palazzina uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura pali e plinti di fondazione  

ESE EGR STR 006.2 B Palazzina uffici e servizi prefabbricato_distinta armatura sbalzo copertura (2) 

ESE EGR STR 007 B Biocelle_pianta fondazione con distinta armatura 

ESE EGR STR 008 B Biocelle_sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 009 B Biofiltro_pianta fondazione con distinta armatura 
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(CAPOGRUPPO) 

 
(MANDATARIA) 

 
(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  
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ESE EGR STR 010 B Biofiltro_pianta a quota + 150 cm e distinta armatura 

ESE EGR STR 011 B Biofiltro_sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 012 B Platea area di maturazione interne al capannone_carpenterie e distinta armatura 

ESE EGR STR 013 C Vasca per serbatoi_vasca interrata: carpenteria, sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 014 C Vasca per serbatoi_vasca fuori terra: carpenteria, sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 015 B Pesa_geometria con punti di fissaggio pesa 

ESE EGR STR 016 B Pesa_carpenteria, sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 017 C Vasca antincendio _carpenteria, sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 018 C Tettoia in carpenteria metallica_carpenteria, sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 019 B Platea cabina enel_carpenteria, sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 020 B Muri_sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 021 C Vasca di prima pioggia (fondazione)_sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 022 C Vasca di trattamento delle acque di lavaggio (fondazione)_sezioni e distinta armatura 

ESE EGR STR 023 B Scala in carpenteria metallica_ pianta, vista e particolari costruttivi 

ESE EGR STR 024 B Pareti interne_vista in pianta e distinta armatura 

ESE EGR STR 025 A Muri rampa e cabina_carpenteria e distinta armatura 
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(CAPOGRUPPO) 
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(MANDANTE) 

 
 

(MANDANTE) 

PROF. ING. 
G. PERILLO 

(MANDANTE) 

DOTT. GEL.  
P. MANARA 

(MANDANTE) 

 

CODICE  TITOLO DOCUMENTO  
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S - Elaborati_Sicurezza 

ESE EGR SIC 001 B Planimetria generale di cantiere - Fase 1 demolizioni 

ESE EGR SIC 002 B Planimetria generale di cantiere - Fase 2 movimenti terra 

ESE EGR SIC 003 B Planimetria generale di cantiere - Fase 3 realizzazione strutture 

ESE EGR SIC 004 A Planimetria segnaletica di cantiere 

ESE EGR SIC 005 A Planimetria piazzale operativo 

ESE EGR SIC 006 A Prescrizioni tecniche di cantiere 

 ESE EGR SIC 007 A Dettagli 

T - Strutture prefabbricate (editing in quanto fornite dal produttore) 

ESE EGR PRE 001 B Capannone prefabbricato_piante e particolari 

ESE EGR PRE 002 B Capannone prefabbricato_prospetti sezioni e particolari 

ESE EGR PRE 003 A Capannone prefabbricato_schede elementi prefabbricati e particolari 

ESE EGR PRE 004 B Uffici_piante sezioni e particolari 

ESE EGR PRE 005 A Uffici_schede elementi prefabbricati e particolari 
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 ALLEGATO 4
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